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1 Inleiding

1.1 Aanleiding en doel

1.1.1 Net op zee Nederwiek 3

Voor u ligt de Integrale Effectenanalyse (IEA) van Net oplederwiek 3Net op zee Nederwiek 3
verbindt 2 gigawatt (GW) uit het windenergiegebiddderwiekmet het Nederlandse

elektriciteitsnet.De verbinding bestaat uit een platform op zee, ondergrondse kabels qfxabels

in de binnenwateren en op landenWO2 Yy GSNI SNER G GA2y Q 2L) f I yR Sy
converterstation en het landelijk hoogspanningsri@e aansluiting vahet op zee Nederwiek 3 op

het landelijke hoogspanningsngebeurtofwel in gemeente Moerdijkiaeen toekomstigB80k\\
hoogspanningsstatigrofwelin Geertruidenbergia het bestaande 380kYioogspanningsstatioq

die keuze moet nog gemaakt worden

Deze IEA hoottij MER fase 1 van het project (zie ook paragiagf MER fase tieperkt zich tot

een deel van het project, namelijk gerbindingdie loopt vanaf de Voordeltg de ondiepe kust voor
de provincie Zeeland en het zuidelijk deel van Adlandg tot aan de hoogspanningsaansluiting in
Geertruidenberg of Moerdijk/oor dit onderdeel van Net op zee Nederwiek 3 zijn vier
tracéalternatieven ontworpe en onderzochtOok zijn e zes converterstationlocaties in Moerdijk en
vijf converterstationlocaties in en nabij Geertruidenberglerzocht.

Nederwiek 3
tracéalternatieven
BLS:
Buisleidingen-
strook
VHW: Voorne-
" Hoeksche Waard
BWA:
Binnenwateren
GOF: Goeree-
stortplaats T Overflakkee
de Hillen Zoeklocaties
' converter stations
NWS3 converter
zoeklocaties in/
rondom
Geertruidenberg
NW3 converter
zoeklocaties
Moerdijk

terrein

e Slandhazensedik® Amercentrale
- P o Middenweg
= Ll Amertak West

Krukweg
Chemieweg vullstort
West Oost Heulweg

vuilstort
West

N
—
45 9

Figuurl-1 Tracéalternatieven en converterstationlocaties Net op zee Nederwiek 3

1.1.2 Doelvan een Integrale Effectanalyse (IEA)

In deze IEA worden de verschillende tracéalternatiexaamaf de Voordeltgn de verschillende

mogelikeO2 Yy GSNI SNEGF A2yt 20F iAS4 ISHylrteaaSSNR HIy
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Milieu

Omgeving
Techniek

Kosten
Toekomstvastheid

arwbdE

In de IEA wordt geen voorkeur gegeven voor een tracéalternatieén converterstationlocatie
Welwordende2 Yy RSNEOKSARSYRS STFSOUSYy 2L),RBat@h 2F GKSYI
integrale afweging gemaakt kan worden voor een voorkeursaltern&iefEA heeft de volgende
doelen:
1 Onderseunenvan het proces van de keuze voor een voorkeursaltern@gA)door de
Minister van Klimaat en Groene Grd&GG.
1 Totaaloverzicht bieden voor omgeving en verschillende belanghebbendeaaaigpleging
9 Totaaloverzicht bieden voor gemeenten en provincies, als input voor hun bestuueljie
advies.

1.1.3 Proces IEA emer

Deze IEA vormt onderdeel van een proces met verschillende fasds.onderstaande figuur zijn het
mer'- en IEAproces en de verschillende fases samengevat.

1 De milieueffectrapportage (mer) gaat over de procedone milieueffecten van een te nemen besluit in beeld te
brengen.De onderzoeksresultaten staan in het milieueffectrapport (MER).

Net opzee Nederwiek 3 Integrale Effectenanalyse (IE4)Definitief 6
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Tracéopties Verkenning aanlanding netten op zee 2030

(VANOZ) merNOZ
Nederwiek 3
Bepalen alternatieven en beoordelingskader voor NRD

MER-onderzoek

Uitwerken & beoordelen (milieu)effecten
alternatieven r MER fase1
Integrale Effectenanalyse ]
(IEA): vergelijking alternatieven IEA
op milieu, omgeving, techniek, B
kosten en toekomstvastheid
~ VKA-keuze

MER fase 2 v

Projectbesluit &
uitvoeringsbesluiten

Figuurl-2 Werkwijze ner en alternatieverNet op zedNederwiek 3(NOZ Net op zeeNRD = Notitie
Reikwijdte en DetailnivealEA = integrale effectenanalyse, VKA = voorkeursalternatief, PB =
Passende Beoordelipg

In de fase van dBlotitie Reikwijdte en Detailniveau (NRDZijn de tracéalternatieven op zee en
land, en de zoekgebieden voeen converterstation imle buurt vanMoerdijk en Geertruidenbery
bepaald In de NRI» een beoordelingskader opgesteld waarmee de tracéalternatiemen
converterstationlocatiein MER fase bnderzocht zijrf.Nadat de verschillende tracéalterrieven
en converterstationlocatiemn MER fase Warenonderzochtis de IntegraleEfectenanalyse(lEA
opgesteld Hierinzijnde effectenen aandachtspunteman detracéalternatievenen
converterstationlocatiesen aanzien vaR S i KIgillél, Qrigeving, Techniek Kosten en
Toekomstvastheid in kaart gebracii?ezelEAwordt samen met MER fase 1 gepubliceerd en
iedereen kan hierop een reactie gevé&e Commissie ar wordt om advies gevraagd ovde MER
fase 1De regionale overheden wordexm een advies gevraagd over BER fase &nde IEA(een
zogeheterbestuurlijkregio-advies) Op basis hiervakiest de ministewan Klimaat en Groene Groei
(KGGin overleg met de minister vaviolkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (V&&) voorkeurs
alternatief (VKA)Wanneer de keuze voor h&tKAis gemaakt, startMER fase 2InMER fase Ran
het VKAnader wordengeoptimaliseerd en in meer detail opilieueffecten onderzochén wordt
eenzogenoemdd?assende Beoordelih@PB)gedaan Het VKA wordt vastgelegd in het
projectbesluit en voor dit VKA worden de benodigde vergunniragergevraagd. &n volgt de

2 De converterstationlocaties nabij (stad) Geertruidenberg zijn verspreid over drie gemeenten (Geertruidenberg,
SENAYYSE Sy Sy hz2aiGSNK2dziod Ly RST S L9! 6Sy KSG a9wo 62NRi
(stad) Geertruidenberg beddsk De converterstationlocaties in Moerdijk liggen allen in gemeente Moerdijk.

3 DefinitieveNRD is vastgesteld dode voormaligeministervoor Klimaat en Energigp 28 december 2@3.

4 Als niet kan worden uitgesloten dat een plan of project significante gevolgenvymafhatuurgebiedendan moet een

Passende Beoordeling worden gemaakt. Daarin wordt dieper ingegaanggvdigen voor Natura 200§ebieden.

Net opzee Nederwiek 3 Integrale Effectenanalyse (IE4)Definitief 7
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terinzagelegging vade ontwerpbesluiten varhet MER fase 2, met de mogelijkheid om in te
spreken. De Commissmer wordt ook om een advies gevraagd over het MER fase 2

1.1.4 Participatieproces

KGGen TenneT vinden vroegtijdige participatienbelanghebbenden bij het project van groot
belang.Om te komen tot een goedKAis de bijdrage van de omgeving belangfkrticipatie is een
belangrijke pijler onder de Omgevingswet. Het doel van de participatie is het ophalen van
informatie, gebiedskennis, aandachtspunten, suggesiiezén en kansen uit de omgeving voor het
project in het algemeen en voor de tracéalternatievanconverterstationlocaties het bijzonder

Als belanghebbenden hun kennis, bezwaren, wensen en ideeén inbrengen, kan éiéngakee
gehouden worden bij de verdere uitwerking van de plannen. Dit leidt tot zorgvuldige keuzes en
betere eindresultaten voor een grotere groep. Bovendien vind&gGen TenneT het belangrijk om

te weten welke zorgen er leven en welke vragen er zijn. Men wil hierover met belanghebbenden in
gesprek om te bekijken of, en zo ja hde& zorgen weggenomen kunnen worden.

Tijdens de verschillende fases (NRD, MER fase 1 en IEAgaeflicipatie plaatsgevonden op
verschillende manieren. Dit staat beschreven in Hoofdstuk 3 Omgeving van deze IEA

Het voorstel voor de wijze waarop TenneTKERCGom willen gaan met communicatie met en
participatie van belanghebbenden bij dit project staat beschreven in een participatieplan. Dit
participatieplan wordt gedurende het project minstens dexerper procesfase geactualiseerd en

met de omgeving gedeeld. Zie voor de meest recente versie van het participatieplan de website van
Rijksdienst voor Ondernemend NederlaiiivOb.

De opgehaalde informatie is gebruikt als input voor MER fase 1 en deze IEA. Er is informatie
opgehaald over de kenmerken van het plangebied en de aandachtspunten bij de tracéalternatieven
en converterstationlocaties

1.2 Onderdelen Net op zee Nederwiek 3

Het project Net op zee Nederwiek 3 bestaat uit de volgende hoofdonderdelen, wpegemet de
blauwe cirkel irfFiguurl-3:

1. Een platform op zee voor de aansluiting van de windturbines en het omzetten van wisselstroom
(afkomstig van de windturbines) naar 525§¥lijkstroom;
2. Een kabeltracé voor transport van 525@¥lijkstroomnaar een converterstation op landat
bestaat uit:
o Een kabeltracé op zee
o Een kabeltracé vanaf de Voordelta, over land en/of de binnenwateren
3. Een converterstation op land voor het omzetten van 52§k\jjkstroom naar 380kV
wisselstroom
4. Een ondergronds 380kWisselstroomtracé op land tussen het converterstation en een 380kV
hoogspanningsstation voor aansluiting op het landelijke hoogspanningsnet.

5 https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureauenergieprojecten/lopenderojecten/noznederwiek3

Net opzee Nederwiek 3 Integrale Effectenanalyse (IE4)Definitief 8
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Er zijn drie zaken waarvoor een aparte procedure wordt doorlopen en die geen onderdeel zijn van
de procedure voor het project Net op zee Nederwiek 3. Dit zijn:

1. De windturbines op zee en de parkbekabeling van deze windturbines naar het platform van Net
op zee Nederwiek 3.

2. Mogelijk wordt aanvullend eemogeheterinterlink gerealiseerd tussen het platform van Net op
zee Nederwiek 3 en het platform van Net op zee Nederwiek 2. Deze interlink is een
kabelverbinding gericht op communicatie beeft een beperkte stroomcapaciteit met een
spanning van 6832 kV.

3. Een eventueel nog te bouwen 380-k@ogspanningsstatioim Moerdijkvoor de aansluiting op
het landelijke hoogspanningsnet.

2G6GW
nverterstation op zee — 380 KV-kabel (AC)

nel.op zee hobgspannings-
converterstation

—_
~~ landkabels (DC) / kabsais
zeekabels (DC)

C) hoogspanningsnet

inter-array kabels (Al

Figuurl-3 Onderdelen van Net op zee Nederwiek 3. Blauwe cirkel zijn alle onderdelen die worden
onderzocht in MERise 2. Gele cirkel zijn de onderdelenzijironderzocht in MERise 1.

1.3 Onderzochte tracéalternatieven en converterstationlocaties

1.3.1 MERfase len MERfase 2

Zoals is beschreven in paragrdaf.3wordt het MER voor Net op zee Nederwieki3wee fases
uitgevoerd.MERfase 1 is onderdeel vatte worliggenc IEA In MER fase 1 worden de
milieueffecten van tracéalternatieven en alternatieven voor eenverterstatioiocatie nabij
Moerdijk en Geertruidenberg onderzoctlle tracéalternatieven starten vanaf de Voordelta om
vervolgengdoorwater (zee en binnenwateren) averland aan te sluiten bij Moerdijk of
Geertruidenberg. Bij Moerdijk en Geertruidenberg wordemschillenddocaties onderzocht voor
een converterstatior{zieFiguurl-10 en Figuurl-11). Voor deze tracéalternatieven en
converterstationlocaties isrin voorliggende IEAen beoordelinggegeverom de aard en indicatie
van de omvang van milieueffectgiechnischehaalbaarheid, kostergmgeving en toekomstvastheid
onderlingte kunnen vergelijkerMede @ basis van deze (effect)beoordeling wordt een VKA
gekozen. Voor het VKA wordét gekozen tracéader uitgewerkien wordteen gedetailleerde
milieueffectbeoordeling opgesteld in MER fase 2.

Indeze IEA eMER fase 1 worden dus niet alle onderdelen onderzocht die zijn benoemd

paragraafl.2. Het platform op zee en het kabeltracé op zee startend vanaf het platform tot aan de
Voordelta (het startpunt van de tracéalternatieven) worden niet onderzocht. Voor deze onderdelen

Net opzee Nederwiek 3 Integrale Effectenanalyse (IE4)Definitief 9
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worden geen alternatieven onderzociat komtomdaty RS G KSYI GA&OKS® [yl feas
vanNetten op zee Nederwiek 1 end& onderzoekis gedaan naar corridors op zee waar meerdere
kabetracés parallel aan elkaar kunnen liggBandeling sluit aan bij de wens aoimte op zee

efficiént te benuttenVoor Netten op zee Nederwiek 1 en dsbasis van de thematische analyse
gekozen voor d&hiddencorridof]zie Figuurl-4), waarin een extra 2GWerbindingis onderzocht.

Er zijn sinds de beoordeling vadetten op zee Nederwiek 1 eng2en nieuwe inzichten die

aanleiding geven voor een nieuwe of aanvullende beoordeling of afweging. De overwegingen voor
tracéoptie ¥hiddenQvoor Neten op zee Nederwiek 1 en 2 zijlmnook geldig voor het tracé van Net

op zee Nederwiek 3Jat wil zeggentot het punt voor de kusfVoordelta)waar de tracés uit elkaar
lopen richting de aanlanding bij de ku&im deze reden zijnrelus geen alternatieve tracés op zee
onderzocht in MER fase 1.

De huidige route van het kabeltracé op zee tot aan de Voordeltdigiairl-4) stad hiermee al

vast voor het toekomstige VKA van Net op zee NederwieleBplatform dient gerealiseerd te

worden op een positie in het centrum van het windenergiegebigpol dit moment is er een

zoekgebied voor een platformlocatie bekend (zie alternatievendocument in bijlage 1V van MER fase
1). De exacte platformlocatie wordt bepaald in MER fase 2 en is onder meer afhankelijk van de
diepte en samenstelling van de zeebodem en andere locatiespecifieke kenmieetgplatform op

zee en het kabeltracé op zee tot de Voordelta worden daarom verder niet behaindddde [EA&n

MER fae 1 In MER fase @ordt het gehele VKA met alle onderdelenderzocht

Bij een aanlanding in Moerdijk of Geertruidenberg eindigen alle tracéalternatieven op één punt. Hoe
de aansluiting van dit eindpunt naar de verschillende converterstationlocaties loopt, is nog niet
bekend.In het MER isen mogelijkeaansluiting kwalitatief beoordeeldoor aandachtspunten en
risicd@in beschouwing te nemerten aansluiting van een converterstation naar het
hoogspanningsstatiois voor de locaties in Moerdijk nigt bekijkenomdat de locatie van het
toekomstige hoogspanningsstation niet bekendvisor de locaties in Geertruidenberg is een

mogelijke aansluitingp het aanwezige hoogspanningsstation ook kwalitatief beoordeeld door

'y RIF OK G a Lidzyondenfe 18ey te Ndknéarih d@2rderhavige IEA wordt de kwalitatieve
beoordeling voor het thema Milieu van deze aansluitingen buiten beschouwing gelaten en wordt
verwezen naar MER fase 1.

6 Ziehttps://lwww.rvo.nl/sites/default/files/202301/Definitie-NRDNet-op-zeeNederwiekl.pdf (Bijlage 2,
analyse tracéopties).

Net opzee Nederwiek 3 Integrale Effectenanalyse (IE4)Definitief 10
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Moerdijk
Geertruidenberg

Figuurl-4 Onderdelen van Net op zee Nederwiek 3 die niet worden onderzocht in de IEA fRsdMER

1

1.3.2 Onderzochte tracéalternatieven

Er zijnvier tracéalternatieven onderzocht die allen starten in de Voordelta en vervolgens in de

waterbodem en/of over land lopen om vervolgens aarsligtenbij Moerdijk of Geertruidenberge

tracéalternatieven zijifzie Figuurl-5):

Buisleidingenstrook (BLS)
Voorne- Hoeksche Waard (VHW)
Binnenwateren (BWA)
GoereeOverflakkee (GOF)

=A =4 =4 =4

Binnen de tracéalternatieven zijn er verschillende varianten ervautlanten voor de routering.

Hieronder word per tracéalternatid eenkorte toelichting gegeven

Net opzee Nederwiek 3 Integrale Effectenanalyse (IE4)Definitief
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tracéaltermnatief Buisleidingenstrook (BLS)
tracéaltemnatiefl Voorne - Hoeksche Waard (VHW)
tracéalteratiefl Binnenwateren (BWA)

tracéalternatiel Goeree-Overflakkee (GOF)

Figuurl-5 Tracéalternatieven en converterstationlocaties Net op zee Nederwiek 3

Tracéalternatief 1 Buisleidingenstrook
In MER fasd wordt een tracé parallel aan de buisleidingenstrook onderzdaét.
buisleidingnstrook komt uit de Structuurvisie Buisleidingen 2@12035.

Vanaf de Voordelta splitst het tracéalternatief gelijk in twee varianten:
! Variant A is eemanlanding via de Maasvlakte
1 Variant B is eeaanlanding via Voorne aan Zee.

De variant die bij de Maasvlakte aanlandt ligt in de Voordelta parallel adletien op zee 1Jmuiden

Ver Beta, Gamma en Net op zee Nederwiek 2. Tot ter hoogte van de N15 ligt de variant parallel aan
BritNed, Netten op zee IJmuiden Ver Beta en Gamma en Net op zee Nederwiek 2. Daarna splitst de
variant zich in twee subvarianten:

1 Een subvariant loopt noordelijk om het Oostvoornse Meer, parallel aan de N15

1 Een subvarianbopt zuidelijk om het Oostvoornse Meer.

De subvarianten komen samen ten westen van het Oostvoornse Mdepen parallel aanle
gereserveerde buisleidingenstrook. Bij de N57 komen de varight@haasvlakie) en B (Voorne aan
Zee) samen en tpt het tracéalternatiebostelijk over de eilanden VoorrHeutten en Hoeksche
Waard om vervolgens het Hollands Diep te kruiserie arriveren bij industriegebied Moerdijk.
Hierna loopt het tracéalternatief verder lang®ankern Madeom tussen de woonkern en het
kassengebied richting Geertruidenberg te gaan.

7 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2012/10/29/structuurvisibuisleidinger20122035
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Nederwiek 3
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, tracéalternatieven

oo Sl Buisleidingen-
-------------------------- strook (BLS
i Variant A: Aanlanding H ( )
| Maasvlakte i
"""""""""""""" N | Subvariant ‘zuiden’ |

! Variant B: Aanlanding
i Voorne aan zee

h

Figuurl-6 Tracéalternatief BLS

Tracéalternatief2 Voornec Hoeksche Waard

Het tracéalternatief over VoorneHoeksche Waard (VHW) is het tweede alternatief over.|aftachaf

de Voordelta loopt het tracdlternatiefrichting Rockanje en komt aan de zuidzijde van Rockanje aan
land.Na de aanlanding loopt het tracéalternatiefoostelijke richting over de eilanden Voorne

Putten en Hoeksche Waartthting StrijenEr is een variant mogelijkm in zuidelijke richting naar
Moerdijk te gaar(Variant A) door aan te sluiten bij tracéalternatief BM&riant B kruishet

Hollands Diep bije Moerdijkbrug en loopt in oostelijke richting naar Geertruidenberg.

Nederwiek 3
tracéalternatieven
Voorne-Hoeksche
Waard (VHW)
 VariantB:Naar |
| Geertruidenberg |
[ VariantA: Naar | et
| Moerdijk
N
— —

Figuurl-7 Tracéalternatief VHW

Net opzee Nederwiek 3 Integrale Effectenanalyse (IE4)Definitief 13



A\ PONDERA A ARCADIS :

Tracéalternatief3 Binnenwateren

Het tracéalternatief Binnenwateren (BWA) gaat vanaf zee (waar het tracé op zee overgaat naar de

Voordelta) oostwaarts en ligt in de Vaargeul richting de haven van Stellendam. Voor het passeren

van de Haringvlietdam worden drie varianten onderzocht:

1 Variant A kruist de Haringvlietdam in het noorden;

T VariantB kruist de Haringvlietdam in hetiiden

1 Variant C voorkomt het kruisen van de dam en loop met een bocht noordelijk over land (Lus
voorbij dam).

In het Haringvliet komen de varianten weer samergeat het tracé via de vaargeul verder
landinwaarts.Ter hoogte van het eiland Tiengemeten splitet tracé zich op in twee varianterm
het eiland via het noordefiariant Apf zuiden(Variant BYe passerenBeide varianten kruisen de
Haringvlietbrugvariant A buiten de vaargeul en variant B in de zuidelijke vaargeul. Na de brug
komen de varianten samen en loopt het tracéalternatiefder doorhet Hollands DiepHet
tracéalternatief maakt een aftakking bij Moerdijk of loopt door via de Amer Gaartruidenberg.

Nederwiek 3
tracéalternatieven
Binnenwateren
(BWA)
! Variant C: Lus voorbij
| Haringvlietdam
| VariantA&B:Kruisingnoord § N\
i enzuid Haringvlietdam | Variant A: Noord om
""""""""""""""" i Tiengemeten
! VariantB:Naar |
| Geertruidenberg
| Variant B: Zuid om o \
| Tiengemeten :
! Variant A: Naar | N
1 Moerdijk \ A
— —

Figuurl-8 Tracéalternatief BWA

Tracéalternatief 4 Goere®verflakkee

Het tracéalternatief Goere®verflakkee (GOF) is het derde alternatief over l|afahaf deVoordelta

loopt het tracé richting de duinen van Goeree waar twee varianten ontstaan voor de aanlanding:

1 VariantA (Stellendam) loopt in de Voordelta ten noorden van de duinen van Goeree door en
landt aan voor de Haringvlietdam bij het strandje Stellendam.

1 Variant B (Duinen) landtanbij de duinen van Goeree.

Ten zuidoosten van woonkern Goedereede komen de varianten weer samen emébopt

tracéalternatiefrichting het oosten door. Ter hoogte vaet VolkerakZoommeer is er sprake van
twee varianten

Net opzee Nederwiek 3 Integrale Effectenanalyse (IE4)Definitief 14
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1 Variant A (Hellegatsplein) volgt de N59 richting het Knooppunt Hellegatsplein. De A59 loopt in
oostelijke richting door in de A29 en kruist het VolkeZmommeer. Het tracéalternatief volgt
deze weg en steekt bij de Volkeraksluizen het water over.

91 Variant B (Volkerak) loopt in zuidoostelijke richting door en loopt ten zuiden van woonkern
Ooltgensplaat. Variant B steekt hier het VolkeFalommeer over.

De varianten komen samen bij Knooppunt Salginhet tracéalternatiefkkan hiernaaanlanderbij
Moerdijk of doorlopenangs woonkernen Zevenbergen en Made richting Geertruidenberg.

Nederwiek 3
tracéalternatieven
Goeree-

—— Overflakkee
(GOF)

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

| Variant A: Aanlanding
i Stellendam

e /
i Volkerak-Zoommeer E

N

1 Variant B: Naar H A
| Geertruidenberg '

—

Figuurl-9 Tracéalternatief GOF

1.3.3 Onderzochte converterstationlocaties

Bij de aansluiting op hetog te realiserei380k\thoogspanningstation Moerdijk of het 380k\/
station Geertruidenbergvordt eenconverterstationgerealiseerd met een terreinoppervlakte van
circa 5,5 haln de IEA eMERfase 1 zijrer, binnen de zoekgebiedeuit de NRDzes
converterstationlocaties onderzocht de buurt vanMoerdijk envijf converterstationlocatiesn de
buurt vanGeertruidenberdzieFiguurl-10en Figuurl-11).

Het zoekgebied in de gemeente Moerdijk beslaat grofweg het hele havengebied (Port of Moerdijk)
en een klein deel van het buitengebied ten zuiden van de A17 en van het buitengebied ten oosten
van de Roode Vaare conveterstationlocaties Sheterrein, haven Middenwegn Chemieweg

West zijn gelegen in het havengebiex de overige locaties net daarbuiten langsAde .

Het zoekgebied rondom Geertruidenberg wohgigrensd door de rivier de Amaan de noordkant

de A27 in het oosten, de buisleidingenstrook in het zuiden en in het westen door een hemelsbrede
afstand van 5 kilometer van hbestaande380k\*hoogspanningstation Geertruidenberg.
Converterstationlocati¢errein Amercentrale Standhazensedijk en Heulweg zijn gelegen in de
gemeente Geertruidenberg, waarbij terrein Amercentralgelegen in het havengebied
Standhazensedijk en Heulwdgarbuiten.Converterstationlocatie Amertak West is gelegen in de

Net opzee Nederwiek 3 Integrale Effectenanalyse (IE4)Definitief 15
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gemeente Drimmeleaan de westzijde van de Amertakonverterstationlocatie de Hillen is gelegen
op een voormalig stoplaats in de gemeente Oosterhout.

haven
Middenweg
Shell-terrein
Krukweg
Chemieweg T
e vuilstort
Qost
vuilstort
West =3

Figuurl-10 Converterstationlocaties Moerdijk

terrein
Amercentrale

Standhazensedijk ‘

Amertak West

Heulweg

&

8
stortplaats N
de Hillen A
| -
0 02 o4 08

Figuurl-11 Converterstationlocaties Geertruidenberg

Een visualisatie van het converterstation is weergegeveéiigaurl-12.
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Figuurl-12 3D model van het converterstation voor Nederwiek 3

Aansluitingen

Zowel hij een aansluiting in Moerdijils inGeertruidenberg eindigen alle tracéalternatievierhet
MERonderzoekop één puntDit punt is willekeurig gekozen emalin MER fase 2 nader worden

gespecificeerd afhankelijk van de converterstationlocatie die wordt onderzocht in MER fdse 2.

de aansluiting van dit eindpunt naar de verschillende converterstationlocaties loopt, is@dBA

nog niet bekendOm tot een goede alternatievenafwegimgor de converterstationlocaties te

komen wordt er gekekennadd S@Sy (idzSt S I yRI OKGlalldzyiSy Syk2F NJ
tracéalternatieven tot aan elk van de converterstatimcatied ® 581 S | yatdAGAy3I owS
tracéalternatieverc O2 Y OSNI SNEGF A2y Q0 62NRU RIFFNXYSS {16F A0

In Moerdijk is het op moment van schrijven nog onduidelijk waar het nieuw te bo3@&@ek\/
hoogspanningsstatignvaarop een converterstation kan worden aangeslofeal komenVanwege
deze onduidelijkheid wordt een aansluiting van de converterstationlocaties in Moerdijk naar een
hoogspanningsstation niet beoordedlide IEA

In Geertruidenberg wordt een aansluiting van de converterstationlocaties na&38@dd/

hoogspanningsstation wel beoordeeld. Echter is de tracering van een dergelijke aansluitidg voor

IEAy 23 yASG 0S1SYR® 5FINRY 62NRK2RIEEI ylyyKgTdekidir iR
het MER L) RST St FRS 146+t AGFGASOS YIYASNI 6S22NRSSER |
CO2YOSNISNREGI GA2YyQd | ASNDAZ2 ISt RO RId KSG orae RS
O2y @S NI SNE G I i A-gespiding(gelijkstro@amS yS $YA 25 /RS I yaft deA Ay 3 W
K223aLJ yyAy3aail uekbthgimgwisseldtraiom)2z ¥ SSy |/

In onderhavigdEAwordt de kwalitatieve beoordeling van de aansluitingem de

converterstationlocatiemaar het380k\thoogspanningsstatiohuiten beschouwing gelaten en
wordt verwezen naar MER fase 1.
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0PONDERA A ARCADIS

1.4 Programma VAWO0Z031-2040en de Delta Rhine Corridor

In MER fase 1 van Net op zee Nederwiek 3 weeth aantal ontwikkelingen en
beoordelingsmethodenA(y R ST Shijzortigfiede (i 3 $ yJ ;vé@eRomen in het onderzoek.
Hoe dit is gedaan wordt hieronder per bijzonderheid beschreven.

VAWOZverbindingen

Ook na 2030 worden nieuwe windenergiegebieden gerealiseerd en is transport van de opgewekte
windenergie naar land vereist. In het Programma Verbindingen Aanlanding Wind Op Zee
(Programma VAWOZ) 202040 onderzoekt het Rijk hoe en waar de energie uit @é&omstige
windparken op zee het beste aan land kan worden gebfaviuior deze toekomstige aansluitingen
hierna aangeduid als VAW®2&rbindingenzijn ook Moerdijk en/of Geertruidenberg in beeld voor
de aansluiting van 2 of 4 GW extra (naast Net op zee Nederwiek2®)31 Op het toekomstige
380k\thoogspanningsstation Moerdijk is, naast Net op zee Nederwiglogelijk ruimte voor één of
twee VAWOZ erbindingen Op het bestaande 380kloogspanningsstation Geertruidenbergeisn
VAWOZerbinding alleen mogelijk wanneer Net op zee Nederwiek 3 hier niet aansluit, omdat er
maar één 2 GWerbinding kan worden aangeslotebe milieu-informatie uit MER fae 1van Net op
zee Nederwiek Svordt beschikbaar gestelign behoeve van het MERnProgrammavAWOZ.

In MER fase s de realisatie van twee additionele verbindingda VAWOZserbindingen en
mogelijke VAWOZonverterstationgalleenin Moerdijk) kwalitatief beoordeeldsoor een aantal
deelaspecten. Het gaat hierbij odeelaspecten waarbij er sprake is van permanente effeaten
gevolg varhet realiseren van een kabeltracé voor Net op zee Nederwitii@angspunt is dat de
tijdelijke effecten van Net op zee Nederwiek 3 geen overlap zullen hebben met de tijdelijke effecten
van de VAWO#erbindingen, omdat de VAWG@£rbindingen(enkele jarenjater zullen worden
gerealiseerd. Permanente effecten kunnen wel een overlap hedbesnderhavigdEA zijn extra
VAWOZ verbindingen geen onderdealwordt de kwalitatieve beoordelingroor het thema Milieu

van de VAWO#erbindingen buiten beschouwing gelaten wordt verwezen naar MER fase 1. Wel
wordt ProgrammaVAWOZ meegenomen het hoofdstuk Omgevingan de IEADe inzichten ten
aanzien van techniek, kosten en toekomstvastheid van de onderzochte Net op zee Nederwiek 3
tracés zijn ookelevant vooreventuele toekomstige verbindingen.

Delta Rhine Corridovastgelegd irRijksstructuurvisie Buisleidingen 2012035

In MER fase 1 wordt onderzocht of de ligging van Net op zee NedennadsRle buisleidingstrook
mogelijk isE wordt vooralsnog vanuijegaan dat een minimale afstand van 20 meter tot de
buisleidingenstrooknoet worden gehanteerdn MER fase 1 wordte liggingn de buisleidingstrook
niet nader onderzochtWel wordtin het hoofdstuk Toekomstvastheid van de liekeken wat de
mogelijkeruimtelijke beperking voor de Delta Rhine Corridor zou zijn als Net op zee Nederwiek 3 in
de buisleidingenstrook wordt gerealiseerd.

1.5 Leeswijzer IEA

In navolgende hoofdstukken staat vate @S NBER OKA f f SY RS (i Kde¥ffecteiof 6 Sa OKNB @
aandachtspunterzijn van deverschillenddracéalternatievenen converterstationlocatie In
Hoofdstuk 2 staan de effecten beschreven binnen het thema MiliebHobfdstuk 3 staan

8 https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureauenergieprojecten/vawoz
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aandachtspunterbeschreven binnen het thema OmgevingHrofdstuk 4 staan effecten
beschreven binnen het thema TechniekHoofdstuk 5 staan effecten beschreven binnen het thema
Kosten. De IEA sluit af mdbofdstuk 6 oveihet themaToekomstvastheid.
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2 Thema Milieu

2.1 Aanpak thema Milieu

De onderstaande informatie is gebaseerd op de conclusies uit het milieueffectrapport (MER) fase 1.
In MER fase 1 staat de uitgebreide beschrijving van de conclusies en onderRazkgraaf2.2

geefteen overzichtstabel met de effdmtoordelingenvan alle tracéalternatieveénparagraaf2.3

toont de beoordelingevan deconverterstationlocatiesOnder de tabellen wordt de

effectbeoordeling toegelicht. Een overzicht van de tracéalternatieven en converterstationlocaties
staat in paragraaf 1.3 van het voorgaande hoofdstuk van deze IEA.

2.2 Milieueffectbeoordeling tracéalternatieven

2.2.1 Conclusietabellen tracéalternatieven

In Tabel2-1 staan de resultaten van de effectbeoordeling voor de tracéalternatieven. In de tabel zijn
de beoordelingen zonder mitigerende maatregelen (afgekort tot ZM) en met mitigerende
maatregelen (afgekort tot MM) weergegeven. In het MER is te lezen dat er |lalegswdn
tracéalternatieven varianten mogelijk zijn. In de totaalbeoordeling van een tracéalternatief naar
Moerdijk of Geertruidenberg is altijd de besase variant(en) meegenomen. In het MER kan worden
teruggelezen welke varianten als be&stse worden bechouwd per deelaspect van een milieuaspect.

De IEA behandelt alleen de effectbeoordeling van het totale tracéalternatief. In MER fase 1 is ook de
effectbeoordeling gegeven van aparte tracédelen van verschillende tracéalternatieven.

Paragrafen 2.2.2 t/m 2.2.§even per tracéalternatief een toelichting op de effectbeoordeling. Dit is
enkel gedaan voor deelaspecten van een milieuaspect waar een negajiefeder negatieve
beoordeling aan is toegewezen, omdat dit een onderscheidende beoordeling betreft voor de keuze
van een tracé. Er is vervolgens ook beschreven welke mitigerende maatregelen er mogelijk zijn en of
dit een gewijzigde effectbeoordeling teweegbrengt. Mitigeremdaatregelen worden enkel

benoemd als deze mogelijk zijn voor het desbetreffende deelaspect. Het MER beschrijft in meer
detail per deelaspect waarom er wel/geen mitigerende maatregelen mogelijk zijn en of dit leidt tot
een wijziging van de beoordeling.

Voor de milieuaspecteNatuur op zee en binnenwateren en Natuur op land gelden verschillende
beleidskader¥ waaraan is getoetst. Binnen deze beleidskaders zijn verschillende deelaspecten
beoordeeld, waaronder habitataantasting, verstoring, €rabel2-1 toont de beoordelingen per
beleidskader. Wanneer er meerdere deelaspecten binnen een beleidskader worden beoordeeld,
wordt alleen de meest negatieve beoordeling in de tabel opgenomen. In voorliggend hoofdstuk IEA
Milieu en de bijlage MER worden de beodrdgen toegelicht.

9 Exclusiefsub)varianten. Voor de toelichting van de gehanteerde beoordelingemezigraaf 2.2.1
10voor eenuitgebreide toelichting van de beleidskaders en de toetsing hieraan, zie MER fase 1 van Net op zee Nederwiek
3
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Tabel2-1 Conclusietabel tracéalternatieven Net op zee Nederwiek 3 (ZM = zonder mitigerende maatregelen, MM = met mitigerendeenaatregel

Milieuaspect

Bodem en water op zee en
binnenwateren

Bodem en water op land

Natuur op zee en binnenwateren

Natuur op land?!

Landschap en cultuurhistorie

Archeologie op zee en
binnenwateren
Archeologie op land

Ruimtegebruik en overige
gebruiksfuncties op zee en
binnenwateren

Deelaspect

BLS

VHW

BWA

GOF

Aanwezigheid van slibrijke afzettingen en veen
Kwaliteit van hesediment

Gevolgen voor verzilting en waterkwaliteit
Dynamiek van de Voordelta

Dynamiek van de binnenwateren
Veranderingpodemsamenstelling

Verandering bodemkwaliteit

Zetting

Verandering grondwaterkwaliteit

Verandering grondwaterstand

Verzilting

Beinvloeding oppervlaktewaterkwaliteit

Invioed op beschermde gebieden (Natura 2000)
Invioed op beschermde soorten

Ly@gt 2SR 2L1LJ WD22R 9y JANE
Kaderrichtlijn Mariene StrategigRM-descriptoren
Invioed op de toestand vaikaderrichtlijn Water
(KRWAwaterlichamen

Invloed op beschermde gebiedé@Natura 2000)
Invioed op Natuur Netwerk Nederland (NNN)
Invioed op beschermde soorten

Invioed op bijzondere provinciale natuurgebieden ¢
landschappen

Invioed op gebiedskarakteristiek

Invloed op samenhang tussen specifieke elemente
en hun context

Aardkundige waarden

Bekende archeologische waarden

Verwachte archeologische waarden

Bekende archeologische waarden
Verwachtearcheologische waarden
Munitiestortgebieden en militaire activiteiten
Baggerstort

Delfstoffen

Visserij en aquacultuur

11 voorNatuur op landyeldtdat mitigatie mogelijk is in de vorm van (gestuurde) boringen en hertracering waarbij natuurwaarden worden gemeden. Igerefeviase

ZM
0/-

0/-
0

-- (- naar
Moerdijk)

0
0/-

0/-
0/-

o oo o

MM
0/-

0/-

-- (- naar
Moerdijk)

dient bepaald te worden in hoever@ptimalisatie van hegehele tracé mogelijk is en wat het effect hiervan is op de beoordeling.
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Zand en schelpenwinning
Scheepvaart
Ontplofbare Oorlogsresten (OO)
Kabels, leidingen en spoean weginfrastructuur
Recreatie en toerisme
Leefomgeving, ruimtegebruik en| Olie; gaswinning en aardwarmte

overige gebruiksfuncties op land| Primaire Waterkering
OntplofbareOorlogsresten (O0)

Kabels en leidingen

Invioed op de ruimtelijke functies
Invioed op de leefomgeving
Recreatie en toerisme
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2.2.2 Beschrijving effecten tracéalternatief Buisleidingenstrook (BLS)

Nederwiek 3

tracéalternatieven
Buisleidingen-
strook (BLS)

{ Variant A: Aanland
| Maasvlakte

E Variant B: Aanlanding
i Voorne aan zee

h

Figuur2-1 Tracéalternatief Buisleidingenstrook (BLS)

Bodem en water op zee en binnenwateren

Hettracéalternatief BL& negatief {) beoordeeld voor het deelaspekivaliteit van het sediment

Dit komt omdat er langs het tracéalternatief in de Voordelta plekken aanwezig zijn met veen en
organische klei (slibYerontreinigingen zijn doorgaans in het slib en veen aanwaziginnen
vrijkomen bij de aanlegwerkzaamheden

Daarnaasts tracéalternatief BLS negatief beoordeeld voor het deelaspegevolgen voor verzilting

en waterkwaliteit De negatieve beoordeling heeft betrekking op de waterkwaliteit, er is geen sprake
van een relevant effect op verzilting. De waterkwaliteit is nauw verbonden met de kwaliteit van het
sediment omdat verontreinigingen in het slib en veen aanwezig zijngélatlg hiervan is dat
verontreinigingen vrijkomen in de waterkolom tijdens de aanlegwerkzaamheden (bijvoorbeeld
tijdens baggeren). Dieidt tot een tijdelijke verslechtering van de waterkwalitée

werkzaamheden voor de aanleg kunnen zo worden uitgevoerd dat de kans op het vrijkomen van
verontreinigingen in de Voordelta sterk wordt beperRe beoordeling wijzigt door deze

mitigerende maatregel naar licht negatiefQ).

Bodem en water op land
Hettracéalternatief BLS rgegatief beoordeeld-f op de deelaspectemerandering
bodemsamenstelling, zetting, verandering grondwaterkwalgeiverzilting

Het deelaspecterandering bodemsamenstellitgnegatief {) beoordeeld, omdaten westen en
zuiden van Spijkenisse veengrond en zware klei wawdtsneden met een open ontgraving
Veenbodems zijn lastig te herstellen. Mitigasenogelijk door de vergraven veenbodems te
vervangen door kleibodems. Hierdoor worden de slattwrlatende eigenschappen van de
veenbodems behouden en verandert het effect naar licht negatiej.(0/

Net opzee Nederwiek 3 Integrale Effectenanalyse (IE4)Definitief 23



0PONDERA A ARCADIS

Het deelaspectettingis negatief {) beoordeeld langs het gehele tracéalternatief BLS vanwege het
doorsnijden van zettingsgevoelige grondsoorten, zoals poldervaaggronden en de ligging van
zettingsgevoelige objecten zoals panden en keringen. De deelaspaatmdering
grondwaterkwaliteiten verziltingzijn ook negatief-§ beoordeeld doordat het kabelsysteamatig-

tot slecht doorlatende lagen doorsdtj De minder diepe ligging van het grensvlak tussen zoet en
brakwater in het ZuigHollandse gedeelte van tracéalternatief BLS kan hierdoor mogelijk tijdelijk
wijzigen, wat leidt tot de negatieve beoordeling&ferandering van de grondwaterstandde
omgevingvan de werkzaamheden door bemalingdsnitigeren door retourbemaling van het
onttrokken water of door andere technische oplossingen (bijvoorbeeld plaatsing van damwanden)
Hierdoor zijn de effecten voaetting, verandering grondwaterkwaliteién verziltingterug te

brengen naar neutraal (0).

Natuur op zee en binnenwateren

Omgevingswet, onderdeel Natura 2086tiviteit

Tracéalternatief BLS is negatigftieoordeeld op het deelaspebabitataantasting Het tracé loopt
door een bodembeschermingsgebied binnen Natura 2680ied de Voordelta waar beperkingen
gelden voor ernstige verstoring van de (zee)bodem. Het aanleggen van het kabelsysteem leidt
mogelijk tot verstoring van de bodem en daarmexbhatstructuren zoals schelpdienf
kokerwormriffen dit leidt tot een negatieve beoordeling.

Daarnaast is tracéalternatief Bz&er negatief beoordeeld op het deelaspbotvenwaterverstoring

(--). De zeer negatieve beoordeling komt doordat verstoringscontdémrerlappen met die van de

Hinderplaat (binnen Natura 20@§ebied Voordelta), een bekende rush zoogplaats van

zeehonden en variant B daarbij overlapt met Natura 2§éBied Voornes Duin. De

bovenwaterverstoring kan leiden tot earegatief effectop habitattypen en de

instandhoudingsdoelstellingen van Natura2ef€bieden. Door de werkzaamheden buiten bepaalde
seizoenen te laten plaatsvinden kan worden voorkomen dat verstoring in gevoelige periodes (zoog

of broedperiodes van zeehonden en (kust)vogels) optreedtbeoordeling wijzigt door deze

mitigerende maatregel naar licht negatief 0/> RA G 3ISf RU 2 @mMgevidgseelld 6 St SARa
onderdeel floraen faunaactiviteitQ 6 A 2 RSSf I aLISOG 020Sy ¢l G SNBSNEG 2!

Omgevingswet, onderdeel floran faunaactiviteit

Het deelaspecbovenwaterverstorings zeer negatief{) beoordeeld voor tracéalternatief BLS

omdat bovenwaterverstoring op kan treden in nabijheid van zeehonden, broedkolonies van sterns
en ruiende bergeenden. Dit kan leiden tot emegatief effect oplergelijkebeschermde soorten,
waarbij een effect op de gunstige staat van instandhouding niet is uitgeslotardie reden is een
zeer negatieve beoordeling gegeven.

Kaderrichtlijn Mariene Strategi&RM)
Tracéalternatief BLS is negatiéfijeoordeeld op het deelaspebabitataantasting omdat
habitatstructuren zoals schelpdiesf kokerwormriffen mogelijk worden aangeta€mdat de

2Het beoordelen van de effecten véwovenwaterverstoringyebeurt aan de hand van de

verstoringscontouren van vogels, zeehonden en bevers. De verstoringsreikwijdtes zijn soort(groep)specifiek
doordat deze gebaseerd zijn op de verstoringsgevoeligheid van de verschillende soortgipenrdt

verder toegelicht in het MER.
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bodem en eventuele (rifbouwende) soortgemeenschappen zich op termijn wel herstellen na de
activiteit, is er enkesprake van tijdelijke aantasting.

Kaderrichtlijn Water (KRW)

Tracéalternatief BLS is negatiéfifeoordeeld op het deelaspebabitataantastingdoor de
mogelijke fysieke aantasting van macrofauna en waterplanten in-l@&wtlichaam Noordelijke
Deltakust en Maas territoriaal water.

Tracéalternatief BLS is negatigftjeoordeeld op het deelaspegerontreinigingpmdat het tracé
door KRWwaterlichamen loopt. Hierbij is niet uit te sluiten dat verontreinigingen vrijkomen, wat de
ecologische waterkwaliteit tijdelijk kan doen verslechteren.

Natuur op land

Omgevingswet, onderdeel Natura 20a6tiviteit

Tracéalternatief BLS is negatieflieoordeeld op het deelaspegerstoringen negatief {)

beoordeeld op het deelaspebibitataantasting De negatieve beoordelingen komen doordat de
verstoringscontour van het tracéalternatief overlapt met Natura 2g@®ieden Voordelta, Voornes

Duin, Oudeland van Strijen en Hollands DMpt name bij de aanlanding van het tracé (beide
varianten) is mogelijk sprake van habitataantasting en verstoring (tijdelijke effecten). Hierdoor is een
negatief effect te verwachten oge instandhoudingsdoelstellingesan Natura 2000.

Het deelaspecterdrogingis negatief{) beoordeeld. De negatieve beoordeling komt doordat de
aanlegmethode (open ontgraving) kan leiden tot verdroging birlm@rengenoemde Natura2000
gebieden. Dit speelt vooral in het eerste gedeelte van het tracé, bij Voornes Duin, maar ook bij
Oudeland van StrijeriEen zeer negatieve beoordeling geldt voor verdroging en habitataantasting
enkel voor de variant aanlanding Maasvlakte waar effecten mogelijk permanent zijn.

Invloed op Natuurnetwerk Nederland (NNN)

Tracéalternatief BLS zger negatief<€) beoordeeld op het deelaspecerstoringen het deelaspect
habitataantasting omdatde wezenlijke kenmerken ewaarden van eetNNNbeheertypemogelijk
permanent worderanargetast. Op verschillende locaties, voornamelijk bij de aanlandingen bij de
duinen van Voornd’utten en het tracé tussen Geertruidenberg en Moerdijk, gebeurt de aanleg
binnen NNN door open ontgraving, waarbij bomenrijen dienen te worden geRaptesulteert in
permanente effecten op de wezenlijkeaarden en kenmerken van NNN in de vorm van
habitataantasting en oppervlakteverlies.

Het deelaspecterdrogingis zeernegatief ¢-) beoordeeldDe zeer negatieve beoordeling komt door

de mogelijke verdrogende werking van de aanlegmethode (open ontgraving). Hierdoor kan er sprake
Zijn van verdroging binnen de NMjébieden, zoals de beheertypen vochtig weidevogelgrasland en
veenmoeras bij aanlandinbij het Oostvoornse Meer (Voorsfutten).

Omgevingswet, onderdeel floran faunaactiviteit

Tracéalternatief BLS is op het deelasgezichermde soortereer negatief{) beoordeeld. De zeer
negatieve beoordeling komt door het mogelijk permanent aantasten van soorten. Dit speelt met
name in het laatste gedeelte van het tracé richting Geertruidenberg en betreft mogelijk soorten,
zoals groenknolorchis endine wolfsmelk.

Invioed op bijzondere provinciale natuurgebieden en landschappen
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Tracéalternatief BLS is negatigftjeoordeeld op het deelaspegerstoringen het deelaspect
habitataantasting De negatieve beoordeling komt doordat het tracé open wordt ontgraven in
poldergebiederHeenvliet en Bier(ZuidHolland) en dat kenmerkende soorten van deze gebieden
kan verstoren. Het deelaspeetrdrogingwordt als negatief-] beoordeeld, door het doorsnijden
van Natte Natuurparetdin het westen van Noorrabant. De beoordeling is negatief, omdat open
ontgraving van het tracé verdrogende effecten kan hebben op dit natuurtype, dat
verdrogingsgevoelig is.

Landschap en cultuurhistorie

Het tracéalternatief BLIS negatief {) beoordeeld op het deelaspeaardkundige waarderDit is
gebaseerd op de mate van doorsnijding van cultuurhistorisch, landschappelijke en/of aardkundige
waarden door middel van open ontgravingen. Mitigatie is mogelijk door het toepassen van
gestuurde boringen in zones die aangewezen zijn als aardkuadigievol. Hiermee wordt de
beoordeling neutraal (0).

Archeologie op land

Het tracéalternatiefs negatief beoordeeld-j op het deelaspediekende archeologische waarden
zeernegatief beoordeeld-{) op het deelaspecterwachtearcheologische waardeibeze

beoordelingen zijn gebaseerd op haorsnijdenvan enkele archeologische monumententerreinen
door het tracéalternatief én de ligging in zones met (middel)hoge archeologische verwachting voor
vrijwel het gehele tracéalternatie¥/oorbekende archeologische waardsmmitigatie mogelijk in de
vorm van gestuurde boringen in plaats van open ontgravingen. Dit leidt tot een verandering in de
effectbeoordeling van negatief)(naar neutraal (0). Mitigatie vomerwachte archeologische

waarden is niet mogelijk.

Ruimtegebruik en overige gebruiksfuncties op zee en binnenwateren

Het tracéalternatief BLS is negatiefoordeeld {) voor het deelaspedDntplofbare Oorlogsresten
(OO)vanwege de ligging in gebieden waar mogelijk OO aan te trefferHajronverwacht

aantreffen en beroeren van OO vormt een veiligheidsrigjdens de aanlegwerkzaamheden. Dit
effect is te mitigeren door voor de aanlegwerkzaamheden een-8Df@y* uit te voeren om OO
objecten langs het tracé te identificeren. Zodoende kan er afstand worden gehouden tot het OO
object of deze worden geruimd. Ook wordt er bij de aanlegwerkzaamhedlgens een
veiligheidsprotocol voor OO gewerktoepassing van deze mitigerende maatregel(en) leidt tot een
neutrale (0) beoordeling.

Leefomgeving, ruimtegebruik en overige gebruiksfuncties op land

Tracéalternatief BLS is zeer negatiéfijeoordeeld voor het deelaspeptimaire waterkeringenEr

worden in totaal in het beste scenarienegen primaire waterkeringen gekruist. Daarnaast treedt

er bij de aanlanding van de Maasvlakte parallelligging op over een lengte van circa 4,5 kilometer met
een primaire waterkering. Parallelligging van &senet primaire waterkeringen voor enkele

kilometers wordt in dit MER zeer negatief beoordeeld. Het kan mogelijk een effect hebben op het

13 Natte natuurparels zijn de waterafhankelijke delen van het NNB (Natuur Netwerk Brabant) die behoren tot
een samenhangend complex van natuurgebieden die sterk afhankelijk zijn van hoge grondwaterstanden of
kwel. Deze wordeim het MER niet biNNN, maar bij Bijzondere provinciale natuurgebieden en bijzondere
provinciale landschappen beoordeeld.

1 UXGsurvey staat voor unexploded ordnance survdegt is het proces van het scannen en onderzoeken van
de bodem, om te beoordelen of er ontplofbare munitie of voorwerpen in de grond zijn ingebed.
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functioneren van de waterkering. Of hier sprake vakas) in een volgende fase nader onderzocht
worden. Mitigerende maatregelen zijn het verleggen van het tracéalternatief waardoor het aantal
kruisingen met primaire waterkeringen en parallelligging kan afnemen. Het kruisen van een aantal
primaire waterkeringa blijft echter onvermijdelijk. Ten aanzien van ontplofbare oorlogsresten op
land is het tracéalternatief negatief) (peoordeeld. Zowel bij de aanlanding als over het land worden
op een aantal plekkeoorlogsresten verwacht. Bij de aanleg van het kabeltracé wordt volgens een
veiligheidsprotocol voor OO gewerkt. Daardoor wordt het risico op het daadwerkelijke ontploffen
van mogelijk aan te treffen explosieven uiteindelijk geminimaliseerd. Het grasace in het gebied
waar het tracéalternatief doorheen loopt blijft echter bestaan en daarom veranderen deze
mitigerende maatregelen de effectbeoordeling niet. Het tracéalternatief is negatibéordeeld

op kabels en leidingeomdat het tracéalternatiécirca 63 relevante kabels of leidingen kruist. Het is
onvermijdelijk dat het kabeltracé een aantal kabels en leidingen kruist bij dit alternatief. Bij het
ontwerpen/vaststellen van het kabeltracé is meegenomen dat het functioneren van bestaande
kabels nét in het geding mag komen (met als voorbeeld een maatregel in de vorm van een boring).
Door detailengineering wordt gegarandeerd dat er geen ontoelaatbare effecten op andere kabels en
leidingen zal optreden. Er is geen sprake van mitigerende maatregeidatdet niet hinderen van
andere kabels en leidingen al is meegenomen bij het ontwerp van het kabeltracé.

Op het gebied varuimtelijke functieswaar meerdere sulriteria onder vallen, is het

tracéalternatief zeer negatief beoordeeld)( De meest negatieve beoordeling is maatgevend voor
de totaalbeoordeling van ruimtelijke functies. Op het sutterium kruisen van (water
)infrastructuur/secundaire waterkeringdreeft het tracéalternatief een negatieve peoordeling
gekregen omdat er meer dan 10 kruisingen zijn. Over een lengte van meer dan 5 kilometer ligt het
tracéalternatief binnen een 800 meter contouan risicovolle objecten. Het tracéalternatief is
daarom negatief-§ beoordeeld op sulariteriumrisicovolle inrichtingenn MER fase 2 kan het
daadwerkelijke effect van risicovolle inrichtingen op het tracéalternatief nader onderzocht worden.
Omdat er circa 67 kilometer landbouwareaal wordt gekruist, is het tracéalternatief zeer negatief (
beoordeeld op suteriterium landbouw Het tracéalternatief loopt grotendeels langs perceelgrenzen
waardoor de effecten geminimaliseerd zijn. Dit is niet overageligk. Ook gelden er beperkingen
voor beplanting in de ZR€Irook. De score blijft daarom ondanks mitigerende maatregelen
ongewijzigd.

Het beoordelingscriterium leefomgeving bestaat uit meerdere-siiteria. De meest negatieve
beoordeling onder de subriteria is doorslaggevend voor de totaalbeoordeling van leefomgeving. Er
wordt een negatief effect verwacht opeefomgevingloor het tracéalternatief. Het subriterium
geluidhinderin de aanlegfasés negatief{) beoordeeld, omdat er een relatief groot aantal
geluidsgevoelige objecten (>250) binnen 800 meter van het tracéalternatief liggen. Deze objecten
kunnen tijdelijk geluidshindegrvaren tijdens de aanlegfase. Dit effect kan gedeeltelijk gemitigeerd
worden door alleen op bepaalde tijden werkzaamheden te verrichten. Ook is voor het effect op de
leefomgeving gekeken naar verkeersbewegingen. Voor de aanleg van het tracéaltermesugef di
onder meer kleinere wegen nabij woonkernen gebruikt te worden voor het aanleveren van (zwaar)
materiaal. Hierdoor kan er sprake zijn van tijdelijke overlast en is er een negatief effect op de
verkeersveiligheid. Het sutriterium verkeersbewegingeis negatief ¢) beoordeeld voor dit
tracéalternatief. Dit effect kan gemitigeerd worden door andere wegen te nemen, maar dit is niet
overal mogelijk. De beoordeling blijft ongewijzigd.
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2.2.3 Beschrijving effecten tracéalternatief Voorneloeksche Waard (VHW)

Nederwiek 3

tracéalternatieven
Voorne-Hoeksche

T Waard (VHW)

i Variant B: Naar
| Geertruidenberg |

[ VariantA:Naar |
1 Moerdijk

Figuur2-2 Tracéalternatief VHW

Bodem en water op zee en binnenwateren

Tracéalternatief VHWS negatief {) beoordeeld op het deelaspeatnwezigheid van slibrijke
afzettingen en veerHet tracéalternatief loopt onder de waterbodem in de Voordelta door een

aantal stoorlagen. Stoorlagen zijn lagen met slibrijke afzettingen of veen. Het doorsnijden van deze
stoorlagen tijdens de aanlegwerkzaamheden is van invioed op de omvang van belitigen de
waterkolom.

Het tracéalternatief VHW is negatief beoordeeld voor het deelaspekivaliteit van het sediment
Dit komt omdat er langs het tracéalternatief in de Voordelta plekken aanwezig zijn met veen en
organische klei (slibYerontreinigingerkunnen aanwezigijn door binding aarslib en veeren die
kunnen bij de aanlegwerkzaamhederijkomen.

Daarnaast is tracéalternatief VHW negati¢fieoordeeld voor het deelaspegevolgen voor
waterkwaliteit. De potentiéle impact op waterkwaliteit is verbonden met de kwaliteit van het
sediment, omdat er verontreinigingen in het slib en veen aanwezig kunnen zijn. Het gevolg is dat
eventuele verontreinigingen tijdens de aanlegwerkzaamheden (bijvoorbeeld baggeigomen in

de waterkolom. Dit leidt tot een tijdelijke verslechtering van de waterkwalif@@.werkzaamheden
voor de aanleg kunnen zo wordengsatvoerd dat de kans op het vrijkomen van verontreinigingen in
de Voordelta sterk wordt beperkDe beoordeling wijzigt door deze mitigerende maatregel naar
licht negatief {/0).

Tot slot is het tracéalternatief VHW negatiéftfeoordeeld op het deelaspedynamiek in de

Voordelta Ter hoogte van de kust (Voorne aan Zee), waar de bodemhoogte sterk is toegenomen, is
sprake van een dynamisch karakter in de Voordelta. Bij het bepalen van de begraafdiepte van het
tracéalternatief dient rekening te worden gehouden met dit dynamischalar.
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Bodem en water op land
Tracéalternatief VHW isegatief beoordeeld-f op de deelaspectemetting, verandering
grondwaterkwaliteiten verzilting

Het deelaspeczettingis negatief {) beoordeeld door het doorsnijden van zettingsgevoelige
grondsoorten zoals poldervaaggronden over VoaRutte en de Hoeksche Waard en de ligging van
drie keringen (zettingsgevoelige objecten).

Het deelaspecterandering grondwaterkwalitein verziltingzijn ook negatief-§ beoordeeld

doordat het kabelsysteem in dit desatig- tot slecht doorlatende lagen doorsdtj De minder

diepe ligging van het zodirakwater grensvlak kan hierdoor mogelijk tijdelijk worden beinvioed, wat
leidt tot een negatieve beoordelingffecten van zetting, verandering grondwaterkwaliteit en
verzilting opde omgeving zijn te mitigeren dobijvoorbeeldretourbemaling van het onttrokken

water of door andere technischeplossingen (bijvoorbedliplaatsing van damwandenfiierdoor zijn

de effecten voor deelaspecteretting, veranderinggrondwaterkwaliteiten verziltingterug te

brengen naar neutraal (0).

Natuur op zee en binnenwateren

Omgevingswet, onderdeel Natura 20a6tivtieit

Tracéalternatief VHW is negatief beoordeeld als gevolg van beoordeling op het deelaspect
habitataantastingomdat het aanleggen van het kabelsysteem leidt tot habitataantasting in Natura
2000gebied Voordelta. Het deelaspdmbvenwaterverstorings beoordeeld als zeer negatief)( Dit

komt doordat verstoringscontouren van de aanleg overlappen met het zuiden van de Hinderplaat
(binnen Natura 200@ebied Voordelta), een bekende rueh zoogplaats van zeehonden en daarbij
overlapt met Natura 200@ebiedVoornes Duin. Omdat de bovenwaterverstoring kan leiden tot
negatief effectop habitattypen en de instandhoudingdoelstellingen van Natura 2g@bieden,

resulteert dit in een zeer negatieve beoordeling. Door de werkzaamheden buiten bepaalde
seizoenen te laten plaatsvinden kan worden voorkomen dat verstoring in gevoelige periodes (zoog
of broedperiodes van zeehonden en vogels) optreedt. De beoordeling wijzigt door deze mitigerende
maatregel naar licht negatief @ = RA G 3ISf RO 2 @mgevingnetNinder@del3ldreR a8 1 | RS N,
en faunaactiviteitQ 06 A 2 P& ivateivedSoing

Omgevingswet, onderdeel floran faunaactiviteit

Tracéalternatief VHW is zeer negatiej peoordeeld als gevolg van de beoordeling voor het
deelaspecbovenwaterverstoringloor de mogelijke verstoring van rdgn zoogplaatsen van
zeehonden en broed/foerageergebieden van vogels (waaronder bergeenden) in de Voordelta en bij
de kust van Voorne aan zé@mdat de bovenwaterverstoring kan leiden tatgatief effect op
beschermde soorten, waarbij een effect op de gunstige staat van instandhouding niet is uitgesloten
is een zeer negatieve beoordeling gegeven

Kaderrichtlijn Mariene Strategi&RM)

Tracéalternatief VHW is negatief beoordeeld op het deelaspebabitataantastingomdat
habitatstructuren zoals schelpdiesf kokerwormriffen mogelijk worden aangeta€@mdat de

bodem en eventuele (rifbouwende) soortgemeenschappen zich op termijn wel herstellen na de
activiteit, is er enkedprake van tijdelijke aantasting.
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Kaderrichtlijn Water (KRW)

Tracéalternatief VHW is negatief beoordeeld op het deelaspebtbitataantasting dit alternatief
loopt namelijk door KRWaterlichaam Noordelijke Deltakust. Héborsnijdenvan zonesnet
hogere dichtheden macrofauna (zoal§en) kan mogelijkzorgen vootijdelijke achteruitgang van
deze habitattypen. Het tracéalternatief is negatigflieoordeeld op het deelaspeeerontreiniging
Dit komt omdat het niet uit te sluiten is dat verontreinigingen vrijkomen in het Kiriférlichaam
Noordelijke Deltakustyat de ecologische waterkwaliteit tijdelijk aantast

Natuur op land

Omgevingswet, onderdeel Natura 2086tiviteit

Tracéalternatief VHW is op de deelaspechabitataantasting verstoringen verdrogingals negatief

(-) beoordeeld. De verstoringscontour door de aanlegwerkzaamheden van het tracéalternatief valt
binnen de Natura 200gebieden Voordelta, Voornes Duin, Oudeland van Strijen en Hollands Diep,
het aanleggen van het kabelsysteem tast mogelijkedeabitattype aan. De werkzaamheden kunnen
daarnaast leiden tot verstoring van de aangewezen soorten. Verder kan door de aanlegmethode
(open ontgraving) ook sprake zijan verdroging binnen Natura 20@@bied Oudeland van Strijen

en het laatste gedeelte richting Geertruidenberg.

Invioed op Natuurnetwerk Nederland

Tracéalternatief VHW izeer negatief-€) beoordeeld op het deelaspecerstoringen het deelaspect
habitataantasting omdatde wezenlijke kenmerken ewaarden van eetNNNbeheertypemogelijk
permanent worderaargetast. Dit betreft het beheertype strand en embryonale duin, wat wordt
doorkruist bij de aanlanding van het kabeltracé. Ook bij het gedeelte richting Moerdijk doorkruist
NNNbeheertype waaronder wintergastenweide en rivien moeraslandschap.

Omgevingswet, onderdeel floran faunaactiviteit

Tracéalternatief VHW is op het gebied \mschermde soorteals negatief{) beoordeeld, omdat
het gehele tracé binnen de verspreiding valt van verschillende flora en fauna, waaronder
(weide)vogels, vleermuizen, (kleine) zoogdieren, vissen en amfibieén.

Archeologie op land

Het tracéalternatiefs negatief beoordeeld-j op het deelaspediekende archeologische waarden
zeernegatief beoordeeld-) op het deelaspecterwachte archeologische waarddbeze

beoordelingen zijn gebaseerd op tagorsnijdenvan enkele archeologische monumententerreinen
door het tracéalternatief én de ligging in zones met (middel)hoge archeologische verwachting voor
vrijwel het gehele tracéalternatie¥/oorbekende archeologische waardisrmitigatie mogelijk, in de
vorm van gestuurde boringen plaats van open ontgravingen. Dit leidt tot een verandering in de
effectbeoordeling van negatief)(naar neutraal (0). Mitigatie vomerwachte archeologische
waardenis niet mogelijk.

Ruimtegebruik en overige gebruiksfuncties op zee en binnenwateren

Voor tracéalternatief VHW is er een negatieve beoordelipgdor het deelaspeddntplofbare
Oorlogsresten (OQrnwege de ligging in gebieden waar mogelijk OO aan te trefferHsjn.
onverwacht aantreffen en beroeren van OO vormt een veiligheidstigilems de
aanlegwerkzaamheden. Dit effect is te mitigeren door voor de aanlegwerkzaamheden een UXO
survey uit te voeren om O0bjecten langs het tracé te identificeren. Zodoende kan er afstand
worden gehouden tot het O©bject of deze worden geruimd. Owlordt er bij de
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aanlegwerkzaamhedevolgens een veiligheidsprotocol voor OO gewekldt toepassen van deze
mitigerende maatregel(en) leidt tot een neutrale (0) beoordeling.

Leefomgeving, ruimtegebruik en overige gebruiksfuncties op land

Tracéalternatief VHW heeft zeer negatievg beoordeling gekregen voor het deelasppdmaire
waterkeringen Er worden bij optelling vijf primaire waterkeringen gekruist. Deze kruisingen kunnen
een effect hebben op het functioneren van de waterkering. Of hier sprake van is, kan in een
volgende fase nader onderzocht worden. Mitigerende maatregelen kunnen zijreHeggen van

het tracéalternatief waardoor het aantal kruisingen met primaire waterkeringen en parallelligging
kan afnemen. Het kruisen van eaantal primaire waterkeringen blijft echter onvermijdelijk.

Op het gebied van deelaspectimtelijke functieswaar meerdere suriteria onder vallen, is het
tracé zeer negatief beoordeeld). De meest negatieve beoordeling onder de-stikeria is
maatgevend voor de totaalbeoordeling vanimtelijke functiesOp het sukcriterium kruisen van
(water-)infrastructuur/secundaire waterkeringdreeft het tracéalternatief een negatieve) (
beoordeling gekregen omdat er meer dan 10 kruisingen zijn. Over een lengte van meer dan 5
kilometer ligt het tracéalternatief binneeen 800 meter contour van risicovolle objecten. Het
tracéalternatief is daarom negatief) beoordeeld op sueriteriumrisicovolle objectenn MER fase
2 fase kan het daadwerkelijke effect van de risicovolle inrichtingen op het tracéalternatief nader
onderzocht worden. Omdat er circa 38 kilometer landbouwareaal wordt gekruist, is het
tracéalternatief zeer negatief{) beoordeeld op sufgriteriumlandbouw Het tracéalternatief loopt
grotendeels langs perceelgrenzen waardoor de effecten geminimalisgerdEehter, dit is niet
overal mogelijk. Ook gelden er beperkingen voor beplanting in desfii®Gk. De score blijft daarom
ondanks mitigerende maatregelen ongewijzigd.

Het beoordelingscriteriuneefomgevingiestaat uit meerdere subriteria. De meest negatieve
beoordeling onder sugriteria is doorslaggevend voor de totaalbeoordeling ksefomgeving Er

wordt een negatief) effect verwacht opeefomgevingloor het tracéalternatief. Het subriterium
geluidhinder in de aanlegfase negatief{) beoordeeld. Dit omdat er een relatief groot aantal
geluidsgevoelige objecten (>250) binnen 800 meter van het tracéalternatief liggen. Deze objecten
kunnen tijdelijk geluidshinder ervaren tijdens de aanlegfase. Dit effect kan gedeeléstijtigeerd
worden door alleen op bepaalde tijJden werkzaamheden te verrichten. Ook is voor het effect op de
leefomgeving gekeken naar verkeersbewegingen. Voor de aanleg van hetltieacétief dienen

onder meer kleinere wegen nabij woonkernen gebruikt te worden voor het aanleveren van (zwaar)
materiaal. Hierdoor kan er sprake zijn van tijdelijke overlast en is er een negatief effect op de
verkeersveiligheid. Het sutriteriumverkeersbewegingeis negatief{) beoordeeld voor dit
tracéalternatief. Dit effect kan gemitigeerd worden door andere wegen te nemen maar dit is niet
overal mogelijk. De score blijft ongewijzigd.

Tot slot is het tracéalternatief negatief peoordeeld op deelaspeotcreatie en toerismeDit
vanwege de hoeveelheid kruisingen en parallelligging met fietsvriendelijke wegen en recreatie
locaties, met name bij de aanlanding (het kustgebied). Deze effecten kunnen gedeeltelijk
gemitigeerd worden door in het laagseizoen de aanlegwerkzaamhedeertichten en alleen op
doordeweekse dagen te werken.

Net opzee Nederwiek 3 Integrale Effectenanalyse (IE4)Definitief 31



A\ PONDERA A ARCADIS :

2.2.4 Beschrijving effecten tracéalternatief Binnenwateren (BWA)

Nederwiek 3
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i Haringvlietdam
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..........................
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| Variant B: Zuid om !
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{ Variant A: Naar | N

! Moerdijk : A
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......................
i Variant B: Naar
| Geertruidenberg [

Figuur2-3 Tracéalternatief BWA

Bodem en water op zee en binnenwateren

Tracéalternatief BW4s negatief {) beoordeeld op het deelaspeatinwezigheid van slibrijke
afzettingen en veerHet tracéalternatief loopt onder de waterbodem in de Voordelta door een
aantal stoorlagen. Stoorlagen zijn lagen met slibrijke afzettingen of veen. Het doorsnijden van deze
stoorlagen tijdens de aanlegwerkzaamheden zorgt voor vertroebeling in de wairrk@lok in de
binnenwateren doorkruist het tracéalternatief een aantal stoorlagen. Er worden relatief gezien veel
stoorlagen doorkruist door hetacéalternatief zowel ten noorden als ten zuiden de Tiengemeten.

Bij de totaalbeoordeling van dit deelaspect is de e variant A ter hoogte van de

Haringvlietdam meegenomen, deze is namelijk negatjdidoordeeld ten opzichte van de varianten

B en C die zeer negatief-J beoordeeld zijn. Varianten B en C ter hoogte van de Haringvlietdam
doorsnijden meer stoorlagen.

Het tracéalternatief BW4As zeer negatief-{) beoordeeld op het deelaspektaliteit van het

sediment Dit komt omdat er langs het tracéalternatief in de Voordelta plekken aanwezig zijn met
veen en organische Klei (slibjerontreinigingen zijn doorgaans in het slib en veen aanwB&g.
verontreinigingen kunnen vrijkomen bij de aanlegwerkzaamhettede binnenwatererzijnlocaties
met een sterk vervuilde waterboderin de Amer, de Nieuwe Merwede en het begin van het
Hollands Diep is deze vervuilde slilgdeet dikst (2 meter) en het sterkst vervuild

Daarnaast is tracéalternatief BWA zeer negatigftieoordeeld voor het deelaspegéevolgen voor
verzilting en waterkwaliteitDe waterkwaliteit is nauw verbonden met de kwaliteit van het sediment
omdat verontreinigingen in het slib en veen aanwezig zijn. Gevolg is dat verontreinigingen vrijkomen
in de waterkolom tijdens de aanlegwerkzaamheden (bijvoorbeeld tijdens baggeretidbiot een
tijdelijke verslechtering van de waterkwaliteit. Deze tijdelijke verslechtering is groter in de
binnenwateren doode sterk vervuilde waterbodem daar. In het Haringvliet nabij de Haringvlietdam
kan er ook sprake zijn van enige mate van tijdelijke verzilting. Door de aanlegwerkzaamheden
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ontstaat er een tijdelijk geultfé van enkele decimeters dat ervoor kan zorgen dat het al aanwezige
zoutige water in het westen van het HaringWetchting het oosten van het Haringvliet
getransporteerd wordt (door o.aichtheidsverschil tussen zoet en zout wat&ze instroom kan
beperktwordendoor de aanleg van een drempel in het Haringvhi&tor de waterkwaliteit kunnen

de werkzaamheden voor de aanleg zo wond@tgevoerddat de kans op het vrijkomen van
verontreinigingenin de Voordelta of binnenwateresterk wordt beperktDe beoordeling wijzigt

door deze mitigerende maatregel naar negatigfof licht negatief{0) afhankelijk van de

technische mogelijkhedeen verontreinigingin de binnenwateren

Tot slot is tracéalternatief BWA negatiex loeoordeeld op het deelaspedynamiek in de Voordelta
Dit komt door de ligging in de monding voor de Haringvlietdanale toekomst zal de dynamiek van
de Haringvlietmonding nog wel beperkt toe kunnen nemen doordat de sluizen deels worden
geopend vanwege de implementatie van het Kierbéshiét is raadzaam hier rekening mee te
houden bij het bepalen van de minimale begraafdiepte van het tracéalterrtatigiaatse van de
monding.

Natuur op zee en binnenwateren

Omgevingswet, onderdeel Natura 20a6tivtieit

Tracéalternatief BWA is negatief beoordeeld op het deelaspebtbitataantasting Dat komt
omdat er habitataantasting plaatsvindt binnen Natt2@00 gebieden Voordelta, Hollands Diep en
de Biesbosch.

Het deelaspecbovenwaterverstorings zeer negatief) beoordeeld omdat de verstoringscontour
overlapt met de Natura 20089ebieden Voordelta, Duinen van Goeree en Kwade Hoek, Haringvliet,
HollandsDiep en Biesbosch. Omdat bovenwaterverstoring kan leidendgatief effectop

habitattypen en de instandhoudingdoelstellingen van Nat2@00 gebieden, resulteert dit in een

zeer negatieve beoordeling. Door de werkzaamheden buiten bepaalde seizoenen te laten
plaatsvinden kan worden voorkomen dat verstoring in gevoelige periodes-(@bbmpedoeriodes

van zeehonden en vogels) optreedt. De beoordeling wijzigt door deze mitigerende maatregel naar
licht negatief (0f).

Deelaspectewertroebeling en sedimentatigerontreinigingen elektromagnetische veldezijn
beoordeeld als negatief)(voor tracéalternatief BWA. Gevolgen van de tijdelijke verontreinigende
stoffen treden op doordat veeren slibdeeltjes met verontreinigingen in de waterkolom terecht
komen. Soorten kunnen een effect van verontreinigingemihdert’. Deelaspect

elektromagnetische veldes negatief {) beoordeeld, omdat vissemogelijk effect ondervinden

door de waarneembaarheid van het magnetisch veld. Dit geldt ook voor trekvissen, aangewezen
binnen Natura 200@ebiedenVoor verschillende soorten vissen en ongewervelden die gevoelig zijn
voor elektriciteit en magnetisme, kunnen elektromagnetische velden gedragsveranderingen
teweegbrengen. Dit geldt bijvoorbeeld voor paling. Daarnaast zijn er vele trekvissen waarvoor de
effecten nog niet geheel duidelijk zijrgas houting of steur. Bij Amerikaanse kreeften en roggen
garnalen zijn effecten op gedrag waargenomen. De waarden van de kabel die in de grond ligt zullen

16 Het westen van het Haringvliet is zoutig door het kierbesluit.
7Het is onbekend welke stoffen hierbij mogelijk voor verontreiniging zorgen en wat de effecten op
beschermde soorten zijn.
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naar verwachtinde laag zijn om significante gedragsveranderintgeweroorzaken. Voor alle
varianten in het binnenwater zijn effecten mogelijk maar ze hebben naar verwachting tfeenap
populatieniveau erstaat vaninstandhouding en zijn daarom negatief)(beoordeeld.

Omgevingswet, onderdeel floran faunaactiviteit

Tracéalternatief BWA is negatief beoordeeld op het deelaspebtbitataantasting omdat niet kan
worden uitgesloten dat de werkzaamheden niet leiden tot negatieve verandering voor soorten in de
binnenwateren. Het gaat daarbij om een grotere tracélengte door water, vergeleken met de
landtracés die enkel door de Voordelta lopen (vandaarplaats van G).

Het deelaspecbovenwaterverstorings zeer negatief beoordeeld). Omdat de

bovenwaterverstoring kan leiden tategatief effect op beschermde soorten, waarbij een effect op
de gunstige staat van instandhouding niet is uitgeslptereen zeer negatieve beoordeling gegeven
Binnen de Voordelta overlapt het BW#éacé namelijkmet de Duinen van Goeree en Kwade Hoek,
een aangewezen broedgebied voor strandplevier en als eusfoerageergebied voor verschillende
soorten strandlopers, ganzen, eenden, lepelaar, aalscholver en fuut. Verstoring van de
werkzaamheden kan betekenen ddé kwaliteit van dit gebied als broedust en foerageergebied,

in de aanlegfase tijdelijk achteruitgaat. Daarnaast overlapt de verstoringscontour met bekende
locaties waar bergeenden ruien. Uitwijkmdigeheden voor bergeenden zijn in deze periode beperkt
door het gereduceerde vliegvermogevianwege de hoge verstoringsgevoeligheid van bergeenden
tijdens de ruiperiodes het effect zeer negatief{) beoordeeld

Door de werkzaamheden buiten bepaalde seizoenen te laten plaatsvinden kan worden voorkomen
dat verstoring in gevoelige periodes (zeofjbroedperiodes van zeehonden en vogels) optreedt. De
beoordeling wijzigt door deze mitigerende maatregel naar lichiatie§ (0/-)

Deelaspectetvertroebelingen verontreinigingzijn zeer negatiet{) beoordeeld. Gevolgen van de
verontreinig treden op doordat veern slibdeeltjes met verontreinig in de waterkolom terecht
komen. Soorten kunnen een effect van verontreiniging ondervindearbij een effect op de
gunstige staat van instandhouding niet is uitgeslotd@arom is een zeer negatieve beoordeling
gegeven

Het deelaspect elektromagnetische velden is negat)di€oordeeld, omdat negatieveffecten op
trekvissen, zoals paling, houting en steur niet zijn uit te sltfitéaar verwachting is er echter geen
effect op populatieniveau ede gunstige staat vaimstandhouding.

Kaderrichtlijn Mariene Strategi&RM)

Tracéalternatief BWA is negatief beoordeeld op het deelaspebabitataantasting omdat
habitatstructuren zoals schelpdiesf kokerwormriffen in de Voordelta mogelijk worden aangetast.
Omdat de bodem en eventuele (rifbouwende) soortgemeenschappen zich op termijn wel herstellen
na de activiteit, is er enksprake van tijdelijke aantasting zonder verandering in Good
Environmental Status van de KRidscriptoren.

Kaderrichtlijn Water (KRW)
Tracéalternatief BWA is zeer negatiej peoordeeld op het deelaspebtbitataantasting het tracé
loopt namelijk geheel door de KRWaterlichamen Maas territoriaal water, Noordelijke Deltakust

B Theoretische effecten zijn o0.a. gedragsverandering, groeiremming (in het geval van eieren/jongen bij de
kabel) en barrierewerking, zie voor uitleg van potentiéle effecten bijlage MER.
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(kustwater), Haringvlietvest, HaringvlietOost, en Brabantse Biesbosch. Het deelaspect
vertroebeling en sedimentatien het deelaspecterontreinigingzijn zeer negatief{) beoordeeld.
Het optreden van tijdelijke chemische achteruitgang is mogelijk, gezien het tracé volledig in het
binnenwater wordt aangelegd. Door de aanleg in de waterbodem zijn meetbare doorwerkende
effecten op levensgemeenschappseiet ondenkbaar.

Natuur op land

Omgevingswet, onderdeel Natura 20a6tiviteit

Tracéalternatief BWA is voor Natura 2000 op de deelaspeaatestoring habitataantastingen
verdrogingnegatief () beoordeeld. Déus voorbij de dam doorkruist Natura 26@6bied Voornes
Duinen de zuidelijke oever van het Natd2800 gebied Hollands Diep. Ook kaiNatura 2000
gebiedVoornes Duin habitataantasting en verdroging optreden op de locaties waar het tracé wordt
aangelegd door open ontgraving met bemaling en bij de werkgebieden voor gestuurde boring.

Invloed op Natuurnetwerk Nederland (NNN)

Tracéalternatief BWA isegatief ) beoordeeldvoor Natuurnetwerk Nederlandls gevolg van de
beoordelingop de deelaspeatn verstoringen habitataantasting Ook vanuit let deelaspect

verdrogingis het alternatiehegatief ¢) beoordeeldHet gaat dan om de variant die om de
Haringvlietdam loopt (zi€iguur2-3). Wanneer over land wordt gegaan om de Haringvlietdam te
passeren wordt NNN gekruist. De aanlanding van het kabeltracé vindt plaats voor het strand van
Rockanije, hier zal tijdelijk sprake zijn van verstoring en is kans op verdroging. Verder moeten zowel
bij de variant met de lus om de Haringvlietdam, als bij de aanlanding richting Moerdijk bomen
gekapt wordenDit resulteert in permanente effecten op de wezenlijke waarden en kenmerken NNN
in de vorm van habitataantasting en oppervlakteverlies.

Omgevingswet, onderdeel floran faunaactiviteit

Tracéalternatief BWA is op het gebied \mschermde soortenegatief ¢) beoordeeld. Er is een
klein stuk open ontgraving op het Quackstrand, de variant lus om de dam. Hier kunnen de
werkzaamheden (foeragerende) kustbroedvogels en zeezoogdieren verstoren. Het benodigde
werkgebied bij Moerdijk verstoort mogelijk aden als de bever, ree, vos en broedvogels.

Archeologie op zee en binnenwateren

Het tracéalternatief BWA is zeer negatie} pbeoordeeld op het deelaspeeerwachte
archeologische waarderanwege de gedeeltelijke tot vrijwel gehele ligging van de deeltracés in
zones met archeologische verwachting. Mitigatie is niet mogelijk.

Ruimtegebruik en overige gebruiksfuncties op zee en binnenwateren

Het deelaspecscheepvaaris zeer negatief-{) beoordeeld voor tracéalternatief BWA vanwege de
ligging in de vaargeul het Slijkgat in de Voordelta. Bij de aanlegwerkzaamheden is er dan sprake van
(tijdelijke) hinder voor de scheepvaart. De hinder ontstaat doordat het aanlegdehip

werkzaamheden uitvoert in/nabij de vaargeul en er in een worst case werkwijze een
veiligheidscontour van 500 meter rondom het aanlegschip is gewenst. Deze veiligheidscontour is er
om gevaarlijke situaties (aanvaringen) zovdglmogelijk te voorkomen. Andere schepen hebben
beperkte uitwijkmogelijkheden buiten de vaargeul.

Daarnaast ligt het tracéalternatief BWA in de binnenwateren het Haringvliet, het Hollands Diep en

de Amer. De druk bevaren binnenwateren zijn met name het Hollands Diep. In het Hollands Diep zijn
ook met name de uitwijkmogelijkheden beperkt.
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Het effect in/nabij de vaargeul het Slijkgat is te mitigeren door goede afspraken te maken met de
scheepvaart en buiten het (watergebonden) recreatieseizoen de aanlegwerkzaamheden uit te
voeren. Het is vooral de (kleine) pleziervaart en de visserijvieodelivaargeul gebruiken met het
uitvaren uit de Goeree haven (en sluizen). Met het maken van goede afspraken zouden de
werkzaamheden in de vaargeul kunnen worden uitgevoerd (bijvoorbeeld in de tijd dat de
vissersvloot op zee is). Ook het effect in de bmmateren is te mitigeren door goede afspraken te
maken, buiten het recreatieseizoen te werken en verkeersbegeleiding toe te passen, dit laatste met
name in het Hollands Diep. Met het toepassen van de mitigerende maatregelen zal de hinder voor
de scheepvaamaar verwachting afnemen maar is nog steeds sprake van hinder en leidt dit tot een
negatieve beoordeling).

Voor tracéalternatief BWA is er een negatieve beoordekpgf het deelaspeddntplofbare
Oorlogsresten (OQ@pnwege de ligging in gebieden waar mogelijk OO aan te trefferHsin.
onverwacht aantreffen en beroeren van OO vormt een veiligheidsttigilems de
aanlegwerkzaamheden. Dit effect is te mitigeren door voor de aanlegwerkzaamheden een UXO
survey uit te voeren om OGbjecten langs het tracé te identificeren. Zodoende kan er afstand
worden gehouden tot het O©bject of deze worden geruimd. Owlordt er bij de
aanlegwerkzaamhedevolgens een veiligheidsprotocol voor OO gewekkbor toepassen van deze
mitigerende maatregel(en) leidt dit tot een neutrale (0) beoordeling.

Tot slot wordt voor het tracéalternatief BWA negatigflfeocordeeld op het deelaspercreatie en
toerisme Dit komt doordat er door de aanlegn onderhoudswerkzaamheden langs het tracé er
tijdelijk en lokaal hinder voor de recreatie kan optreden. Zo kan er tijdelijk de toegang tot
(jacht)havens worden beperkt, moet de pleziervaart ter plaatse van en tidemgerkzaamheden
uitwijken om niet binnen de veiligheidscontour van het werkschip te komen en zullen verschillende
water(sport)activiteiten tijdellik hinder ondervinden. Dit effect is te mitigeren door de
werkzaamheden zoveel als mogelijk buiten het recreatieseizoen uit te voeren. Ook kunnen er goede
afspraken worden gemaakt met belanghebbenden en/of duidelijk met belanghebbenden worden
gecommuniceeraver de werkzaamheden om de hinder tot een minimum te beperkerkunnen
bijvoorbeeld (jacht)havens in overleg met (op aanwijzing van) de partijen die verantwoordelijk zijn
voor de aanlegwerkzaamheden op tijd communicef2oor toepassen van deze mitigede
maatregel(en) leidt dit tot een licht negatieve {Pbeoordeling.
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2.2.5 Beschrijving effecten tracéalternatief Goere®verflakkee (GOF)

Nederwiek 3
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{ Variant A: Aanlanding |
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1 Variant B: Naar : A
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—

Figuur2-4 Tracéalternatief GOF

Bodem en water op zee en binnenwateren

Het tracéalternatief GOB negatief {) beoordeeld op het deelaspektvaliteit van het sedimenDit
komt omdat er langs het tracéalternatief in de Voordelta plekken aanwezig zijn met veen en
organische klei (slibYerontreinigingen zijn doorgaans in het slib en veen aanwBA(g.
verontreinigingen kunnen vrijkomen bij de aanlegwerkzaamheden.

Daarnaast is tracéalternatief GOF negatigbéoordeeld op het deelaspegerzilting en

waterkwaliteit. De negatieve beoordeling heeft betrekking op de waterkwaliteit, er is geen sprake
van verzilting. De waterkwaliteit is nauw verbonden met de kwaliteit van het sediment omdat
verontreinigingen in het slib en veen aanwezig zijn. Het gevolg hiervan isrdatreinigingen
vrijkomen in de waterkolom tijdens de aanlegwerkzaamheden (bijvoorbeeld baggeren). Dit leidt tot
een tijdelijke verslechtering van deaterkwaliteit. De werkzaamheden voor de aanleg kunnen zo
worden uitgevoerd dat de kans op het vrijkomen van verontreinigingen in de Voordelta sterk wordt
beperkt.De beoordeling wijzigt door deze mitigerende maatregel naar licht nega®@f (

Bodem en water op land
Tracéalternatief GOF megatief beoordeeld-f op de deelaspectenretting, verandering
grondwaterkwaliteiten verzilting

Deelaspectettingis negatief ¢) beoordeeld omdat op het eilan@oereeOverflakkee tot aan de
Volkeraksluizen er zettingsgevoelige gronden aanwezig zijn en een kering wordt doorkruist.

Deelaspectewerandering grondwaterkwalitegn verziltingzijn ook negatief-§ beoordeeld op het
eiland GoereeDverflakkee tot aan de Volkeraksluizen doordat het kabelsysteem in ditrotig

tot slecht doorlatende lagen doorsdtj De minder diepe ligging van het zdebkwater grensviak
kan hierdoor mogelijk tijdelijk worden beinvloed, wat leidt tot de negatieve beoordeling. Daarbij
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Variant B zeer negatief-J beoordeeld op grondwaterkwaliteit doordat het invioedsgebied overlapt
met een beschermd grondwaterwingebidgiffecten van zetting, verandering grondwaterkwaliteit
en verzilting ople omgeving zijn te mitigeren door retourbemaling van het onttrokken water of
door andere technische oplossingen (bijvoorbeeld plaatsing van damwardendloor zijn de
effecten voorzetting, verandering grondwaterkwalitegn verziltingterug te brengen naar neutraal

(0).

Natuur op zee en binnenwateren

Omgevingswet, onderdeel Natura 2086tivtieit

Tracéalternatief GOF is negatiefi§eoordeeld op het deelaspebtbitataantastingomdat het
aanleggen van het kabelsysteem leidt tot habitataantasting in Naturaged@ed Voordelta.

Het deelaspecbovenwaterverstorings negatief beoordeeld), Dit komt doordat de

verstoringscontour van de activiteiten vanaf land met de Voordelta en Duinen Goeree & Kwade

Hoek overlappen. Omdat de bovenwaterverstoring kan leiden totresgatief effeciop

habitattypen en de instandhoudingdoelstellingen van Natura 2g@bieden, resulteert dit in een

zeer negatieve beoordeling. Door de werkzaamheden buiten bepaalde seizoenen te laten
plaatsvinden kan worden voorkomen dat verstoring in gevoelige peri¢mbesy of broedperiodes

van zeehonden en (kust)vogels) optreedt. De beoordeling wijzigt door deze mitigerende maatregel
naar licht negatief (00 > RA G 3Sf R 2 @nrigeviigs@eaybndeddeehforBrifqumaR S NJ W
activiteitQ 0 A 2 P&énivateiivedSabing

Omgevingswet, onderdeel floran faunaactiviteit

Het deelaspecbovenwaterverstorings zeer negatief-{) beoordeeld voor tracéalternatief GOF.
Bovenwaterverstoring van GOF kan leiden tot afname van foerageerareaal van (kust)vogels. Onder
andere visdief en grote stern worden regelmatig waargenomen voor de kust van Goeree
OverflakkeeOmdat de bovenwaterverstoring kan leiden tot eeegatief effect op beschermde

soorten, waarbij een effect op de gunstige staat van instandhouding niet is uitgesioten zeer
negatieve beoordeling gegeven

Kaderrichtlijn Mariene Strategi@&RM)

Tracéalternatief GOF is negatiefifeoordeeld op het deelaspebabitataantastingomdat
habitatstructuren zoals schelpdiesf kokerwormriffen mogelijk worden aangeta€2mdat de

bodem en eventuele (rifbouwende) soortgemeenschappen zich op termijn wel herstellen na de
activiteit, is er enkel sprake van tijdelijgantasting.

Kaderrichtlijn Water (KRW)

Tracéalternatief GOF is negatiefi§eoordeeld op het deelaspebabitataantasting Het tracé loopt
namelijk door KRWvaterlichaam Noordelijke Deltakust. Hédorsnijdenvan zonesnet hogere
dichtheden macrofauna (zoaldfen) kan mogelijkot tijdelijke achteruitgang lijden van deze
habitattypen.

Tracéalternatief GOF is negatiefifeoordeeld op het deelaspegerontreinigingomdat het tracé

door KRWwaterlichamen loopt waarbij niet uit te sluiten is dat er verontreinigingen vrijkomen, wat
de waterkwaliteit aantast
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Natuur op land

Omgevingswetpnderdeel Natura 200@ctiviteit

Tracéalternatief GOF is negatieflfeoordeeld op het deelaspegerstoringen zeer negatief-§)
beoordeeld op deelaspetiabitataantasting De negatieve beoordelingen komen doordat de
verstoringscontour van het tracéalternatief GOF binnen de Natura-g@d@eden Voordelta, Duinen
Goeree & Kwade Hoek, Haringvliet, Grevelingen, Kram\folikerak valt en er sprake is van
mogelijke habitataantasto Hierdoor is eenegatief effect te verwachten is op de
instandhoudingsdoelstellingeran Natura 2000.

Het deelaspecterdrogingis negatief{) beoordeeld door d open ontgraving binnen Natura 2000
gebied Duinen Goeree & Kwade Hoek en Kramvfwkerak. Zo wordt het kabelsysteem gedeeltelijk
in de vochtige duinvalleien aangelegd, hierdoor kan de open ontgraving een verdrogend effect
hebben op de vochtige duinvakei als tot op het grondwater wordt gegraven.

Invloed op Natuurnetwerk Nederland

Tracéalternatief GOIS zeer negatief) beoordeeld op het deelaspebtbitataantasting omdatde
wezenlijke kenmerken ewaarden van eetNNNbeheertypemogelijkpermanent worderaargetast.

Deze aantasting komt doordat door open ontgraving mogelijk bomenrijen worden gekapt. Dit speelt
op bij Variant B (Aanlanding Duinen) en bij het tracé tussen Moerdijk en Geertruidehietrg.

kappen van bomenrijen resulteert in permanente effecten op de wezenlijke waarden en kenmerken
NNN in de vorm van habitataantasting en oppervlakteverlies.

Het deelaspecterdrogingis zeernegatief ¢-) beoordeeldvoor de aanlanding bij de Duinen, Variant
B. Door de aanleg van het kabelsysteem treedt mogelijk verdroging op, dit kan leiden tot
permanente aantasting van NNd¢heertype open duin en vochtige duinvallei.

Omgevingswet, onderdeel floran faunaactiviteit

Tracéalternatief GOF @p deelaspecbeschermde soortenegatief ¢) beoordeeld omdat het gehele
tracé binnen de verspreiding valt van verschillende flora, (weide)vogels, vieermuizen, (kleine)
zoogdieren, vissen en amfibieén.

Invloed op bijzondere provinciale natuurgebieden en landschappen

Tracéalternatief GOF is negatiefifeoordeeld op het de deelaspectbabitataantasting
verdrogingen verstoring Het tracé doorkruist weidevogelgebied texesten van Goedereedsn ligt
in Noord-Brabantop ongeveer 300 meter af van een aangewezen natte natuurpBeel
werkzaamheden kunnen leiden tot een tijdelijke verstoring van soorten die verblijexens kan
bemaling leiden tot verdrogingvaarde natte natuurparels gevoelig voor zijn.

Ruimtegebruik en overige gebruiksfuncties op zee en binnenwateren

Het deelaspecscheepvaarts negatief {) beoordeeld voor tracéalternatief GOF vanwege de ligging

in de vaargeul het Slijkgat in de Voordelta. Bij de aanlegwerkzaamhedespiske van (tijdelijke)

hinder voor de scheepvaart. De hinder ontstaat doordat het aanlegschip de werkzaamheden
uitvoert in/nabij de vaargeul en er 500 meter rondom het aanlegschip niet gevaren kan worden door
andere vaartuigen. Deze veiligheidscontougri®m gevaarlijke situaties (aanvaringen) zoveel

mogelijk te voorkomen. Anderschepen hebben beperktere uitwijkmogelijkheden buiten de

vaargeul.
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Dit effect is te mitigeren door goede afspraken te maken met de scheepvaart en buiten het
recreatieseizoen de aanlegwerkzaamheden uit te voeren. Het is vooral de (kleine) pleziervaart en de
visserijvloot die de vaargeul gebruiken met het uitvaren uit der€e haven (en sluizen). Met het

maken van goede afspraken zouden de werkzaamheden in de vaargeul kunnen worden uitgevoerd
in de tijd dat de vissersvloot op zee is. Door toepassen van deze mitigerende maatregel(en) leidt dit
tot een licht negatieve (0) beoordeling.

Tracéalternatief GOF is negatief beoordee)ds¢or het deelaspeddntplofbare Oorlogsresten (OO)
vanwege de ligging in gebieden waar mogelijk OO aan te trefferHa{ronverwacht aantreffen en
beroeren van OO vormt een veiligheidsrisigens de aanlegwerkzaamheden.

Dit effect is te mitigeren door voor de aanlegwerkzaamheden een-&iXey uit te voeren om GO
objecten langs het tracé te identificeren. Zodoende kan er afstand worden gehouden tot het OO
object of deze worden geruimd. Ook wordt er bij de aanlegwerkzaaereolgens een
veiligheidsprotocol voor OO gewerldoor het toepassen van deze mitigerende maatregel(en) leidt
dit tot een neutrale (0) beoordeling.

Leefomgeving, ruimtegebruik en overige gebruiksfuncties op land

Tracéalternatief GOF is negatiefifeoordeeld op het deelaspeptimaire waterkeringenEr worden

- in het beste scenariedrie primaire waterkeringen gekruist. Deze kruisingen kunnen een effect
hebben op het functioneren van de waterkering. Of hier sprake van is, kan in een volgende fase
nader onderzocht worden. Mitigerende maatregelemken zijn het verleggen van het
tracéalternatief waardoor het aantal kruisingen met primaire waterkeringen en parallelligging kan
afnemen. Het kruisen van een aantairpaire waterkeringen blijft echter onvermijdelijk.

Op het gebied van deelaspectimtelijke functieswaar meerdere suriteria onder vallen, is het

tracé zeer negatief beoordeeld). De meest negatieve score onder de guiteria is maatgevend

voor de totaalscore van ruimtelijke functies. Op het-smiberiumkruisen van (water
)infrastructuur/secundaire waterkeringdreeft het tracéalternatief een negatieve) peoordeling
gekregen omdat er meer dan 10 kruisingen zijn. Over een lengte van meer dan 5 kilometer ligt het
tracéalternatief binnen een 800 ner contour van risicovolle objecten. Het tracéalternatief is

daarom negatief-J beoordeeld op sulsriteriumrisicovolle objectenin MER fase 2 kan het
daadwerkelijke effect van de risicovolle inrichtingen op het tracéalternatief nader onderzocht
worden. Omdat er voor circa 34 kilometer aan landbouwareaal wordt gekruist, is het tracéalternatief
zeer negatief<) beoordeeld op suleriterium landbouw Het tracéalternatief loopt grotendeels

langs perceelgrenzen waardoor de effecten geminimaliseerd zijrer=dit is niet overal mogelijk.

Ook gelden er beperkingen voor beplanting in de ZR@bk. De score blijft daarom ondanks
mitigerende maatregelen ongewijzigd. Op het surlterium beinvioeding spoorwegen en secundaire
waterkeringenscoort het tracéalternatief negatief)( Het alternatief loopt voor meer dan een
kilometer door een beschermingszone van een secundaire waterkering. Dit kan mogelijk een effect
hebben op het functioneren van de waterkering. In volgende fases kan hetvéakelijke effect op

de secundaire waterkering nader onderzocht worden. De mogelijke effecten kunnen gemitigeerd
worden door een grote afstand aan te houden tot de waterkering.

Het deelaspeckeefomgevingestaat uit meerdere sub criteria. De meest negatieve score onder sub
criteria is doorslaggevend voor de totaalscore leafomgeving Er wordt een negatief) effect
verwacht op leefomgeving door het tracéalternatief. Het suiberium geluidhinder in de aanlegfase

is negatief{) beoordeeld. Dit omdat er een relatief groot aantal geluidsgevoelige objecten (>250)
binnen 800 meter van het tracéalternatief liggen. Deze objecten kunnen tijdelijk geluidhinder
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ervaren tijdens de aanlegfase. Dit effect kan gedeeltelijk gemitigeerd worden door alleen op
bepaalde tijden werkzaamheden te verrichten.

2.3 Milieueffectbeoordeling converterstationlocaties

2.3.1 Conclusietabellen converterstationlocaties

In de onderstaand&abel2-2 en Tabel2-3 staan de scores van de effectbeoordelingen van de
verschillende locaties voor het converterstation. Het gaat om zes converterstationlocaties in
Moerdijk (zieFiguur2-5) en vijf converterstationlocaties in Geertruidenberg ziguur2-6). In beide
tabellen zijn de beoordelingen zonder mitigerende maatregelen (ZM) en met mitigerende
maatregelen (MM) weergegeven.

In de volgende paragrafen wordt per locatie een toelichting op de effectbeoordeling gegeven. Dit
wordt enkel gedaan voor de deelaspecten van een milieuaspect waar een negatievegn zeer
negatieve {-) beoordeling aan is toegewezen. Er wordt dan ook beschreven welke mitigerende
maatregelen er mogelijk zijn en of dit een gewijzigde effectbeoordeling teweegbrengt.

Wanneer er voor een milieuaspect bij de converterstationlocaties geen negatjesfezeer
negatieve {-) beoordelingen zijn, wordt dit milieuaspect niet beschreven in paragrafeé2en
2.3.3

Tabel2-2 Conclusietabel converterstationlocaties Moerdijk (ZM = zonder mitigerende maatregelen,
MM = met mitigerende maatregelen)

Milieuaspect = Deelaspect Haven Chemieweg| Shelt Vuilstort | Krukweg | Vuilstort
Middenweg | West terrein West Oost
ZM MM ZM MM | ZM | MM | ZM | MM | ZM | MM | ZM | MM
Bodem en Verandering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
water op land bodemsamenstelling
Verandering ++ ++ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bodemkwaliteit
Zetting 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0
Verandering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
grondwaterkwaliteit
Verandering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
grondwaterstand
Verzilting 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verandering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
oppervlaktewaterkwaliteit
Verandering verhard 0/- 0 0/- 0 o- |0 o- |0 o/- |0 o- |0
oppervlak
Natuur op land Invlioed op beschermde
P gebieden (Natura 2000) o o 0 0 ) ) 0 0 0 0 0 0
Invioed op Natuur
Netwerk Nederland 0/- 0/- 0/- 0/- o/- | O/- -- - o/ o/ -- -
(NNN)
Invioed op beschermde
soorten ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
Landschaen Invioed op 0 0 0 0 o/- | O/- - - - - - -
cultuurhistorie gebiedskarakteristiek
Invioed op samenhang 0 0 0 0 0 0 o/- | 0/- o/- | 0/- - -
tussen specifieke
elementen en hun
context
Zichtbaarheid en beleving| 0 0 0 0 o/- | 0O/- - - -- -- o/- | 0/-
Aardkundige waarden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bekende archeologische | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
waarden
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Archeologie op | Verwachte archeologischq 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
land waarden
Leefomgeving, | Primairewaterkering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ruimtegebruik
en Overige Ontplofbare 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/-
gebruiksfuncties | Oorlogsresten (OO)
op land Kabels en leidingen 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - -
Invioed op de ruimtelijke | - - - - - - - - - - - -
functies
Invioed op de 0/- 0/- 0/- 0/- o/- | O/- - - - - - -
leefomgeving
Recreatie en toerisme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tabel2-3 Conclusietabel converterstationlocaties Geertruidenberg (ZM = zonder mitigerende
maatregelen, MM = met mitigerende maatregelen)

Milieuaspect Deelaspect Standhazensedijk| terrein Heulweg | Amertak | Stortplaats
Amercentrale West de Hillen
ZM MM M MM ZM | MM | ZM | MM | ZM | MM
Bodem en water | Verandering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
op land bodemsamenstelling
Verandering 0 0 0 0 + + 0 0 ++ ++
bodemkwaliteit
Zetting - 0 0 0 - 0 - 0 - 0
Verandering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
grondwaterkwaliteit
Verandering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
grondwaterstand
Verzilting 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verandering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
oppervlaktewaterkwaliteit
Verandering verhard 0/- 0 0/- 0 o- |0 o/- |0 0/- 0
opperviak

Natuur op land Invioed op beschermde
gebieden (Natura 2000)
Invioed op Natuur Netwerk|
Nederland (NNN)
Invlioed op beschermde - - - - - -
soorten
Landschaen Invioed op - - 0 0 - - i - -
cultuurhistorie gebiedskarakteristiek
Invioed op samenhang 0/- 0/- 0 0 0/- | O/- 0/- | O/- - -
tussen specifieke
elementen en hun context
Zichtbaarheid en beleving | - - 0 0 - - - - - -
Aardkundige waarden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Archeologie op Bekende archeologische | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
land waarden
Verwachte archeologische| - - 0 0 0 0 - - 0 0
waarden
Leefomgeving, Primairewaterkering 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
ruimtegebruik
en overige Ontplofbare Oorlogsresten| 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- | O/- 0/- | O/- 0/- 0/-
gebruiksfuncties (©0) _
op land Kabels en leidingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Invioed op de ruimtelijke | -- - - - -- -- - - - -
functies
Invioed op de - - -- -- -- -- - - 0/- 0/-
leefomgeving
Recreatie en toerisme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- - 0/- 0/- o/- | 0/- 0/- | O/- - -

o- o |- |-

Net opzee Nederwiek 3 Integrale Effectenanalyse (IE4)Definitief 42



QPONDERA A ARCADIS &

2.3.2 Beschrijving effecten converterstationlocaties Moerdijk

haven
Middenweg
Shell-terrein

Krukweg

Chemieweg ,
West vuilstort

vuilsi
West =3

-

Figuur2-5 Converterstationlocaties Moerdijk

Locatie haven Middenweg

Natuur

Invloed op beschermde soorten

LocatieHaven Middenweg is negatied peoordeeld ofpeschermde soortedoor effecten van de
aanleg zoda verstoring, verlies van leefgebied en/of doden/verwonden s@orten Opbasis van
bekendeverspreidingsgebiesh is de aanwezigheid vamder anderede groenknolorchis,

kluwenklokje kleine marterachtigen, bever, rugstreeppad en verschillende vleermuissoorten niet uit
te sluiten ter hoogte vade locatie Ook komen hier diverse broedvogels voor

Leefomgeving, ruimtegebruik en overige gebruiksfuncties

LocatieHaven Middenweg is negatie) peoordeeld op deelaspestvioed op ruimtelijke functies

Het beoordelingscriteriunmvioed op ruimtelijke functidsestaat uit zeven subriteria. De meest
negatievebeoordeling van deze stdriteria is maatgevend voor de totaalbeoordeling van
deelaspecinvioed op ruimtelijke functie®eze locatie is alleen op suliteriumrisicovolle
inrichtingennegatief €) beoordeeld. Dezbeoordeling is gegeven omdat de locatie volledig binnen

de 800 meter contour van risicovolle inrichtingen ligt. Deze inrichtingen betreffen Coatex
Netherlands BV (circa 300 meter), RWE Generation NL Bv (circa 450 meter), Frigo Warehousing BV
(circa 750 meter), Gooskens Hout (circa 700 meter), Wupperman Staal Nederland (circa 550 meter)
en LKAB Minerals (circa 700 meter). In een latere fase kan het daadwerkelijke risico van deze
inrichtingen voor de converterstationlocatie nader onderzocht worde

Locatie Chemieweg West

Natuur

Invloed op beschermde soorten

Locatie Chemieweg West is negatiyftieoordeeld opeschermde soortedoor effecten van de
aanleg zoda verstoring, verlies van leefgebied en/of doden/verwonden van individOgibasis van
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bekendeverspreidingsgebiezh is de aanwezigheid vaander anderede groenknolorchis,
kluwenklokje kleine marterachtigen, bever, rugstreeppad en verschillende vleermuissoorten niet uit
te sluiten ter hoogte vande locatie Ook komen hier diverseroedvogels voar

Leefomgeving, ruimtegebruik en overige gebruiksfuncties

LocatieChemieweg West is negatiej beoordeeld op deelaspestvioed op ruimtelijke functieslet
deelaspecinvlioed op ruimtelijke functidsestaat uit zeven subriteria. De meest negatieve
beoordeling van deze stdyiteria is maatgevend voor de totaalbeoordeling van deelaspetbed

op ruimtelijke functiesDeze locatie is alleen op saliteriumrisicovolle inrichtingenegatief ()
beoordeeld. Dezbeoordeling is gegeven omdat de locatie volledig binnen de 800 meter contour
van risicovolle inriclimgen ligt. Deze inrichtingen betreffen Gondrand Traffic BV (circa 450 meter),
Solvay Solutions BV (circa 600 meter), TROY Moerdijk BV (circa 650 meter), Bertschi Belguim NV
(circa 650 meter), Dr. W. Kolb Nederland BV (circa 650 meter), Rulewave B80@inoater),

Smartlog Il Moerdijk (circa 370 meter), Basell Benelux BV (circa 300 meter), Frans de Wit BV (circa
600 meter), de Rijke Intermodal BV (circa 650 meter), Air Liquide Nederland BV (circa 600 meter),
OBM west (circa 650 meter) en Renewi NederlBMICCD Moerdijk (circa 650 meter). In een latere
fase kan het daadwerkelijke risico van deze inrichtingen voor de converterstationlocatie nader
onderzocht worden.

Locatie Shelterrein

Natuur

Invioed op Natura 2068ebieden

Locatie Shefllerrein is negatief ) beoordeeldop invioed op Natura 2069ebieden Een groot deel

van de worstcase verstoringscontour overlapt met Natura 2afibied Hollands Diep. De
werkzaamheden kunnen een verstorend effect hebben op habitatrichtlijnsoorten (bever en noordse
woelmuis), broedvogels (lepelaar en kluut) en een aamtttbroedvogels.

Invloed op beschermde soorten

Locatie Sheflerrein is negatief4) beoordeeld ofbeschermde soortetioor effecten van de aanleg
zoak verstoring, verlies van leefgebied en/of doden/verwonden van individOgrbasis van
bekendeverspreidingsgebiezh is de aanwezigheid vamder anderede groenknolorchis, kleine
marterachtigen, bever, rugstreeppad garschillende vleermuissoorten niet uit te sluiten ter hoogte
van de locatie. Ook komen hier diverse broedvogels voor

Leefomgeving, ruimtegebruik en overige gebruiksfuncties

LocatieSheliterrein is zeer negatief{) beoordeeld op deelaspentvioed op ruimtelijke functies
Het deelaspecinvioed op ruimtelijke functidsestaat uit zeven subriteria. De meest negatieve
beoordeling van deze stdyiteria is maatgevend voor de totaalbeoordeling van deelaspetiéav
op ruimtelijke functiesDeze locatie is alleen op suahiteriumrisicovolle inrichtingemeer negatief-{
) beoordeeld. Dezbeoordeling is gegeven omdat de locatie volldalignen de terreingrenzen van
een risicoloon (Shell NL Chemie B.V.) ligteen latere fase kan het daadwerkelijke risico van de
inrichting voor de converterstation locatie nader onderzocht worden.

Locatie Vuilstort West
Natuur
Invioed op Natuurnetwerk Nederland
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LocatieVuilstort Westis zeemegatief ¢-) beoordeeldop invioed op Natuurnetwerk Nederlandeze
bevindt zich gedeeltelijk binnen NNNet natuurbeheertype dat mogelijk wordt verstoord van dit

stuk NNN is Vochtig bos met productie, deze verdwijnt deels door de aanleg. Ook overlapt de worst
case verstoringscontour met andere NXiheertypes. Natuurbeheertypes van Nigibieden die
binnende verstoringscontour vallen zijn N16.04 Vochtig bos met productie, N12.02 Kreitden
faunarijk grasland, N12.01 Bloeijid N03.01 Beekbloemdijk, beek en bron en N04.02 Zoete plas.
Wezenlijke waarden en kenmerken die voorkomen in deze beheertypen kunnen negatieve effecten
ondervinden als gevolg van verstoring. Door een wijziging van de indeling van deze
converterstationloatie kan NNN worden vermeden en is geen sprake meer van opperviakteverlies.
Effecten zoals verstoring en verdroging kunnen echter nog steeds optreden bij de aanleg van het
converterstation. Na het toepassen van bovenstaande maatregelen kan een zeer negatiee
veranderen naar een negatieve scotp (

Invloed op beschermde soorten

Locatie Vuilstort Wesk negatief{) beoordeeld obeschermde soortedoor effecten van de aanleg
zoak verstoring, verlies van leefgebied en/of doden/verwonden van individOgrbasis van
bekendeverspreidingsgebiezh is de aanwezigheid vamder anderede grote weerschijnvlinder,
groenknolorchis, kleine marterachtigen, bever, rugstreeppad en verschillende vleermuissoorten niet
uit te sluiten ter hoogte van de locatie. Ook komen hier diverse broedvogels voor

Landschap en cultuurhistorie

Converterstationlocatie Vuilstort West is negatigftiieoordeeld op dénvlioed op de
gebiedskarakteristiekDit is gebaseerd op de ligging van het station in het open agrarisch landschap.
Een converterstation vormt een hoog opgaand en massief elenotrr de uitstraling en de massa
contrasteert een converterstation met het huidige open agrarische landséhap.
converterstationlocatie is negatief) (beoordeeld opzichtbaarheid en belevinganwege de
zichtbaarheid voor de omgevingghaal en het contrastan het converterstation ten opzichte van

het open agrarische landschamet groene opgaande beplantingen aan de horizon

Leefomgeving, ruimtegebruik en overige gebruiksfuncties
LocatieVuilstort West is negatief) beoordeeld op het criteriurkabels en leidingerOp de locatie
ligt een beschermde waterleiding die verlegd dient te worden, dit kan niet gemitigeerd worden.

De locatie is zeer negatief) beoordeeld op deelaspeatvioed op ruimtelijke functieslet
deelaspecinvloed opruimtelijke functiedestaat uit zeven subriteria. De meest negatieve
beoordeling van deze stdyiteria is maatgevend voor de (totaal) beoordeling van deelaspgtied

op ruimtelijke functiesOp sukcriterium kruising en ruimtebeslag van overige funciede
converterstation locatie negatief)(beoordeeld omdat de bestemming, die op deze locatie rust,
sport en groen is. De bestemming sport en groen dient bij dit alternatief gewijzigd te worden wat
een permanente invlioed heeft op ruimtelijke functid3it effect kan niet gemitigeerd worden. De
converterstationlocatie is op sutriteriumrisicovolle inrichtingetevens negatief-§ beoordeeld

omdat de locatie volledig binnen de 800 meter contour van risicovolle inrichtingen ligt. De
inrichtingen betreffen locaties van Shell Nederland (circa 750 meter) en de Rijke Intermodal BV (circa
750 meter). In een latere faskan het daadwerkelijke risico van deze inrichtingen voor de
converterstation locatie nader onderzocht wordemrEzeer negatieve-) beoordding is gegeven

op sub-criterium gebruik landbouwareaaimdat de locatie grotendeels (> 4 ha) gepositioneerd is op
gronden die worden gebruikt voor landbouw/agrarische doeleind&heffect kan niet gemitigeerd
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worden, de grond die door het converterstation wordt gebruikt kan niet voor agrarisch gebruik
worden ingezet.

Locatie Vuilstort west is negatie) peoordeeld op deelaspedaivioed op leefomgevindij dit
beoordelingscriterium wordt er naar vijf sudviteria gekeken die te maken hebben met geluid,
magneetvelden, trillingen en verkeersbewegingen/luchtkwaliteit. De locatie is negatief (
beoordeeld op het suoriterium geluidhinder in de aanlegfasBit komt omdat er vier

geluidgevoelige gebouwen binnen een 800 meter contour van de converterstationlocatie liggen die
geluidhinder kunnen ervaren in de aanlegfasez®effecten kunnen gemitigeerd worden door
werkzaamheden deels op bepaalde tijden uit te voeren. Deze mitigerende maatregel leidt echter
niet tot een verandering in de effectbeoordeling.

Locatie Krukweg

Bodem en water

Converterstationlocati&rukweg is negatigf) beoorceeld op zettingomdat er onder de
gemiddelddaagstegrondwaterstand GLG) bemalen zal moeten worden en dit de stabiliteit van de
nabij gelegen kering kan ondermijnen. Zettinggisnitigeren door retourbemaling van het

onttrokken water of door andere technische oplossingen (bijvoorbeeld plaatsing van damwanden)
waardoor de beoordeling naar neutraal (0) verandert.

Natuur

Invloed op beschermde soorten

Converterstationlocatie Krukweg negatief{) beoordeeld opeschermde soortedoor effecten van
de aanleg zoalverstoring, verlies van leefgebied en/of doden/verwonden van individOgrbasis
vanbekendeverspreidingsgebiegh is de aanwezigheid vamder anderede grote
weerschijnvlinderkleine marterachtigen, bever, rugstreeppad en verschillende vleermuissoorten
niet uit te sluiten ter hoogte van de locatiOok komen hier diverse broedvogels voor

Landschap en cultuurhistorie

Converterstationlocatie Krukweg is zeer negatigfifeoordeeld vooimvloed op de
gebiedskarakteristiekmdat de ligging van de locatie niet aansluit bij de gebiedskarakteriditiek
gekenmerkt wordt dooeen grote mate van openheid en het aanwezige agrarische polderlandschap
De converterstationlocatie heeft een zeer negatievgl{eoordeling gekregen voaichtbaarheid en
beleving vanwege de mate van zichtbaarheid voor de omgeving, schaal en contrast van het
converterstation ten opzichte van het opagrarische landschap.

Archeologie

Converterstationlocatie Krukweg is negati§flieoordeeld voor het deelaspeetrwachte
archeologische waardeme locatie Krukweg ligt gedeeltelijk in een zone met (middel)hoge
archeologische verwachting, terwijl de overige converterstationlocaties in zones met lage
archeologische verwachting zijn gelegen.

Leefomgeving, ruimtegebruik en overige gebruiksfuncties

LocatieKrukweg is zeer negatief) beoordeeld op deelaspetvioed op ruimtelijke functieslet
deelaspecinvioed op ruimtelijke functidsestaat uit zeven subriteria. De meest negatieve
beoordeling van deze stdyiteria is maatgevend voor de totaalbeoordeling van deelaspetbed
op ruimtelijke functiesOp sukcriteriumkruising en ruimtebeslag van overige funcigede
converterstation locatie negatief)(beoordeeld omdat de bestemming, die op deze locatie rust,
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agrarisch is. De bestemming dient bij dit alternatief gewijzigd te worden wat een permanente
invioed heeft op ruimtelijke functies. Dit effect kan niet gemitigeerd wordem. £2er negatievé-)
score is gegeven aan suhiterium gebruik landbouwareaaimdat de locatie grotendeels (> 4 ha)
gepositioneerd is op gronden die worden gebruikt voor landbouw/agrarische doeleibitegffect

kan niet gemitigeerd worden, de grond die door het converterstation wordt gebruikt kan niet voor
agrarisch gebruik wordengezet.

Locatie Krukweg is negatiej beoordeeld op deelaspeaivioed op leefomgevindBij dit deelaspect
wordt er naar vijf sukcriteria gekeken die te maken hebben met geluid in de aanlegfase of
gebruiksfase, magneetvelden, trillingen en verkeersbewegingen/luchtkwaliteit. De locatie is negatief
(-) beoordeeld op het subriterium geluidhinder in de aanlegfasBit omdat er zes geluidgevoelige
gebouwen binnen een 800 meter contour van de converterstation locatie liggen die geluidhinder
kunnen ervaren in de aanlegfase. Deze effecten kunnen deels gemitigeerd worden door
werkzaamheden alleeop bepaalde tijden uit te voeren. Deze mitigerende maatregel leidt echter
niet tot een verandering in de effectbeoordeling. Geluidhinder in de gebruiksfase is bij deze locatie
ook negatief {) beoordeeld. Dit komt omdat er acht geluidgevoelige gebouweateiomgeving van

de converterstationlocatie liggen die een (gewotfegeluidbelasting ervaren van meer déh

dB(A) etmaalwaardé/oor het converterstation is als uitgangspunt gehanteerd dat de
transformatoren in geluigisolerende omkastingen worden geplaatst met een hoge invoegdemping,
dat de converterhallen worden voorzien van goed gedsimlerende gevels en daken en dat er
geluidsarme installaties worden toegepaf2eze mitigerende maatregelen leiden echter niet tot een
verandering in de effectbeoordeling.

Locatie Vuilstort Oost

Bodem en water

Converterstationlocati&/uilstort Oost is negatigf) beoordeeldop zettingomdat er onder de
gemiddelddlaagstegrondwaterstand GLG) bemalen zal moeten worden en dit de stabiliteit van de
nabijgelegen kering kan ondermijnen. Zettingeisnitigeren door retourbemaling van het

onttrokken water of door andere technische oplossingen (bijvoorbeeld plaatsing van damwanden)
waardoor de beoordeling naar neutraal (0) verandert.

Natuur

Invioed op Natuurnetwerk Nederland

LocatieVuilstort Oostis zeemegatief ¢-) beoordeeldop invloed op Natuurnetwerk NederlanDeze

locatie bevindt zich gedeeltelijk binnen NNkt natuurbeheertype wat mogelijk wordt verstoord

van dit stuk NNN is Vochtig bos met productie, deze verdwijnt deels door de aanleg (hobDikap).
resulteert in permanente effecten op de wezenlijke waarden en kenmerken van NNN in de vorm van
habitataantasting en oppervlakteverlies.

Ook overlapt de worstase verstoringscontour met meerdere Nigbieden Natuurbeheertypen

van deze gebieden zijn N16.04 Vochtig bos met productie, N12.02 Kreitdéamunarijk grasland,

N16.03 Droog bos met productie, N12.01 Bloemdijk, NO3.01 Beek en bron en N04.02 Zoete plas. De
wezenlijke waarden en kenmerken van de Nibieden binnen de verstoringscontour kunnen
negatieve effecten ondervinden als gevolg van verstoring.

9 De Agewogen decibelwaarde dB(A) is de meest gangbare eenheid voor geluidbelastiaging is een
aanpassing die wordt toegepast op geluidsmetingen om weer te geven hoe een geluid door het menselijk oor
wordt waargenomen .
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Door een wijziging van de indeling van deze converterstationlocatie kan NNN worden vermeden en
is geen sprake meer van oppervlakteverlies. Effecten zoals verstoring en verdroging kunnen echter
nog steeds optreden bij de aanleg van het converterstatiomhé&ldoepassen van bovenstaande
punten kan een zeer negatieve score veranderen naar een negatieve gcore (

Invloed op beschermde soorten

Locatie Vuilstort Oogs negatief {) beoordeeld oeschermde soortedoor effecten van de aanleg
zoak verstoring, verlies van leefgebied en/of doden/verwonden van individOgrbasis van
bekendeverspreidingsgebiezh is de aanwezigheid vamder anderede grote weerschijnvlinder,
groenknolorchis, kleine marterachtigen, bever, rugstreeppad en verschillende vleermuissoorten niet
uit te sluiten ter hoogte van de locatie. Ook komen hier divéreedvogels voar

Landschap en cultuurhistorie

Converterstationlocatie Vuilstort Oost is negatigfifeoordeeld op dénvloed op de
gebiedskarakteristiekDit is gebaseerd op de ligging van het station in het open agrarisch landschap.
Een converterstation vormt een hoog opgaand en massief elenotrr de uitstraling en de massa
contrasteert een converterstation met het huidige open agrarische landschap.
Converterstationlocatie Vuilstort Oost is negatigfiieoordeeld vooinvioed op de samenhang

tussen specifieke elementen en hun conteahwege deanwezigheid van bomen binnen de
begrenzing van de converterstationlocatie.

Leefomgeving, ruimtegebruik en overige gebruiksfuncties
Converterstatiorbcatie Vuilstort Oost is negatief)(beoordeeld op deelaspekabels en leidingen
Er loopt een buisleiding door de locatie heen die verlegd dient te worden.

De locatie is zeer negatief) beoordeeld op deelaspeaivioed op ruimtelijke functieslet
deelaspecinvioed op ruimtelijke functidsestaat uit zeven subriteria. De meest negatieve
beoordeling van deze stdyiteria is maatgevend voor de totaalbeoordeling van deelaspetved

op ruimtelijke functiesOp sukcriterium kruising en ruimtebeslag overige functissle
converterstationlocatie negatief{) beoordeeld omdat de bestemming, die op deze locatie rust,
groen en water is. De bestemming dieriit dit alternatief gewijzigd te worden wat een permanente
invioed heeft op ruimtelijke functies. Dit effect kan niet gemitigeerd worden. De
converterstationlocatie isp subcriteriumrisicovolle inrichtingenegatief ¢) beoordeeld omdat de
locatie volledig binnen de 800 meter contour van risicovolle inrichtingen ligt. De inrichtingen
betreffen Combined Cargo Terminals BV (circa 750 meter) enMprénternational BV (circa 750
meter). In een latere fase kdret daadwerkelijke risico van deze inrichtimgeoor de
converterstation locatie nader onderzocht wordéen zeer negatievé-) score is gegeven aan sub
criterium gebruik landbouwareaalmdat de locatie grotendeels (> 4 ha) gepositioneerd is op
gronden die worden gebruikt voor landbouw/agrarische doeleind&heffect kan niet gemitigeerd
worden, de grond die door het converterstation wordt gebruikt kan niet voor agrarisch gebruik
worden ingezet.

Locatie Vuilstort Oost is negatiej peoordeeld op deelaspentvioed op leefomgevindij dit

deelaspect wordt er naar vijf sttriteria gekeken die te maken hebben met geluid in de aanlegfase
of gebruiksfase, magneetvelden, trillingen en verkeersbewegingen/luchtkwaliteit. De locatie is
negatief ¢) beoordeeld op het subriterium geluidhinder in de aanlegfasBit omdat er vier
geluidgevoelige gebouwen binnen een 800 meter contour van de converterstation locatie liggen die
geluidhinder kunnen ervaren ohe aanlegfase. Deze effecten kunnen deels gemitigeerd worden door
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werkzaamheden alleen op bepaalde tijden uit te voeren. Deze mitigerende maatregel leidt echter
niet tot een verandering in de effectbeoordelin@eluidhinder in de gebruiksfasebij deze locatie

ook negatief{) beoordeeld. Dit komt omdat er zes geluidgevoelige gebouwen in de omgeving van
de converterstationlocatie liggen die een (gewogen) geluidbelasting ervaren van meéb d&{A)
etmaalwaardeVoor het converterstation is als uitgangspunt gehanteerd dat de transformatoren in
geluidsisolerende omkastigen worden geplaatst met een hoge invoegdemping, dat de
converterhallen worden voorzien van goed getisdlerende gevels en daken en dat er geluidarme
installaties worden toegepasbeze mitigerende maatregelen leiden echter niet tot een verandering
in de effectbeoordeling.

2.3.3 Beschrijving effecten converterstationlocaties Geertruidenberg
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Figuur2-6 Converterstationlocaties Geertruidenberg

Locatie Standhazensedijk

Bodem en water

Converterstationlocatie Standhazensed§kegatief(-) beoordeeldop zettingomdat er onder de
gemiddeldelaagstegrondwaterstand GLG) bemalen zal moeten worden en dit de stabiliteit van de
nabijgelegen keringen kan ondermijnen. Zettintgisnitigeren door retourbemaling van het
onttrokken water of door andere technische oplossingen (bijvoorbeeld plaatsing van damwanden)
waardoor de beoordeling naar neutraal (0) verandert

Natuur

Invioed op Natura 20G8ebieden

Converterstationlocati&tandhazensedijis negatief {) beoordeeldop invioed op Natur2000
gebied door overlap van de verstoringscontour met Natura 2g@0ied Biesbosch. Door de
werkzaamheden kunnen Habitatrichtlijnsoorten (o0.a. bever en noordse woelmuis) en (niet)
broedvogels verstoord worden.

Invioed op Natuurnetwerk Nederland
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Converterstationlocati&tandhazensedijis negatief {) beoordeeld op invioed op Natuurnetwerk
Nederland. De locatie overlapt deels met de begrenzing van NNN. Het beheertype van dit stuk NNN
is N12.01 Bloemdijk. Ook overlapt de wetsise verstoringscontour (1.400 meter) met een aantal
NNNgebieden.De gebieden hebben de natuurbeheen landschapselementtypes N02.01 Rivier,
N05.02 Gemaaid rietland, N12.01 Bloemdijk, NO4.02 Zoete plas, L01.01 Poel en kleine historische
wateren, N12.02 Kruideren faunarijkgrasland, N01.03 Riviegn moeraslandschap, N17.04
Eendenkooi, N05.04 Dynamisch moeras, N14.01 Rendoeekbegeleidend bos, N14.03
Haagbeukenen essenbos en N03.01 Beek en bron. De wezenlijke waarden en kenmerken van de
NNNgebieden binnen de verstimgscontour kunnen negatieve effecten ondervinden als gevolg van
verstoring.Door een wijziging van de indeling van deze converterstationlocatie kan directe fysieke
aantasting van NNN worden vermeden en is geen sprake meer van oppervlakteverlies. Effatten
verstoring en verdroging kunnen echter nog steeds optreden bij de aanleg van het converterstation.

Invloed op beschermde soorten

LocatieStandhazensedijis negatief {) beoordeeld ofbeschermde soortedoor effecten van de
aanleg zoda verstoring, verlies van leefgebied en/of doden/verwonden van individdgrbasis van
bekendeverspreidingsgebiezh is de aanwezigheid vamder anderede bever, kartuizer anjer, vos
grote modderkruipeen verschillende vleermuissoorten niet uit te sluiten ter hoogte darocatie
Ook komen hier diverse (schaarse) broedvogels.voor

Landschap en cultuurhistorie

Converterstationlocatie Standhazensedijk is negatjdiéoordeeld op dénvioed op de
gebiedskarakteristiekDit is gebaseerd op de ligging van het station indpein polderlandschap.

Het landschap bijanverterstationlocatie Standhazensedijk wordt gekenmerkt door een open
agrarisch perceel omgeven door groen en een enkele (historische) boerderij. Hoewel al invioeden
van infrastructuur en industrie in het landschap aanwezig zijn, wordt converterstatatigoc
Standhazensedijk negatief beoordeeld door de ligging in deels intacte (open) polderlandschappen.
De converterstationlocatie krijgt een negatievpljeoordeling voorichtbaarheid en beleving

vanwege @ zichtbaarheid voor de omgevingchaal en het contrast van het converterstation ten
opzichte van het open agrarische landschap

Archeologie

Converterstationlocatie Standhazensedijk is negatjdbéoordeeld op het deelaspeeerwachte
archeologische waardeimmdat de locatie gedeeltelijk in een zone ligt met (middel)hoge
archeologische verwachting. Mitigatie is niet mogelijk.

Leefomgeving, ruimtegebruik en overige gebruiksfuncties

LocatieStandhazensedijk is zeer negatief beoordeeld op deelaspeuivioed op ruimtelijke

functies Het deelaspednvloed op ruimtelijke functidsestaat uit zeven subriteria. De meest
negatievebeoordeling van deze stdriteria is maatgevend voor de totaalbeoordeling van
deelaspecinvlioed op ruimtelijke functie®e converterstationlocatie is op sehiteriumrisicovolle
inrichtingennegatief ) beoordeeld omdat de locatie volledig binnen de 800 meter contour van
risicovolle inrichtingen ligt. Dzijn H.M.B. Staal van Dongen (circa 350 meter), J.B. van Loon (circa
800 meter) en H.W. van der Put (circa 750 meter). In een latere fase kan het daadwerkelijke risico
van deze inrichtingen voor de converterstation locatie nader onderzocht wordenzé&er negatieve
(--) beoordelings gegeven aan sutriterium gebruik landbouwareaadmdat de locatie grotendeels

(> 4 ha) gepositioneerd is op gronden die worden gebruikt voor landbouw/agrarische doeleinden.
Het verlies van landbouwareaal kan niet worden gagaerd.
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LocatieStandhazensedijis negatief{) beoordeeld op deelaspeatvioed op leefomgevindij dit
deelaspect wordt er naar vijf sutriteria gekeken die te maken hebben met geluid in de aanlegfase
of gebruiksfase, magneetvelden, trillingen en verkeersbewegingen/luchtkwaliteit. De locatie is
negatief ¢) beoordeeld op het subriterium geluidhinder in de aanlegfasBit omdat er 115
geluidgevoelige gebouwen binnen een 800 meter contour van de converterstation locatie liggen die
geluidhinder kunnen ervaremide aanlegfase. Deze effecten kunnen deels gemitigeerd worden door
werkzaamheden alleen op bepaalde tijden uit te voeren. Deze mitigerende maatregel leidt echter
niet tot een verandering in de effectbeoordelingeluidhinder in de gebruiksfaisebij deze locatie

ook negatief(-) beoordeeld Dit komt omdat er zich 16 geluidgevoelige gebouwen in de omgeving
van de converterstationlocatie liggen die een (gewogen) geluidbelasting ervaren van mety dan
dB(A) etmaalwaardé/oor het converterstation is als uitgangspunt gehanteerd dat de
transformatoren in geluigsolerende omkastingen worden geplaatst met een hoge invoegdemping,
dat de converterhallen worden voorzien van goed gedsimlerende gevels en daken en dat er
geluidsarme installaties worden toegepaf2eze mitigerende maatregelen leideahger niet tot een
verandering in de effectbeoordeling.

Locatie Amercentrale

Natuur

Invioed op Natura 2068ebieden

Converterstationlocatiddmercentrale is negatief)(beoordeeld opnvioed op Natura 200Qebied
door overlap van de verstoringscontour met Natura 2@@bied Biesbosch. Door de
werkzaamheden kunnen Habitatrichtlijnsoorten (o0.a. bever en noordse woelmuis) en (niet)
broedvogels verstoord worden.

Invloed op beschermde soorten

LocatieAmercentraleis negatief {) beoordeeld obeschermde soortedoor effecten van de aanleg
zoak verstoring, verlies van leefgebied en/of doden/verwonden van individOgrbasis van
bekendeverspreidingsgebiezh is de aanwezigheid vamder anderede bever, kartuizer anjer, vos
grote modderkruipeen verschillende vleermuissoorten niet uit te sluiten ter hoogte darocatie
Ook komen hier diverse (schaarse) broedvogels.voor

Leefomgeving, ruimtegebruik en overige gebruiksfuncties

LocatieAmercentrale is negatief)(beoordeeld op deelaspeuivioed op ruimtelijke functie$iet
deelaspecinvioed op ruimtelijke functidsestaat uit zeven subriteria. De meest negatieve

beoordeling van deze stdyiteria is maatgevend voor de totaalbeoordeling van deelasjpetbed

op ruimtelijke functiesLocatie Amercentrale is op sehteriumrisicovolle inrichtingenegatief ¢)
beoordeeld omdat de locatie volledig binnen de 800 meter contour van risicovolle inrichtingen ligt.
Dit zijn H.M.B. Staal vddongen (circa 650 meter) en Essent Energie Productie BV (circa 250 meter).
In een latere fase kan het daadwerkelijke risico van deze inrichtingen voor de
converterstationlocatie nader onderzocht worden. De locatie is opciterium kruisen (water
)infrastructuur en secundaire waterkeringeegatief () beoordeeldomdat op de locatie momenteel

een aantal gebouwen met omliggende wegen aanwezig zijn, deze locatie overlapt met meer dan tien
(niet openbare) fabriekswegeit effect kan niet gemitigeerd worden

LocatieAmercentraleis zeer negatief-{) beoordeeld op deelaspettvioed op leefomgevindgij dit

deelaspect wordt er naar vijf sutriteria gekeken die te maken hebben met geluid in de aanlegfase
of gebruiksfase, magneetvelden, trillingen en verkeersbewegingen/luchtkwaliteit. De locatie is zeer
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negatief ¢-) beoordeeld op het subriterium geluidhinder in de aanlegfasBit omdat er 1446
geluidgevoelige gebouwen binnen een 800 meter contour van de converterstationlocatie liggen die
geluidhinder kunnen ervaren in de aanlegfase. Deze effecten kunnen deels gemitigeerd worden door
werkzaamheden alleen op bepaalde tijdenteitvvoeren. Deze mitigerende maatregel leidt echter

niet tot een verandering in de effectbeoordelin@eluidhinder in de gebruiksfasebij deze locatie

ook zeer negatief--) beoardeeld. Dit komt omdat er zich 1942 geluidgevoelige gebouwen in de
omgeving van de converterstationlocatie bevinden die een (gewogen) geluidbelasting ervaren van
meer dand5 dB(A) etmaalwaard&r is ook geen geluidsruimte binnen lyetiuidgezoneerde
industrieterrein voor het extra geluid wat door het converterstation geproduceerd zal wokémor.

het converterstation is als uitgangspunt gehanteerd dat de transformatoren in gsloierende
omkastingen worden geplaatst met een hoge invoegdemping, dat deecterhallen worden

voorzien van goed gelwigolerende gevels en daken en dat er geluidarme installaties worden
toegepastDeze mitigerende maatregelen leiden echter niet tot een verandering in de
effectbeoordeling.

Locatie Heulweg

Bodem en water

Converterstationlocatie Heulwegiggatid (-) beoordeeld opzettingomdat er onder de

gemiddelde laagste grondwaterstand (GLG) bemalen zal moeten worden en dit de stabiliteit van de
nabij gelegen keringen kan ondermijnen. Zettinggimitigeren door retourbemaling van het

onttrokken water of door andere technische oplossingen (bijvoorbeeld plaatsing van damwanden)
waardoor de beoordeling naar neutraal (0) verandert

Natuur

Invloed op beschermde soorten

LocatieHeulwegis negatief {) beoordeeld ofbeschermde soortedoor effecten van de aanleg zsal
verstoring, verlies van leefgebied en/of doden/verwonden iratividuen Op basis vabekende
verspreidingsgebiesh is de aanwezigheid vamder anderede bever, kartuizer anjer, vogrote
modderkruiperen verschillende vleermuissoorten niet uit te sluiten ter hoogte garocatie Ook
komen hier diverse (schaarse) broedvogels voor

Landschap en cultuurhistorie

Converterstationlocatie Heulweg is negatigfifeoordeeld op denvioed op de
gebiedskarakteristiekDit is gebaseerd op de ligging van het station in het open polderlandschap.
Het landschap bijanverterstationlocatie Heulweg wordt gekenmerkt door een open agrarisch
perceel. Hoewel al invioeden van infrastructuur en industrie in het landschap aanwezig zijn, wordt
converterstationlocatie Heulweg negatief beoordeeld door de ligging in deels irf(zots)
polderlandschapperDe converterstationlocatie krijgeen negatieve-j beoordeling op

zichtbaarheid en belevinganwege de vanekzichtbaarheid voor de omgevingghaal en het

contrast van het converterstation ten opzichte van het open agrarische landschap

Leefomgeving, ruimtegebruik en overige gebruiksfuncties

LocatieHeulweg is zeer negatief)( beoordeeld op deelaspetivioed op ruimtelijke functieslet
deelaspecinvioed op ruimtelijke functidsestaat uit zeven subriteria. De meest negatieve
beoordeling van deze stdyiteria is maatgevend voor de totaalbeoordeling van deelaspetbed
op ruimtelijke functiesOp sukcriteriumkruising en ruimtebeslag van functissde
converterstationlocatianegatief ¢) beoordeeld omdat de bestemming, die op deze locatie rust,
agrarisch is. De bestemming dient bij dit altatief gewijzigd te worden wat een permanente
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invloed heeft op ruimtelijke functies. Dit effect kan niet gemitigeerd worden. Locatie Heulweg is op
sub-criteriumrisicovolle inrichtingenegatief ¢) beoordeeld omdat de locatie volledig binnen de 800
meter contour van risicovolle inrichtingen ligt. Dit zijn Argos Storage BV (600 meter), Silbelco BV
(circa 750 meter), Mts J. en C. Staal (circa 250 meter), J.B. van Loon (circa 550 nh&iét)\en

der Put (600 meter). In een latere fase kan het daadwerkelijke risico van deze inrichtingen voor de
convererstationlocatie nader onderzocht worden. De locatie is op-&titierium kruisen (water
)infrastructuur/secundaire waterkeringeregatief {) beoordeeldomdat de locatie is gepositioneerd

op een weiland en met meer dan tien watergangen overl&utk indien het converterstation

gedraaid zou worden blijft er overlapping met watergangen, het effect kan niet gemitigeerd worden.
Een zeer negatieve scofe) is gegeven aan suiriterium gebruik landbouwareaadmdat de locatie
grotendeels (> 4 ha) gepositionedsdop gronden die worden gebruikt voor landbouw/agrarische
doeleinden Dit effect kan niet gemitigeerd worden, de grond die door het converterstation wordt
gebruikt kan niet voor agrarisch gebruik worden ingezet.

LocatieHeulwegis zeer negatief-{) beoordeeld op deelaspeutvioed op leefomgevindij dit
deelaspect wordt er naar vijf sttriteria gekeken die te maken hebben met geluid in de aanlegfase
of gebruiksfase, magneetvelden, trillingen en verkeersbewegingen/luchtkwaliteit. De locatie is
negatief ¢) beoordeeld op het subriterium geluidhinder in de aanlegfasBit omdat er 107
geluidgevoelige gebouwen binnen een 800 meter contour van de converterstation locatie liggen die
geluidhinder kunnen ervaren irechanlegfase. Deze effecten kunnen deels gemitigeerd worden door
werkzaamheden alleen op bepaalde tijden uit te voeren. Deze mitigerende maatregel leidt echter
niet tot een verandering in de effectbeoordelingeluidhinder in de gebruiksfasebij deze locatie

zeer negatief--) beoordeeld. Dit komt omdat er 60 geluidgevoelige gebouwen in de omgeving van
de converterstationlocatie liggen die een (gewogen) geluidbelasting ervaren van meéb d&{A)
etmaalwaardeVoor het converterstation is als uitgangsp gehanteerd dat de transformatoren in
geluidsisolerende omkastingen worden geplaatst met een hoge invoegdemping, dat de
converterhallen worden voorzien van goed getisdlerende gevels en daken en dat er geluidarme
installaties worden toegepasDeze mitigerende maatregelen leiden echter niet tot een verandering
in de effectbeoordeling.

Locatie Amertak Wesfgemeente Drimmelen)

Bodem en water

Converterstationlocatie Amertak West is negatigbeoordeeld op zettingomdat er onder de GLG
bemalen zal moeten worden en dit de stabiliteit van de nabij gelegen keringen kan ondermijnen.
Zetting iste mitigeren door retourbemaling van het onttrokken water of door andere technische
oplossingen (bijvoorbeeld plaatsing van damwand&m@ardoor de beoordeling naar neutraal (0)
verandert

Natuur

Invioed op Natura 20088ebieden

Converterstationlocatiddmertak West is negatief)(beoordeeld opnvioed op Natura 200Qebied

door overlap van de verstoringscontour met Natura 2@@bied Biesbosch. Door de
werkzaamheden kunnen aangewezen Habitatrichtlijnsoorten (o.a. bever en noordse woelmuis) en
(niet)-broedvogels verstoord worden.

Landschap en cultuurhistorie
Converterstationlocatie Amertak West is zeer negatigflfeoordeeld op dénvioed op de
gebiedskarakteristiekDit is gebaseerd op de ligging van het station in het open polderlandschap.
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Het landschap bij converterstationlocatie Amertak West wordt gekenmerkt door een grote mate van
openheiddie karakteristiek is voor het polderlandschap. Daarnaast is het agrarisch karakter nog
duidelijk waarneembaar aan de westzijde van de Amertak waar de converterstationlocatie is
gelegenLocatie Amertak West wordt zeer negatief beoordeelfivanwege de schaal en het

contrast van het converterstation ten opzichte van het nu open en grotendeels onaangetaste
agrarische landschape converterstationlocadi krijgt een negatieve\ beoordeling op

zichtbaarheid en belevinganwege de vanekzichtbaarheid voor de omgevingghaal en het

contrast van het converterstation ten opzichte van het open agrarische landschap

Archeologie

Converterstationlocatie Amertak West is negatig¢foeoordeeld op het deelaspegerwachte
archeologische waardeimmdat de locatie gedeeltelijk in een zone ligt met (middel)hoge
archeologische verwachting. Mitigatie is niet mogelijk.

Leefomgeving, ruimtegebruik en overige gebruiksfuncties

LocatieAmertak West is negatief-J beoordeeld op deelaspeatvioed op ruimtelijke functiesiet
deelaspecinvlioed opruimtelijke functiedestaat uit zeven subriteria. De meest negatieve
beoordeling van deze stdyiteria is maatgevend voor de totaalbeoordeling van deelaspetbed

op ruimtelijke functiesOp sukcriteriumkruising en ruimtebeslag van functiesde converterstation
locatie negatief{) beoordeeld omdat de bestemming, die op deze locatie rust, agrarisch is. De
bestemming dient bij dit alternatief gewijzigd te worden wat een permanente invioed heeft op
ruimtelijke functies. Dit effect kan nieegiitigead worden. De locatie is op stdviteriumrisicovolle
inrichtingennegatief ¢) beoordeeld omdat de locatie volledig binnen de 800 meter contour van
risicovolle inrichtingen ligt. Dit zijn H.M.B. Staal van Dongen (circa 550 meter), Mts J. en C. Staal
(circa 650 meter), J.B. van Loon (circa 750 meter) en H.W. van deirdu¥50 meter). In een latere
fase kan het daadwerkelijke risico van deze inrichtingen voor de converterstationlocatie nader
onderzocht worden. & zeer negatievé-) score is gegeven aaub-criterium gebruik
landbouwareaabmdat de locatie grotendeels (> 4 ha) gepositioneerd is op gronden die worden
gebruikt voor landbouw/agrarische doeleinddbit effect kan niet gemitigeerd worden, de grond die
door het converterstation wordt gebruikt kan niet voor agrarisch gebruik worden ingezet.

LocatieAmertak Wesis negatief {) beoordeeld op deelaspettvioed op leefomgevindij dit
deelaspect wordt er naar vijf sttriteria gekeken die te maken hebben met geluid in de aanlegfase
of gebruiksfase, magneetvelden, trillingen en verkeersbewegingen/luchtkwaliteit. De locatie is
negatief ¢) beoordeeld op het subriterium geluidhinder in de aanlegfasBit omdat er 18
geluidgevoelige gebouwen binnen een 800 meter contour van de converterstationlocatie liggen die
geluidhinder kunnen ervaren in damalegfase. Deze effecten kunnen deels gemitigeerd worden door
werkzaamheden alleen op bepaalde tijden uit te voeren. Deze mitigerende maatregel leidt echter
niet tot een verandering in de effectbeoordelingeluidhinder in de gebruiksfaisebij deze locatie
negatief(-) beoordeeld. Dit komt omdat er 20 geluidgevoelige gebouwen in de omgeving van de
converterstationlocatie liggen die een (gewogen) geluidbelasting ervaren van medbaHs(A)
etmaalwaardeVoor het converterstation is als uitgangspunt getesnd dat de transformatoren in
geluidsisolerende omkastingen worden geplaatst met een hoge invoegdemping, dat de
converterhallen worden voorzien van goed gefisdlerende gevels en daken en dat er geluidarme
installaties worden toegepasiDeze mitigerende maatregelen leiden echter niet tot een verandering
in de effectbeoordeling.
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Locatie Stortplaats de Hille(gemeente Oosterhout)

Bodem en water

Converterstationlocatie Stortplaats de Hillen is negatigbeoordeeld op zettingomdat er onder de
GLG bemalen zal moeten worden en dit de stabiliteit van de nabij gelegen keringen kan
ondermijnen. Zetting ige mitigeren door retourbemaling van het onttrokken water of door andere
technische oplossingen (bijvoorbeeld plaatsing van damwandemgrdoor de beoordeling naar
neutraal (0) verandert

Natuur

Invloed op Natuurnetwerk Nederland

Converterstationlocatie Stortplaats de Hillsrzeernegatief ¢-) beoordeeldop invioed op
Natuurnetwerk Nederlandoordat deze volledig binnen NNN l{peheertype Vochtig bos met
productie) welke door de aanleg verdwijnt. Ook overlapt de warase verstoringscontour (1.400
meter) met een aantal NNiyebiedenDe gebieden hebben de natuurbeheen
landschapselementtypes N03.01 Beek en Bron, N05.04 Dynamisch moeras, N14.03 Haagbeuken
essenbos, N12.02 Kruidesn faunarijk grasland, N14.02 Hoe@m laagveenbos, L01.01 Poel en
kleine historische wateren, NO2&oete Plas en N12.02 Bloemdijk. De wezenlijke waarden en
kenmerken van de NNiebieden binnen de verstoringscontour kunnen negatieve effecten
ondervinden als gevolg van verstoring. Dit resulteert in permanente effecten op de wezenlijke
waarden en kenmerken NNN in de vorm van habitataantasting en opperviakéesverl

Invloed op beschermde soorten

LocatieStortplaats de Hilleis zeer negatief-{) beoordeeld ofbeschermde soortetioor effecten
van de aanleg zaalerstoring, verlies van leefgebied en/of doden/verwonden van individuen
Op basis vabekendeverspreidingsgebieghis bij locatieStortplaats de Hillede aanwezigheid van
onder anderede bever, kartuizer anjer, vasn verschillende vleermuissoorten niet uit te sluiten
Ook komen hier diverse broedvogels voOmdat locatieStortplaats de Hillegeheel in een bos
wordt aangelegd, en dus leidt tot de verwijdering van dit bos (permanent effect), worden de
effecten van de werkzaamheden negatiever beoordeeld dan bij de andere locaties.

Landschap en cultuurhistorie

Converterstationlocatie Stortplaats de Hillen is negatiebéoordeeld op dénvioed op de
gebiedskarakteristiekDit is gebaseerd op de ligging van het station in het landschap. Het landschap
bij converterstationlocatie Strotplaats de Hillen wordt gekenmerkt door een bebost gebied op een
voormalige vuilstortplaats. Hoewel al invioeden van infrastructuur en industrie in het landschap
aanwezig zijn, wordt converterstationlocatie Stortplaats de Hillegatief beoordeeld door de

ligging in deels intacte pd¢rlandschappenvoor het deelaspedhvloed op de samenhang tussen
specifieke elementen en hun cont&xijgt converterstationlocatie Stortplaats de Hillen een
negatieve {) beoordeling vanwege de fysieke aantasting van de aanwezige beplanting. De
converterstationlocatie is negatief) oeoordeeld voorichtbaarheid en belevinganwege de
zichtbaarheid voor de omgevingghaal en het contrast van het converterstation ten opzichte van
het open agrarische landschap

Leefomgeving, ruimtegebruik en overige gebruiksfuncties

LocatieStortplaats de Hillen is negatiej peoordeeld op deelaspeprimaire waterkeringDe

locatie overlapt voor een klein gedeelte met beschermingszone B van een primaire waterkering. Een
converterstation op deze locatie kan mogelijk een effect hebben op het functioneren van de

primaire waterkering. Ook met een draaiing van het converteistakan dit effect niet gemitigeerd
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worden. Om deze reden wordt deze locatie negatief beoordeeld. Het daadwerkelijke effect kan in
vervolgfases nader onderzocht worden.

De locatieis negatief{) beoordeeld op deelaspeuivioed op ruimtelijke functie$let deelaspect

invioed op ruimtelijke functidsestaat uit zeven subriteria. De meest negatieveoordeling van

deze sukcriteria is maatgevend voor de totaalbeoordeling van deelasipetbed op ruimtelijke

functies Op sukcriteriumkruising en ruimtebeslag van functiesde converterstationlocatie

negatief ¢) beoordeeld omdat de bestemming, die op deze locatie rust, natuur is. De bestemming
dient bij dit alternatiefgewijzigd te worden wat een permanente invioed heeft op ruimtelijke

functies. Dit effect kan niet gemitigeerd worden. Op suwiberiumrisicovolle inrichtingers de

locatie negatief{) beoordeeld omdat de locatie volledig binnen de 800 meter contour van risicovolle
inrichtingen ligt. Dit zijn Silbelco BV (circa 700 meter), RWZI Dongemond (circa 750 meter) en Kon.
H.H. Martens en Zn (circa 750 meter). In e¢arlafase kan het daadwerkelijke risico van deze
inrichtingen voor de converterstationlocatie neidonderzocht worden.
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3 Omgeving
3.1 Inhoud van dit hoofdstuk

Dit hoofdstukgeeft een overzicht van onderscheidera@ndachtspunten die zijgenoemd door
omgevingspartijen bij de tracéalternatieven eonverterstationlocatievan project Net op zee
Nederwiek 3Met omgevingspartijerworden partijen bedoeld die belangen hebben die mogelijk
een raakvlak hebben met het projeétfwisselend wortlin dit hoofdstuk ook de term
belanghebbendegebruikt.Met onderscheidengvordt bedoeld dat het een aandachtspunt betreft
dat een verschil weergeeft tussen de tracéalternatieven die in MER fase 1 worden ondelDaxht.
puntenkunnen meewegeals beslisinformatién de keuze voor een voorkeursalternatief (VKA).

Er is onderscheid gemaakt in algemene aandachtspunten die voor meerdere tracés, varianten van
tracés of converterstationlocaties gelden en aandachtspunten die specifiek voor één tracé of
converterstationlocatie gelden. Ook is er onderscheid in aandachteptnzake tijdelijke situaties,

die tijdens de aanlegfase spelen, en aandachtspunten over permanente situaties, die in de
gebruiksfase gelden.

Leeswijze

In de volgende pararaaB{) is de aanpak op het thema Omgeving toegelicht. Vervolgens is in
paragraaf 3.3 een overzicht gegewaan de aandachtspuntéij de tracéalternatievern een
samenvattende tabel. In de paragrafen daarna worden de onderscheidmantiiachtspurgn
toegdicht, aangegevenvelkeomgevingspartijerier een belang bij hebben ep welke
tracéalternatieven of converterstationlocaties deze punten van toepassing zijn

3.2 Aanpakhoofdstuk Ongeving

Tijdens de planningsfase van het project is veel informatie uit de omgeving opgehaald. Partijen
hebben aandachtspunten benoemd ewentuelezorgen die daar achter zitten. Ze geven aan dat dit
volgens hen punten zijn waar rekening mee gehouden zou moeten worden bij de ontwildeelileg
effectbeoordelingvan de tracéalternatieven etle converterstationlocatiesOok zou het
meegenomermoeten wordenals beslisinformatidij de keuze voor een voorkeursalternatief

Er is op devolgende manieren contacfeweestmet de omgeving:

1 Eénop-€én gesprekkemet overhedenpedrijvenen belangenorganisaties

1 Op de concepNRD (het onderzoeksplan) zigacties en zienswijzen ingediend door
belanghebbenden;

1 Ontvangen berichten en /of reacties van verschillende omgevingspartij@manduen

Bijeenkomstemmet omgevingspartijen;

1 Ambtelijk en bestuurlijk overleg met de regionale en lokale overhdgesvincies,
waterschappen, gemeenten en Rijkswaterstaat)

1 Inloopbijeenkomstefinformatieavonden voor bewoners en andere geinteresseerden

1 Informatieverspreiding viéigitale) nieuwsbrievende websitevanRVdinformatie over de
procedure) en de website van TenneT (informatie over het projeetlsberichteren
advertenties;

1 Interactieve websitenet daarop de tracésn converterstationlocaties/aarop
belanghebbenden wensen en suggesties kunnen indienen.

=
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Op de website van RVO is een participatieverslag beschiXbBawendien is op de website meer
informatie te vinden over het participatieproces en ingebrachte reacties en zienswijzen.

De tracéontwikkeling in MER fase 1 is er op gericht om effecten zoveel mogelijk te bepdeten.
veel van de aandachtspunten is rekening gehouden bij het vormgeven (traceren) van de
tracéalternatieveren converterstationlocatiedn MER fase Banhet gekozen voorkeursalternatief
geoptimaliseerdvordenin overleg met belanghebbenden.

Opgehaaldeandachtspunten zijn opgenomen dp aandachtspuntenkaarten (Zgjlage A
Aandachtspuntenkaartenin dit hoofdstuk Omgevingjjn alleen de aandachtspunten die
onderscheidend zijn voor een tracé of convestationlocatienader toegelichtVVoorbeelden van
zaken die daamiet onder vallen zijn het kruisen van wegen en fietsroutes, nieuwe lokaleeron
windinitiatieven en de uitbreiding van bedrijventerreinen. Dit soort aandachtspunten speelt bij elk
tracé en zijn daarom niet onderscheidetu$sen de tracéalternatieven

Verschillendeaandachtspuntemebben betrekking op milieueffecten of techniek. Deze

onderwerpen komerdaaromookin anderehoofdstukkenvandeze IEAerugd . A2 RSliedd KSY I Qa
en Techniekwordt een objectieve beoordeling van de effecten gegeven, terwijl het in het thema
Omgevinggaat om wat omgevingspartijen daarbij belangrijk vinden of welke zorgen spelen

Vanuit objectiviteit worden imit hoofdstuk Omgeving verschillende belangen niet met elkaar
vergeleken en wordt er geen beoordeling gegeven in de vorm van een plus of een min. Wel wordt
gesproken over aandachtspunten, effecten, zorgen en eventuele hinder of overlasidtuik;
waardat kan¢ aangegevemf deimpactvan eenaandachtspunt in MER fasev@rminderdkan

worden

3.3 Extra onderzoek voor Programma Verbindingen Aanlanding Wind op Zee
2031-:2040

In hoofdstuk 1 (Inleiding) is uitgelegd dat in het MER fase 1 onderzoek van Nederwiek 3 ook twee
extra VAWOZerbindingen (extra tracés en extra converterstations) naar Moerdijk en
Geertruidenberg zijn onderzochbe kesluitvorming van Nederwiek 3 gaat over één verbinding.
Onderzoeksresultaten voor de VAW@&bindingen worden overgedragen aan programma VAWOZ
2031-2040. In 2025 besluit de Minister van Klimaat en Groene Groei welke kansrijke alternatieven
voor nieuweverbindingen na 2031 verder uitgewerkt gaan worden in ruimtelijke procedures.

Door dee VAWOXerbindingen nu al mee te nemen in de onderzoeken van Nederwiek 3 wordt de
onderzoeklastn de ruimtelijke procedurevoor deze tweextra VAWOZXerbindingenbeperkt en
wordt voorkomen dat de omgeving vaker wordt benaderd met vragen over hetzelfde tracé of
dezelfde converterstationlocaties.

Alle aandachtspunten die in het thema Omgeving beschreven worden, gelden voor Nederwiek 3 en
voor de mogelijke extra kabelverbindingen en converterstationlocaties.

20 7jehttps://www.rvo.nl/onderwerpen/bureauenergieprojecten/lopenderojecten/noznederwiek3
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3.4 Samenvattingaandachtspuntertracéalternatieven

Tabel 31 geeft een overzicht van gendachtspunterie door omgevingspartijen genoemd zijn bij
de verschillendéracéalternatievervanNet op zee Nederwiek 3.

tracéalternatief Buisleidingenstrook (BLS)

tracéalternatief Voorne - Hoeksche Waard (VHW)

tracéalternatief Binnenwateren (BWA)

tracéalternatief Goeree-Overflakkee (GOF)

\L/\ /i“" \ \

\‘—\< Binnenwaterer™\ (BWA)
R X

N\

¥
N\

Goeree—OveﬁLakké@~{§OF) N
= N

Figuur3-1 Tracéalternatieven Net op zee Nederwiek 3

Tabel3-1 Samenvatting aandachtspunten tracéalternatieven Net op zee Nederwiek 3 (GOF:-Goeree
Overflakkee, BWA: Binnenwateren, VHW: Vodtineksche Waard, BLS: Buisleidingenstrook) (grijs =
zorg over een tijdelijk effect, wit = zorg over een mogelijknpaent effect.

Zorgen/Tracé GOF BWA VHW  BLS
Variant A B A B C A B
Vergroten van duk opde ruimteen leefbaarheid X X X X X X X X

door groot aantal (nationale) enegieprojectenen

andere projecten

Verlies van ruimte voomivulling vaneigen X X X X X X X X
regionaleopgaven

Eerlijke verdeling van de lasten X X X X X
Zorg voor shade aan natuur X X X X X X X X
Zorg voor schade voor landbouw X X X X X
Aantastingvan landschappelijke kenmerken X X X X X
Ongestoordeligging, functionaliteit, X X X X
bereikbaarheiden toekomstige ontwikkelingen

van kabels en leidingen

Hinder voor deberoepwisserij X X | X | X

Hinder en veiligheid voor recreatievaart X X X X X X X
Hinder en veiligheid voowatersporters X X X X X X X
Hinder voor bewoners X X X X X X X
Hinder voor badgasten X X X X X X X
Hinder voor beroepsvaart X X

Aantasting ecologisch kwetsbaar en waardevol X X X X X X X X

gebied in het bijzonder
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toegangsbeperkingsgebieden en

zandkokerwomriffen

Afname veiligheid voor baggerwerkzaamheden X X X X

en afname mogelijkheden voor commerciéle

zandwinning

Zorg om afname giligheid voor watersporters X X X X
door elektromagnetische velden

Effect op beschermde soorten door jaren op rij X
hinder bij aanlandingen Maasvlakte

Stabiliteit zeeweringSlufterdijk X
Afnameafschermende werking groenstrooij X X
Klundert

Effect op lepelaarskolonie X X

Afname waterveiligheid door kruisen X X

Haringvlietdam

Beinvloeding trekvissedoor elektromagnetische X | x| x

velden

Afname waterdieptevoor scheepvaartioor X X X

kruising bouwwerken

Verspilling maatschappelijk geld al®uackstrand X

opnieuw moet ingericht

Bereikbaarheidvan heteiland (Goeree) X X

Belemmeren uitbreidingsmogelijkheden X X

Volkeraksluizen

3.5 Algemene aandachtspuntehij de tracéalternatieven

Deze paragraaf geeft een overzicht van algemene aandachtspunten en zorgen die vodameer
ééntracéalternatid gelden. In de hieropolgende paragrafen worden dpecifieke
aandachtspunten en zorgen in teordelta, per tracéalternatief en per converterstationlocatie
nader toegelicht.

Vergroten van duk opde ruimte en leefbaarheiddoor groot aantal (nationale) enagieprojecten

en andere projecten (permanent)

In het projectgebied komen meerdere grote nationale en regionale opgaven samen, waarbij vele
belangen spelen. Energieprojecten van nationaal belang zijn de nieuwe bovengrondse
hoogspanningsverbinding Zdlest 380 kV Oost, nieuwe hoogn middenspanningsations in de
omgeving van het havemn industrieterrein Moerdijk, een nieuwe bovengrondse 380 kV
hoogspanningsverbinding van Geertruidenberg naar Krimpen aan den 1Jssel of Crayestein, de Delta
Rhine Corridor en de uitrol van het waterstofnetwerk. Daarhaaselt de verkenning voor

mogelijke toekomstige aansluitingen voor wind op zee en waterstofverbindingen met bijbehorende
elektrolysers (programma VAWOZ 2633140). Regionale energieprojecten zijn onder andere
warmtenet, geothermie, batterijopslag en résdtie van zonneparken. Dit speelt naast de eigen
ruimtelijke opgaven van de gemeenten, zoals de woningbouwopgave (waaronder huisvesting van
arbeidsmigranteren opvanglocaties voor Oekrainers en asielzoekers), en de transitie van het
havengebied Moerdijk aar circulaire economie wat gepaard gaat met een toename van
goederenvervoer en de noodzaak van een groot aantal extra truckparkeerplaatsen.

De aanleg van het kabelsysteem van Nederwiek 3 geeft tijdens de aanlegfase lokaal hinder voor de
omgeving, in de vorm van vrachtverkeer, wegafzettingen, grondwerk en delueh opde hinder

vanuit andere projecten. Boven het kabelsysteeneahkele metersaanbeide zijden van het
kabelsysteem gaan ruimtelijke beperkingen gelden, in de vorm van restricties voor bebouwing en
diepwortelende begroeiing.
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Parallelle ligging van kabelsystemeor VAWODrengt tijdens de aanlegfase meerdere jaren
hinder met zich mee voor de omgeving en bredere stroken met ruimtelijke beperkingen.

De gemeenten geven aan dat beschikbare ruimte en leefbaarheid al onder druk staan en dat dit door
alle ontwikkelingen vergroot wordt. Zij roepen het Rijk op om tot een integrale visie te komen voor

de ontwikkeling van de energietransitie in de regio. Impgrleefbaarheid, toekomstbestendigheid

en gebiedskwaliteit zijn daarbij belangrijk. De gemeente Moerdijk heeft dit ook vastgelegd in haar
nieuwe omgevingsvisie (14/12/2023). Ruimtelijke ingrepen moeten volgens de gemeente Moerdijk
gekoppeld zijn aan afspken over meerwaarde voor de gemeente en haar bewoners, zodat

uitlegbaar blijft waarom keuzes gemaakt worden, vertrouwen bij bewoners behouden blijft en het
toekomstbestendig perspectief vergroot wordt. Als een gemeente de lasten ervaart, zullen zij naar
hun bewoners moeten kunnen uitleggen welk lokaal belang gedieddmswel wat de koppeling is

met lokale meerwaarde. Enkele andeyemeentenhebbenvergelijkbare signalen afgegeven

Het ministerie van Klimaat en Groene Groei en TenneT werken steeds meer toe naar een
gebiedsgerichte aanpak. Waar mogelijk wordt vanuit verschillende projecten gezamenlijk
opgetrokken in contact met de omgeving. Als een belanghebbende bijvoorbeeld medeneean

de grote energieprojecten te maken heeft, wordt zoveel als mogelijk tegelijk afgesproken. Op
informatieavonden in het projectgebied zijn alle grote energieprojecten aanwezig die in het gebied
spelen. Voor Nederwiek 3 zal dit blijven gebeuren.dnhoofdstuk Toekomstvastheid worden de
afhankelijkheden tussen de energieprojecten van nationaal belang en voorziene ontwikkelingen in
de regio beschreven, om inzichtelijk te maken welke impact keuzes voor Nederwiek 3 hebben op
andere projecten.

Verlies van ruimte voor invulling van eigen regionale opgaven (permanent)

Voor gemeenten is het van belang dat werken aan de eigen opgaven zoals woningbouwopgaven,
groeiopgaven voor bedrijventerreinen en mogelijkheden voor duurzame energie op land zo weinig
mogelijk belemmerd wordt door ruimtelijke restricties in kabelzonesjaairkruising of afsnijding

van de diverse woningbouw/bedrijventerreinlocaties door kabels. De ruimte om de eigen opgaven te
realiseren is al beperkt, mede gelet op de wens om het open landschap te behouden.

De gemeenten geven mee de wens te hebben dat, als er een landtracé gekozen wordt, zoveel als
mogelijk gebudeldwordt met bestaande infrastructuur, zoals de N215 op Gogbserflakkee.
Daarmee wordt versnippering of insluiting van grerah daarmeebeperking voor andere

ruimtelijke ontwikkelingen geminimaliseerd

In gesprekken geven betrokken gemeenten ook aan te neigen naar een voorkeur voor het tracé
Buisleidingenstrook ten opzichte van de andere twee landtracés. Omdat dan gebundeld kan worden

met andere kabels en leidingen die al in de gereserveerder buisleistrgok (SVBtrook) liggen

2F KASNI 922Nl ASy TA2y O0LINR2SOG WwW5Stidl wKAYS / 2NM
beperkingen op. Echter, de ruimte in de S3t®ok is beperkt en op veel plaatsen onvoldoende (zie

ook hoofdstukTechniek & oekomstvatheid), wat betekent dat Nederwiek 3 in principe alleen

naast de gereserveerde leidingenstrook gerealiseerd kan worden. De minimale afstand die

vooralsnog aangehouden moet worden tussen grondstoffenleidingen en gelijkstroomkabels van

TenneT is 20 meterf@and is bepaald op basis van expertbeoordeling, zie hoofdstuk Techniek,

paragraaf 4.2.1).

Tracéalternatieven
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Alle tracéalternatieven op land doorkruisen gemeenten met vergelijkbare opgaven voor
woningbouw, duurzame energie opgaven en/of uitbreidingen van bedrijventerreinen. De
gemeentelijke projecten en ontwikkelingen staan genoemd op de aandachtspuntenkadet. In
tracering is hier zo goed als mogelijk rekening mee gehoudame keuze van een
voorkeursalternatief is er bij deerdereplanuitwerkingruimte voor enige optimalisatie.

Gemeente ldeksche Waard geeft expliciet aan dat de Structuurvisie Buisleidingen{®MiX de
gemeente al doorkruist. De Delta Rhine Corridor (DRC) is hierin voorzien. Nederwiek 3 en DRC zijn
ontwikkelingen die wel een beperking voor toekomstig ruimtegebruik d@ogemeente opleveren,

maar die geen voordeel voor de gemeente opleveren. Dit geldt voor meerdere gemeenten, waar
naast Nederwiek 3 mogelijk andere ontwikkelingen spelen zoals de DRC, toekomstige-VAWOZ
verbindingen, het waterstofnetwerk en nieuvi®ogspanningsverbindingen. Vanuit de gemeenten
komt dan ook het verzoetim nieuwe energienfrastructuur zoveel als mogelijk te bundelen.

Eerlijke verdeling van de lasten

Verschillende grondeigenaren en bewoners geven aan dat een eerlijke verdeling van de lasten
belangrijk is. Er spelen veel (grote) projecten in de regio en er is al bovengrondse hoogspanning
aanwezig. Bij ruimtelijke bundeling komt de ruimtelijke impackéigk Recht Overeenkomst) en de
herhaalde overlast van werkzaamheden bij dezelfde groep mensen terecht.

Tracéalternatieven

De zorg om eerlijke verdeling van de lasten speelt bij alle landtracés, en vooral op de plekken waar
meerdere grote projecten gerealiseerd gaan worden. Deze zorg betreft ook toekomstige VAWOZ
verbindingen die mogelijk in parallelle ligging naast Neder®igkrealiseerd worden.

Zorg voor schade aan natuur (permanent)

Natuurorganisatiesde gemeenteren bewonergyeven aan zich zorgen te maken over de
(permanente) aantasting van gebieden met bijzorderologische waarderdoor zowel directe
ingrepen als indirect door de uitstoot van stikstof tijdens de aardlg tracéalternatieven, zowele
landtracésals de binnenwaterroutgkruisenkwetsbare en ecologisch waardevolle Natura 2000
gebieden en andere natuurgebieden niedt kabelsysteemzoals Voornes Duin, het Oude Land van
Strijen, Kwade Hoek en Hollands Didptuurarganisaties geven aan dat alle tracéalternatieven
negatieve effecten hebben voor de natuur, in gebieden waar het halen van instandhoudingdoelen al
onder druk staat. Zij geven aan het belangrijk te vinden dat elk effect, ook al is het een tijdelijk
effect, zoveel als mogelijk voorkomen wordt en dat alternatieven serieus onderzocht moeten
worden.

De partijen adviserenm in ieder geval geen kabels aan te leggen door aangewezen rustgebieden in
de N2006gebieden Het betreft dan specifiek de deelgebieden waarvoor een
toegangsbeperkingenbesluit is vastgestéidhet Haringvliet en Hollands Diep gaan verschillende
tracéalternatieven langs gebieden waar een toegangsbepedeid ¢ie Figuur3-2). Pergebied

verschilt het wat de beperkingen inhouden en welke activiteiten wel en niet zijn toegestaan. In
N2000 gebied de Voordelta zijn de Hinderplaat en de Slikken van Voorne aangewezen als
rustgebieden De Hinderplaat wordt niet gekruist, maar zoals uit de beoordeling in hoofdstuk 4
WhI GdzdzNJ 2L 1SS Sy o60AyySysgliSNByQ @ty KSiG a9w
echter te beperken. Tracéalternatief Voorhtmeksche Waard gaat zuiikllangs de Hinderplaat.
Tracéalternatief Buisleidingenstrook landt aan bij de Slikken van Voorne en ligt in de rand van dit
gebied.
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Figuur3-2 Toegangsbeperkingsgebieden Zhidlland en Noordrabant West (data verkregen van
Rijkswaterstaat)

Ook vragen Rijkswaterstaat, waterschappen, gemeenten en natuurorganisaties om zorgvuldig om te
gaan met gebieden waar geinvesteerd is in fysieke inrichtingsmaatregelen ten behoeve van de
Kaderrichtlijn Water (KRW). Deze maatregelen zijn genomedeowaterkwaliteitte verbeterenen

een gezond leefgebied voor flora en fauna in Haringvliet erHollands Diepe bevorderen. Een
voorbeeld van een KRWaatregel is de Tonnekreek ten westen van de aanlanding bij Moerdijk,
waar de getijdewerking is hersteld entnarvriendelijke oevers zijn aangebracht. Tracé
Binnenwateren en tracé VoorAdoeksche Waard kruisen deze maatrg@@nnekreek) TenneT

geeft aan dat het mogelijk lijkt om bij de detailuitwerking van de tracéalternatieleclocaties waar
fysiekeKRWmaatregelen zijn getroffere vermijden. In dat geval is er geen aantasting. Bij de
landtracés is er mogelijk een raakvlak bij het kruisen van grote wateren. Dit vindt echter plaats met
boringenonder de grote wateren dogwaardoor er geen effect & de KRWlichamen

Enkele natuurorganisaties geven aan dat huidige ervaring is dat natuurverbeterirgpals
kwaliteit of dynamiek van een gebie@rgroten boven kabeltracés moeilijk is. De toegestane
mogelijkheden zijn vaak beperktddiepwortelende bomen zijn bijvoorbeeld niet toegesta’oor
de natuurorganisaties is het belangrijk diatde onderzoeken goed aangegeven wordt waagelijk
beperkingen gaan gelden voor toekomstig natuurherstel of natuurverbetering.

Rijkswaterstaat en natuurorganisaties geven aan graag betrokken te willen worden bij afstemming
over de eisen die aan de werkzaamheden gesteld worden met betrekking tot momenten waarop
gewerkt mag worden. Bij aanleg in het binnenwater is vertroebeling incdner bijvoorbeeld een
groter aandachtspunt dan in de winter, omdat er in de winter meer water naar zee stroomt dan in
de zomer, waardoor vertroebeling in de winter sneller oplost.

Traceéalternatieven
De zorg voor permanente schade aan natuur betreft alle tracéalternatieven.
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In de paragrafen die de aandachtspunten per tracéalternatief beschrijven zijn enkele gebieden en
soorten toegelicht die specifiek als aandachtspunt voor natuur genoemd zijn.

Zorg voor schade voor landbouw (permanent)

De landtracés van Nederwiek 3 doorkruisen een groot aantal landbouwpercelen. De ZLTO, LTO
Noord en lokale afdelingen van de agrarische organisaties geven aan dat het voor de agrarische
sector van belang is dat er zuinig en zorgvuldig omgegaan wordt mahdeouwgronden. Het is
voor de sector belangrijk dat zij tijdens de aankeg gebruiksfase zo min mogelijk hinder en andere
negatieve effecten voor de bedrijfsvoering ervaren. Algemaamen zippbrengstderving
ondervindenen kan schade aan drainagetmgulen. Hiervoor maakt TenneT vooraf afspraken om
eventueleveroorzaakte opbrengstderving en schade te compenseren en/of herstellen. De zorg is dat
de ingreep leidt tot meerdere jaren van lagere gewasopbrengst, door kwaliteitsverlies van de
landbouwgrond door de verstoring van het bodemprofigharnaaskande benodigde
grondwaterbemaling/oor de aanlegvanhet kabelsysteenresulterenin tijdelijke
grondwaterstandsverlagindpit kanleidentot verziltingop locatieswaar sprakeisvaneendunne
zoetwaterlaagmet daaronderzouter (brak)grondwater.Akkerbouwlands hierbij gevoeligewoor
verziltingdanweidegrond.en binnenakkerbouwgrondserschiltde verziltingsgevoeligheider
gewastype.

Vanuit het perspectief van de akkerbouwers is het doorkruisen van zandgronden nadeliger dan het
doorkruisen van veengronden aangezien veengronden minder geschikt zijn voor akkerbouw. De
economische impact bij tijdelijke effecten op akkerbouwgronden iserndgle landbouw groter dan
tijldelijke effecten op grasland.

Om landbouwgronden te ontzien, wordt vanuit landbouwpartijen aangegeven dat tracéalternatief
Binnenwateen de voorkeur heeft. Als het toch een landtracé wordt, wordt verzocht om effecten
zoveel als mogelijk te minimaliseren om mogelijke (economische) gevolgen voor agrariérs te
voorkomen. De voorkeur gaat uit naar aanleg door middel van boringen en het opénealivan

het tracé waarbij landbouwpercelen zoveel als mogelijk worden ontzien, dan wel perceelranden te
volgen.

De agrarische organisaties en de gemeenten geven aan dat goede compensatie een voorwaarde is.
Agrariérs geven aan dat zij ervaren dat herstel van de grond meerdere jaren in beslag neemt. Dat
maakt ook dat aanleg van meerdere projecten na elkaar meer hiendeerlies geeft dan

gelijktijdige aanleg van projecten.

Door enkele gemeenten en bewoners zijn specifiek zorgen geuit over het doorkruisen van
bloembollenvelden en fruitteelt, waar kap van fruitbomen en schade aan grond met hoge opbrengst
mogelijk een grotere impact zou hebben. Voor fruitteelt geldt dat bijegmet open ontgraving
diepwortelende bomen niet zijn toegestaan binnen de Zakelijk Recht Overeenkomst.

Tracéalternatieven

Alle drie de landtracés doorkruisen landbouwpercelen, met nakierbouw gie Tabel3-2). De
alternatieven \borne-Hoekse Waarén GereeOverflakkeedoorsnijden enkele velden met
tulpen/bloembollen en fruitteelt.
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Tabel3-2 Tracélengte in landbouwgrond in kilometer (grasland en akkerbouw)

Tracéalternatief BWA BLS VHW GOF
Variant A Variant B Variant A | Variant B
MRD | GTB| MRD GTB MRD | GTB| MRD | GTB| MRD GTB
Aantal km door akkerbouw 1 0,8 | 25 43 24 42 33 45 28/31 44 | 47
Aantal km door grasland 1,4 1,7 | 15/16| 23/24 | 16 25 5 11 6 12

De mate waarin effecten op landbouw optreden als gevolg van de werkzaamheden van Nederwiek 3
is onderzocht in het thema Milieu (MER hoofdshidefomgeving en ruimtegebruik op Ignér is
inzichtgegeven in tracédelen met potentieel risico op verzilting, tracélengtes door verschillende
soortenagrarisch gebruik (zie odkabel3-2) en inzicht in gevolgen op gewasopbrengst na exploitatie
door de aanwezigheid varet kabelsysteenn de bodemOp verzoek van de landbouworganisaties

Zijn tevens effecten van warmte en magneetvelden in een aparte memo beschreven.

Na de keuze voor een voorkeursalternatief wordt het kabeltracé in meer detail onderzocht en
uitgewerkt, waarbij bekeken wordt welke optimalisaties (zoals het volgen van perceelgrenzen)
mogelijk zijn. Optimalisatie langs de perceelsgrenzen van het bepeaktal bloembollenvelden en
fruitteelt die gekruist worden lijkt in de meeste gevallen mogelijk.

Ook wordt inzicht geboden in mitigerende maatregelen, bijvoorbeeld mogelijkheid van
retourbemaling bij tracédelen waar risico op verzilting is.

Aantasting van landschappelijke kenmerken (permanent)

Natuur- en milieuorganisaties, gemeenten, provincies en bewoners geven aan dat unieke en
kenmerkende landschappelijke waarden op de Adiadlandseeilanden en imoordwestBrabant
bewaard moeten blijven. De zorg is deschermde landschapselementerorden aangetast.
Landschappelijke kenmerken vormen ook een belangrijk aspect in de (woon)aantrekkelijkheid en
leefbaarheid. Het is voor belanghebbenden belangrijk dat het open landschap met onder andere
duinen, oude polderstructuren, cultuurhistorischiementen en gebieden die onderdeel uitmaken
van Natuurnetwerk Nederland intact blijven.. De impact op landschapsatuurwaarden is in het
MER onderzocht. Hierna komt een aantal bijzondere waarden aan de orde die door
omgevingspartijen zijn genoemd.

Tracéalternatieven

Alle drie de landtracés doorkruisen landschappen met waarden die identiteit aan de gebieden

geven. Specifiek doorkruist de Buisleidingenstrook een aantal waardevolle polderlandschappen en
structuren: de Heenvlietpolder, de Biertpolder en het Oudeland g en Linie den Hout.

Tracéalternatief Voornéloeksche Waard doorkruist het Duinenlandschap Voornes

Duin/Stekelhoek. Tracéalternatief Goeree SNF f | 1 1SS R22NJ NdzA ad RS Wil 2L
SNFIA2SR W¥%g !l y Sy Y ShEriRiDMebde zanialleR \aNGetRGwurveldmedandschap

op GoereeOverflakkee is minimaal tot geen raakvlak. Tracéalternatief Binnenemkeuist bij

aanlanding in Moerdijk de als landschappelijk en cultuurhistorisch waardevolle aangewezen groene
buitendijkse zone Het Riet en Biezenveld.
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Bij aanleg van de gelijkstroomverbinding kan het zijn dat karakteristieke landschappelijke
verschijningsvormen zoals verkavelings slotenpatronen, dijken en groenstructuren doorsneden
worden. Het uitgangspunt is dat deze na aanleg volledig hersteldemokfaardevolle
landschappelijke elementen kunnen op verschillende manieren ontzien worden, bijvoorbeeld door
het tracé enkele meters te verleggen of realisatie uit te voeren met een horizontaal gestuurde
boring in plaats van een open ontgraving. ddéekeuze van het voorkeursalternatief wordt

onderzocht welke maatregelen nodig en mogelijk zijn.

Ongestoorde ligging, functionaliteit, bereikbaarheid en toekomstige ontwikkelingen van kabels en
leidingen(permanent)

Enkele eigenaren van kabels en leidingen in het projectgebied, zoals Gasunie, Rotterdam Rijn
Pijpleiding (RRP), Shell, Evides, ebaleeerder van de leidingenstraat LSNed, geven aan dat hun
assets geen schade mogen oplopen of beinvloeding ondervinderhéb&abelsysteenvan

Nederwiek 3, zowel tijdens realisatie als in de toekomehneT geeft aan dabsimige kruisingen
uitdagender zijn dan ander®e kruisingerteveren met de huidige stand van de techniek echter
geen problemen oen er zijn geen kruisgren in beeld die technisch niet oplosbaar Z{ruisingen

Zijn een gebruikelijk onderdeel van de werkzaamhedrar. kruisingslocatierorden met de eigenaar
afspraken gemaakt en afgestemd hoe de kruising gerealiseerd kan worden.

Daarnaast geven LSNed en Evides aan het belangrijk te vinden dat het kabelsysteem voor het net op
zee toekomstige uitbreidingsmogelijkheden voor bijvoorbeeld waterwinning en transport, en een
tweede buisleidingentunnel (naast de bestaande buisleidingerglidie het Hollands Diep

oversteekt), niet beperken. Dit geldt ook voor andere kaballeidingeigenaren en beheerders.

TenneT geeft aan dat dergelijke toekomstige ontwikkelingen mogelijk blijven in de nabijheid van het
kabelsysteem van Nederwiek 3. Irsgeek met leidingeigenarem®n beheerders kunnen tracés
geoptimaliseerd worden. Alleen binnen de eerste meters naast het kabelsysteem worden ingrepen
beperkt om schade aan het kabelsysteem uit te kunnen sluiten en bereikbaarheid te borgen.

Hinder voor de beroepsvisserij (tijdelijk)

Het is voor de visserijsector van belang dat de economische activiteiten geen negatieve effecten
ondervinden. De gemeenten Goer&verflakkee en Voorne aan Zee geven aan dat visserij een
belangrijke economische sector voor de gemeenten is. Bij de haveirslea zich onder andere de
visafslag en scheepswerven. Het is wenselijk dat de bierebuitenhaven bij Stellendam
toegankelijk blijven om bedrijfsvoering niet te belemmeren. Toegankelijkheid van de vaargeul
(Slijkgat) is daarbij belangrijk aangezietihddi toegang van de lokale havens naar zee is. De
visserijsector wenst zo min mogelijk stremming in de vaargeul door aanwezigheid van materieel
(installatieschepen). Mocht er een tracéalternatief gekozen worden dat het Slijkgat volgt, dan vraagt
de sectorof rekening gehouden kan worden met tijden vanén uitvaart. Tijdens de aanlegfase is
het voor de visserij ook belangrijk dat+&m aquacultuurgebieden bereikbaar blijven. dlikeuze

van het voorkeursalternatief wordt onderzocht welke afspraken mggeiin metvissers over de
periode van aanleg en wanneer op welke locaties tijdelijk niet gevist kan wordeneT geeft aan

dat de aanleg in water met voldoende vaardiepte relatief snel verloopt (er wordt 24/7 gewerkt). In
combinatie met een goede werkbegeleiding kan worden gewaarborgd dat hinder tot een minimum
wordt beperkt.

In het algemeen is het voor de visserijsector van belang dat de toename van windenergiegebieden in

de Noordzee niet resulteert in een aantasting van de vispopulatie en een afname van de
toegankelijke visgronden. Deze zorg geldt met name voor de windpaskearbinnen niet gevist
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mag worden. Het windpark is geen onderdeel van project Net op zee Nederwiek 3. Het platform
(onderdeel van het net op zee Nederwiek 3) zal wel in dit windpark staan.

Tracéalternatieven

Tracéalternatief Binnenwaten envariant A variracé GoereeDverflakkee gaan door het Slijkgat.
In het Slijkgat zelf wordt niet gevist. Buiten het Slijkgat wardte Voordeltaszoornamelijk gevist
met kleinere vaartuigen en met passievigserijmethoden zoals staameant, korven, fuiken en
liinen. Opde binnenwatererHaringvliet, HollansIDiepen Amer vindt eveneenbeperktvisserij
plaats.Hier zijn enkele vergunningen voor afgegevenwordt gevist vanaf vaste voertuigen, met
fuiken en zeges De mate waarin effecten opisserijoptreden als gevolg van de werkzaamheden
van Nederwiek 3 is onderzocht in het thema Milieu

De tracés Buisleidingenstrook en Vootdeeksche Waard kruisen het Hollands Diep. Tracé Geeree
Overflakkee kruist het Volkerak. Deze kruisingen worden met een boring uitgevoerd. Voor visserij
leidt dit niet tot hinder.

Er mag gevist worden boven het kabelsystesmn net op zee Nederwiek B de gebruiksfase zal er
alleen hinder optreden tijdens onderhoud.

Hinderen veiligheidvoor recreatievaat (tijdelijk)

Voor recreatievaart is het van belang dat hinder in de Voordelta en op de binnenwateren beperkt
blijft, dat de doorgang Voordelta/Haringvliet toegankelijk blijft en dat recreatieboten veilig kunnen
varen.Gemeenten engcreatiepartijen vragen of bij de aanleg het hoogseizoen (april tot september)
gemeden kan worden, om hinder vo@creatievaarte voorkomen en veiligheid te garanderen. Er
worden maatregelen getroffen rond het werkgebied, zoals restricties voor toegankelijkheid, om
veiligheid voor alle gebiikers van het water te borgeGoede maatregelen, afstemming en
communicatie kunnen hinder voor recreatievaart beperken en naar verwachting grotendeels
voorkomen.

Tracéalternatieven

Voor doorvaart van zee naar het Haringvliet wordt het Slijkgat gebruikt. Tracéalternatief
Binnenwateen envariant A van trac&oereeOverflakkee gaaim de Voordeltaloor het Slijkgat.
Recreatievaart vindt ook plaats buiten de vaargeul. Voor de tracéalternatieven buiten de vaargeul
(Tracéalternatieven Buisleidingenstrook en VooiHeeksche Waandzijn meerdere werkschepen
nodig en zal het werk langer duren, omdat hier op ondiepe locaties verdieping door baggeren is
vereist omhet kabelsysteenop diepte aan te kunnen leggen.

Hinderen veiligheidvoor watersporters (tijdelijk)

In de Voordelta vindt aan de kust watersport plaats, ondermeer op aangewezen kitesurflodaties.
Haringvliet erHollands Diep zijn grote watersportgebiedene&gnbelangrijke economische drager
in de regioVoor kitesurfers en andere watersporters is het van belang dat zij zonder hinder en veilig
kunnen sportenGemeenten engcreatiepartijen vragen of bij de aanleg het watersport
hoogseizoen (april tot september) gemeden kan worden, om hinder voor (oma&msportte
voorkomen en veiligheid te garandere

Er worden maatregelen getroffen rond het werkgebied, zoals restrictiesteegankelijkheid, om
veiligheid voor alle gebruikers van het water te borgefist&nming en communicatie kunnen de
hinder beperkeren voor sommige belanghebbenden voorkomEnwordt tijdig gecommuniceerd
over maatregelen die van kracht zijn, zodat kitesurfers en andere watersporters hierop kunnen
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anticiperen in hun locatiekeuze. Na de aanleg vdmeitkabelsysteengeen beperking of risico voor
watersporters.

Tracéalternatieven

Hinder voor watersporters in de Voordelta is vooral aan de orde bij de aanlanding bij de Maasvlakte
(tracéalternatief Buisleidingenstrook) en de aanlanding bij Voobwis (tracéalternatief Voorne
Hoekse Waard), waar ook kitesurfspots zijn. Ook bij déaading van variant B van tracéalternatief
GoereeOverflakkee vindt watersport plaats. Daarnaast vindt er op de wateren van tracéalternatief
Binnenwateren veel watersport plaats.

Hinder voor bewoners (tijdelijk)

Bij aanleg van een landtracé zal mogelijk overlast ervaren worden, bijvoorbeeld door extra
vrachtverkeer, omleidingen en geluid van de werkzaamheden. Voor bewoners in het projectgebied is
het van belang dat zij zo min mogelijk hinder en overlast ervaren.

Nade keuze van het voorkeursalternatief worden maatregelen uitgewerkt om hinder tot een

minimum te beperken.

Om hinder voor grondeigenaren en de rest van de omgeving te beperken is door de gemeenten
aangegeven dat gelijktijdige aanleg van Nederwiek 3 met de kabels en leidingen van de Delta Rhine
Corridor wellicht gunstig zou zijn. Dit is echter niet realistidslgavolg van verschillende
projectplanninger(gekoppeld aan verschillende doelstellingen zoals oplossen netcongestie en
behalen klimaatdoelen)verschillende aanlegsnelheden van kabels en leidingen, verschillende
initiatiefnemers en verschillendeannemers. Een keuze voor ruimtelijke bundeling met de Delta
Rhine Corridor (tracéalternatief Buisleidingenstrook) betekent dat er meerdere jaren
achtereenvolgend werkzaamheden plaats vinden, waarschijnlijk in parallelle sleuven. Dit geldt ook
voor eventude toekomstige kabeltracés van net op za®jecten waarover in Programma VAWOZ
2031-2040 besloten wordt.

Hinder voor badgasteitijdelijk)

VoornePuttenen GoereeOverflakkee hebbererschillende stranden die belangrijk zijn voor de
recreatie opde eilanden. Voor ondernemers, recreatiepartijen en de gemeenten is het belangrijk dat
badgasten zo min mogelijk hinder ervaren van de tijdelijke werkzaamheden en dat eventuele
financiéle opbrengstderving en of schade door bijvoorbeeld tijdelijke afname van klantetokate
(horeca)ondernemers wordt voorkomen. Het voorstel van de kustgemeenten is om in ieder geval
niet in het recreatieseizoen te wieen. Nade keuze van het voorkeursalternatief wordt met
belanghebbenden besproken welke maatregelen mogelijk zijn om hinder tot een minimum te
beperken.

Tracéalternatieven

De viergrote recreatistrandenop VoornePutten wordendoor één of meerdere tracéalternatieven
gekruist.De grote stranden zijn het Maasvlaktestrand, natuurstrand Oostvoorne, Rockanjestrand en
het Quackstrand aan het Haringvliet. Deze stranden worden doorkruist door de tracéalternatieven
Buisleidingenstrook, VoorAdoeksche Waard en Binnenwager

Tracéalternatief Buisleidingenstrook (variant A) komt via de Voordelta aan land op het
Maasvlaktestrand en doorkruist met de zuidelijke subvariant het natuurstrand Oostvoorne.
Buisleidingenstrook variant B komt overeen met de aanlanding vanditacéatief\Voorne
Hoeksche Waard en variant C van tratgrnatief Binnenwateen. Deze tracés hebben aanlanding
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op het Rockanjestrand. Variant A van tracéalternatief Binnenweatbetreft een boring van strand
strand bij de Haringvlietdam, waarbij naast het Rockanjestrand ook het Quackstrand wordt gekruist.

Het strand bij Ouddorp op Goeréaverflakkee wordt gekruist door variant B van tracéalternatief
GoereeOverflakkee.

3.6 Aandachtspuntertracéalternatievenin de Voordelta

Alle tracéalternatieven lopen door de Voordelta. Deze paragraaf geeft een overzicht van de
aandachtspunten in de Voordeltaanvullend op de aandachtspunten uit paragaaf 3.5 die op de
Voordelta van toepassing zijan voor welke van de tracéalternatieverag punten gelden.

Aantasting ecologisch kwetsbaar en waardevol gehi@uhet bijzondertoegangsbeperkings
gebieden erzandkokerwomriffen (permanent)

De Voordelta igenNatura 2000 gebied en heeft bijzondere ecologische waarden en kwetsbare
natuur. Natuurorganisaties, waaronder Stichting de Noordze®atuurmonumentenwijzen op het
belang van schadebeperking aan mariene organismen en ecolzapeom @en zij het verzoekra

bij tracering in ieder geval toegangsbeperkingsbiefrals de Hinderplaat en Slikken van Voorne)
en de zandkokerwormriffe(die de Noordzeenatuur verrijken door voedsel en schuilplagtsen
vermijden De locaties vamandkd&kerwormriffen zijn nog niet goed bekend (zie MER hoofdstuk 4
Natuur op zee en binnenwaterenh hetNoordzeeakkoord is afgesproken om dit beter in kaart te
brengen In MER fase 2 van Nederwiek 3 wordt hier ook nader onderzoek naar gedaan en
beschikbare informatie uit andere projecten wordt meegenomen bij optimalisatie van het tracé van
Nederwiek 3.

Naast natuurorganisaties geven ook bewoners aan zich zorgen te makereosterimgvan
zeehonden en vogels op de rustplaten tijdensadalegfaseBij het bepalen van mitigerende
maatregelen, zoals het opnemen van vegal zeehondenwaarnemers in het ecologisch
werkprotocol, kan de kennis van natuurorganisaties benut worden.

Tracéalternatieven

De zorg om aantasting van ecologische waarden speelt bij alle tracéalternatieven.

Wat betrefttoegangsbeperkingsbieddigt tracéalternatief Buisleidingenstrook in de rand van

Slikken van Voorne en passeert tracéalternatief Vodtioeksche Waard ten zuiden van de

Hinderplaat.

Bij tracés door de vaargeul worden de gesloten gebieden vermeden. De ecologische waarde van de
vaargeul is beperkt door de diepte en periodieke baggerwerkzaamheden die plaats vinden om de
geul op diepte te houden.

Afname veiligheid voor baggerwerkzaamheden en afname mogelijkheden voor commerciéle
zandwinningdoor ligging van kabelsysteem in vaargeul (Slijkgg@rmanent)

De bodem van het Slijkgat is hoogdynamisch en aan veranderingen onderhevig. Om de vaargeul in
de Voordelta (Slijkgat) op diepte en op breedte te houden, wordt er met regelmaat gebaggerd.
Onder andere gemeenten hechten waarde aan een garantie dat het kabedsn van Nederwiek 3

geen negatieve effecteheeft op de huidige diepte van de vaargeul en het kabelsysteem geen
belemmering vormt voor het mogen baggeren in de vaargeul (om deze op voldoende diepte te
houden). Hetzand dat vrijkomt bij het onderhoud wor dt vermarkt om kosten te verlagen .In

Stichting La Mer werkt een aantal zandwinbedrijven samen. La Mer geeft aan dat het kabelsysteem
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op voldoende diepte aangelegd moet worden zodat baggerwerkzaamheden ook in de toekomst
veilig uitgevoerd kunnen worden. La Mer geeft ook aan dat de aanwezigheliev&abelsysteem
niet tot een belemmering voor de commerciéle zandwinning mag leiden.

Tracéalternatieven

De vaargeul wordt gevolgd door de tracéalternatieven Binnenwateren en variant A van
tracéalternatief Goere®verflakkee. Veiligheid is bij TenneT randvoorwaardelijk bij aanleg van het
Net op zee Nederwiek 3. Het kabelsysteem wordt op voldoende diepte Eytheén technische

termen wordt gesproken over aanleg onder het Niet Mobiele Referentieniveau van het zeebed. Via
voorschriften in de watervergunning kan de diepteligging geborgd worden.

Nederwiek 3 gaat niet door commerciéle zandwingebieden. Hier was eerder wel sprake van, maar
door hertracering worden deze gebieden nu ontweken. Nederwiek 3 doorkruist alleen een
ITFYRoAYISOASR RIG GS3Sy RS GA2R RIdG SNIIIy3aStSar

Zorg om afname eiligheid voor watersporters door eldromagnetische velder{permanent)

DeNederlandse Kitesurfverenigiggeft aan zich zorgen te maken om gezondheidseffecten op
watersporters door elektromagnetische velden van het kabelsysteem. Het elektromagnetisch veld

gy RS 3IStA21adNB2Y{(lo0oSta Aa SOKGSNITSSNI(1fSAyd
sluiten.

Tracéalternatieven
Watersport vindt vooral plaats bij de aanlanding bij de Maasvlakte (tracéalternatief
Buisleidingenstrook) en de aanlanding bij VoorBesn (tracéalternatief Voornéloeksche Waard).

3.7 Aandachtspunten tracéalternatieBuisleidingenstrook

BAS LI NI IANI I F Wt 3ISYSy 8.5 vobryfddar@dchitspunldry/die 8ok ord LI NI 3 N
Buisleidingenstrook van toepassing zijn. Aanvullend zijn de volgende aandachtspunten specifiek voor
de Buisleidingenstrook genoemd:

Effect op beschermde soorten door jaren op rij hinder bij aanlandingen Maasvlakte (permanent)
Natuurorganisaes (0.a.Vogelbescherming eKNNV) maken zich zorgen @®n permanent effect

op beschermde soorten door hdborkruisenvanrust-, broed-, en foerageegebiedbij aanlanding

op de MaasvlakteBeschermde soorten waarondbontbekplevier, strandpleviegn dwergstern

gaan hier al meerdere jaren achter elkaar verstoring ervaren door de Net op zee prdjiutisen
VerBetaen Gammaen Nederwiek 2 die ook aanlanden op de Maasvlakte. Nederwiek 3 zou de
volgende in rij zijn, waarbij de werkzaamhed®ok steeds dichter in de buurt van het leefgebied van
de vogels komen. Dit is ook een rush foerageergebied voor zeehonden.

Stabiliteit zeeweringSlufterdijk (permanent)

Rijkswaterstaat geeft aan dat de huidige ligging in de Slufterdijk op de Maasvlakte vanuit
waterveiligheid ongewenst is. Het ingetekende tracé volgt de 5 meter hoogtelijn, in het schuine viak
van de zeewering. Deze ligging ontneemt Rijkswaterstaat mogelijldeel van de flexibiliteit om

aan de kering te kunnen werken in de toekomst. Bovendien is het huidige beeld dat het hier om een
aanzandingslocatie gaat, maar gegevens hierover zijn nog niet langdurig verzameld en daarmee
onvoldoende.
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Vanuit technisch perspectief is er geen reden om in het schuine vlak van de zeewering te liggen.
Idealiter vindt installatie plaats in het platte vlak, onder het strand. Dit is echter Natura@€lfléd.

Uit gesprekenmet Rijkswaterstaat en het Havenbedrijf Rotterdam blijkt dat ligging van één
kabelsysteem onder de weg op de Noordzeeboulevard mogelijk zou passen. Daarmee wordt het
schuine vlak van de zeewering en ligging in Natura 2000 vermeden. Deze variant kan nader
onderzocht worden nae keuzevan hetvoorkeursalternatief

Afnameafschermende werking groenstrookij Klundert (permanent)

Ten westen van het haventerrein Moerdijk loopt de S#Bok tussen het haventerrein en een
groenstrook door. De groenstrook schermt het haventerrein af van de woonkern Klundert. Deze
locatie is een voorbeeld van een plek waar de ruimte in desidBk tekrap is voor extra
gelijkstroomverbindingen naast de Delta Rhine Corridor. Bewoners geven aan dat de groenstrook
belangrijk is voor het dorp en dat de zorg leeft dat de strook zal versmallen als er meerdere
projecten in dan wel naast de S¥¢Book bij gaa komen.

3.8 Aandachtspunten tracéalternatie¥’oorne-HoekscheNaard

%AS LI NI} INFFYVRWOKEH & viBzy 8.5 voor dedandidaditspunten-die ook voor
VoorneHoeksche Waard van toepassing zijn. Aanvullend is het volgende aandachtspunt specifiek
voor VoorneHoeksche Waard genoemd:

Effect op lepelaarskoloni€permanent)

De gemeente Voorne aan Zee en natuurorganisaties vragen speciale aandacht voor de
lepelaarskolonie in het natuurgebied Quackjeswater. De dieren brengen hier de zomer door.
Tracéalternatief Voornéloeksche Waard en variant C van het talt#natief Binnenwateen lopen

langs het Quackjeswater. De zorg bestaat dat de werkzaamheden de kolonie verstoort met blijvend
effect. Als dit tracé ook voor VAWOZ gekozen wordt, lijdt dit tot meerdere jaren op rij hinder.
Natuurorganisaties vragen om in ieder geval buiteh broedseizoen te werken. Na de keuze van

het voorkeursalternatief wordt beoordeeld welke mitigerende maatregelen zinvol en mogelijk zijn,
zoalsrekening houden met gevoelige periodesals het broedseizoen.

3.9 Aandachtspunten tracéalternatieBinnenwateren

%AS LI NIF INFFF W f3SYSy 8.5 vobryddardédchitspuriazydie 8ok Goord LI NI 3 N
tracéalternatief Binnenwatam van toepassing zijn. Aanvullend zijn de volgende aandachtspunten
specifiek voor dit tracéalternatief genoemd:

Hinder voor beroepsvaart (tijdelijk)

Het Hollands Diep tussen de Volkeraksluizen en Dordtse Kil is onderdeel van één van de drukst
bevaren binnenwateren van Europa. Dit is de vaarroute tussen de havens van Rotterdam en
Antwerpen. Het is voor beroepsvaart van belang dat er zo min mogelijehopdreedt zodat
bedrijfsvoering niet verstoord wordt. Bij aanwezigheid van aanlegmaterieel op de binnenwateren
vindt er mogelijk stremming plaats van de vaargeul, waardoor beroepsschepen tijdelijk moeten
omvaren of wachten. Het is voor de sector van hgldat deze hinder niet optreedt in vaargeulen
en op de vaarroutes van en naar de havens aan land gedurende de aangewezen elitvaar
invaartijden.
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TenneT geeft aan dat de aanleg in water met voldoende vaardiepte relatief snel verloopt (er wordt
24/7 gewerkt). In combinatie met een goede werkbegeleiding kan worden gewaarborgd dat hinder
tot een minimum te beperken is.

Afname waterveiligheid door kruisen Haringvlietdafpermanent)

Rijkswaterstaat geeft aan dat waterveiligheid de eerste prioriteit is. De stabiliteit van de waterkering
mag niet in het geding komen bij boringen onder de dam door. Uit onderzoek van Deltares blijkt dat
kruisen van de kering met boringen onder de dam dwoogelijk is zondeafbreuk aan de stabiliteit

van de kering

Waterveiligheid is ook de eerste prioriteit voor Waterschap Hollandse Delta. Er mag geen negatieve
invloed zijn op een primaire kering. Het waterschap geeft aan dat zij de voorkeiftnber het

kruisen van zo min mogelijk primaire keringen. De keuze voor een variant waarbij Voornes Duin
gekruist moet worden en vervolgens een andere primaire kering om de oversteek van de rivier te
maken is wat betreft het waterschap alleen mogelijk alsla effectstudie blijkt dat er geen andere
mogelijkheid is.

Beinvloeding trekvissedoor elektromagnetische veldefpermanent)

Natuurorganisaties maken zich zorgen over de impactelgktromagnetische velden (EMu)
vismigratie door het kabelsysteem in de bodem. In het bijzonder omdat de
instandhoudingsdoelstellingen voor trekvissen in het Haringvliet al op rood.dtedrKierbesluit

moet de trek van vissen bevorderen, waaronder de iconische steur die Nederland terug probeert te
krijgen in het Haringvliet. De zorg is degt kabelsysteermdat in de lengterichting van de rivier

wordt aangelegevismigratie verstoort en afbreuk @b aan het effect van het Kierbeslwibor
vismigratie.Rijkswaterstaatls beheerder van het waterstaatswerindt de eventuele beinvioeding

van trekvissen een belangrijk aandachtspunt.

Over het effect van EMV van gelijkstroomverbindingen op vissen zijn kennisleemtes. Op basis van
beschikbare onderzoeksliteratuur en een aanvullende expertbeoordeling (zidhdtEdRstuk 4

Natuur op zee en binnenwateren) is derwachting echter dagr geen effect zal zijn op
populatieniveauDegelijkstroomkabel van Nederwiek 3 kruist de Haringvlietdam op honderden
meters afstand van de vis-ian uittreklocaties. De breedte van het elektromagnetisch veld is
maximaal 40 meter aan beide zijden Vet kabelsgteem daarbuiten is het elektromagnetisch veld
van de kabel uitgedoofd. In het gebied rondom deuiittrek bij de Haringvlietdam is het

magneetveld daarnaast niet de sturende factor voor vismigratie.

Echter, er zijn soorten die magneetvelden kunnen waarnemen en het effect is niet tot in detalil
duidelijk. Negatieve effecten zijn niet uit te sluiten. Vanwege de kennisleemte benadrukken
natuurorganisaties het belang van nader onderzoek. Ook verzoekam xtra maatregelen uit te
voeren om eventueel effect van de gelijkstroomkabel zoveel als mogelijk te verkleinen. Diepteligging
van de kabel beinvloedt bijvoorbeeld de hoogte en de breedte van het elektromagnetisch veld.

Afname waterdiepte door kruisingbouwwerken (permanent)

Voor de kruisingen met kabels en leidingen moeten kruisingshouwwégteenbestortingworden
aangelegd di¢okaal een beperktgermindering van de waterdiepte tot gevdéignnenhebben.

Vanuit scheepvaartbelang en Rijkswaterstaat wordt aangegeven dat de maatregelen zodanig
moeten worden uitgevoerd dat scheepvaart hier ook in de toekomst geen hinder van ondervindt en
dat er geen beperkingen mogen zijn voor toegestane diepgang.
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TenneT ontwerpt de kabelligging zo dat de vaardiepte niet afneemt ten opzichte van de huidige
situatie.

Verspilling maatschappelijk geld a@uackstrandopnieuw moet worden ingerich{permanent)

Het Quackstrand (recreatiegebied ten oosten van de Haringvlietdam) is recent opnieuw ingericht en
nog in ontwikkeling. Dit is een belangrijke ontwikkeling voor de gemeente Voorne aan Zee. De
gemeente geeft aan dat het niet wenselijk is dat er een werkierop het strand wordt ingericht,
waarvoor het nieuw ingerichte gebied op de schop moet. Gebruik van het strand is nodig bij variant
A en C, en mogelijk bij variant B. Het gebied wordt na realisatie in oorspronkelijke staat hersteld,
maar dit kan worden gaen als een verspilling van maatschappelijk geld.

3.10 Aandachtspunten tracéalternatie€oereeOverflakkee

%BAS LI NFINFFF W £3SYSYyS IFYyRFOKGALHzy 0 Sy Q 6 LI NI 3N
GoereeOverflakkee van toepassing zijn. Aanvullend zijn de volgende aandachtspunten specifiek
voor GoereeOverflakkee genoemd:

Bereikbaarheidvan heteiland (tijdelijk)

De gemeente en Rijkswaterstaat benadrukken het belang van de Haringvlietbrug voor de
bereikbaarheid van het eiland Goer€rrerflakkee, gezien het beperkte aantal toegangswegen naar
het eiland. Tijdens de aanlegfase mag de bereikbaarheid van het eilarafméeten. Wanneer

sprake is van werkzaamheden die mogelijk stremming opleveren, worden maatregelen getroffen om
hinder te beperken. Deze worden afgestemd met betrokken partijen en opgenomen in het
verkeersplan.

Belemmeren uitbreidingsmogelijkheden Volkeraksluizen (permanent)

Het is voor Rijkswaterstaat belangrijk dat bij een parallelligging langs de Volkeraksluizen de
mogelijkheid voor eventuele uitbreiding met een vierde sluiskolk in de toekomst niet belemmerd
wordt. TenneT geeft aan dat de boring diep genoeg is en geen kingaroor toekomstige
ontwikkeling zal opleveren.

3.11 Algemene aandachtspunten bij deoaverterstationlocaties

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van aandachtspunten en zorgen die voor meerdere
converterstationlocaties gelden.

Zorg om druk op de ruimte en afname leefbaarheid (permanent)

Net als bij de kabeltracés, geven de gemeenten aan dat de beschikbare ruimte en leefbaarheid al
onder druk staan. De bouw van een converterstation van maximaal 5,5 hectare zal dit vergroten. Er
spelen neerdere grote ruimtelijke opgaven van lokaal, regionaal en nationaal betiagllemaal
ruimte vragen. Voor de gemeenten en haar inwoners is het van belang dat deze ontwikkelingen
plaats vinden ifbalans met omgeving en leefbaarhellj projecten moet dedppeling aan lokale
belangen erde meerwaarde voobewoners duidelijk zijnzodat uitlegbaar blijft waarom keuzes
gemaakt worden, vertrouwen bij bewoners behouden blijft en het toekomstbestendig perspectief
vergroot wordt. Dat geldt ook voor het converterstation. Dit heeft een permanente impact op
beschikbare ruimte en leefomgg. De gemeenten geven aan dat goede ruimtelijke inpassing een
voorwaarde is en in afstemming met de omgeving moet gebeuren.
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De locaties die in beeld zijn voeen converterstation voor Net op zee Nederwiek 3 of VAWOZ-2031
2040zijn ook in beeldioor andere projectenEr wordt onder andere gezocht naar een locatie voor
nieuwe hoog en middenspanningstations in de omgeving van haeernndustriegebied Moerdijk
(POM) elektrolyse, geothermie en batterijopsla@rondeigenaren worden door diverse partijen
benaderd voor eventuele grondaankoop. Degelijkeimpact van keuzes voor een locatie voor
Nederwiek 3 o@ndere toekomstige ontikkelingenwordt beschreven in het hoofdstuk
Toekomstvastheid.

GYFYy KSG 2(RetmarneyfRS NE K ¢

De gemeenten dagen het Ministerie van Klimaat en Groene Groei en TenneT uit om voorbij de
huidige standaarden te denken en voor de toekomstige verbindingen de vraag te stdlldny K S
221 |y Gag@ntofer bijvoorbeeld multifunctioneel ruimtegebruik mogelijk is, bijvoorbeeld
door het dak van het converterstation te benutten. Of kan het Ministerie van Klimaat en Groene
Groei bijdragen aan het verplaatsen van bedrijven die nu een plek dpalenterrein hebben, maar
daarbuiten ook zouden passen. Bk op de ruimte en de hoeveelheid van de opgaven vragen om
een andere manier van denken.

De antwoorden op deze vragen worden verder verkend binnen de Ontwerptafel Powerport regio
Moerdijk. Eerste resultaten uit de Ontwerptafel Powerport regio Moerdijk tonen aan dat op het
haven en industriegebied Moerdijk niet voldoende ruimte is voor alle toekomstige ontwikkelingen
samen. Voor de converterstationlocaties van Nederwiek 3 zijn op basis van die informatie geen
specifieke conclusies te trekken. De Ontwerptafel Powerport regio Moerdijk wenst een tussentijds
advies specifiek voor Net op zee NedahkB te kunnen geveop het moment dat de gemeenten

hun bestuurlijk egioadviesaan de minister geven

Zorgen om gebruik van (beperkte) geluidsruimte (permanent)

Een converterstation produceert geluid. De gemeenten Moerdijk en Geertruidenberg geven aan dat
er geengeluidsruimte op de gezoneerde industrieterreinen in Moerdijk en Geertruidenberg
beschikbaar is afhankelijk van de locatie op de terreinen. De akoestische berekeningen in MER Fase
1 laten dit zien; er is zeer beperkit geen geluidauimte per locatie De gemeente geveaandat de
huidigeruimtelijke begrenzing van dgeluidzonesn bijbehorende geluidgrenswaardenor hen

leidend zijn vanuit het oogpunt van bescherming dareefbaarheid van de woonkernen. De
gemeenten geven aan dat heitbreidenvan degeluidzone wat hen betreftiet aan de ordésen

dat een toename van geluidoor de woonkernen daarmee dus ook onwenselijlDiaarnaast

hebben de gemeenten en bedrijven deentueel resterendgeluidsruimte die enogis nodig voor
overige ruimtelijkeontwikkelingen. De zorg is dhet converterstation vamNederwiek 3 oextra
VAWOZonverterstationslokale ontwikkelingetbeperkenomdat er geen geluidsruimte meeréas
uitbreiding van de geluidsruimte onwenselijkV&nuit de gemeentdloerdijk en Geertunidenberg

geldt op basis van voorgaande in zijn algemeenbaidookaanvullendde wensdat bij het ontwerp

van hetconverterstationsongeacht de locatiehet maximale wordt gedaan ogeluidsbronnerte
beperlenom zo toekomstige ontwikkelingen zo min mogelijk te bepererien dezeerschaarse
geluidsruimte

Locaties

Dit speelt voor de converterstationlocaties binnen de geluidzones. In Moerdijk de locaties
Chemieweg West, Shell terrein en Haven Middenweg. In Geertruidenberg gaat het om de locatie
terrein Amercentrale. In MER deel B hoofdstuk 10 (Leefomgeving, ruini@gedm overige
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gebruiksfuncties op land) zijn de effecten van geluid beschreven, hier is de informatie over toename
van geluidbelasting op de geluidzone te vinden. EamsdeOmgevingsdienst Midderen West
Brabantinformatie verkregeroverhet zonebeheermodadbm een beoordeling uit te voeren. De
daadwerkelijke toetsing vindt plaats in MER fase 2 (naké&e) door de zonebeheerder.

Locaties buiten de geluidzones hoeven niet aageleidzone te worden getoetst, tenzij er wordt
gekozen om het terrein bij de geluidzone te betrekken. Dit is niet vergzghibok hoofdstuk 10 van
MER deel BHet converterstation is namelijk niet zoneringsplichtig en hoeft dus niet op een
gezoneerd industrieterrein te worden gevestigd. Voor alle locdtigten het gezoneerde
industrieterreingeldt dat ze moeten voldoen aan dégemenegeluidnormenuit het Besluit kwaliteit
leefomgeving

Zorgen omgeluidsoverlast (permanent)

De gemeenten en bewoners geveokaan zich zorgen te maken over geluidsoverlast in de
gebruiksfase. Ze geven aan dat zij niet willen dat geluidsoverlast toeneemt, ook al zou
geluidstoename vanuit wettelijke eisen misschien nog toegestaarDajigeluidsbelasting van het
converterstation in de gebruiksfase wordt vooral bepaald door het geluid van transformatoren,
converterkoelers, de converterhallen en de ventilatie hiervan. Om het geluid zoveel mogelijk te
beperken worden de transformatoren gzien van en geluidsisolerende omkasting en worden de
converterhallen geisoleerd.

Laagfrequent geluid vraagt speciale aandacht. De transformatoren maken een laag bromgeluid
(laagfrequent geluid). Of een persoon dit hoort hangt onder andere af van de afstand tot het
convertestation, aanwezigheid van overige geluidsbronnen, windrichting, en persoonlijke
gevoeligheid voor dit soort geluid. De transformatoren zijn inpandig en de meeste mensen zullen het
geluid niet horen of ervaren.

Inhet MER deel RBijn in hoofdstuk 10 (Leefomgeving, ruimtegebruik en overige gebruiksfuncties op
land) de effecten van geluid van het converterstation beschreven. Er is onderzocht of de mogelijke
locaties voor het converterstation voldoen aan de wettelijke eiséaar noet TenneT altijd aan
voldoen. Er is beoordeeld of er sprake is van een overschrijding van de algemene geluidsnorm op
geluidsgevoelige objecten, zoals woningen in de directe omgeving.

Voor laagfrequent geluid zijn geen wettelijke vereisten. Er ignz@thtelijk gemaakt of locaties
voldoen aan de NSfchtlijn en de Vercammencurte Ook dit is inzichtelijk gemaaktMER deel B,
hoofdstuk 10.

Locaties

Deze zorg speelt bij alle locaties, met uitzondering van de locaties op het haventerrein Mdgjdijk.
de locaties in Geertruidenberg/Drimmelen/Oosterhout zijn meer geluidsgevoelige objecten in de
nabijheid dan bij de locaties in Moerdijk.

Hindervan de bouw voor omwonenden (tijdelijk)

De gemeenten vragen aandacht voor de opstapeling van effecten tijdens de bouw. Tijdens de aanleg
is er hinder voor de directe omgeving, zoals bouwverkeer en geluidsovéxtest) opde hinder

vanuit andere projecten die op dat moment in realisatie zijn. De gemeenten vragen om, waar

21 Meer informatie over Laag Frequent Geluid kunt u vindenhtias://www.rivm.nl/laagfrequentgeluid-en-
bromtonen/wetgevingof via de Nederlandse Stichting Geluidshindgtps://nsg.nl/nl/nsg
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mogelijk, planningen af te stemmen en in gezamenlijkheid te proberen om hinder voor de inwoners
te minimaliseren.

3.12 Aandachtspunten bij onverterstationlocaties in Moerdijk

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van aandachtspunten en zorgen die voor meerdere
converterstationlocaties in Moerdijgelden. InFiguur3-3 zijn de onderscheidende aandachtspunten
per locatie genoemd, met bij enkele aandachtspunten een toelichting.

Bij elke locatie in Moerdijk is onderzocht wat de impact is van een converterstation voor Nederwiek
3 en aanvullend één of twee converterstationlocaties voor eventuele toekomstige net op zee
projecten, voortkomend uit programma VAWOZ 2323140.

Voorkeur van gemeente en bewoners voor locatie op haventerrein ten opzichte van locatie in
buitengebied

De gemeente Moerdijk en bewoners geven in gesprekken aan dat de voorkeur uitgaat naar een
locatie binnen de grenzen van het haventerrein Moerdijk ten opzichte van een locatie in het open
buitengebied dat gekenmerkt wordt door open landschap en agrarische grond. Een
converterstation in open gebied heeft een grotere impact op het landschap en de beleving van dat
landschap, ten opzichte van een locatie op industrieel bebouwd gebied. Het Havenbedrijfijkloerd
is bereid daar over mee te denken.

Omslag naar een circulair Havean Industrieterrein Moerdijk

Het Havenbedrijf geeft aan dat de haven is aangewezen als hotspot voor circulaire economie. In een
circulaire economie worden bestaande materialen en producten zo lang mogelijk gedeeld,
hergebruikt, hersteld en gerecycled. Om dit mogelijk te maken, zuwe bedrijven nodig. Er zullen
nieuwe stromen van grondstoffen gaan ontstaan op het haventerrein. Vervoersbewegingen voor het
transport van grondstoffen kunnen veranderen (via weg, spoor en water). Havenbedrijf Moerdijk
heeft voorkeur voor het vrijhoudewan locaties aan water voor bedrijven met watergebonden
activiteiten. Ook gaan bedrijven en industrie verduurzamen, waar leidingen voor warmte, CO2 en
waterstof voor nodig zijn. Een locatie van een converterstation of tracé van de kabels moet zodanig
gekozn worden, dat de omslag naar een circulaire economie op het haventerrein niet belemmerd
wordt. De provincidenadrukthet belang van ruimte op het haventerrein om de omslag regar
circulaire economie mogelijk te maken. De vraag welke ontwikkelingeemaiet gewenst zijn

binnen de grenzen van het haventerrein wordt uitgewerkt binnen de Ontwerptafel Powerport regio
Moerdijk.

Zorg bij bewoners om aantrekkende werking voor bedrijven

Bewoners geven aan dat ze zich zorgen maken dat de aanlanding van groene energie een
aantrekkende werking heeft voor industrie en bedrijyammardoor het haventerrein Moerdijk gaat
uitbreiden in landelijk gebied, buiten de huidige gren2éanuit bewoners gezien is dit ongewenst.

Ruimte voorZakelijk recht strokenZRQ op haventerrein zeer beperkt

Voor alle locaties op het Haventerrein Moerdijk wordt de verbinding tussen het converterstation en
het (nog te bouwen) 380 kV station een grote uitdaging. Hiervoor is ruimte nodig voor een ZRO
strook (Zakelijk Recht Overeenkomst) &t 20 m Deze strook zal breder zijn als het meer dan

€én converterstation betreft. Binnen deze strook gelden beperkingen voor gebruik. Zo is bebouwing
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bovenhet kabelsysteenmiet toegestaanHet terrein van de haven is al redelijk ok locatie van
het nieuwe hoogen middenspanningsstation (POM) bepaalt hoe lang en via welk tracé, de
verbinding tussen het converterstation en het 380 kV station zal zijn. Hoe korter het tracé, hoe
minder ruimte nodig is voor een kabelsysteem. De looatigr POMis naar verwachting eind 2025
bekend.

Het Havenbedrijf Moerdijk geeft aan dat naar logische routes gezocht moet worden, zoals de berm
van wegen. Voor hetestigingsklimaat is het van belang dat de nieuwe kabels huidige en
toekomstige activiteiten niet hinderen of beperken.

Haven Middenweg

: * Locatie voor watergebonden activiteiten
’\\ ‘ * economische impact voor
\ haved (zee)containerterminal aan het einde van
de insteekhaven
* Chemische industrie aanwezig naast
braakliggend terrein

-
\ \ Krukwedy i
- r‘ jé
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Nabijheid
zoeklocatie

}’/ = geothermie
o ‘./

Shell-terrein Middenweg

Shell-terrein

Zonnepark van Shell )
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Figuur3-3 Aandachtspunten per converterstationlocatie in Moerdijk.

2

Locatie Shelterrein

Momenteelis deze locatién gebruik dooreenzonnepark van SheRij gebruik van deze locatie zou
het zonnepark van Shelerplaatstmoetenworden. Een idee om dit mogelijk te maken was op het
dak van het converterstation. Vantiet beleid vanTenneT ifet plaatsen varzonnepanelen op het
dak van het converterstationiet mogelijk. Diin verband met verhoogd risico op brand en
aansprakelijkheid bij gevolgschade een vervolgstadium kan het verplaatsen van het zonnepark
naar een andere plekerder worden onderzocht

Locatie Haven Middenweg

1 HetHavenbedrijf Moerdijlkheeft de voorkeur locaties met kades aan wateren vrij te bestemmen
met watergebonden bedrijverpassend bij de kwaliteiten van deze locatie

1 Aan het einde van de insteekhaven bevindt zich een (zee)containerterminal. Aanleg van het
kabelsysteem om bij de converterstationlocatie te komen betekgaelijke stremming van de
insteekhaven door aanlegwerkzaamhed@&it kan een economische impact hebben.
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1 Clustering van meerderconverterstations lijkt hier niet haalbaa®p deze locatie is een
braakliggend perceel aanwezig, voldoende voor één converterstation. Op de overige terreinen is
chemische industrie aanwezig.

Locatie Chemieweg West

Op deze locatie is industrie met milieucategorie 6 toegestimNederland zijn eendperkt aantal
locatieswaar industrie met milieucategorie 6 is toegesta&en converterstation valt onder
categorie %en de plaatsing van een converterstation op Chemieweg West zal dus de ruimtelijke
mogelijkheden voor industrie met milieucategorie 6 beperken.

3.13 Aandachtspunten bij onverterstationlocaties in
Geertruidenberg/Drimmelen/Oosterhout

BAS LI NI INIFF W £3ISYSYS | yRI OKG &aLld3ahGogrd®@ A2 RS
aandachtspunten die voor een converterstationlocatie in Geertruidenberg/Drimmelen/Oosterhout

van toepassing zijn. Aanvullend zijn de volgende aandachtspunten per locatie gendeigualir3-4

met bij enkele aandachtspunten een toelichting. Een belangrijk aandachtspunt voor meerdere

locaties is de landschappelijke inpassing.

Zorg om andschappelijke inpassingn impact op leefomgeving

Gemeenten, natuuren milieuorganisaties en bewoners maken zich zorgen om de impact op de
leefomgeving, afname van het schaarse open en groene gebied en de mogelijkheden voor
landschappelijke inpassing. In Geertruidenberg en omgeving is veel eirdrgructuur aanwezig,
waardoor de druk op de open en groene ruimte al groot is. Met de komst van een nieuw
converterstation zal dit toenemen. Een converterstation heeft grote landschappelijke impact
wanneer het geplaatst wordt op locaties met open gebiedskimtastieken. Dit gaat om de locaties
Standhazensedijk, Amertakest en de Heulweg.

De gemeenten Geertruidenberg, Drimmelen en Oosterhout en overige belanghebbenden geven aan

dat de voorkeur uitgaat naar een locatie binnen de hekken van de Amercentrale (Geertruidenberg),
ten opzichte van een locatie in het open buitengebied.
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Figuur3-4 Aandachtspunten per converterstationlocatie in Geertruidenberg, Drimmelen en
Oosterhout

4 Stortplaats de Hillen - Oosterhout

* Onderdeel van NatuurNetwerk Brabant
. * Nazorgplaats: Zettinggevoeligheid op

A industrieel afval

"\« Nieuwe verbindingsweg A59

* Naast composteerinrichting

Locatie Amercentrale

Opbasis van gesprekken met R\(¢ijenaar van de Amercentrale)iaar voren gekomen dagr op

het terreinvan de Anercentralegeen grondeschikbaar is voor realisatie vaanconverterstation.

RWE geeft aan deze ruimte zelf nodig te hebben voor ontwikkelingen in het kader van de
energietransitie Eén van deze plannen betrefen CO2afvanginstallatie LINRE 2SOG . 9/ /) { o
9y SNHEX /INb2y [/ FLIdNBZ ! GAtfATFGAZ2Y 9 {{i2N}F3ISQU
(onderzoeksplan, publicatie 13 september 2023) beschrijft dat deaealisatievan dit project niet

meer in gebruik zijnde fabrieksonderdelen gesloopt en de aanwezige zonnepanelen verplaatst of
verwijderd moeten wordenDaarentegen isellocatie Amercentralde voorkeurslocatie van de

gemeente @ertruidenbergin verband metzuinigen efficiént ruimtegebruik

Locatie Stortplaats de Hillen

De locatie bevindt zich op een voormalige stortplaats (nazorglocatie) én is onderdeel van het
Natuurnetwerk BrabantDe ProvincidNoord-Brabantgeeft aan dat deze locatie vanuit bescherming
natuur niet in aanmerking komt zolang er alternatieve locaties in beeld zijn.

Een zorg bij de gemeen@osterhoutis de zettingsgevoeligheid op de nazorgplaats voor industrieel
afval. Restzetting kan worden voorkomen in het ontwerp van het converterstation.

Locatie Heulweg

In het bestemmingsplan is deze locatie aangewezen als compensatielocatie voor waterberging. Het
Waterschap Brabantse Delta geeft aan dat wanneer op deze locatie een converterstation wordt
gebouwd de opgave voor watercompensatie groter wordt. Hoewel dit @tle locaties relevant is,

geeft het Waterschap aan dat dit voor de locatie Heulweg het meest kritisch ligt. Effecten zijn in MER
hoofdstuk 3 Bodem en Water op land op hoofdlijnen onderzocht. In MER fase 2, navkaeuzet
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voorkeursalternatiefwordt in meer detail gekeken en worden ook mitigerende maatregelen
onderzocht.
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4 Techniek

In dit hoofdstuk wordt een analyse gegeven van de technische uitvoerbaarheid en aandachtspunten
van de converterstationlocaties en tracéalternatieven die worden onderzocht. De eerste paragraaf
beschrijft de aanpak. Paragrafdr? en4.3beschrijven de technische analyse van respectievelijk
tracéalternatieven en locatiealternatieven. In paragrdafis een analyse gemaakt van het
onderscheid tussen alternatieven vanuit het oogpunt van circulariteit. Het hoofdstuk sluit af met een
concluderende paragradf.5.

4.1 Aanpak thema techniek

Technische haalbaarheid is een cruciaal aspect bij de keuze tussen de tracéalternatieven en
O2yBSNISNERGIFIGA2YyE20FGASad +22NJ RS | yI fedprS @2 2 NJ K
judgemen® 5AG ¢gAf 1S33Sy RIFIG RS FylfeasS A& 3ISRILY
specialisten van TenneT. Hierbij is uitgegaan van de praktijkervaring die door TenneT is opgedaan in
Nederland bij de realisatie van interconnectoren (BritNed, NorNed en Lehrsoortgelijke Net op

zeeprojecten in Nederland en Duitsland. Daarnaast is informatie uit onderzoeken van Deltares en

het MER van Net op zee Nederwiek 3 gebruikt. In de analyse is vooral aandacht voor de

onderwerpen die leiden tot onderscheid tussentdgcéalternatieven en converterstationlocaties

die relevant zijn voor de realisatie.

Voor de tracéalternatieven en converterstationlocaties wordt in principe een kwalitatieve
beoordeling toegekend aan relevante criteria. Deze beoordelingen variéren van neutraal (0) tot zeer
negatief (-). InTabeld-1is een overzicht gegeven van de betekenis van de verschillende
beoordelingen. Voor het converterstation is gekeken naar de onderlinge verschillen tussen de
locaties. Hierbij zijn verwachtingswaarden van mogelijke effecten van de locaties onderling (waar
relevant) en met de referentiesituatie vergeleken om tot een beoordeling van de relatieve
technische complexiteit te komen. Dezelfde beoordelingsmethodiek is gehanteerd voor de
tracéalternatievenin de beoordeling wordt rekening gehouden met de besse variant. Varianten

van tracéalternatieven uit MER fase 1 zijn bekeken en waar relevant beschreven. Voor het overzicht
zZijn deworst-casevarianten echter niet meegenomen in de beoordeling.

Een neutrale (0) beoordeling betekent niet dat het beoordeelde aspect niet voorkomt, maar dat er
geen complexiteit wordt verwacht ten opzichte van de huidige standatdmiek. Een zeer

negatieve {-) beoordeling bekent dat er een technisch zeer complexe situatie wordt verwacht
waarbij de huidige techniek mogelijk (nog) niet geavanceerd genoeg is voor een succesvol
installatieproces. Dit geldt voor zowel de tracéaltefeeen, als voor de converterstationlocaties.

Tabel4-1 Beoordelingsschaal
Beoordeling Effect

Technisch zeer complex
Technisch complex
o/- Technisch licht complex

0 Neutraal
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4.2 Tracéalternatieven

In deze paragraaf wordt uiteengezet welke onderwerpen een rol spelen bij de afweging voor de
tracéalternatievervoor het thema TechnielHierbij wordt eerst in paragradf.2.1benoemd welke

A PONDERA

A ARCADIS &

onderwerpen een rol spelen voor de technische complexiteit voor een tracéalternatief op zowel land
als zee en binnenwateren. In de daaropvolgende paragrafen komt de analyse van de verschillende

tracéalternatieven aan bod. In paragraa®.6worden de belangrijkste bevindingen op een rij gezet

in de conclusie.

4.2.1 Kenmerken

Voor debeoordelingvanK S i

vooral aandacht voor de onderwerpen die leiden tot onderscheid tussen de tracéalternatieven

G§KSYI

¢ SOKY A S| expartj@deme@izh 167 SNDYA 3 | A

relevant zijn voor de realisati®e tracéalternatieven zijn weergegeverFiguur4-1. Het thema
techniek wordt beoordeeld op de volgende criteria:

= =4 =4 =4

Tijd (par4.2.5.

Technische uitvoerbaarheid (par.2.2);
Technische complexiteit (pat.2.3);
Bereikbaarheid (pa#.2.4);

Nederwiek 3
tracéalternatieven
BLS:
Buisleidingen-
strook
VHW: Voorne-
" Hoeksche Waard
BWA:
" Binnenwateren
GOF: Goeree-
" Overflakkee
Zoeklocaties
converter stations
NW3 converter
zoeklocaties in/
rondom
Geertruidenberg
VAWOZ1
converter
zoeklocaties
Moerdijk
VAWOZ2
converter
zoeklocaties
Moerdijk
NWS3 converter
zoeklocaties
Moerdijk

Figuur4-1 Tracéalternatieven in onderzoek voor Net op zee Nederwiek 3

4.2.2 Technische uitvoerbaarheid
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tracéalternatief wordt er dieper ingegaan op de lengte van het tracé, het effect van kabelbundeling
en benodigde baggervolumes. de beoordeling is gekeken naar de lengte vanaf het demarcatiepunt

tot aan het punt waar de tracéalternatieven nabij Moerdijk of Geertruidenberg bij elkaar karstn.

demarcatiepunt is het punt op zee vanaf waar de vier tracéalternatieven zich splitsen en daardoor
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onderscheidend worden. Voor de beoordelingen wordt niet gekeken naar het tracédeel op de
Noordzee voorafgaand aan het demarcatiepunt, omdat hier geen onderscheid in zit tussen de
tracéalternatieven. In Hoofdstuk 5 Kosten van de IEA zijn de tracélengteseindetail uitgesplitst
per tracétype.

Lengte van het tracé

De lengte van het tracéalternatief vanaf het demarcatiepunt in de Voordelta tot aan de
converterstationlocatie is van belang omdat dit een indicatie geefthetraantalkabeldelen at

nodigis. De lengte van een individueel landkabeldeel is tussen de 800 en 1200 meter, voor zee zijn
deze delen langer. Kabeldelen worden op een werkterrein van 10 bij 5 meter op locatie aan elkaar
bevestigd. De locaties waar deze koppelingen worden uitgevoerchhmtdputten (voor land) of
moflocaties (voor water) of kortwegnoffen. Voor iedere mof bestaat een faalkans van de
aansluiting, wat de technische complexiteit vergroot. Het aantal moffen is afhankelijk van de
hoeveelheid kabel die in één keer getransporteerd kan worden. Op zee is het eenvoudig om veel
gewicht te tranporteren. Er kan hier dus een grote hoeveelheid kabel meegenomen worden,
waardoor op zee slechts om de circa 68 kilometer een mof nodig is. De binnenwateren zijn minder
diep, waardoor schepen minder gewicht mee kunnen nemen dan op zee. Daarom moet er op de
binnenwateren circa elke 15 kilometer een mof komen. Over land ligt het maximaal te vervoeren
gewicht lager, waardoor hier 800 tot 1200 meter aan kabel vervoerd kan worden. Op land is het
noodzakelijk om ongeveer elke kilometer een mof te maken. Vootraegdeel over land zijn dus

15 keer zo veel moffen nodig als voor een tracédeel door het water. In deze fase wordt nog niet
gekeken naar de exacte ligging van de moffen, enkel naar de verwachte benodigde hoeveelheid.

Effect van kabelbundeling

Bundeling van het Net op zee Nederwiek 3 kabelsysteem met bestaande kabels en leidingen kan
voor beperkingen zorgen voor dabelinstallatie. Dit kan voorkomen wanneer een tracéalternatief

te dicht op ruimtebeperkende aspecten voor het energienetwerk, zoals hoogspanningsmasten, ligt.
Daarnaast kunnen thermische en elektrische beinvlioedingen tussen kabels en leidingen een rol
aLStSy Ay RS (SOKyAaOKS NrRarAO2Qa @Iy KSGO GNI OSIf
voldoende afstand tussen infrastructuurnetwerken gewaarborgd wawdiardoor dit in de praktijk
geen problemen zal opleveren. Dit zorgt dus niet voor ondersahegkn de tracéalternatieven.

Thermische beinvioeding tussen kabelsystemen verwijst haar de opwarmingseffecten die optreden
wanneer kabelsystemen dicht bij elkaar worden geinstalleerd. Deze opwarming is het gevolg van de
elektrische stromen die door het kabelsysteem lopen, wat leitvéswarming van de omgeving. De
hoeveelheid warmte die wordt gegenereerd is afhankelijk van de stroomsterkte, de weerstand van
het kabelsysteem en de duur van de stroomdoorvoer. Als meerdere kabelsystemen dicht bij elkaar
worden geplaatst, kan de opgewekivarmte zich ophopen en leiden tot verhoogde temperaturen
van de kabels en hun omgeving. Thermische beinvlioeding kan meerdere (negatieve) gevolgen
hebben voor het functioneren van de kabel. Zo kan oververhitting zorgen voor een kortere
levensduur en eenarhoogd risico op kortsluiting. Daarnaast kan het de capaciteit (het vermogen
van het kabelsysteem om stroom te vervoeren) van het kabelsysteem vermindégenffect van
thermische beinvloeding is te mitigeren door de afstand tussen individuele kalegisiste

vergroten.
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Elektrische velder&field) ontstaan door een elektrische lading of door veranderende magnetische
velden. Magnetische veldeB{ield) ontstaan door een bewegende lading of door veranderende
elektrische velden. Als de elektrische en magnetische velden aan elkaar gekoppeld zijn, spreken we
over 'elektromagnetische velden' (EMV). De invloed van elektrische velden treedt voor een
ondergrordse 525kWelijkstroom (DC) hoogspanningskabelverbinding niet buiten het kabelsysteem.
Wat wel buiten het kabelsysteem tedt is het magnetisch veld. Bij gelijkstroom wisselt de
stroomrichting niet, waardoor een statisch magnetisch veld ontstaat. Dit magnetisch veld heeft een
richting (loodrecht op hekabelsysteem) en een rotatie (afhankelijk van de stroomrichting) (Bijlage
XIB van MR Deel B)EMV kan een negatief effect hebben op metalen buisleidingen door voor
lokale opwarming in de buisleidingen te zorgen. Dit verkort de levensduur van de buisleiding. De
sterkte van EMV neemt af naarmate de afstand tot het kabelsysteem toe neemt. Met expdeel

is bepaald dat 20 meter afstand tot leidingen voldoende is om de effecten van EMV te mitigeren.

Benodigde baggervolumes

Baggeren is nodig om het projectgebied bereikbaar te maken voor installatieschepen. In ondiepe
delen is meer baggerwerk nodig dan in diepe delen. Als het water diep genoeg is voor de
installatieschepen om te bevaren, hoeft er niet gebaggerd te wordenbéiggeren van grote

volumes is vanuit technisch oogpunt niet gewenst. Het zorgt voor de benodigde inzet van extra
schepen en mankracht die druk kunnen zetten op de planning. Ook zorgt inzet van deze schepen
voor emissie van broeikasgassen, welke technisatptex zijn om te beperken, vanwege de

beperkte beschikbaarheid van emissieloze alternatieydie. baggerwerkzaamheden moeten
uitgevoerd en onderhoudeworden kortvoordat het kabelinstallatieschip aan het werk gaat, om te
voorkomen dat de bodem is dicht geslibd voordat het schip gearriveerd is. De ervaring leert dat dit
goed mogelijk isNabij de kust en in de binnenwateren kan gebruik gemaakt worden van
kabelbegraafapparaten waarmee de kabels zodanig diep kunnen worden begraven, dat baggerwerk
voor het tereiken van die begraafdiepte niet nodig is. Dit is anders dan op zee, waar dergelijke
begraafapparaten die grote begraafdieptes kunnen bereiken niet ingezet kunnen worden in verband
met de gevoeligheid voor golven en deining. Het dieper begraven vanabesysteemis

noodzakelijk bij een dynamische zeebodem, zoals in de Voordelta, om blootspoelingtvan
kabelsysteente voorkomen, of onhet kabelsysteendiep genoeg onder een

onderhoudsbaggerniveau in een vaarwater te kunnen installeren.

Kabelgstemenvan TenneT wordebegravenonderhet Non Mobile Reference LeyBIMRL). Het

NMRL is bepaald op basis van modellen en voorspelt de diepste ligging van het zeebed over de
levensduur van de kabels. Door begraving onder het NMRL wordt de kans klein dat het kabelsysteem
tijdens de levensduur zal moeten worden herbegravendengronddekking in stand te houden. Dit
beperkt de levenscyclusimpact van de kabel, in termen van overlast voor omwonenden, negatieve
beinvioeding van het milieu en financiélesken, tot een minimumin de kustzone is het goed
mogelijk om een kabsysteemdiep genoeg te begraven met e&fertical Injecto(tot 14 meter

onder de waterboder)y om het effect van de dynamische bodem van de Voordeltaitigeren Het
dieper begraven vahet kabelsysteenn de Voordelta leiddaardoorniet tot meer emissies,
baggervolumes of gebruik van complexere aanlegtechniekezporgt dus niet voor technische
beperkingen ten opzichte van een ondiepe begravwiijeueffecten die spelen bij de aag van het
kabeltracé worden beschreven en beoordeeld in Hoofdstuk 2 Milieu van de IEA.
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Overzichtsbeoordeling Technische uitvoerbaarheid
In onderstaande tabel is de beoordeling van de tracéalternatieven weergegeven voor het criterium
technische uitvoerbaarheid. Onder de tabel wordt per tracéalternatief de beoordeling toegelicht.

Tabel4-2 Beoordeling criterium Technische uitvoerbaarheid tracéalternatieven (totaaltabel). Alleen
de bestcase varianten zijn opgenomen in de beoordeling

Tracéalternatief Tracéalternatief Tracéalternatief Tracéalternatief
Criteria Buisleidingenstrook ~ Voorne-Hoeksche Binnenwateren GoereeOverflakkee
(BLS Waard {/HW) (BWA (Gok

Lengte trace t/m 69,5 tot 73,9 km 65,5 km 62,7 km 62,2 tot 66,1 km
Moerdijk
Lengte tracé t/m 99,9 tot 104,3 km 82,9 km 87,1 km 85,4 tot 89,1 km
Geertruidenberg
Aantal mofent/m . . . .
Moerdilk (-) circab5 (-) circa 50 (0) circa 7 (-) circa 50
Aantal mofent/m . . . .
Geertruidenberg (-) circa85 (-) circa 65 (O) circa 8 (-) circa 75
ngdellng van kabels ¢ 0 0 0 B
leidingen
Baggervoluméo.b.v.
conservatieve (0/-) 800.000 M (-) 10.000.000 (0/-) 3.500.000 (0/-) 1.800.000 r#
aamames)

* Voor tracé door het Slijkgat is, vanuit het oogpunt van baggervolumes, conservatief ligging op de ondiepe rand van het
Slijkgat ingetekend, zie ook de motivering hierna.

Beoordeling Buisleidingenstrook (BLS)

Lengte van het tracé

Het BLS tracéalternatief, dat de route van de Structuurvisie Buisleidingenstrookt(6dB volgt, is

het langste tracéalternatiefan de vier onderzochte alternatieveviarianten in het tracéalternatief

leiden tot verschillen van circa 4 kilometer, waarvan de variant die aan land komt bij Voorne aan Zee
de minst lange variant is. Van het BLS tracéalternatief gaat vanaf het demarcatiepunt op zee circa 20
kilometer door he water (2 moflocaties) en circa 52 en 82 kilometer over land (52 en 82 mofputten
respectievelijk) naar het punt nabij Moerdijk en Geertruidenberg waar de vier tracéalternatieven bij
elkaar komen. Daarnaast is er één extra mof nodig bij de verbinding vaarz&ndkabel. Deze
hoeveelheid benodigde moffen leiden relatief tot een hoge wgihg van de faalkans van de
kabelinstallatie waardoor BLS negatigfi¢ beoordeeld.

Effect van kabelbundeling

Thermische en elektrische beinvlioeding op (de inhoud van) buisleidingen kunnen plaatsvinden bij
parallelligging waarbij weinig afstand wordt bewaard. Het gehele BLS tracéalternatief, met
uitzondering van het begin en einde van het tracéalternatief, ligalel aan de S\\Btrook. Echter

is het uitgangspunt dat het tracéalternatief voldoende afstand bewaart tot bestaande buisleidingen,
zodat een negatief effect op bestaande infrastructuurnetwerken wordt uitgesldteaen

kamerbrief van 27 juni 2024 wortieschreven dat er nog vragen leven rondom de veiligheid van
buisleidingen, met name ammoniakleidingen, en het plaatsen van gelijkstroomverbindingen nabij
buisleidingenDit wordt nader onderzocht samen met de sector en het ministeaie Infrastructuur

en Waterstaat?. Voor deze IEA is op basis van expert oorbephald dat een afstand van 20 meter
voldoende zal zijn om negatieve beinvioeding te mitigeren.
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Voor het BLS tracéalternatief vanuit technisch oogpunt overal ruimte beschikbaar om 20 meter
afstand te bewaren tot bestaande buisleidingen en de rand van des8d&k. Op plekken waar

deze afstand niet op gelijke diepte naast elkaar bewaard kan worden, kan 20 meter afstanddewaar
worden door middel van een boringr wordt daarom vanuit gegaan dat er geen sprake zal zijn van
thermische en elektrische beinvioeding op bestaande infrastructuurnetwettentuimtelijke

aspect van de bundeling van kabelsystemen vormt geen technimbenmering voor dit
tracéalternatief, waardoor het tracéalternatief neutraal (0) beoordeeld is. Er wordt echter verwacht
dat de SVBtrook niet breed genoeg is voor alle toekomstige ontwikkelingen en daardoor mogelijk
moet uitbreiden. Dit is niet gerelaged aan de huidige situatie en wordt verder toegelicht in

Hoofdstuk 6 Toekomstvastheid van de IEA.

In het MER is een tracé parallel aan de buisleidingenstrook onderzocht zoals hierboven beschreven.
Een variatie hierop is ligging in de buisleidingenstrook. In principe is de buisleidingenstrook
gereserveerd voor buisleidingen en daarmee niet beschikiidrer het is niet uitgesloten om een
2GW gelijkstroomverbinding in de strook te leggEniseengeografischenalyseuitgevoerd om
inzicht te krijgen 61, 2of 3 2GW gelijkstroomverbindinggrassen in de buisleidingenstrode 29

of 3% gelijkstroomerbinding zijn de VAWGZrbindingen) Hierbij issekening gehouden meden
bufferafstandvan 20 meter om bestaande leidingen een tussenafstanthartlijn op hartlijn)van

3,8 meter tussen de 2GW gksifroomverbindingen(zieHoofdstuk i(paragraaf 1.1.5, figuuk-21)

van MER Deel B Net op zee NederwielO®) basis van de analyseer verschillende plekkegeen
ruimte vooréén 2GW gelijkstroomverbindiram in de SVBtrook te liggerals gevolg van de reeds
bestaande buisleidingemn Figuur4-2 en Figuur4-3 zijn een tweetal voorbeelden weergegeven van
locatiesvan de SVBtrook waar geen ruimte is vo@en 2GW gelijkstroomverbindingVanneer
tracéalternatief BL8ijvoorbeeldin de SVBstrook wordt getracéer@p de delerwaar welruimte is
voor een 2GW gelijkstroomverbindieg op andere plekken erbuitenan zatle routering varhet
tracéalternatiefBLS kronkelend door de S¥tBook lopenBovendien is voor delen van de SVB
strook ruimte inhet zuidelijke deekn op andere delen juist in het noatiike deel.Daarnaast is er
op sommige locaties enkel in het middean de S\WBtrook ruimteen zou eerhet tracéalternatief
worden geflankeerd door buisleidingelBen dergelijke kronkelde route door en net buiten de SVB
strook zoude uitvoerbaarheid van dit tracéalternatief technisoder complex makervanwege de
beperkte ruimte, benodigde tussenafstandenl@ringenom de bestaande leidingen te kruisen
Daar komt bij dat er in de toekomst (vrijwel zekexjra buisleidingerthet DRGproject)worden
voorzien in of naast de S\Book (zie paragrad.2.4waar dit uitgebreider wordt beschreven en
beoordeeld).Geconcludeerd wordt datedverwachting is dat het technisch nggeduitvoerbaar is
om een 2GW gelijkstroomverbinding in 8&Bstrook te realiseren voor een aansluiting naar
Moerdijk of Geertruidenberg.
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Figuur4-2 Voorbeeld van eelocatie waar geen ruimte is voor een 2GW gelijkstroomverbinding
rekening houdend met bestaande buisleidingen
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Figuur4-3 Voorbeeld van een locatie waar geen ruimte is voor een 2GW gelijkstroomverbinding
rekening houdend met bestaande buisleidingen

Benodigde baggervolumes

Voor het tracédeel van het BLS tracéalternatief in de Voordelta moet gebaggerd worden. Hiervoor
worden twee varianten op de route beschouwd, waarvan één aan land komt bij de Maasvlakte en
één bij Voorne aan Zee. Voor het tracédeel naar Voorne aan Zeeemoietal0.000.000 ri

gebaggerd worden. iDtracéalternatief ligt noordelijiande vaargeuSlijkgat, waardoor eveel
gebaggerd moet worden. Daarnaastdervindt de dynamische zeebodem hier vooral sedimentatie,
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waardoor de kans bestadat denieuwgebaggerddijdelijke vaargeuldichtslibtvoorafgaand aan of
tijdens de aanleg van de kab€@m het water begaanbaar te maken voor de kabelinstallatieschepen
moet er extragebaggerdvorden. Een mitigerende maatregel die gebruikt kan worden om de
baggervolumes te beperken is het optimaliseren van hoe de installatiepontons (drijvende platforms)
zijn samengesteld vanwaar het begraafapparaat bediend wordt en waarop het kabeltracé ligt. De
minst dep stekende pontons kunnawver de ondieptes gaan, terwijl de dieper stekende pontons
het diepere vaarwater aan kunnen houden. Op plekken waar onvoldoende vaardiepte is voor de
pontoncombinatie kan een Nes$i®f soortgelijk apparaat gebruikt worden om de baggervolumes
te beperken. Het tracédeel naar de Maasvlakte heeft een aanmerkelijk korter tracdalaehet

water. De baggeropgave is dan ook aanmerkelijk kleiner, naar verwachting indicatief 806.000 m
de beoordeling voor technische uitvoerbaarheid is rekening gehouden mig¢stecasevariant, wat

in dit geval een aanlanding bij de Maasvlaikt&/oor dit tracéalternatief is een relatief laag
baggervolume nodig, door een ongecompliceerde zeebodem, waardoor BLS licht negatjeve (0/
beoordeeld is voor baggervolume in de Voordelta.

Beoordeling Voorne; Hoeksche Waard (VHW)

Lengte van het tracé

Het VHW tracéalternatief, dat via Voorne Hoeksche Waard gaat, is korter dan het BLS
tracéalternatief. Dit tracéalternatief gaat vanaf het demarcatiepunt circa 20 kilometer door het
water (2 moflocaties) en circa 45 en 63 kilometer over land (45 en 63 mtefprespectievelijk)

naar het punt nabij Moerdijk en Geertruidenberg waar de vier tracéalternatieven bij elkaar komen.
Daarnaast is er één extra mof nodig bij de verbinding vanerendkabelDeze hoeveelheid
benodigde moffen leiden relatief tot eeroge verhoging van de faalkans van de kabelinstallatie
waardoor VHW negatief)(is beoordeeld.

Effect van kabelbundeling

Het VHW tracéalternatief ligt slechts op €én locatie kort parallel aan bestaande nationale
buisleidingen. Dit is ten zuiden van Klaaswaal, over een lengte van circa 6 kilometer. In dit gebied
kan 20 meter afstand worden aangehouden tot de buisleidingeard@r wordt geen extra
technische complexiteit verwacht door bundeling met kabels en leidingenhruimtelijke aspect

van de bundeling van kabelsystemen vormt geen technische belemmering voor dit tracéalternatief,
waardoor VHW neutraal (0) beoordeeld is.

Benodigde baggervolumes

Voor het deel van het VHWacéalternatief in de Voordelta moet gebaggerd worden. Hiervoor is
één tracédeel beschouwd dat aan land komt bij Voorne aan Zee. Dit is hetzelfde alternatief door de
Voordelta als het BLS tracéalternatief dat aan land komt lijoaan Zee en ten noorden van
Slijkgat door lastig begaanbaar (voor installatieschepen) terrein loopt. Een mitigerende maatregel
die gebruikt kan worden om het baggervolume te beperken is het optimaliseren van hoe de
installatiepontons zijn samengestaldnwaar het begraafapparaat bediend wordt en waarop het
kabeltracé ligt. De minst diep stekende pontons kunnen over de ondieptes gaan, terwijl de dieper
stekende pontons het diepere vaarwater aan kunnen houden. Op plekken waar onvoldoende
vaardiepte is vopde pontoncombinatie kan een Nessie of soortgelijk apparaat gebruikt worden om
de baggervolumes te beperken. Het baggervolume is naar verwachting indica®€0.000 i Dit

is het grootst benodigde baggervolume van de vier tracéalternatieven dooretatief complex

23 Notitie Routeontwikkeling deel APAWOZ (rvo.nINessie is een kabel installatievoertuig op rupsbanden dat
onder andere op droogvallende Wadplaten gebruik is om een kabelsysteem te installeren.
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gebied, waardoor VHW zeer negatiej (s beoordeeld voor baggervolumes. Dit houdt in dit geval
niet in dat VHW niet haalbaar is, maar dat deze tracering door de Voordelta zeer complex en
daardoor ongunstig is.

Beoordeling Binnenwateren (BWA)

Lengte van het tracé

Het BWA tracéalternatief, dat via de Haringvlietmonding de binnenwateren bereikt, is het kortste
van de vier tracéalternatieven. Dit tracéalternatief gaat vanaf het demarcatiepunt circa 21 kilometer
door het water (2 moflocaties) tot aan de Haringvlietdaranaf de kruising van de Haringvlietdam
gaat het tracéalternatief circa 38 kilometer en 60 kilometer (3 en 4 moflocaties respectievelijk) door
de binnenwateren naar het punt nabij Moerdijk en Geertruidenberg waar de vier tracéalternatieven
bij elkaar koma. Daarnaast zijn er twee extra moffen nodig bij de boring onder de Haringvlietdam
en bij de verbinding van zeen landkabelsystemen nabij Moerdijk en Geertruidenberg.

De varianten van BWA tracéalternatief kennen verschillen in lengte. Het grootste verschil in lengte is
hier te vinden in de passage van de Haringvlietdam. Hier zijn drie varianten voor onderzocht (zie
Figuur4-4):

1 Natnat boring (variant A): een boring die start in het water aan de ene kant van de
Haringvlietdam en naar boven komt in het water aan de andere kant van de Haringvlietdam.

1 Droogdroog boring (variant B): een aanlanding op het strayalolgd door een boring vanaf het
strand. Deze boring komt boven op het strand aan de andere kant van de Haringvlietdam en
gaat vanaf daar weer het water in.

9 Lus voorbij de dam (variant C): een route over land die is getraceerd om een boring onder, en
daarmee een mogelijk risico op de stabiliteit van de Haringvlietdam te vermijden. Hier wordt een
aanlanding met natiroog boring (onder de duinen door) gevolgcddeen tracédeel over land
van 5 kilometer, waarna het tracédeel met een draw boring (onder dijkring VooraButten
door) weer terug het Haringvliet ingaat.

Van deze varianten om de Haringvlietdam te passeren is de lus voorbij de dam (variant C) het langst,
wat niet alleen circa 5 kilometer aan kabellengte toevoegt, maar ook vijf mofputten. De boringen

van de variant A en B zijn vergelijkbaar in lengte erbeilde korter dan de variant C, waardoor dit

de bestcase varianten zijn wat betreft lengte en benodigde moffen. Deze worden daarom samen
meegenomen in de beoordeling, omdat er voor het criterium technische uitvoerbaarheid geen
onderscheid is tussen de vanten. Er zijn ook twee varianten voor de passage van het eiland
Tiengemeten: een noordelijk en een zuidelijke passage. Deze verschillen ook dusdanig weinig in
lengte dat dit geen effect zal hebben op de beoordeling van lengte en aantal mofputten. e klei
hoeveelheid benodigde mofputten heeft een minimaal effect op de faalkans van de kabelinstallatie,
waardoor BWA hiervoor neutraal (0) is beoordeeld.
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Figuur4-4 Varianten van de passage van de Haringvlietdam

Effect van kabelbundeling
Het BWA tracéalternatief ligt nergens parallel aan bestaande nationale buisleidingen, waardoor
thermische en elektrische beinvioeding niet van toepassing zijn en BWA neutraal (0) beoordeeld is.

Benodigde baggervolumes

Het BWA tracéalternatief is getraceerd door het diepste deel van het binnenwater. In de Voordelta
wordt de vaargeul Slijkgat gevolgd, waar regulier gebaggerd wordt om de vaargeul op diepte te
houden voor dagelijkse scheepvadde vaargeul wordt gebaggerd voor behoud van een minimale
vaardiepte van 5,5 m. Dit is vastgelegd in het Aldersakkoord (2001) tussen gemeente Goeree
Overflakkee en Gemeente Rotterdam in verband met de aanleg van de Tweede MaaSidakte.

het tracédeel tussen het bevaarbare deel vaat 8lijkgat en de Haringvlietdam zal gebruik gemaakt
worden van installatietechnieken waarbij door een begraafapparaat (bijvoorbeeld een Nessie) over
de ondieptes wordt gereden. Hiervoor hodfitprincipeenkel aan het begin en aan het einde van dat
routedeel gebaggerd te worden. Deze technieken zijn bijvoorbeeld ook ingezet in de Duitse
Waddenzee. Bij de Haringvlietdam moeten voor variant A en B twee uittredeputten gebaggerd
worden aan beide kanten van dam voor de inen uittrede van de gestuurde borir{dit geldt niet

voor de lus voorbij de dam). Voor dezeen uittredepunten moet naar verwachting circa 100.000

m? gebaggerd worden. Het totale baggervolume in de Voordelta en vlak na de Haringvlietdam zal
naar verwachting circa 3.500.00C bedragen Dit volume is bepaald door van de (ondiepere) rand
van het Slijkgat bij de tracering voor het bepalen van baggervoluihés gaan Het Slijkgat is een
morfologisch zeer dynamisch gebied waarbij door specialisten een conservatieve benadering is
aangehoudenHet uitgangspunt voor de aanleg is dat er bij dit alternatief ten tijde van realisatie het
diepe deel van het Slijkgat wordt gevolgd. In de volgende fase zal zit zo worden gemodelleerd dat
baggervolumes optimaler kunnen worden berekend. Doel hiervan idebaggervolumes zodanig

te dimensioneren dat het een realistisch beeld geeft van baggerwerkzaamheden die noodzakelijk
zijn voor de overgang tussen het Slijkgat en de plaat richting de haringvlietdam, alsmede mogelijke
volumes voor het op diepte brengerw het kabelsysteem aan beide zijdes varhdegzontaal
gestuurde boringHorizontal Directional DrillingdDD onder de Haringvlietdam door.
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In de binnenwateren wordt verwacht dat er bij hatlgen van de vaargeul door de binnenwateren

via de noordkant van Tiengemeten, gecombineerd met mitigerende maatregelen, niet meer
gebaggerd zal hoeven worden na de passage van de Haringvlietdam. Een voorbeeld van een
mitigerende maatregel is het optimadieen van de samenstelling van de installatiepontons vanwaar
het begraafapparaat bediend wordt en waarop het kabeltracé ligt. De minst diep stekende pontons
kunnen over de ondieptes gaan, terwijl de dieper stekende pontons het diepere vaarwater aan
kunnen ftouden. Wanneer meer dan één verbinding gerealiseerd moet worden, bijvoorbeeld voor de
verbindingen van VAWOZ 203040, is er onvoldoende ruimte in de vaargeul en zal er extra
gebaggerd moeten worden. Ook worden baggerwerkzaamheden verwacht bij eenjkeigabsage

van TiengemeterBij deze passage kunnen de totale baggervolumes hoger uitvallen dan 3.500.000
m?3. De complexiteit van baggeren voor BWA in de Voordelta is licht negatigb@ordeeld.

Mogelijk kan Kaderrichtlijn Water (KRW) een mogelijkespelen vanwege zeebodemvervuiling in

de Voordelta en binnenwateren voor BWA. Dit zorgt echter vooral voor een toename in het aantal
keren dat het baggerschip zijn lading moet afvoeren om te voorkomen dat vervuild water overboord
stroomt. Dit voegt geeextra complexiteit toe aan het tracéalternatief en zal daardoor geen invlioed
hebben op de beoordeling.

Beoordeling Goere®verflakkee (GOF)

Lengte van het tracé

Het GOF tracéalternatief, dat aan land komt op Goeree Overflakkeergslijkbaar in lengte met

het VHW tracéalternatieVarianten in het tracéalternatief GOF leiden tot onderlinge verschillen van
circa 4 kilometer. De kortste variant komt aan land bij de Duinen van Goeree en is korter dan de
variant die aan land komt bij Stellendam (de Kwade Hoek). De kortere varianev&oOH
tracéalternatief gaat vanaf het demarcatiepunt op zee circa 13 kilometer door het water (1
moflocatie) en circa 49 en 72 kilometer over land (49 en 72 mofputten respectievelijk) naar het punt
nabj Moerdijk en Geertruidenberg waar de vier tracéalternatieven bij elkaar komen. Daarnaast is er
€én extra mof nodig bij de verbinding van zea landkabelDeze hoeveelheid benodigde moffen
leiden relatief tot een hoge verhoging van de faalkans van de kabelinstallatie waardoor GOF negatief
(-) is beoordeeld.

Effect van kabelbundeling

Het GOF tracéalternatief ligt nergens parallel aan bestaande nationale buisleidingen, waardoor
thermische en elektrische beinvioeding niet van toepassing zijn. In het tracédeel vanaf Moerdijk naar
Geertruidenberg volgt het tracéalternatief GOF de ligging de bestaande bovengrondse 150 kV
hoogspanningsverbinding (Z&guur4-5). In de huidige situatie is het tracédeel van het GOF
tracéalternatief vanaf Moerdijk naar Geertruidenberg niet mogelijk omdat de aanwezige 150kV
hoogspanningsmasten de beschikbare ruimte voor het aanleggen van een ondergronds kabeltracé
sterk beperken. loewel deze 150kVerbinding is gepland om vervangen te worden door een

nieuwe, meer zuidelijk gelegen hoogspanningsverbinding {&igst 380 kV Oost) is het niet zeker

of de benodigde ruimte voor de kabel van Net op zee Nederwiek 3 tijdig vrijkomt. Dat komt omdat
het project ZuidWest 380 kV Oost significante vertraging heeft opgelopen. Het lijkt mogelijk om het
tracéalternatief GOF noordelijk van testaande 150 k¥ioogspanningsverbinding te laten lopen.

De huidige tracering van het GOF tracéalternatief vanaf Moerdijk naar Geertruidenberg is echter niet
mogelijk. Vanwege de ligging onder de 156hkddgspanningsverbinding is GOF negatigf (

24 ZuidWest 380 kV Oost Milieueffectrapport, samenvatting (2021)
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beoordeeld inTabeld-2. Een neutrale beoordeling (0) is echter mogelijk bij optimalisering
(aanpassen van het ontwerp) van dit tracédeel, of als de verwijdering van de 150 kV
hoogspanningsverbinding toch op tijd klaar is.

Goeree-
— Overflakkee
Dordrecht Altena (GOF)
NWS3 converter
zoeklocaties
-w\m; che Moerdijk
Yiadid Zuid-West 380 kv
Oost - VKA2.0.1
Te verwijderen
verbinding
Nieuwe
bovengrondse
combi 380/150kV
Nieuwe
bovengrondse
Station solo 380 kv

Zevenbergschenhoek 380kV kabel
150

Reconstructie

v, bestaande 380kV
Moerdijk . 150 kv
bovengrondse

HS-leiding
380 kv
bovengrondse
HS-leiding

[ Stations A

Station MGerdijk 150 27

Figuur4-5 Ligging tracéalternatief GOF ten opzichte van bestaande 150kV hoogspanningslijn en de
toekomstige bovengrondse bestemming van Alielst 380kV Oost.

Benodigde baggervolumes

Voor het tracédeel van het GOF tracéalternatief in de Voordelta moet gebaggerd worden. Hiervoor
worden twee varianten op de route beschouwd, waarvan één aan land komt bij de Duinen van
Goeree en één in de buurt van Stellendam. De variant richting de Duame@oeree gaat circa 13
kilometer door het water vanaf het demarcatiepunt, ten opzichte van de circa 20 kilometer die de
variant richting Stellendam door het water gaat. Hoewel de variant richting Stellendam door de
vaargeul Slijkgat gaat, en waarvoorsdelatief weinig gebaggerd hoeft te worden voor de afstand

die het aflegt omdat de vaargeul op diepte wordt gehouden voor dagelijkse scheepvaart, weegt dit
niet op tegen de kortere afstand van de Duinen van Goeree variant. Voor de variant richting de
Duiren van Goeree hoeft ongeveer de helft minder gebaggerd te worden dan voor de variant
richting Stellendam, 1.800.006°en 3.700.000n° respectievelijk. De Duinen van Goeree variant
wordt meegenomen in de beoordeling omdat dit de beate variant is. De nwplexiteit hiervan is
vergelijkbaar met BLS en BWA, waardoor GOF licht negatipfq@eoordeeld voor baggervolumes.

4.2.3 Complexiteit

.AYYSYy KSG 2yRSNBSNLI W/ 2YLX SEAGSAGQ 62NRG SSy |}
wordt ingegaan op het aantal benodigde gestuurde boringen, de complexiteit van gestuurde

boringen en andere kruisingen, de bodemsamenstelling en de mobditedtynamiek van de

Voordelta.
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Installatiemethode en complexiteit van kruisingen

De standaard installatiemethode van een kabelsysteem op land is door middel van een open
ontgraving. Hierbij wordt tijdelijk een sleuf gegraven, waarbij de grondlagen gescheiden worden
weggezet. Daarna wordt de kabel geinstalleerd in de sleuf en wordingr@m het kabelsysteem

heen gestort om thermische beinvloeding te beperken. Thermische beinvlioeding van de grond op
het kabelsysteem zorgt voor een beperkte warmteafgifte van het kabelsysteem aan de omgeving,
wat de capaciteit vermindert. Het kabelsyste&an daarentegen ook de grond thermisch
beinvloeden doordat de geproduceerde warmte van het kabelsysteem de grond kan uitdrogen. Als
het kabelsysteem en het gestorte zand geplaatst zijn, worden de grondlagen teruggestort om de
referentiesituatie te herstéén en de effecten op de omliggende grond te beperken.

Voor het kruisen van objecten met een vergunningsverplichting (zoals buisleidingen, breed water,
spoorlijnen, keringen, etc.) of complexe situaties (zoals smalle stukken met onvoldoende ruimte

22N SSy 2Ly 2y i3aINI GAy3I0 ¢ 2dNdRBgAt gébsosd@ra ob@Ged NHzA | (0 d
onderlangs te ontwijken. Door dit gat wordt een mantelbuis getrokken, waar vervolgens het

kabeltracé wordt ingetrokken. Als uitgangpunt is aangenomen dat alle boringen op land met HDD's

worden uitgevoerd. Het aantal HDD'gédevant voor technische complexiteit, omdat iedere HDD

een faalkans heeft die toeneemt mietngereboorafstanden. Zelfs korte boringen (minder dan 500

meter), brengen een extra kans op fouten en hebben daardoor invlioed op het aspect techniek. De
0S22NRStAy3 @Iy KSG FFyGFrf 155Qa Aa NBEFIGAST 1y
beoordelirg ¢-) zal voor dit criterium geen potentiéle showstopper zijn, maar geeft aan dat er

GSNHSt S1Sy YSi RS FYRSNB (N} OSIHfGSNYyIFrGASOHSY KSSft

Wanneer er een hoogteverschil is tussen desm uittrede punten van een HDD kunnen ook
complexe situaties optreden. Tijdens een boring wordt een vloeibare klei (bentoniet) gebruikt om te
voorkomen dat het boorgat vroegtijdig instort. Dit wordt ook wel boorvloeistof genoemd. De
boorvloeistof is geen vervuilend materiaal en wordt na afloopwjelerd uit de in en

uittredelocaties. Het kan wel zorgen voor vertroebeling van het water, doordat de klei vermengd
met het water op de plek waar het uit het boorgat stroomt. Bij een groot hoogteverschil loopt deze
vloeistof sneller weg, wat kan leideattinstorting van het boorgat. Bij de aanlanding van de Net op
zee Hollandse kugirojecten bij Wijk aan Zee is dit opgelost door een terp aan te leggen. Dit is een
verhoging op het strand vanaf waar het installatieteam kan opereren zodat de mittredepunten

van de HDD op gelijke hoogte kunnen zijn. De bouw van een terp kan enkele maanden duren en
heeft grote hoeveelheden zand nodig, afhankelijk van de benodigde hoogte. Dit is licht complex en
wordt daarom pas overwogen bij boringen met een hoogtevats@n meer dan 2 meter.

Naast het aantal HDD's speelt de complexiteit van HDD's en kruisingen ook een rol in de technische
complexiteit van een tracéalternatief. Voor tracédelen over land is vooral de lengte van een boring
bepalend voor de complexiteit. Een boring van meer damldlmmeter is significant complexer dan

een boring van 500 meter. Met de huidige technieken is er bij een boring van meer dan 1,2
kilometer een significant risico aanwezig dat de uitvoering technisch zeer complex maakt. Dit heeft
te maken met het maximaaé vervoeren gewicht door vrachtwagens, maar ook met de krachten die
op een kabelsysteem kunnen spelen van deze lengte. Een kabelsysteem van meer dan een kilometer
is zwaar genoeg, dat deze onder het eigen gewicht zou kunnen scheuren bij het naar béhkken t

in het boorgat. Het kabelsysteem kan niet in twee ladingen naar de boorlocatie worden vervoerd en
vooraf aan elkaar bevestigd worden, omdat het kabelsysteem dan in het boorgat zou breken op de
moflocatie (het zwakste punt van de kabel). Als het kateverp aangepast wordt zodat het een

hogere trekkracht kan weerstaan, wordt verwacht dat een boring van circa 2 kilometer gerealiseerd
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kan worden zonder extra mitigerende maatregelen. Een voorbeeld van een mogelijke mitigerende
maatregel (waarvan niet wordt verwacht dat dit nodig zal zijn) is om van twee kanten naar het

midden te boren, waar de twee delen met elkaar verbonden worderkaBiglinstallatie door het

g GSNJ 62NRSYZ YyRSNAR RIy 2LJ RS IFyflFyRAYy3ASYy dzas
O2YLX SEAGSAG Oly 155Q4 A& RIEFENRY yASGHG NBt SOyl A
A0Syl NRA2Qa o0 SLI f Sy Rexi@igvamkhbRlistallafe(rka)s het KDAsE van2 Y LI

bruggen, tunnels, pijpleidingen en kabels. Deze aspecten, en kruisingen op land waarvoor geen HDD

nodig is, worden beoordeeld onder de complexiteit van kruisingen en staan dus los van de

complexiteitval 55 Qa @

Bodemsamenstelling

De bodemsamenstelling heeft een effect op zowel de installatie van het kabelsysteem, als de
elektrische/thermische parameters. Bij installatie in de waterbodem en bij boringen op land kan de
bodemsamenstelling voor meer technische complexiteit zorgen djaypbn ontgravingen op land.

Bij open ontgraving kan met mobiele werktuigen namelijk eerst de grond verwijderd worden,
waardoor deze geen weerstand meer kan bieden op de kabel. Bij een landboring of installatie in de
waterbodem kan de bodem niet eerst vajderd worden, waardoor tijdens de kabelinstallatie
weerstand kan worden ondervonden van de bodem. Deze weerstand is afhankelijk van de
compactheid van de bodem, en daarmee dus de bodemsamenstelling.

Bij boringen op land en installatie in het water heeft een zaridichte kleibodem de voorkeur,

omdat deze grondsoorten minder cohesief (van zichzelf samenhangend) zijn. Daardoor zijn ze
makkelijk te vermengen met water of lucht, door de bodem hiermegenrhoge druk te injecteren.

Deze methode wordt installatie door middel véetting' genoemd en kan toegepast worden bij
AyaiulttlraAsS Ay 6l GSNDP2RSYZ YIFFNI1lFy 221 3S02Y0Ay
Deze methode is snel, relatief goedkoapheeft de grootste kans op het behalen van de
gevraagde/beoogde begraafdiepte. Zawd lichte kleilagen zijn goed geschikt vaiting-

technieken. Installatie in hardere veeof kleilagen is moeilijker, omdat deze minder goed te
fluidiseren (vermengen met water) zijn. Om een kabelsysteem in de waterbodem te installeren door
hardere veenof kleigronden zijn andere methoden beschikbdardeze hardere grondlagen, die
mogelijk aangetroffen kunnen worden langs de tracédelen op zee, kunnen de kabelsrmet ee
waterjet ondersteunde kabelploeg worden geinstalleerd. Bij uitzonderlijk harde grondsoorten, zoals
bijvoorbeeld kleileem, kunnen de kabels met een kettingfrees worden begraven.

Ook is de thermische weerstand van de bodem een belangrijke parameter. Met thermische
weerstand wordt het vermogen van de grond om een temperatuursverandering vast te houden
bedoeld. De thermische weerstand van veen kleilagen is hoger dan dat van zawdardoor

veen en kleigronden isolerend werken. Dit worden daarom ook wel stoorlagen genoemd. Door deze
stoorlagen kan het kabelsysteem zijn warmte mogelijk onvoldoende kwijt aan de omgeving,
waardoor het kabelsysteem te warm zou kunnen worden bij pieddiglg. Dit heeft een negatief

effect op het transportvermogen van de kabel, wat betekent dat het systeem mogelijk geen 2 GW
meer kan transporteren eworst casekan hetzelfs leiden tot hefalenvan het kabelsysteen©p

land is dit voorakritischbij boringen aangeien er bij een open ontgraving eenvoudig thermische
grondverbetering (het vervangen van origineel materiaal met zand met gunstige thermische
eigenschappen) kan worden toegepast voor de installatie van de kabels. Ook op zee en
binnenwateren kamnen grondlagen met ongunstige thermische eigenschappen door middel van
baggeren en grondverbetering worden vervangen door zand, al is dit op water licht complexer dan
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bij open ontgravingen op land. Bij boringen is thermische grondverbetering slechts beperkt mogelijk,
maar de effecten zijn (deels) te beperken door het ontwerp van de mantelbuis.

Overzichtsbeoordeling Complexiteit
In onderstaande tabel is de beoordeling van de tracéalternatieven weergegeven voor het criterium
complexiteit. Onder de tabel wordt per tracéalternatief de beoordeling toegelicht.

Tabel4-3 Beoordeling criterium Complexiteit tracéalternatieven (totaaltabel)

Tracéalternatief Tracéalternatief Tracéalternatief Tracéalternatief
Criteria Buisleidingenstrook ~ Voorne-Hoeksche Binnenwateren GoereeOverflakkee
(BLS Waard {/HW) (BWA (GOK
' Fydlrt 155
Moerdijk () 5510t 61 () 42 (0r-) 4 () 35 tot 39
' Fyidlrt 155
Geertruidenberg (--) 84 tot 90 ()68 0/-) 4 (-) 64 tot 68
/ 2YLX SEAGS B B 0/-
Moerdijk
/ 2YLX SEAGS B _ 0/-
Geertruidenberg
Complexiteit kruisinger o/- o/- - 0/-
Bodemsamenstelling - - - 0/-

BeoordelingBuisleidingenstrook (BLS)

Installatiemethode en complexiteit van kruisingen

Voor het BLS tracéalternatief worden diverse buisleidingen, kabels, vestdroofdwegen direct
gekruist met een boring. In de beoordeling wordt ervanuit gegaan dat blezegen worden

dZA 6 ASP2SNR YSiO 3SaddzdzNRS 02NAYy3ISY 6155Qa0d LYy RS
het tracéalternatief dat aan land komt bij de Maasvlakte. In tegenstelling tot een aanlanding bij
Voorne aan Zee is er voor de aanlandingleiMaasvlakte geen boring van meer dan een kilometer
nodig om aan land te komen. Daarnaast heeft deze boring een minder groot hoogteverschil in de
overgang van water naar land (1 meter), vergeleken met Voorne aan Zee (2 meter). Beide
hoogteverschillen zijniet groot genoeg dat een terp nodig is voor de aanlanding. Op land volgt dit
tracéalternatief de S\Btrook tot Moerdijk en Geertruidenberg. Hierdoor komt deze parallel te
liggen aan diverse leidingen, die het ook meerdere malen moet kruisen. Het &g dat het
BLSracéalternatief nodig heeft om gerealiseerd te worden is daardoor hoger dan van de andere
tracéalternatieven, waardoor BLS hiervoor zeer negatieyd¢oordeeld is. Dit houdt niet in dat BLS
niet haalbaar is, maar dat het een relatiefel grote faalkans heeft vergeleken met de andere
tracéalternatieven. Van de benodigde boringen zijn er twee tussen de 500 en 1000 meter, en één
van meer dan 2 kilometer, die de kruising van het Hollands Diep betreft. De boring onder het
Hollands Diep iganwege de lengte bepalend voor de technische complexiteit van het hele
tracéalternatief. Omdat deze boring bijna twee keer zo lang is als de boorafstand die volgens de
huidige techniek een maximaal tolerabel risico heeft (1,2 kilometer), wordt dit treeréatief als

zeer technisch complex-| beoordeeld. Omdat een gestuurde boring de enige techniek is die
gebruikt hoeft te worden voor de kruisingen van BLS, is de complexiteit van kruisingen licht negatief
(0/-) beoordeeld. Het voordeel hiervan is dathelfde materiaal gebruikt kan worden, en de
kruisingen op een vergelijkbare manier kunnen worden benaderd.

Bodemsamenstelling
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Voor de beoordeling van bodemsamenstelling wordt het BLS tracéalternatief in twee delen
beoordeeld. Voor de tracédelen door de Voordelta lijkt bodemsamenstelling namelijk een grotere
rol te spelen dan voor tracédelen over land. Het BLS tracéalternatiéf taese varianten door de
Voordelta, waarvan de aanlanding bij de Maasvlakte wordt ingeschat als de minst complexe variant.
Dit tracédeel heeft een kortere tracering door de Voordelta dan de variant naar Voorne aan Zee.
Ook zijn er, zoals blijkt uit Hoofid& 2 Bodem en water op zee en binnenwateren van MER fase 1,
minder slibrijke afzettingen en veen aanwezig. Dit betekent dat er minder grondverbeterthg is

om dit tracéalternatief te realiseren, waardoor het in de Voordelta dus een minder complexe variant
is.

Voor het tracédeel van het BLS tracéalternatief dat over land gaat is in Hoofdstuk 3 Bodem en water
op land van MERase 1 al geidentificeerd dat de bodem van dit alternatief voornamelijk bestaat uit
zand, zavel, kleigronden en poldervaaggronden van lichte zavel tot klei. Daarnaast wordt ten
westen en zuiden van Spijkenisse een lengte van 4 kilometer aan veen erkiaia@orsneden, en

ten westen van Strijen wordt 4 kilometer aan veen doorsneden. In deze gebieden lijken drie korte
boringen (maximaal 300 meter) nodig te zijn, terwijl de rest van deze gronden kan worden
doorkruist met open ontgravingen. Bij open ontgirsgen wordt verwacht dat de

bodemsamenstelling geen invlioed zal hebben op de technische complexiteit. Bij de boringen door
veen en zware Klei is het complexer om alle effecten van de bodem te mitigeren dan bij open
ontgravingen. Van Moerdijk tot aan Gerridenberg lijken alleen zand en kleigronden aanwezig te

zZijn die geen effect zullen hebben op de technische complexiteit van kabelinstallatie. Over zijn
geheel zal dit tracéalternatief bij een aanlanding aan de Maasvlakte negatiefoordeeld worden

vo2 NJ 02 RSY&al YSyadSttAy3d -@Bmnavarskidi§ronRed bijlSpijkefisse dR 2 2 NJ @ S
Strijen.

€

Beoordeling Voorne; Hoeksche Waard (VHW)

Installatiemethode en complexiteit van kruisingen

Voor het VHW tracéalternatief worden diverse buisleidingen, kabels, weitenoofdwegen direct
gekruist met een boring. Het uitgangspunt is dat deze worden uitgevoerd met gestuurde boringen.
Het VHW tracéalternatief ligt slechts kort parallel aan bestadndisleidingen. Doordat deze
buisleidingen enkele keren gekruist moeten worden zijn er voor dit tracéalternatief de op €én na
YSSadS 155Qa y2RA3IZ gl G SSy NBEIFGASF INRGS FrlIf
) beoordeling. Er zal één HDDdig zijn van tussen de 500 en 1000 meter en één HDD van net iets
meer dan 1000 meter om een aanlanding bij Voorne aan Zee te realiseren. Om Moerdijk te bereiken
is daarnaast nog een zeer complex¢ lporing van meer dan 2 kilometer nodig om het Holabdep

te kruisen. Deze boring wordt vermeden bij het tracédeel richting Geertruidenberg, waar in plaats
daarvan twee aansluitende boringen van circa 900 en circa 1100 meter nodig zijn om het Hollands
Diep te kruisen. Deze aansluitende boring kan vanweetkanten worden uitgevoerd, waarna ze bij

de haven van Willemsdorp aan elkaar worden gekoppeld. Dit zorgt voor een minder complexe (
situatie dan een directe oversteek van het Hollands Diep met een boring van meer dan 2 kilometer,
zoals benodigd richtoppMoerdijk. Voor de aanlanding bij Voorne aan Zee wordt een hoogteverschil
verwacht van 2 meter voor het{men uittredepunt van de aanlandingsboring. Dit hoogteverschil is
zodanig klein, dat de boring uitgevoegd zal kunnen worden zonder dat daarvooenperat moeten
worden aangelegd. Op dat aspect is deze boring daarmee technisch niet copidat een

gestuurde boring de enige techniek is die gebruikt hoeft te worden voor de kruisingen van VHW, is
de complexiteit van kruisingen licht negatief{0deoordeeld. Het voordeel hiervan is dat hetzelfde
materiaal gebruikt kan worden, en de kruisimgap een vergelijkbare manier kunnen worden
benaderd.
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Bodemsamenstelling

Voor de beoordeling van bodemsamenstelling worden voor het VHW tracéalternatief de tracédelen
door het water en over land apart van elkaar bekeken en daarna samengevoegd in één beoordeling.
Het VHW tracéalternatief heeft één variant door de Voordelta,dimtiek is aan één van de

varianten van het BLS tracéalternatief. Dit tracédeel ligt voor 20 kilometer op de waterbodem
voordat het aan land komt bij Voorne aan Zee. In Hoofdstuk 2 Bodem en water op zee en
binnenwateren van MER fase 1 staat beschreveratas deze 20 kilometer lange routesectie

slibrijke afzettingen en veen zijn aangetroffen. Slibrijke afzettingen en veen kunnen voor technische
complicaties zorgen bij de installatie van de kabel.

Voor het landdeel van het VHW tracéalternatief is in Hoofdstuk 3 Bodem en water op land van MER
fase 1 al geidentificeerd dat de bodem van dit alternatief voornamelijk bestaat uit
poldervaaggronden van lichte zavel tot klei. Richting Moerdijk en Geertrthatg verandert dit
voornamelijk naar zangzavel en kleibodems. Deze bodemsamenstellingen hebben allemaal geen
effect op de technische complexiteit van kabelinstallatie. Over zijn geheel zal dit tracéalternatief
negatief ¢) worden beoordeeld voor bodesamenstelling vanwege het tracédeel door de Voordelta.

Beoordeling Binnenwateren (BWA)

Installatiemethode en complexiteit van kruisingen

Voor het BWA tracéalternatief worden diverse buisleidingen, kabels, waterkeringen en bruggen
gekruist. Hiervan wordt alleen de kruising met Haringvlietdam, en het aan land komen van het
kabelsysteem bij haveren industrieterrein Moerdijk en Geertruidenbgigezien als een HDD. De
FLEE1lya @y .21 R22NJ155Qa A& NEIbecordes|d Vanafl 3> 4|
de kruising met de Haringvlietdam tot aan Moerdijk worden er twee buisleidingen (op één locatie),
€én ondergrondse kabel en tweeuggen gekruistHiguur4-6). Voor Moerdijk zijn in totaal dus vier
kruisingen nodig. Om daarna tot Geertruidenberg te komen worden des8Wak, twee extra losse
buisleidingen, één drinkwaterleiding van Evides en twee extra bruggen gekruist. Onderdeel van de
kruising met de SVVBrook zijn een groot aantal leidingen die in deze strook liggen, en daarbij de
leidingen in het beheer van Leidingstraat Nederland (LSNed). Door bundeling van bestaande
infrastructuur is het mogelijk om passages te beperken tot een totaal van acht kruisinge
complexiteit van deze kruisingen ligt vooral bij de kruising van de Haringvlietdam, waar drie
varianten voor zijn. Daarnaast zouden kruisingen met bruggen eventueel ook tot complicaties
kunnen leiden. Hier wordt verwacht dat het kabelinstallaties¢bihoog zou kunnen zijn om de

brug te passeren. Het eventueel te laag zijn van bruggen voor gangbare installatieschepen kan
technisch opgelost worden en zal vooral tot een iets langere installatiedoorlooptijd leiden. Voor
kruisingen van kabels en leidingevordt ook verwacht dat dit in beperkte mate tot technische
complicaties zal leiden vanwege de begraafdiepte van de kabel. Een situatie waar techniek een rol
lijkt te spelen is bij de kruising van LSNed, waar gebruik wordt gemaakt van een betonmatras. Dit
g2NRG 020Sy2LJ RS bSi 2L 1SS bSRSNBAS] o 1+roSt 3
vaargeul te beperken. Voor het gebruik van betonmatrassen zijn gespecialiseerde partijen
beschikbaar, waardoor hier niet wordt verwacht dat er technischeglmaties op zullen treden.
Vanwege de complexiteit van, en variatie aan benodigde maatregelen voor kruisingen is BWA
negatief ¢) beoordeeld.

'daTy
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Figuur4-6 Kruisingen van infrastructuur door BWA in de binnenwateren

In het kader van Net op zee Nederwiek 3 heeft Deltares een stabiliteitsonderzoek uitgevoerdnaar
mogelijkheden vooboringen onder de Haringvlietdam. Hieruit is gebleken daggeen bovenmatig
risicoisvoor de stabiliteit van de Haringvlietdamit houdt in dat de nahat boring (variant A) en de
droogdroog boring (variant B) beide haalbare varianten zijn voor het tracéalternatiefigier

4-4). De landroute, waarmee een boring onder de Haringvlietdam vermeden wordt, lijkt daardoor
vanuit techniek geen voordelen meer te hebben ten opzichte van de boringen. Vanuit een technisch
perspectief zit er verdegeen verschil in complexiteit tussen variant A en B voorbij de

Haringvlietdam dat significant is voor de eindbeoordeling. Variant A is iets complexer, omdat vanaf
het water geboord zal moeten worden en niet vanaf het land. Ook zal het getijde aan dezijdien

van de Haringvlietdam het afdichten van de ruimte tussen de HDD buis en de wand van het boorgat
technisch complexer maken. Voor de dredrgog boring bij variant B is dit niet nodig, maar zijn er

in plaats daarvan twee plekken op het strand nodig mreet kabelsysteem aan land komt en weer

terug het water in gaat. Dit zorgt ervoor dat deze boring complexer is dan boringen die volledig op
land worden uitgevoerd en niet significant technisch eenvoudiger dan deatdioring. BWA is
daardoor licht negaef (0-0 6 S22 NRSSt R @22N) O2YLX SEAGSAG Oy

Bodemsamenstelling

Het BWA tracéalternatief gaat vrijwel geheel door het water, waardoor bodemsamenstelling over
het gehele tracéalternatief relevant is. In Hoofdstuk 2 Bodem en water op zee en binnenwateren van
MER fase 1 zijn verschillende boringen langs het tracéaltefrextide varianten uitgevoerd om de
opbouw van de ondergrond te onderzoeken. Bij een combinatie van dechgstvarianten zijn in
gemiddeld circa 11% van deze meetlocaties enige mate van stoorlagen gevonden van veen, klei of
slib. Deze situatie betreft viant B onder de Haringvlietdam, het noordelijke tracédeel om
Tiengemeten en de aanlanding richting Geertruidenberg. Voor variant A onder de Haringvlietdam
wordt iets meer klei/slib verwacht dan de drodgoog boring, en bij variant C wordt het meeste
klei/slib verwacht. Ook moet er in de variant richting Moerdijk ten minste één &leilibgrond

doorkruist worden. De exacte grootte hiervan is onbekend, aangezien er slechts op één boorlocatie
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is gemeten. Vanwege de verwachte aanwezigheid van deze stoorlagen is BWA négatief (
beoordeeld voor bodemsamenstelling.

Beoordeling Goere®©verflakkee (GOF)

Installatiemethode en complexiteit van kruisingen

Voor hetGOFracéalternatief worden diverse buisleidingen, kabels, watgr hoofdwegen direct

ISINHA &G YSG SSy o02NAy3Id | SG dzZAG3FyIalldzyd Aa RI
tracéalternatief ligt niet parallel aan bestaande kabels en leidingen, waardddotaal aantal

kruisingen lager is dan de andere tracéalternatieven over land. Hetti@G#alternatief is negatief (

0 0S22NRSSEtR 2L FIydlf 155Qad hT KSG GNF OSFkf GSNJ
richting Stellendam leidt voor hetaantal5 5 Qa Sy RS O02YLX SEAGSA G yASG 0
De variatie in de boringen onder het Volkerak doen dit wel. Vanuit technisch oogpunt is de serie aan
boringen bij de noordelijke variant (via knooppunt Hellegatsplein) door het Volkerak minder

complex €) dan de directe boring van circa 1,9 kilometer die bij de zuidelijke variant wordt

gehanteerd {). De noordelijke variant wordt daarom meegenomen in de eindbeoordeling. Buiten

deze varianten zijn er nog twee locaties richting Moerdijk waar estaadl van tussen de 500 en

1000 meter moet worden geboord. Eén hiervan is bij de aanlanding benodigd, voor zowel de Duinen

van Goeree als richting Stellendam. De andere is voor de kruising van de N215. Richting

Geertruidenberg is één extra boring nodig neen lengte tussen de 500 en 1000 meter. De rest van

de benodigde boringen zijn kleiner dan 500 meter en worden als minder complex beschouwd. Voor

de aanlanding bij de Duinen van Goeree wordt een hoogteverschil verwacht van 2 meter. Hier lijkt

dus geen tep nodig te zijn om de #en uittrede punt van de boring op gelijke hoogte te brengen.

De aanlanding in de buurt van Stellendam lijkt een hoogteverschil te hebben van 2,5 meter,

waardoor de kans hier groter is dat een terp benodigd zal@indat een gestuurde boring de enige

techniek is die gebruikt hoeft te worden voor de kruisingen van GOF, is de complexiteit van

kruisingen licht negatief (6 beoordeeld. Het voordeel hiervan is dat hetzelfde materiaal gebruikt

kan worden, en de kruisingeop een vergikbare manier kunnen worden benaderd.

Bodemsamenstelling

Voor de beoordeling van bodemsamenstelling wordt het GOF tracéalternatief in twee delen
beoordeeld vanuit dezelfde beredenering als het BLS en VHW tracéalternatief. Het GOF
tracéalternatief heeft twee mogelijke tracédelen door de Voordelta, één richtinguleen van

Goeree en één richting Stellendam. In Hoofdstuk 2 Bodem en water op zee en binnenwateren van
MER fase 1 is onderzocht 6f en waar zich vedai of sliblagen in de bodem bevinden. Hieruit is
gebleken dat de kans groter is dat deze stoorladeorkruist moeten worden richting Stellendam

dan richting de Duinen van Goeree. Dit is onder andere te verklaren door de langere afstand die de
variant richting Stellendam af moet leggen door het water, maar ook doordat er geen metingen
gedaan zijn voor deariant richting de Duinen van Goeree. Het valt dus niet met zekerheid te zeggen
dat het tracédeel richting de Duinen van Goeree geen stoorlagen bevat, waardoor een licht
negatieve (0 beoordeling wordt toegekend. Daarnaast zijn er ook stoorlagen aesfégt bij de

boring onder het Volkerak. Aangezien het bij boringen ingewikkeld is om de grond rondom het
kabelsysteem te optimaliseren, levert dit een complexe situatie-pe noordelijke variant door

het Volkerak heeft deze stoorlagen niet en is dienr niet complex (0) op het gebied van
bodemsamenstelling.

Voor het tracédeel van het G@facéalternatief dat over land gaat is in Hoofdstuk 3 Bodem en

water op land van MER fase 1 al benoemd dat de bodem van dit alternatief voornamelijk bestaat uit
poldervaaggronden en afwisselend uit klei en zandgronden. Dedenisamenstellingen lijken
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allemaal geen effect te zullen hebben op de technische complexiteit van kabelinstallatie. Over zijn
geheel is dit tracéalternatief licht negatief (pbeoordeeld voor waarbij de Voordelta variant
richting de Duinen van Goeree en de noordelijke kruisimghet Volkerak zijn beschouwd.

4.2.4 Bereikbaarheid
AYYSY KSUO 2yRSNBSNLI W. SNBA(OoFFNKSARQ ¢g2NRiG RS
op land en door de binnenwateren beoordeeld. Voor elk tracéalternatief wordt er dieper ingegaan

op mogelijke belemmeringen voor boorlocaties, het werkterrein egen ontgravingen of
bereikbaarheid van de binnenwateren.

Beschikbaarheid van werkterrein

Voor het installeren van een kabelsysteem is veel ruimte nodig, waarbij het benodigde oppervlak
sterk afhankelijk is van de installatiemethode. Op zee is ruimte nodig voor een installatieschip met
bijbehorende ankersystemen en andere benodigde onderdeteal$ baggerschepen). Voor 525 kV
gelijkstroomkabels (DC) op land geldt dat een open ontgraving maximaal een 30 meter brede strook
nodig aan één kant van de kabelsleuf. Hiervan is 2 meter nodig aan één kant van de sleuf als werk
weg, 7 meter voor de sleaklf en 21 meter aan de andere kant van de sleufRijaur4-7). Deze 21
meter is deels nodig als werk weg, en deels nodig voor het opslaan van grondlagen, zodat dit in
dezelfde samenstelling weer terug op het kabelsysteem gestort kan worden. Het is ook mogelijk om
de totale 30 meter te beperken, door de grond niétedt naast de sleuf op te slaan, maar op een
andere plek. Dit kan het benodigde werkterrein beperkten tot 15 meter.

DC onshore bundled

Open trench excavation - working strip width*

Work road | : | Work road for Excavators |
forie. | § P c A . and Reel wagons

drainage | o §'5 8 s

Y = 2 2 | Glasvezel TN
S e, ; N
Y. poent, \
! Plus Metallic return
1 Minus
2m | 3m 1 I 3m 1 m | 5m 15 m
Total temporary working strip width ~ 28 meter * Work strip dimensions are indicative

Figuur4-7 Voorbeeld van werkterrein van kabelsleuf benodigd voor het aanleggen van 525 kV DC
verbinding Nederwiek 3.

Het werkterrein van een gestuurde boring is beperkt tot hetim uittrede punt van een boring.
Hiervoor is geen werkterrein over de gehele lengte van de boring benodigd. Al het benodigde
materiaal is gelokaliseerd op twee werkterreinen met variérendecoplpktes. Deze opperviaktes

zijn afhankelijk van de lengte die geboord moet worden. Voor traditionele boringen, die het
uitgangspunt van de bereikbaarheidsanalyse zijn, heeft een boring van minder dan 500 meter een
werkterrein nodig van 25 meter bij 30 ez (750 n¥) voorzowelhet in- als hetuittrede punt Een

boring van tussen de 500 en 1000 meter heeft een werkterrein nodig van 30 meter bij 50 meter
(1500 n?), en een boring van meer dan 1000 meter heeft een oppervlakte nodig van 50 meter bij 50
meter (2500 M) bij het in en uittredepunt van de boringn de praktijk wordt er vaak gebruik
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gemaakt van volledig elektronische booropstellingen. Doordat deze gebruik maken van onder
andere grote accupacks is hier ongeveer een verdubbeling van het benodigde werkterrein nodig.
Daarnaast is een extra oppervlak nodig (voor beide werkterreinen) yjdelijke plaatsing van het
kabelsysteem en mantelbuizen voordat deze door het boorgat gehaald wordt. Dit opperviak is 20
meter breed, heeft de lengte van de boring en is nodig aan de tegenovergestelde zijde van de
boorstelling als de richting van de bagin

De lengte van een kabelsysteem die in één keer aangelegd kan worden, is afhankelijk van het
gewicht dat vervoerd kan worden over de wegen of per schip. Hierdoor is er op land circa elke
kilometer een zogenaamde mofput nodig, en in de binnenwateren iedeca edere 15 kilometer.

In de binnenwateren worden de twee kabeldelen boven water aan elkaar vastgemaakt om deze
vervolgens als één geheel te laten zakken. Op land wordt dit ondergronds gedaan, waarvoor een
werkterrein van 10 bij 5 meter benodigd is profput. Bij een open ontgraving wordt de mof op

een ander moment gemaakt dan de rest van de kabelinstallatie, waardoor een nieuw werkterrein
nodig is. Bij een boring valt dit werkterrein samen met het werkterrein van de boorstelling,
waardoor hiervoor geeextra ruimte nodig is. Op land is het werkterrein voor een mofput circa om
de kilometer nodig.

Bereikbaarheid van het werkterrein

Daarnaast heeft het kabelinstallatieproces veel (zwaar) materiaal nodig. Waar dit op zee relatief
eenvoudig te vervoeren is zijn niet alle wegen en ondergronden op land geschikt om dit zware
materiaal te dragen zonder in te zakken. Wanneer essentiéle wiegeet installatieproces van het
kabelsysteem hier niet op zijn voorzien kan dit gevolgen hebben voor de bereikbaarheid van het
werkterrein. Het installatiemateriaal, waaronder de kabel, wordt dan namelijk beperkt om bij het
werkterrein te komen. Bij eebeperkte bereikbaarheid van het werkterrein moeten mitigerende
maatregelen, zoals wegversterkingen of omrijdroutes, worden toegepast. Naast aanrijdroutes is
voor booropstellingen de draagkracht van de bodem een bepalende factor. Het totaalgewicht van
het materiaal voor een HDD kan variéren van 100 tot 250 ton, afhankelijk van de lengte van de
boring. Wanneer booropstellingen benodigd zijn op landbouwgrond ver weg van geschikte wegen,
zullen er maatregelen genomen moeten worden om het materiaal op dezdaddegtunnen krijgen.
Tracéalternatieven met veel lastig bereikbare locaties zullen daardoor meer belemmeringen kunnen
ondervinden dan tracéalternatieven die goed bereikbare boorlocaties hebben. Om de situaties waar
bereikbaarheid een belemmering zou kumnajn van tevoren te identificeren, wordt in dit

hoofdstuk de bereikbaarheid van het werkterrein beoordeeld. Mocht bereikbaarheid een dusdanig
grote belemmering worden, dan kan dit in het ergste geval leiden tot hertracering van het
tracéalternatief.

Overzichtsbeoordeling bereikbaarheid
In onderstaande tabel is de beoordeling van de tracéalternatieven weergegeven voor het criterium
bereikbaarheid. Onder de tabel wordt per tracéalternatief de beoordeling toegelicht.

Tabeld-4 Beoordeling criterium Bereikbaarheid tracéalternatieven (totaaltabel)

Tracéalternatief Tracéalternatief Tracéalternatief Tracéalternatief
Criteria Buisleidingenstrook ~ Voorne-Hoeksche Binnenwateren GoereeOverflakkee
(BLS Waard YHW) (BWA (GOH
Beschikbaarheid 0 o/- 0 o/-

voldoende ruimte voor
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werkterrein en
werkstrook
Bereikbaarheid
werkterrein

Beoordeling Buisleidingenstrook (BLS)

Beschikbaarheid van werkterrein

Het BLS tracéalternatief wordt verwacht grotendeels met opetgravingen te kunnen worden
aangelegd. Bijna alle locaties waar een open ontgraving de voorkeursinstallatiemethode is, bieden
voldoende beschikbare ruimte voor werkterreinen (30 meter). Op locaties waar geen 30 meter
brede werkstrook mogelijk is, kan earerkstrook van 15 meter voldoen en kan de afgegraven grond
binnen 50 meter gestald worden. Er is één locatie, bij het noordelijke tracédeel om het Oostvoornse
Meer, waar geen werkstrook van 15 meter mogelijk lijkt te zijn. Hier wordt het werkterrein@an d
zuidkant beperkt door het Oostvoornse Meer en later door meerdere mobiele strandhuisjes, en aan
de noordkant door de helling van een primaire waterkering. Technisch is dit op te lossen door een
tijdelijk dam aan te leggen in het Oostvoornse Meer en hjéelijk verplaatsen van de mobiele
strandhuisjes. De zuidelijke passage van het Oostvoornse Meer en de zuidelijke aanlanding bij
Voorne aan Zee bieden echter wel overal genoeg werkruimte voor open ontgravingen, waardoor
deze tracédelen gunstiger zijn optltgebied van bereikbaarheid. Alleen de best case varianten

zullen worden meegenomen in de beoordeling, waardoor de beperkingen aan de noordzijde van het
Oostvoornse Meer hier geen invlioed op zullen hebben. Open ontgravingen zullen dus niet voor
belemmerirgen zorgen voor het BLS tracéalternatief, omdat er alternatieven zijn waar dit geen rol
speelt.Daarnaast is er overal voldoende werkruimte voor boorstellingen bij zowel hafsin

uittredepunt op alle locaties waar een HDD benodigd is. Het BLS tracéaigdlis daarom neutraal

(0) beoordeeld voor beschikbaarheid van voldoende ruimte voor werkterreinen en werkstroken.

Bereikbaarheid van het werkterrein

Een groot deel van het tracéalternatief gaat over landbouwgrond, wat een minder stabiele
ondergrond is dan verharde wegen. Bij het plaatsen van de booropstelling zullen de ondergrond en
de weg naar de booropstelling toe moeten worden verstevigd (bijvoddoeet rijplaten) om de
stabiliteit van het boormaterieel te waarborgen. Aangezien veel boringen op een onverharde
ondergrond verwacht worden, is deze versterking op veel locaties noodzakelijk. De huidige
verwachte locaties van de boorstellingen zijn migebbereikbaar voor het benodigde materieel,
waardoor BLS negatief) (s beoordeeld voor bereikbaarheid van het werkterrein.

Beoordeling Voorne; Hoeksche Waard (VHW)

Beschikbaarheid van werkterrein

Het VHW tracéalternatief wordt verwacht grotendeels met open ontgravingen te kunnen worden
aangelegd. Bijna alle locaties waar een open ontgraving de voorkeursinstallatiemethode is, bieden
voldoende beschikbare ruimte voor een werkterrein van 30 meteroCgties waar dit niet mogelijk

is, vanwege bijvoorbeeld bebouwing, voldoet een werkstrook van 15 meter en kan de afgegraven
grond dichtbij gestald worden. Op één locatie, aan de zuidoostkant van het kanaal door Voorne, lijkt
ook onvoldoende ruimte te zijmoor een werkstrook van 15 meter. Hier zorgt een elektriciteitshuisje
voor een ruimtelijke beperking van het werkterrein voor een open ontgraving. Dit is echter te
mitigeren door het tracéalternatief enkele meters naar het noordoosten te verplaatsen.

Daarnaast is er overal voldoende werkruimte voor boorstellingen bij zowel halsihet

uittredepunt, op alle locaties waar een HDD benodig#iet. huidige tracéalternatief is licht negatief
(0/-) beoordeeld voor beschikbaarheid van ruimte voor het werkterrein.
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Bereikbaarheid van het werkterrein

Een groot deel van het tracéalternatief gaat over landbouwgrond, wat minder ondersteuning biedt
dan een verharde ondergrond. Bij het plaatsen van de booropstelling zullen de ondergrond en de
weg naar de booropstelling toe moeten worden verstevigd (bijveeltth met rijplaten) om de
stabiliteit van het boormaterieel te waarborgen. Aangezien veel boringen op een onverharde
ondergrond verwacht worden, is deze versterking op veel locaties noodzakelijk. De huidige
verwachte locaties van de boorstellingen zijn tter moeilijk te bereiken voor het benodigde
materieel, waardoor VHW negatie) peoordeeld is voor bereikbaarheid van het werkterrein.

Beoordeling Binnenwateren (BWA)

Beschikbaarheid van werkgebied

Voor het BWA tracéalternatief is de rol van bereikbaarheid beperkt. Het werkterrein en de
werkstrook zijn niet vergelijkbaar met kabelinstallatie op land. Als er gebaggerd wordt is voldoende
diepte beschikbaar voor het installatieschip en zal dit voldoendate (het wateropperviak boven

de kabel) bieden voor het werkterrein (het schip). Hierdoor is BWA neutraal (0) beoordeeld op
beschikbaarheid van voldoende werkterrein en werkstrook.

Bereikbaarheid van het werkgebied

Tijdens het installeren van een kabelsectie zal de bemanning meestal aan boord blijven. Voor het

laden van kabel zal naar een grote haven als Rotterdam worden gevaren. Tussentijdse wisselingen
TA2y 221 Y23St A 2] crewansfdR@ssdlHiér arder?geafi beparkingea o

verwacht voor bereikbaarheidlleen voor de landroute die is getraceerd om een boring onder de
Haringvlietdam te vermijden speelt de beperking van de 30 meter brede werkstrook een rol. Hier

voldoet een werkstrook van 15 matechter ook, waardoor hier geen belemmeringen worden

BSNBI OKGd 51 FNYIFFad g2NRG RAG LINRBofSSY 221 DSNIS
Haringvlietdam.

De aanwezigheid van bruggen waar het installatieschip niet zonder aanpassingen onderdoor kan is
voor BWA een beperkende factor. Deze beperken namelijk de begaanbaarheid van het water voor
installatieschepen en daarmee het werkterrein boven de kabel. HeA B@¢éalternatief is daarom

licht negatief (0f) beoordeeld voor bereikbaarheid van het werkterrein.

Beoordeling Goere®verflakkee (GOF)

Beschikbaarheid van het werkterrein

Het GOF tracéalternatief wordt verwacht grotendeels met open ontgravingen te kunnen worden
aangelegd. Bijna alle locaties waar een open ontgraving de voorkeursinstallatiemethode is, bieden
voldoende beschikbare ruimte voor een werkterrein van 30 meteroCaties waar geen 30 meter
werkstrook gewaarborgd kan worden, voldoet een werkstrook van 15 meter en kan de afgegraven
grond dichtbij gestald worden. Op één locatie, ten zuidwesten van Stellendam, kan ook geen 15
meter werkstrook gerealiseerd worden. Himwrgen een elektriciteitshuisje en aanwezige natuur

voor een beperking van het werkterrein voor een open ontgraving. Ook moet hier rekening worden
gehouden met laagspanningskabels die gekoppeld zijn aan het elektriciteitshuisje. De ruimtelijke
beperkingerop deze locatie zijn te mitigeren met een boring, waardoor hier geen werkstrook meer
nodig zal zijnDaarnaast is er overal voldoende werkruimte voor boorstellingen bij zowel haisin

het uittredepunt, op alle locaties waar een HDD benodigHiét.huidige tracéalternatief is licht
negatief (0f) beoordeeld voor beschikbaarheid van ruimte voor het werkterrein.
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Bereikbaarheid van het werkterrein

Een groot deel van het tracéalternatief gaat over landbouwgrond, wat minder ondersteuning biedt
dan een verharde ondergrond. Om de stabiliteit van de booropstelling te waarborgen, moet de
ondergrond van het werkterrein en de weg naar de booropstellingojfpgeel locaties worden
versterkt, bijvoorbeeld met rijplaten. Aangezien veel boringen op een onverharde ondergrond
verwacht worden, is deze versterking op veel locaties noodzakelijk. De huidige verwachte locaties
van de boorstellingen zijn daardoor mogilie bereiken voor het benodigde materieel. GOF is
daarom negatief-§ beoordeeld voor bereikbaarheid van het werkterrein.

425 Tid
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Voor elk tracéalternatief wordt er dieper ingegaan op de aspecten die invloed hebben op de

tijdsduur. Tijdsduur is onder andere van invloed op de techniek, vanwege de strakke planning van
contracten en vergunningen behorende bij het project. De tijdsduur, en de risico's die hieraan

verbonden zijn, zijn afhankelijk van randvoorwaarden van bevgegdg, maar ook van

werkomstandigheden.

Aanlegsnelheid

Bij de aanleg van een kabelsysteem spelen tal van variérende werkomstandigheden een rol. De
aanleg van een kabelsysteem in zee verschilt met de aanleg van een kabelsysteem door de
binnenwateren. Op land verschilt aanleg via een open ontgraving met adalegtv boring.

Daarnaast verschilt een boring door bijvoorbeeld een zandondergrond met een boring door
veenlagen. Deze werkomstandigheden hebben invlioed op de aanlegsnelheden, en daarmee op de
doorlooptijd van het projectGemiddeld wordt de installatiesieeid van een kabelsysteem door de
Voordelta en binnenwateren geschat op 50 tot 200 meter per uur. Op land wordt de gemiddelde
installatiesnelheid op 6 tot 8 weken per kilometer geschat (ca. 3 tot 4 meter per uur).

In de praktijk zal dit echter niet betekenen dat een lengte over land van bijvoorbeeld 52 kilometer
dan ook 6 tot 8 jaar zal duren. Op land is het namelijk mogelijk om meerdere installatieteams
tegelijkertijd in te zetten op verschillende delen van het&awaarna een team dat gespecialiseerd
is in mofputten deze delen aan elkaar koppelt. Mofputten worden gerealiseerd door de
kabelleverancier. Dit heeft te maken met de contractuele verplichtingen op de werking van het
kabelsysteem. Het realiseren van mofien is zeer specialistisch werk, wat de kabelleverancier
liever niet uitbesteed aan derden. Doordat alle mofputten door €én partij wogggaaliseerd, is dit
de grootste beperkende factor voor de installatiesnelheid over land. Op zee en binnenwateren is
gelijktijdige installatie op verschillende locaties niet mogelijk, doordat het materiaal dat voor
installatie op zee en binnenwateren zeaspecialiseerd is. Door de beperkte beschikbaarheid van
dit materiaal is het niet mogelijk om meerdere installatiespen tegelijk in te zetten. Doordat
gelijktijdige installatie op verschillende plekken niet mogelijk is voor een kabelsysteem op zee en in
de binnenwateren, is de gemiddelde aanlegsnelheid hiervoor wel te vertalen naar de volledige
tracélengte. Het institatieproces op zee en binnenwateren is, ondanks dat gelijktijdige aanleg niet
mogelijk isaanmerkelijksneller dan over land.

Randvoorwaarden bevoegd gezag
Naast de standaard installatiesnelheid kunnen randvoorwaarden vanuit het bevoegd gezag en de
omgeving ook een duidelijk onderscheid opleveren tussen de tracéalternatieven. Hierbij valt te
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denken aan restricties die gelegd kunnen worden op uitvoering van de werkzaamheden. Een
voorbeelden hiervan kan zijn dat baggerwerkzaamheden verplicht in de winter uitgevoerd moeten
worden omwille van natuur, terwijl uitvoeren van dergelijke werkzaamhddeate winter een
ongewenste situatie is. Dit levert een verhoging van onwerkbare dagen op (door slechteeweer
zeecondities en zicht onder water).

Uitgangspunterdie in Netten op zee Nederwiek 1 en 2 worden gebruikt ten behoeve van het
beperken van negatieve effecten worden voor Net op zee Nederwiek 3 ook aangenomen. Hiervoor
worden in de IEA Techniek alleen de maatregelen meegenomen die kunnen gelden vanaf de
Voadelta en effect kunnen hebben op de technische uitvoerbaarheid. Daarnaast is rekening
gehouden met mitigerende maatregelen uit Hoofdstuk 2 Milieu en Hoofdstuk 3 Omgeving van de
IEA.

Deuitgangspunterzijn de volgende

1 Bomen kap tot een mimumbeperken, tenzij dit noodzakelijk is voor het tracéalternatief.

1 Om verstoring van vleermuizen te beperken worden werkzaamheden bij voorkeur bij daglicht
uitgevoerd of door verlichting af te schermen/ vleermuisvriendelijk uit te voeren. Buiten de
meest kwetsbare perioden van vieermuizgussen 15 oktober en 15 aprif potentiéle
verstoring minimaal

1 Bij werkzaamheden in potentieel broedgebied van beschermde broedvogels voorafgaand aan
het broedseizoen maatregelen treffen om individuele broedgevallen opraeéte voorkomen
of vermijden van de broedperiode (deze is globaal vanaf half maart tot en met half juli).

1 De gemeenten en recreatiepartijen hebben gevraagd of bij aanleg het watersport hoogseizoen
(april tot september) gemeden kan worden, om hinder voor (onder)watersport en recreatievaart
te beperken en veiligheid te garanderen.

1 Het verwijderen van vegetatie tijdens het breesh voortplantingsseizoen nadat een ecoloog
heeft vastgesteld door onderzoek dat op het moment van rooien geen sprake is van bewoonde
nesten of holtes e.d. van vogels (nesten met eieren, jongen of broedergids).

Overzichtsbeoordeling Tijd
In onderstaande tabel is de beoordeling van de tracéalternatieven weergegeven voor het criterium
tijd. Onder de tabel wordt per tracéalternatief de beoordeling toegelicht.

Tabeld-5 Beoordeling criterium Tijd tracéalternatieven (totaaltabel)

Tracéalternatief Tracéalternatief Tracéalternatief Tracéalternatief
Criteria Buisleidingenstrook  ~ Voorne-Hoeksche Binnenwateren GoereeOverflakkee
(BLS Waard YHW) (BWA (GOK
Aanlegsnelheid - - o/-
Randvoorwaarden ol o/ ol o/
bevoegd gezag

Beoordeling Buisleidingenstrook (BLS)

Aanlegsnelheid

Het BLS tracéalternatief bestaat voor het grootste deel uit landtracé en in mindere maten uit
watertracé. BLS heeft een lengte over land van circa 52 kilometer richting Moerdijk en circa 82
kilometer richting Geertruidenberg. Met een aanlegsnelheid vaot @ wweken per kilometer, wordt

de totale installatietijd van alleen het landdeel van BLS al geschat op enkele jaren. Bij een dusdanig
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lange installatietijd wordt verwacht dat de planning van Net op zee Nederwiek 3 niet gehaald zal
worden, waardoor BLS zeer negatief (s beoordeeld op aanlegsnelheid.

Randvoorwaarden bevoegd gezag

Voor de realisatie van het BLS tracéalternatief vanaf Moerdijk richting Geertruidenberg wordt
Natuurnetwerk Brabant (NNB) doorkruist ten westen van industrieterrein Moerdijk. Ondanks dat
TenneT geen diepwortelende flora toestaat boven haar assets, kaald ket een HDD onder
bomen worden geinstalleerd. Met een HDD kan de kabel op circa 20 meter diepte worden
geinstalleerd, wat ruim onder de diepe wortels zal zijn. Echter is dit NNB gebied circa 1,8 kilometer
lang, waardoor er binnen dit gebied mogeligeboorstelling geplaats moet worden tijdens de
aanleg. Hiervoor zullen mogelijk enkele bomen gekapt moeten worden. Mitigatie door middel van
een minimale hertracering om niet door NNBbied te gaan lijkt hier niet mogelijk vanwege de
ligging van Klundeten westen van BLS en de S3t®ok ten oosten van BLS. Om het Njébied

niet te doorkruisen moet het tracéalternatief daardoor oostelijk om Klundert heen gelegd worden,
wat andere (niet beoordeelde) effecten met zich mee kan brengen.

Het is niet uit te sluiten dat werkzaamheden vanwege kwetsbare natuur moet plaatsvinden buiten
bepaalde periodes om verstoring tijdens gevoelige periodes (afdgoedperiodes van zeehonden
en (kust)vogels) te beperken (Hoofdstuk 2 Milieu van de IEAWw&Ge de extra vertraging die
verwacht wordt door randvoorwaarden van bevoegd gezag is BLS hierop licht negatief (0/
beoordeeld.

Beoordeling Voorne; Hoeksche Waard (VHW)

Aanlegsnelheid

Het VHW tracéalternatief bestaat voor het grootste deel uit landtracé en in mindere maten uit
watertracé. VHW heeft een lengte over land van circa 45 kilometer richting Moerdijk en circa 63
kilometer richting Geertruidenberg. Met een aanlegsnelheid vaot 8 twveken per kilometer, wordt

de totale installatietijd van alleen het landdeel van VHW al geschat op enkele jaren. Bij een dusdanig
lange installatietijd wordt verwacht dat de planning van Net op zee Nederwiek 3 niet gehaald zal
worden, waardoor VHW ze@egatief {-) is beoordeeld op aanlegsnelheid.

Randvoorwaarden bevoegd gezag

Voor realisatie van het VHW tracéalternatief richting Moerdijk en Geertruidenberg hoeven geen
bomen gekapt te worden. Ondanks dat VHW een Mjghied kruist, is het mogelijk om hier met een
HDD onderdoor te boren op dusdanige diepte dat de diepwortelerata Ran blijven staan.
Daarnaast is het waarschijnlijk dat werkzaamheden vanwege natuur moeten plaatsvinden buiten
bepaalde seizoenen om verstoring tijdens gevoelige periodes {pbbgoedperiodes van

zeehonden en vogels) te beperken (Hoofdstuk 2 Miiaa de IEA). Vanuit de gemeente Voorne aan
Zee en natuurorganisaties is er speciale aandacht gevraagd voor het broedseizoen van de
lepelaarskolonie in natuurgebied Quackjeswater, waar deze vogels de zomer doorbrengen. Als
laatste moet er voor dit VHW eemage hoeveelheid gebaggerd worden. Hier liggen
seizoensgebonden beperkingen op, die voor vertraging in de aanleg kunnen zorgen. Vanwege de
extra vertraging die verwacht wordt door randvoorwaarden van bevoegd gezag is BLS hierop licht
negatief (0f) beoordesld.

Beoordeling Binnenwateren (BWA)
Aanlegsnelheid
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Het BWA tracéalternatief bestaat bijna volledig uit tracédelen door de waterbodem. Hierdoor kan
BWA gebruik maken van snellere installatiemethodes dan de tracéalternatieven over land. BWA
heeft een lengte van circa 63 kilometer richting Moerdijk en ciic&i®meter richting

Geertruidenberg. Met een aanlegsnelheid van gemiddeld 125 meter per uur, wordt de totale
installatiesnelheid van dit tracéalternatief geschat op enkele (1 tot 2) maanden. Dit is significant
sheller dan de andere tracéalternatieven. & installatiesnelheid van enkele maanden wordt
verwacht dat de planning van Net op zee Nederwiek 3 gehaald kan worden. Voor een tracédeel over
water is het echter niet mogelijk om met meerdere installatieploegen tegelijkertijd te werken en kan
het proces niet versneld worden met meer personeel. BWA is licht negatigft§iebordeeld voor
aanlegsnelheid.

Randvoorwaarden bevoegd gezag

Het is waarschijnlijk dat werkzaamheden vanwege natuur moeten plaatsvinden buiten bepaalde
seizoenen om verstoring tijdens gevoelige periodes (zobgroedperiodes van zeehonden en

vogels) te beperken (Hoofdstuk 2 Milieu van de IEA). Vanuit de gemeeotaé/aan Zee en
natuurorganisaties is speciale aandacht gevraagd voor het broedseizoen van de lepelaarskolonie in
natuurgebied Quackjeswater, waar deze vogels de zomer doorbrengen (relevant voor de lus voorhij
de Haringvlietdam). Daarnaast is het gewedtst aanleg tussen april en september gemeden wordt
vanwege watersport en recreatievaart in de binnenwateren (Hoofdstuk 3 Omgeving van de IEA). Als
laatste moet er voor BWA gebaggerd worden, waar seizoensgebonden beperkingen op liggen en dus
voor vertragingvan de aanleg kunnen zorgen. Doordat kabelinstallatie in de waterbodem met

hogere snelheid kan worden uitgevoerd, zal er mogelijk minder tijd verloren gaan door het
waarborgen van randvoorwaarden die een beperking leggen op aanlegperiodes, doordat er
waarschijnlijk minder beperkende periodes binnen de aanlegtermijn zullen zijn. Vanwege de extra
vertraging die verwacht wordt door randvoorwaarden van bevoegd gezag is BWA hierop licht
negatief (0Of) beoordeeld.

Voor het BWA is tevens de verwachting dat bepersmgorden opgelegd om onaanvaardbare
stremming voor scheepvaart (m.n. beroepsvaart, visserij) te voorkomen. Dit geldt bijvoorbeeld voor
locaties met beperkte uitwijkmogelijkheden zoals het Slijkgat en het gebied nabij de Volkeraksluizen.
In de uitvoeringsmétiode en met behulp van voldoende scheepvaartbegeleiding kan hinder worden
beperkt en hoeft geen beperking voor uitvoering van werkzaamheden in specifieke periodes te
worden verwacht.

Beoordeling Goere®verflakkee

Aanlegsnelheid

Het GOF tracéalternatief bestaat voor het grootste deel uit landtracé en in mindere maten uit
watertrace. GOF heeft een lengte over land van circa 49 kilometer richting Moerdijk en circa 72
kilometer richting Geertruidenberg. Met een aanlegsnelheid vaot @ tveken per kilometer, wordt

de totale installatietijd van alleen het landdeel van GOF al geschat op enkele jaren. Daarnaast is het
door de aanwezigheid van bestaande 15@idégspanningsmasten op het GOF tracédeel van

Moerdijk richting Geertruidenbergiet mogelijk om hier tegelijkertijd met de rest van het
tracéalternatief het kabelsysteem te installeren. Dit tracédeel is circa 11 kilometer en zal daardoor
tot een jaar toe kunnen voegen aan de totale aanlegtermijn. Bij een dusdanig lange installatietijd
wordt verwacht dat de planning van Net op zee Nederwiek 3 niet gehaald zal worden, waardoor GOF
zeer negatief-) is beoordeeld op aanlegsnelheid.

Randvoorwaarden bevoegd gezag
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Voor realisatie van het GOF tracéalternatief richting Geertruidenberg moeten mogelijk meerdere
bomen worden gekapt. Deze zijn niet te vermijden, maar ookge&tgen in NNMebied, waardoor

wordt verwacht dat dit geen invloed zal hebben op de doorlooptijd. Daarnaast is het waarschijnlijk
dat werkzaamheden vanwege natuur moeten plaatsvinden buiten bepaalde seizoenen om verstoring
tijdens gevoelige periodes (zoagf broedperiodes van zeehonden en (kust)vogels) te beperken (H2
Milieu van de IEA). Vanwege de extra vertraging die verwacht wordt door randvoorwaarden van
bevoegd gezag is BLS hierop licht negatiej {@oordeeld.

4.2.6 Conclusie tracéalternatieven

In de onderstaande conclusietabel is de totaalbeoordeling van elk van de beoordelingscriteria
weergegeven die elk zijn opgebouwd uit de verschillende subcriteria. Hierbij is de totaalbeoordeling
gebaseerd op de meest negatieve beoordeling van de suberitemdat deze uiteindelijk de

bepalende factoren van het beoordelingscriterium zullen zijn. Dit wil zeggen als een tracéalternatief
SSY @ty RS &4dzoONARGSNAI I o0A202 2 Nb S9HisReodbdeeyd, Jt SEA (S A
dat het gehele onderddecomplexiteit zeer negatief als totaalbeoordeling krijgt. Deze keuze is
gemaakt omdat de complexiteit van het gehele tracéalternatief afhankelijk is van het meest
complexe onderdeel binnen dat tracéalternatief, niet van het minst complexe. Binnsualxeiteria

is uitgegaan van de beshase variant als dit mogelijk was, omdat hierin een keuze is tussen twee
varianten. De tabel met de totaalbeoordelingen van de hoofdcriteria (technische uitvoerbaarheid,
complexiteit, bereikbaarheid en tijd) is weergeviea Tabel4-6.

Tabel4-6 Conclusietabel van de beoordelingscriteria voor tracéalternatieven.

Tracéalternatief Tracéalternatief Tracéalternatief Tracéalternatief
Criteria Buisleidingenstrook ~ Voorne-Hoeksche Binnenwateren GoereeOverflakkee
(BLS Waard YHW) (BWA (GOH
Technische ) _ o/- .
uitvoerbaarheid
Complexiteit - - -
Bereikbaarheid - - ol-
Tijd - - o/-

ConclusieBuisleidingenstrook (BLS)

BLS heeft een lengte van 69,5 km (naar Moerdijk) tot 104,3 km (nhaar Geertruidenberg) en heeft de
meeste moffen nodig van alle tracéalternatieven. De variant door de Voordelta richting de
Maasvlakte heeft het laagst benodigde baggervolume.

BLS loopt parallel aan de structuurvisie Buisleidingenstrook¢8%dk) en kruist daardoor veel

kabels en leidingen waarvoor een gestuurde boring nodig is om effecten hierop de mitigeren. De
technisch meest complexe gestuurde boring is de kruising vaHd&leands Diep en is meer dan 2
kilometer lang. Deze kruising is nodig voor zowel de variant richting Moerdijk, als de variant richting
Geertruidenberg. In de bodem nabij Spijkenisse zijn boringen nodig door veen en zware klei
(stoorlagen), waarbij het @etten van grondverbetering complex is. BLS heeft nergens beperkingen
op het werkterrein.

Het tracéalternatief doorkruist grote hoeveelheden landbouwgrond, waardoor de bereikbaarheid

van de werkterreinen voor complicaties kan zorgen. De lange lengte van het BLS tracéalternatief
over land, en in mindere mate de randvoorwaarden van bevoegd ghedwpeperkingen leggen op
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aanlegperiodedgiden tot kans op een lange installatietijdit kan negatieve gevolgen hebben op
het behalen van de planning van Net op zee Nederwiek 3.

Conclusie Voorne Hoeksche Waard (VHW)

VHW heeft een lengte van 65,5 km (naar Moerdijk) tot 82,9 km (naar Geertruidenberg) en heeft de
minste moffen nodig van de tracéalternatieven over land. Het tracédeel door de Voordelta volgt
geen vaargeul. Doordat sprake is van gebieden met slibrijketiazen en veen moet rekening

worden gehouden met een hoog baggervolume.

Er wordt geen complexiteit verwacht door het bundelen van kabels en leidingen. VHW heeft een
gemiddeld aantal gestuurde boringen nodig, waarvan de kruising van het Hollands Diep de meest
complexe is. Voor de variant naar Moerdijk is deze kruising mee? ##dometer, waardoor de
complexiteit van VHW naar Moerdijk zeer negatiefié. De variant naar Geertruidenberg kruist het
Hollands Diep met twee minder complexe aaneengesloten boringen van 900 en 1100 meter,
waardoor de complexiteit van VHW naar Geeidenberg negatief-f is.

De bodemsamenstelling speelt voor VHW alleen in de Voordelta een rol, waar meerdere slibrijke
afzettingen en veenlagen zijn aangetroffen. VHW heeft één locatie @amwerkterreinniet goed
toegankelijk is, maar dit is te mitigeren met een boring. Het tracéalternatief doorkruist grote
hoeveelheden landbouwgrond, waardoor de bereikbaarheid van de werkterreinen tot vertraging of
complicaties kan leiden. De lange lengte van VHW avel, len in mindere mate de

randvoorwaarden van bevoegd gezag die beperkirigggen op de aanlegperiodes, leiden tot kans

op een lange installatietijd. Dit kan negatieve gevolgen hebben op het behalen van de planning van
Net op zee Nederwiek 3.

Conclusie Binnenwateren (BWA)

VWA heeft een lengte van 62,7 km (naar Moerdijk) tot 87,1 km (naar Geertruidenberg) en heeft de
minste moffen nodig van alle tracéalternatieven. Het tracédeel door de Voordelta volgt de vaargeul
Slijkgat, maar moet tussen deze vaargeul en de Haringvlietgdomik maken van

installatietechnieken waarvoor lokaal gebaggerd moet worden en deels gebruik kan worden
ASYlL 14 @y WiNBy Qé&ifredepiite gelago®i@ vioid&nybij d8 NJ A y
Haringvlietdam. Voor de tracédelen door de binnenwateren wordaeuit gegaan dat hiervoor niet
gebaggerd hoeft te worden (als de noordelijke variant om Tiengemeten wordt aangehouden).

Er wordt geen complexiteit verwacht door de bundeling van kabels en leidingen. BWA heeft de
minste gestuurde boringen nodig van alle tracéalternatieven, maar heeft bij de kruising van de
Haringvlietdam een licht complexe boring nodig. Deltares heeft vedratingen onder de
Haringvlietdam een onderzoek uitgevoerd waaruit blijkt dat een onacceptabel risico op de stabiliteit
van de dam uit te sluiten is. Verder moet BWA een variatie aan andere objecten kruisen zoals
verschillende kabels en leidingen, LSNedriggen, die allen een eigen specifieke aanpak vereisen.

De bodem van het BWA tracéalternatief bevat op verschillende plekken over het gehele
tracéalternatief stoorlagen, die een beperkte impact hebben op installatie in het water. BWA heeft
over het gehele tracéalternatief werkruimte beschikbaar (installatiggcibe bereikbaarheid wordt

op specifieke locaties beperkt door bruggen, waarvoor aanpassingen bij het installatieschip nodig
Zijn om deze te passeren. De lange lengte van BWA door water zorgt voor een relatief hoge
aanlegsnelheid. Ondanks de randvoorwaard/an bevoegd gezag heeft BWA een korte
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installatietijd vergeleken met de andere tracéalternatieven. Voor BWA is het behalen van de
planning van Net op zee Nederwiek 3 mogelijk.

Conclusie Goere®verflakkee (GOF)

GOF heeft een lengte van 62,2 km (naar Moerdijk) tot 89,1 km (naar Geertruidenberg) en kent het
op €én na grootste aantal moffen van de tracéalternatieven. Het tracédeel door de Voordelta
richting de Duinen van Goeree is de technisch de minst complexavaean GOF, en kent een

relatief laag baggervolume.

Voor het tracédeel tussen Moerdijk en Geertruidenberg is bundeling met kabels een belangrijk
aandachtspunt, omdat een deel van dit tracédeel getraceerd is over een bestaande 150kV
hoogspanningsverbinding. Deze 15ek0gspanningsverbinding is gepland onnaagen te

worden, waardoor deze tracédelen uitvoerbaar worden. In principe is verwijdering na de geplande
aansluiting van Net op zee Nederwiek 3 gepland. De huidige tracering tussen Moerdijk en
Geertruidenberg is daarom niet haalbaar, maar is met eemdlbertracering, of voorspoedige
verwijdering van de 150kkoogspanningsverbinding, wel haalbaar.

GOF heeft een gemiddeld aantal gestuurde boringen nodig, waarvan de kruising van het Volkerak de
meest complexe is. Hiervoor is directe boring van bijna 2 km complexer dan de serie aan boringen
via knooppunt Hellegatsplein.

De bodemsamenstelling speelt voor GOF alleen in de Voordelta, en bij de boring van bijna 2 km
onder het Volkerak een rol. Bij de boring onder het Volkerak is het inzetten van grondverbetering
complex. GOF heeft één locatie waar het werkterrein beperkt tyondar dit is te mitigeren met

een boring. Het tracéalternatief doorkruist grote hoeveelheden landbouwgrond, waardoor de
bereikbaarheid van de werkterreinen voor complicaties kan zorgen. De lange lengte van GOF over
land en de afhankelijkheid van de bestale 150kvhoogspanningsverbinding leiden tot kans op een
lange installatietijd. Dit kan negatieve gevolgen hebben op het behalen van de planning van Net op
zee Nederwiek 3.

4.3 Converterstations

In deze paragradijn de verschillende locaties voor een converterstation in Moerdijk en
Geertruidenberg geanalyseerd voor het thema Techniekebrnische kenmerken dieen rol

spelenin de beoordelindij de afwegingussende converterstationlocatiesvorden eerst benoemd

in paragraa#.3.1 Vervolgens komt in daaropvolgende paragrafen (4.3.2 tot en met 4.3.5) de
analyse van de verschillende converterstationlocaties aan bod voor de benoemde onderwerpen. In
paragraa#.3.6worden de belangrijkste bevindingen op een rij gezet in de conclusie.

4.3.1 Kenmerken

Voor debeoordelingvanhet thema Techniek is gebruikt gemaakt \expert oordeel Hierbij is
vooral aandacht voor de onderwerpen die leiden tot onderscheid tussexoaeerterstationlocaties
die relevant zijn voor de realisatiglet thema techniek wordt beoordeeld op de volgende criteria:

1 Ruimtelijke inpasbaarheid (pat.3.2;

1 Ondergrond (par4.3.3;
1 Bereikbaarheid (pa#.3.4);

Net opzee Nederwiek 3 Integrale Effectenanalyse (IE4)Definitief 11C



A PONDERA A ARCADIS &
1 Netcongestie (pa4.3.5.

In Tabeld-7 staan de bij het bepalen van de haalbaarheid gebruikte kenmerken van de locaties voor
het converterstation. De verschillende locaties voor het converterstation die onderzocht zijn voor
Nederwiek 3 in Moerdijk zijn weergegeverFiguur4-8 en in Geertruidenberg zijn weergegeven in
Figuurd-9. Een visualisatie van het converterstation is weergegevéiguurl-12.

Tabel4-7 Kenmerken converterstation
Kenmerken converterstation

Benodigde oppervlakte werkterrein aanleg 2 hectares
Benodigde opperviakte converterstation Maximaal5,5 hectare
Maximale hoogte converterstation 25 meter
Aanlegperiode 5 jaar
NWS3 converter
zoeklocaties
Moerdijk
o haven
Shell-terrein Middenweg
Krukweg
Chemieweg viilstort
West Oost e
vuilstort
West
A
— ssss—
Q 033 065 13

Figuur4-8 Locaties converterstation Moerdijk
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NW3 converter
zoeklocaties in/
rondom
Geertruidenberg

terrein
Amercentrale

Standhazensedijk ‘

Amertak West

Heulweg

by

stortplaats
de Hiflen A

- —  s—
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Figuur4-9 Locaties converterstation Geertruidenberg

Impressie 2 gigawatt converterstation
Deze afbeelding geeft een im) an een 2.gigawatt-conbiérterstation ed i§ gebasesrd op:
het standaardontwerp. Specifi jecten kuhnen‘op ondérdeleh afwijken,

Figuur4-10 3D model van het converterstation voor Nederwiek 3

4.3.2 Ruimtelijke inpasbaarheid

AYYSY KSUG 2yRSNBSNLI WwdzA YG St A21S AyLI &aolF NKSARC
converterstationlocatie bekeken. Voor elke plek wordt dieper ingegaan op de mogelijke ruimtelijke
voordelen en beperkingen die gekoppeld zijn aan het realiseree&artonverterstation op de

betreffende locatie. Hierin wordt er gekeken naar de beschikbare ruimte, de complexiteit, en de
mogelijkheden om hemelwater af te voeren.
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Beschikbare ruimte

Een converterstation heeft op zichzelf een gebruiksoppervlakte nodig van 5,5 hectare. Deze
oppervlakte kan toenemen als een locatie niet voldoet aan de waterveiligheidshoogte, waardoor het
noodzakelijk is om de locatie op te hogen. Hiervoor is voor elkemdat de locatie opgehoogd

moet worden, twee meter extra ruimte nodig aan alle randen. Daarnaast is er voor de bouw van het
converterstation een tijdelijk werkterrein nodig met een oppervlakte van 2 hectare. In
Geertruidenberg en Moerdijk is de ruimtelsars. Daardoor bestaat een aantal van de locaties in de
huidige situatie niet helemaal uit vrije ruimte. Locaties waar in de huidige situatie onvoldoende
ruimte beschikbaar is voor de realisatie van een converterstation, zullen negatiever worden
beoordeetl dan locaties waar deze ruimte momenteel wel beschikbaar is.

Complexiteit

Een converterstation bestaat uit een aantal technische componertiEncomplex kunnen zijn om in
te passenDe indeling van deze technische componenten luistert nauw. Een converterstation
0Sadl 4 2yRSNI I yYRSNEmitzaol) @2 YLIRESAGEEK cHAZNRPRS Sy
RS Wiz20taQ @ y RDe HoSitioheBn] dail dePedmponenten is vastgesteld in een
generiek model. Hieritiggende aansluitingewvoor de A@nderdelenaanéén kantvan het
converterstationen deaansluitingervoor de D@nderdelen aan de andere kant. Als een locatie de
ruimte biedt om de A@®abeltracés in de richting van het hoogspanningsstation, en de DC
kabeltracés in de richting van het tracéalternatief aan te sluiten, zal de locatie een positievere
beoordding krijgen. Daarnaast is er bij de aansluiting van de kabels op het converterstation extra
ruimte nodig voor de inpassing van kattenruggen. Kattenruggen zijn reserveaansluitingen die als
voorzorgsmaatregel ten aanzien van installatie falen vooraf irraledgworden geinstalleerd.
Hiervoor is een ruimte van 30 a 40 meter in de lengte en breedte van de plek van intrede nodig,
buiten de plotgrens. Locaties waar deze ruimte beschikbaar is zullen een positievere beoordeling
krijgen.

Hemelwater (berging en infiltratie)

Door de bouw van een converterstation wordt een groot deel van de grond bedekt met verhard
oppervlak. Verhard oppervlak zorgt voor een snellere afvoer van water. Daardoor vindt sneller een
grote afvoer van hemelwater naar het openbdmmelwaterafvoestelsel(HWAstelsel)plaats. Om

het openbaar HW#telsel zo veel mogelijk te ontlasten kan een berging geéist worden door het
bevoegd gezagd.ocaties die deze ruimte dicht bij het converterstation hebben zullen een positievere
beoordeling krijgen dan locatiegaarvoor hemelwater verder afgevoerd moet worden.

BeoordelingMoerdijk

Beschikbare ruimte

Locatie Haven Middenweg is deels gelegen op het perceel van Coatex, waardoor de beschikbaarheid
van de locatie onzeker is. Ook lijkta@voldoende ruimte te zijn voor de bouwplaats. Daarnaast ligt
deze locatie buitendijks, waardoor ophoging van de ondergrond nodig zal zijn. Als ophoging lukt
binnen de huidige plotgrenzen zal dit geen problemen opleveren. Vanwege de beperkte ruimte voor
het converterstation en de bouwplaats is Haven Middenweg negalidfgoordeeld.

Locatie Shellerrein is gelegen op een bestaand zonnepark, waardoor er geen ruimte beschikbaar is
voor het converterstation. Het zonnepark en bijbehorende ondergrondse activiteiten moeten

25Een converterstation bestaat uit veel meer componenten. Deze beschrijving is sterk versimpeld om het
begrijpelijk en leesbaar te houden.
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worden verwijderd om voldoende ruimte vrij te maken. Dan pas zal de beperking wegvallen. De
beoordeling gaat uit van de huidige situatie. Deze is daarom zeer neggtiehfdat er in de huidige
situatie onvoldoende ruimte vrij is. Ook is ophoging vamdéergrond hier noodzakelijk, wat niet
tot problemen zal leiden, mits de ophoging binnen de huidige plotgrenzen mogelijk zal zijn.

Locatie Vuilstort West heeft als enige beperking dat er bestaande hoogspanning aanwezig is op het
terrein, wat de beschikbare ruimte mogelijk kan beperken. Hierdoor is de locatie licht negadjef (0/
beoordeeld.

Locaties Chemieweg West, Krukweg en Vuilstort Oost lijken geen ruimtelijke beperkingen te hebben
vanuit technisch oogpunt en zijn daardoor neutraal (0) beoordeeld.

Complexiteit
Locatie Haven Middenweg heeft een beperkte ruimte voor de optimale ligging van-eéam AC
aansluitingen door aanliggende percelen en gebouwen en is daarom licht negafidig@ordeeld.

Locatie Sheflerrein is gelegen op een bestaand zonnepark, wat ook de mogelijkheden beperkt voor
de optimale ligging van de Aén DGaansluiting. Ook is er hier om dezelfde reden geen ruimte voor
kattenruggen, waardoor deze locatie negatigfi¢ beooraeld.

Locatie Vuilstort West heeft door de aanwezigheid van bestaande hoogspanningslijpaasten
op het terrein een beperkte ruimte voor de optimale ligging vanekCDCGaansluiting. Deze locatie
is daarom licht negatief (€Y beoordeeld.

Locaties Chemieweg West, Krukweg en Vuilstort Oost lijken geen beperkingen te hebben op het
gebied van complexiteit en zijn daarom neutraal (0) beoordeeld.

Hemelwater (berging en infiltratie)
Alle locaties lijken voldoende ruimte te hebben voor zowel berging als infiltratie op het gebied van

waterhuishouding en zijn daarom neutraal (0) beoordeeld.

Tabel4-8 Beoordeling criterium Ruimtelijke inpasbaarheid locatie Moerdijk

Locatie Locatie LocatieShelt Locatie Locatie Locatie
Haven Chemieweg | terrein Vuilstort Krukweg Vuilstort
Middenweg @ West West Oost

Beschikbare ruimte - 0 - o/-

Complexiteit 0/- 0 - 0/-

Hemelwater (berging 0 0 0 0 0 0

en infiltratie)

Beoordeling Geertruidenberg

Beschikbare ruimte

Locatie Terrein Amercentrale is gelegen op het terrein van de Amercentrale. Hierdoor is er geen
ruimte voor het converterstation of de bouwplaats. Een deel van de Amercentrale (en bijhorende
ondergrondse infrastructuur) moet vooraf worden verwijderd omdagnde ruimte vrij te maken
voor een converterstation. Ook zal deze grond, als de Amercentrale bereid is deze te verkopen,
gesaneerd moeten worden. Dan pas zal de beperking wegvallen. De beoordeling gaat uit van de
huidige situatie. Deze locatie is daaraeer negatief€), omdat er in de huidige situatie
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onvoldoende ruimte vrij iDaarnaast zal de grond ook niet tijdig beschikbaar kunnen zijn om de
bouw van het converterstation op tijd te kunnen realiseren voor de aansluiting van een 2 GW kabel.

Locatie Heulweg is gelegen op dezelfde grond als de al vergunde uitbreidingsplannen van een
recyclingbedrijf. Hierdoor zal er op de huidige locatie Heulweg geen ruimte zijn voor een
converterstation en bouwplaats. Het is echter mogelijk om het perceelaaien, waardoor er wel
ruimte is en er geen overlap zal plaatsvinden met het recyclingbedrijf. Deze locatie is daarom licht
neutraal (Of) beoordeeld voor beschikbare ruimte.

Locatie Stortplaats de Hilldgemeente Oosterhouis gelegen op een vuilstort. De beschikbare

ruimte voor een bouwplaats is hier minimaal. Er lijkt in eerste instantie beschikbare ruimte aan de
overzijde van de A59, maar hier is een zonnepark met windturbines voorzien. Als het bouwterrein
gescheiden ligtan de converterstationlocatie zal dit technische beperkingen met zich meebrengen.
Dit is daarnaast geen onderdeel van de locatiealternatieven en is daarom niet als mogelijkheid
meegenomen in de rest vate onderzoeken. De effecten van een bouwplaats gescheiden van de
converterstationlocatie op milieu, omgeving, kosten en toekomstvastheid zijn daardoor onduidelijk.
Mocht Stortplaats de Hillen als voorkeurslocatie worden gekozen, zal aanvullend onderaoele na
effecten van de gescheiden bouwplaats moeten worden gedaan. Doordat er geen ruimte is voor een
aanliggende bouwplaats, is deze locatie negatigbéoordeeld.

Locaties Standhazensedijk en Amertak West lijken geen ruimtelijke beperkingen te hebben vanuit
technisch oogpunt en zijn neutraal (0) beoordeeld.

Complexiteit

Locatie Terrein Amercentrale is gelegen op het terrein van de Amercentrale. Hierdoor zijn er veel
kabels en leidingen in de grond gelegen, wat de aansluiting van AC en DC, en de plaatsing van
kattenruggen in de huidige situatie onmogelijk maakt. Een daelde Amercentrale (en bijhorende
ondergrondse infrastructuur) moet vooraf worden verwijderd om voldoende ruimte vrij te maken
voor de aansluitingen van het converterstation. Dan pas zal de beperking wegvallen. De beoordeling
gaat uit van de huidige situiat Deze is daarom zeer negatiej,(omdat er in de huidige situatie
onvoldoende ruimte vrij is.

Locatie Heulweg heeft in de huidige situatie geen mogelijkheid voor kattenruggen en een BC
aansluiting vanwege het toekomstige recyclingbedrijf. Wanneer het perceel gedraaid wordt is deze
ruimte wel weer beschikbaar en zal er dus, naar alle wagndightieid, geen probleem meer zijn.
Omdat er met het draaien van het perceel voldoende ruimte beschikbaar gemaakt kan worden, is
deze locatie licht negatief (§/beoordeeld.

Locatie Stortplaats de Hilldgemeente Oosterhoufs gelegen op een vuilstort. Binnen dit perceel is
voldoende ruimte voor een optimale inrichting van het converterstation en de benodigde
aansluitingen. Hierbij moeten de kattenruggen,-AG DCGaansluitingen echter in verontreinigde
grond geplaatst worderDit is technisch complex, waardoor de locatie negat)es (beoordeeld.

Locaties Standhazensedijk en Amertak West lijken geen beperkingen te hebben op het gebied van
complexiteit en zijn daarom neutraal (0) beoordeeld.

Hemelwater (berging en infiltratie)
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Locatie Terrein Amercentrale heeft, ondanks de aanwezigheid van de Amercentrale, mogelijkheden
voor berging en infiltratie van hemelwater. Echter is de ruimte hiervoor wel beperkt, waardoor deze
locatie licht negatief (0) is beoordeeld.

Voor locatie Heulweg heeft de gemeente aangegeven dat op deze laaggelegen locatie veel
problemen zijn met wateroverlast. De komst van een converterstation maakt dat probleem
waarschijnlijk groter. Voor waterinfiltratie en waterberging lijkt daarom weinigite te zijn,
waardoor deze locatie negatief) s beoordeeld.

Voor locatie Stortplaats de Hillégemeente Oosterhoutyeldt dat waterinfiltratie niet is toegestaan
vanwege de aanwezigheid van vuilstort. Dat maakt waterberging op deze locatie lastig, waardoor

deze locatie zeer negatief) is beoordeeld.

Locaties Standhazensedijk en Amertak West lijken geen beperkingen te hebben op het gebied van
waterhuishouding. Deze locaties zijn daarom neutraal (0) beoordeeld.

Tabel4-9 Beoordeling criterium Ruimtelijke inpasbaarheid locatie Geertruidenberg

Locatie LocatieTerrein = Locatie Locatie Locatie
Standhazensedijk Amercentrale Heulweg Amertak West = Stortplaats de
Hillen
Beschikbare ruimte 0 - o/- 0
Complexiteit 0 - o/- 0
Hemelwater (berging 0 o/- i 0

en infiltratie)

4.3.3 Ondergrond

De ondergrond van een converterstation moet aan verschillende criteria voldoen. Dit is noodzakelijk
om dekans dat er iets met het converterstation gebeurt zo klein mogelijk te maken. Deze criteria
zijn bedoeld om de impact van externe factoren te beperl&nnen dit criterium wordt beschouwd

of de ondergrond geschikt zal zijn voor leidersteunen van het converterstation, de A0 DG
kabeltracés en de aan te leggen infrastructuur voor de bereikbaarheid van het werkterrein.

Tijdintensiteit

¢Sy SSNBGS Y2S8SiGSy RS NrRaaodz2Qa @Oty SEGSNYyS STFTSOI
voldoen aan de waterveiligheidshoogte, zodat het zo goed mogelijk beschermd zal zijn tegen

waterschade. Hier is naast extra ruimte ook (veel) extra materiatijcewoor nodig. De duur van het

ophogen van een locatie heeft verschillende afhankelijkheden, zoals de manier van ophogen, de

staat van de bodem, de grootte van het terrein, de beschikbare aanleverroutes, etc. Hierdoor is de

exacte duur van de ophogingaailijk in te schatten. Een bandbreedte die aangehouden kan worden

is 3 tot 9 maanden. Ook moet de locatie vrijgemaakt worden als hier bouwwerken, kabels of

leidingen aanwezig zijn. Dit kan ook voor een langere bouwduur zorgen.

Complexiteit van fundatie

Ten tweede moet het converterstation stabiel geinstalleerd worden. Om te voorkomen dat de grond
van een converterstation kan verzakken is een stevige fundatie nodig. Verzakkingen kunnen ervoor
zorgen dat onderdelen van het converterstation verschuivenaardbor niet meer goed op elkaar
aansluiten. De fundatie wordt geinstalleerd door palen diep de grond in te heien en daarbovenop
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een laag beton te plaatsen. De effectiviteit van deze technieken is afhankelijk van de ondergrond. In
principe is elke ondergrond geschikt voor de ondersteuning van fundatie, maar de technische
complexiteit van de fundatie kan per ondergrond verschillenzigh veenen kleigronden iets

minder geschikt dan zandgronden, en afvalstortgronden veel minder geschikt, omdat deze sneller
voor verzakkingen kunnen zorgen. Op veddei en afvalstortgronden zal dus aan voorbelasting
moeten worden gedaan om zetting beperken én te zorgen voor een gelijkmatige zetting in de
gebruiksfase. Bij voorbelasting wordt zand of grond op de bouwgrond geplaatst om het
zettingsproces te versnellen. Het gewicht van het zand drukt de bouwgrond bij elkaar en maakt het
compacter, wardoor het niet meer zal zakken onder het gewicht van het converterstation. Als de
verwachte zetting bereikt is, wordt het zand of grond weer weggehaald en is de ondergrond
voorbereid. De duur van voorbelasting is afhankelijk van de ondergrond enéinitit twee jaar.
Voorbelasting maakt realisatie op gronden waar dit nodig is tijdsintensiever en (lichtelijk) technisch
complexer.

Voor een stabiele fundatie van het converterstation zijn zowel de onderlaag als de bovenlaag van de
ondergrond van belang. Als zowel de ondds de bovenlaag voornamelijk uit zand bestaan, zorgt
dit voor de minst complexe fundatie en wordt de locatie trale (0) beoordeeld. Veen en klei

zorgen voor een iets complexere fundatie en krijgen een licht negatieyeb@dordeling. Een
combinatie van zand, veen en klei zorgt voor een variabele stabiliteit over het hele terrein en
locaties waar dit van toepasgj is krijgen daardoor een negatievilfeoordeling. Een kenmerk van
een vuilstort is een heterogene opbouw van de grond. Een heterogene grondopbouw betekent dat
de grond bestaat uit verschillende types grond met een variérende compactheid, dichtheid en
sterkte. Hierdoor is voorbelasting niet tot nauwelijks mogelijk, omdat een beperkte én gelijkmatige
zetting hier bijna niet te garanderen is. Zetting is daarom een groot risico is op deze locatie. De
mogelijke restzetting die kan ontstaan doordat geen vetabting kan plaatsvinden op deze locatie
wordt voorkomen door het ontwerp van het converterstation, waardoor dit ggleowstoppets.

Deze maatregelen zijn technisch zeer complex, waardoor een vuilstort zeer negatsef (

beoordeeld als ondergrond.

Overlap met kabels en leidingen

Ten derde is het uitgangspunt dat de ondergrond van het converterstation vrij is van kabels en
leidingen.Als deze er wel liggen, moeten deze verlegd worden voordat de bouw van het
converterstation plaats kan vindekr zijnleidingen dien bepaalde periodes niet verlegd mogen
worden. Gasleidingen mogen alleen tussen april en oktober verlegd worden, vanwege
leveringsverplichtingen. Huizen die volledig afhankelijk zijn vangasverwarming, kunnen in de
winter niet zonder gas komen te zitten. Ook wordeaterleidingen in de winter vaak niet
vervangen/aangepast vanwege de kans schade door vorst. Op het verleggen van waterleidingen in
de winter is echter geen verbod. Aangezien zeven maanden van het jaar wel geschikt zijn om
leidingen in te verleggen, kandmiin de planning rekening mee worden gehouden en zal het weinig
invloed hebben op de totale aanlegtijd van het converterstation.

Beoordeling Moerdijk
De verschillende locaties voor het converterstation zijn hieronder beoordeeld. De locaties zijn
weergegeven ifriguur4d-8 (Moerdijk) enFiguur4-9 (Geertruidenberg)

Tijdsintensiviteit
Locatie Haven Middenweg is buitendijks gelegen op braakliggend haventerrein. Uit de
Hoogwaterveiligheidstoets (Bijlage-XVanMERfase J blijkt dat deze locatie 0,2 meter moet
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worden opgehoogd om de overstromingskans te verkleinen naar minder dan 1/10.000 per jaar. Met
deze ophoging voldoet deze locatie aan de hoogwater veiligheidseisen van TenneT. Binnen de
bandbreedte van 3 tot 9 maanden zal een ophoging van 0,2 meter riaffeikkgrtere kant van deze
bandbreedte gaan. De tijdsintensiviteit van de bouw van het converterstation op deze locatie is
daarom licht negatief (G) beoordeeld.

Locatie Chemieweg West is ook buitendijks gelegen, maar is al opgehoogd. Hierdoor is ophogen van
deze locatie niet noodzakelijk, waardoor de locatie neutraal (0) beoordeeld is.

Locatie Shellerrein is ook buitendijks gelegen. Uit de Hoogwaterveiligheidstoets blijkt dat hier een
ophoging van 0,5 meter noodzakelijk is om te voldoen aan de veiligheidseisen van TenneT. Binnen
de bandbreedte van 3 tot 9 maanden zal een ophoging vam@ter richting de kortere kant van

deze bandbreedte gaan. Daarnaast moet het bestaande zonnepark op deze locatie verwijderd
worden. Shelterrein is daarom negatief) beoordeeld op tijdsintensiviteit.

Locatie Vuilstort West en Krukweg liggen binnendijks. Volgens de Hoogwaterveiligheidstoets moeten
deze locaties echter alsnog opgehoogd worden met 1,0 meter. Binnen de bandbreedte van 3 tot 9
maanden zal een ophoging van 1,0 meter richting het midden eas dandbreedte gaan. Deze

locaties zijn daarom negatied) beoordeeld op tijdsintensiviteit.

Locatie Vuilstort Oost ligt ook binnendijks. Uit de Hoogwaterveiligheidstoets blijkt dat deze locatie
0,2 meter moet worden opgehoogd om te voldoen aan de veiligheidseisen van TenneT. Binnen de
bandbreedte van 3 tot 9 maanden zal een ophoging van 0,2 mietging de kortere kant van deze
bandbreedte gaan. Deze locatie is daarom licht negatief f@oordeeld.

Complexiteit van fundatie

Locaties Haven Middenweg, Chemieweg West, $ére#in, Vuilstort West en Vuilstort Oost hebben
allemaal een ondergrond waarin de bovenlaag voornamelijk uit klei bestaat. Voor Haven Middenweg
en Chemieweg West wordt dit gecombineerd met een onderlaag van veen, waardoor deze locaties
licht negatief (0f) zijnbeoordeeld. Shellerrein heeft een onderlaag van zand, veen en Klei en is
daarom negatief-J beoordeeld. Vuilstort West heeft een onderlaag van zand en is daarom neutraal
(0) beoordeeld. Vuilstort G heeft een ondergrond van klei, maar die bevat ook materiaal bevat

dat niet geperforeerd of verplaatst mag worden. Dit maakt het onmogelijk om een fundatie te
realiseren op deze locatie, waardoor deze locatie zeer negaije$ peoordeeld. Locatie Keweg

heeft geen gegevens beschikbaar. Aangezien de rest van de grond in deze omgeving voornamelijk
een bovenlaag van klei, en een onderlaag van zand of klei hebben, wordt deze locatie vergelijkbaar
licht negatief (0f) beoordeeld.

Overlap met kabels en leidingen
Locaties Haven Middenweg, Chemieweg West, Vuilstort West en Krukweg hebben geen aanwezige
kabels en leidingen op het terrein. Deze locaties zijn daarom neutraal (0) beoordeeld.

De ondergrond valocatie Shelterrein bevat een laagspanningsnetwerk, dat is aangelegd voor het
zonnepark. Als het zonnepark wordt verwijderd om plaats te maken voor het converterstation zal de
grond leeg worden gemaakt. In de huidige situatie is het echter wel aanwezagioor deze locatie

licht negatieve (0J) is beoordeling.

Net opzee Nederwiek 3 Integrale Effectenanalyse (IE4)Definitief 11€



A\ PONDERA A ARCADIS :

Locatie Vuilstort Oost heeft een ondergrond waarin zich buisleidingen met gevaarlijke inhoud
bevinden. Deze moeten voorzichtig worden omgelegd om ruimte vrij te maken voor een
converterstation. Het omleggen van buisleidingen met gevaarlijke inhoud isisethcomplex,
waardoor deze locatie zeer negatieve peoordeling is.

Tabel4-10 Beoordeling criterium Ondergrond Moerdijk

Locatie Locatie LocatieShelt Locatie Locatie Locatie
Haven Chemieweg  terrein Vuilstort Krukweg Vuilstort
Middenweg = West West Oost
Tijdsintensiviteit 0/- 0 - - - o/-
Compl_exnelt van 0/- o/- ) 0 o/-
fundatie
Kr_u!smg kabels en 0 0 o/- 0 0
leidingen

Beoordeling Geertruidenberg

Tijdsintensiviteit

Locaties Standhazensedijk, Heulweg en Amertak West voldoelanks dat ze binnendijks liggen

allen niet aan de hoogwaterveiligheidseisen van TenneT, waarin een overstromingskans van minder
dan eens in de 10.000 jaar geéigirdt (Bijlage XAvanMERfase J. Ook na realisatie van de
voorgenomen dijkversterking blijft deze kans te groot en zal er dus ophptiats moeten vinden.

Een verhoging van deze locaties van 2 tot 3 meter zou te overwegen zijn om alsnog aan de eisen te
kunnen voldoen. Binnen de bdbreedte van 3 tot 9 maanden zal een ophoging van 2 tot 3 meter
richting de lange kant van deze bandbreedte gaan. Deze locaties zijn daarom alle drie nggatief (
beoordeeld.

Terrein Amercentrale is buitendijks gelegen. Vanwege de aanwezigheid van de Amercentrale is deze
locatie opgehoogd en voldoet het dus al aan de hoogwaterveiligheidseisen van TenneT. Deze locatie
hoeft dus niet extra opgehoogd te worden. Echter moet wel éeal van de Amercentrale en
bijbehorende kabels en leidingen verwijderd worden. Het vrij maken van een deel van de
Amercentrale groot genoeg voor een converterstation zal waarschijnlijk niet lukken voor de

geplande aansluiting van Net op zee Nederwieka&ardoor deze locatie zeer negatied) (is

beoordeeld.

Stortplaats de Hillen is buitendijks gelegen en moet volgens de Hoogwaterveiligheidstoets met 1,3
meter opgehoogd worden om te voldoen aan de veiligheidseisen van TenneT. Binnen de
bandbreedte van 3 tot 9 maanden zal een ophoging van 1,3 meter richtingidlden van deze
bandbreedte gaan. Daarnaast bezit deze locatie een heterogene ondergrond, waardoor voor de
locatie aan voorbelasting zal moeten worden gedaan, totdat de ondergrond stabiel genoeg is om (de
fundatie van) het converterstation te kunnen dragé/oorbelasting, als dat mogelijk is op deze

locatie, zal hier minstens 2 jaar duren. Deze locatie is daarom zeer negattefoordeeld.

Complexiteit van fundatie

De ondergrond van locatie Standhazensedijk heeft een bovenlaag die voornamelijk bestaat uit klei
en een onderlaag van veen, klei en zand. Deze locatie is daarom negdiedidrdeeld. Voor locatie
Terrein Amercentrale bestaat de bovenlaag uit klei erdzamde onderlaag uit zand, waardoor deze
locatie licht negatief (0) is beoordeeld. Locatie Heulweg heeft een bovenlaag die bestaat uit zand,
klei en veen en een onderlaag van zand, waardoor deze locatie licht negafia$ ({@¢oordeeld.

Locatie Amertk West heeft een bovenlaag van zand en een onderlaag van zand of klei en is
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daardoor neutraal (0) beoordeeld. Als laatste heeft locatie Stortplaats de Hillen een bovenlaag die
bestaat uit afdekgrond en een onderlaag die bestaat uit vuilstort. Doordat beperkte én gelijkmatige
zetting over het hele terrein hier moeilijk te garandens, is deze locatie zeer negatiej (

beoordeeld.

Overlap met kabels en leidingen
Locaties Standhazensedijk, Amertak West en Stortplaats de Hillen bevatten allen geen kabels en
leidingen in de ondergrond, waardoor deze als neutraal (0) zijn beoordeeld.

Locatie Terrein Amercentrale bevat tientallen kabels en leidingen van de AmerceBealdeel van

de Amercentrale (en bijhorende ondergrondse infrastructuur) moet vooraf worden verwijderd. Dan
pas zal de beperking wegvallen. De beoordeling gaat uit van de huidige situatie. Deze is daarom zeer
negatief ¢-), omdat er in de huidige situat@voldoende ruimte vrij is.

In de ondergrond van locatie Heulweg bevindt zich een waterleiding die gekruist wordt als er een

converterstation op deze locatie wordt gerealiseerd. Deze moet worden omgelegd, waardoor deze
locatie als negatief) is beoordeeld.

Tabel4-11 Beoordeling criterium Ondergrond Geertruidenberg

Locatie LocatieTerrein Locatie Locatie Locatie
Standhazensedijk | Amercentrale Heulweg Amertak Stortplaats de
West Hillen
Tijdsintensiviteit - --
Complexiteit van - o/- o/- 0
fundatie
Overlap met kabels en 0 -- - 0 0
leidingen

4.3.4 Bereikbaarheid

De bereikbaarheid van het converterstation moet aan verschillende criteria voldoen. Daarom is er
vooraf gekeken naar de mogelijke belemmeringen voor het werkverkeer die kunnen spelen bij een
converterstationlocatie. Daarnaast moet de converterstationlocatie bereikbaar zijn voor de kabels
die erop aangesloten moeten worden. Binnen dit criterium wordt beschouwd of de locatie van het
converterstation bereikbaar is voor het werkverkeer en of eht@sche belemmeringen zijn voor de
AG en DCGkabeltracés die aangesloten moeten worden op het converterstation.

Geschiktheid verkeersroutes zwaar en/of speciaal transport

Tijdens de aanlegfase is er voor de bouw van het converterstation circa twee hectare ruimte
benodigd als werkterrein. Om bijvoorbeeld transport tussen het werkterrein en de locatie voor het
converterstation te beperken, ligt het werkterrein bij voorkeuredit naast of zo dichtbij mogelijk bij
de locatie voor het converterstatio®m het materieel bij het werkterrein te krijgen moeten de
wegen geschikt zijn voor het vervoeren van zwaar materidat.name de
hoogspanningstransformatoren zijn daarin leideBeéze transformatoren zullen tijdens de
installatiefase over water worden getransporteerd naar een locatie in de nabijheid van de
bouwlocatie. Hiervoor is een laa€en loslocatie nodig, waarna een zwaar transport de transformator
naar de locatie vervoerBestaande wegen moeten worden getoetst op belasting. Overige delen
worden voorzien van tijdelijke versterking (rekening houden met breedte van de wegen, bruggen,
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duikers, en andere infrastructuurit is technisch slechts licht complex, maar zal wel extra tijd

kosten en daardoor mogelifunnenzorgenvoor een langere aanlegperiode

Bereikbaarheid converterstation en 380kNoogspanningsstation

Naast bereikbaarheid van het converterstation voor dekialiel, is het belangrijk dat de A@bel

het 380kVthoogspanningsstation kan bereiken vanaf het converterstation. Omdat de exacte locatie
van het converterstation nog niet bekend is, zijn de tracéalieven naar een centraal punt
getraceerd ten oosten van industrieterrein Moerdijk of ten oosten van Geertruidenberg (het
verzamelpunt, zi€iguur4-11en Figuurd-12). In dit criterium wordt gekeken naar de mogelijkheden
om van dit centrale punt met een EKabel naar het converterstation te komen, en van het
converterstation met een A&abel naar het 380k¥ioogspanningsstation. Voor het industrieterrein
nabij Moerdijkis het nog onbekend waar het 380kidogspanningsstation exact gaat komen. Voor
de ACkabel is daarom vooral gekeken naar de complexiteit van het verlaten van de omgeving
rondom het converterstation. Als de omgeving van het converterstation bijvoorbeddelvouwd is,
wordt verwacht dat het plaatsen van de &&bel complex zal zijn. In de beoordeling wordt er
globaal gekeken naar ruimtelijke belemmeringen, die de bereikbaarheid van de coneerter

hoogspanningsstations kan beperken.

/ -
=
-
— /
——
==
o
\\ ' haven
\r Shell-terrein Middenweg
Krukweg

Chemieweg vuilstert

West
vuilstort
West

Nederwiek 3
tracéalternatieven
BLS:
Buisleidingen-
strook
VHW: Voorne
" Hoeksche Waard
BWA.
" Binnenwateren
GOF: Goeree-
T Overflakkee
Zoeklocaties
converter stations
NWS3 converter
zoeklocaties
Moerdijk

>z

— ee—
0 033 065 13

Figuur4-11 Tracéalternatieven richting Moerdijk (inclusief converterstationlocaties). Het
verzamelpunt is het centrale punt waar de tracéalternatieven eindigen, ten zuidwesten van Shell

terrein.
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Figuur4-12 Tracéalternatieven richting Geertruidenberg (inclusief converterstationlocaties). Het
verzamelpunt is het centrale punt waar de tracéalternatieven eindigen, direct ten oosten van
Amertak West.

Beoordeling Moerdijk

Geschiktheid verkeersroutes zwaar en/of speciaal transport

De infrastructuur van locatie Haven Middenweg is toereikend voor zwaar verkeer en wordt als
neutraal (0) beoordeeld.

Voor locatie Chemieweg West is de capaciteit van de infrastructuur groot genoeg, maar moeten er
fietspaden gekruist worden. Een fietspad hoeft normaliter minder gewicht te vervoeren, waardoor
deze kruising mogelijk onvoldoende capaciteit heeft. Hierdoardivdeze locatie als licht negatief

(0/-) beoordeeld.

Locatie Shellerrein is gelegen achter hekwerk van Shell, waardoor het onbereikbaar is voor zwaar
verkeer. Als dit hekwerk wordt verwijderd en een kort stuk weg wordt aangelegd, zou er voldoende
capaciteit beschikbaar moeten zijn voor zwaar transporthbidige situatie is echter onbereikbaar
voor zwaar verkeer, waardoor deze locatie als negatjefi¢rdt beoordeeld.

Locatie Vuilstort West is zeer moeilijk bereikbaar met vraghtbouwverkeer. Ook heerst er een
gewichtsbeperking op het viaduct over de A17, waardoor het noodzakelijk is om een veel langere
route via de N285 te nemen. De benodigde verkeersroute voostéttiMWest wordt daarom als zeer
negatief ¢-) beoordeeld.

Bij locatie Krukweg is de benodigde infrastructuur aanwezig, maar is de capaciteit beperkt. Dit is
echter aanpasbaar, waardoor deze locatie als licht negatief f@bordeeld wordt.

Locatie Vuilstort Oost heeft geen bestaande infrastructuur in de buurt en wordt daarom als zeer
negatief ¢-) beoordeeld.
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Bereikbaarheid converterstation en 380kdogspanningsstation

Locatie Haven Middenweg is gelegen op het industrieterrein van Moerdijk. Hierdoor moeten een
primaire waterkering, spoorwegen en veel kabels en leidingen (0.a. van LSNed) gekruist om van het
algemene verzamelpunt van de routes bij het converterstatiororadn. Dit zorgt tevens voor

beperkte ruimte om het kabelsysteem op de optimale manier te oriénteren tijdens het
installatieproces. Ook moet potentieel Westelijke Insteekhaven gekruist worden, of moet een
ruimtelijk beperkte strook tussen bedrijvengebouwgedeeld worden meerdere kabels, leidingen

en spoorwegen. Om deze ruimte vervolgens te delen met eekah€l richting het
hoogspanningsstation wordt zeer complex. Dit maakt Haven Middenweg lastig bereikbaar, wat zorgt
VOor een zeer negatieve-) beoordelng.

Locatie Chemieweg West en Skelirein zijn ook gelegen op hatdustrieterrein van Moerdijk. Om

deze locaties te bereiken vanaf het verzamelpunt moeten een primaire waterkering, LSNed en een
spoorweg gekruist worden. Bij Chemieweg West lijkt een optimale oriéntatie mogelijk te zijn voor de
aansluiting van het kabelsieem en lijkt voldoende ruimte aanwezig om de locatie te verlaten met
een AGkabel. Daardoor wordt deze locatie als licht negatief)(Béoordeeld. Sheterrein is echter
ruimtelijker beperkt door het aangrenzende water, maar lijkt ook voldoende rutenteebben voor

de ACkabel om het terrein te verlaten. Daardoor krijgt deze locatie een negatipwegordeling.

Locaties Vuilstort West, Krukweg en Vuilstort Oost zijn verder weg gelegen van het verzamelpunt.
Voor deze locaties is het echter niet noodzakelijk dat het industrieterrein gekruist wordt, wat ervoor
zorgt dat er geen spoorweg of primaire waterkering géitrboeft te worden. Wel moeten er alsnog
meerdere buisleidingen gekruist worden. Deze beperken echter niet de oriéntatie van- da RC

kabel bij aansluiting (mits de buisleiding op het terrein van Vuilstort Oost wordt omgelegd). Vuilstort
West en Vuilort Oost worden ruimtelijk wel beperkt door bestaande bovengrondse hoogspanning
en de Al7/Roode Vaart respectievelijk. Deze kunnen wel voor technische complicaties zorgen
wanneer de AGen DCGkabel het terrein willen betreden of verlaten. Deze locatiesden daarom

als negatief{) beoordeeld. Locatie Krukweg heeft deze beperkingen niet en wordt daarom, vanwege
de lange afstand tot het verzamelpunt, als licht negatief)(Béoordeeld.

Tabel4-12 Beoordeling criterium Bereikbaarheid Moerdijk

Locatie Locatie LocatieShell = Locatie Locatie Locatie
Haven Chemieweg @ terrein Vuilstort Krukweg Vuilstort
Middenweg @ west West Oost
Geschiktheid 0 0/- - -- -- 0/-
verkeersroutes zwaar
en/of speciaal
transport
Bereikbaarheid -- 0/- - - 0/-
converterstation en
380k

hoogspanningsstation

Beoordeling Geertruidenberg

Geschiktheidrerkeersroutes zwaar en/of speciaal transport

Voor locatie Standhazensedijk is de benodigde infrastructuur voor het vervoer van zwaar transport
aanwezig. Echter zijn dit onder andere landbouw wegen die een beperkte breedte hebben. Om het
benodigde zwaar transport aan te kunnen zullen deze naar akesehijnlijkheid dus eerst verbreed
moeten worden. Hierdoor krijgt deze locatie een licht negatieve) (@¢oordeling.
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Locatie Terrein Amercentrale heeft, vanwege de aanwezigheid en benodigde bereikbaarheid van de
Amercentrale, een relatief goede aanwezige infrastructuur. De bereikbaarheid hiervan wordt echter
wel zwaar beperkt door de aanwezigheid van gebouwen op hetitekran de Amercentrale,

waardoor de converterstationlocatie zelf slecht bereikbaar is. Als de Amercentrale verwijderd wordt
zal er slechts een kort stuk infrastructuur gerealiseerd hoeven worden om de converterstationlocatie
bereikbaar te maken. De huidigsituatie is echter slecht bereikbaar, waardoor deze locatie een
negatieve {) beoordeling krijgt.

De locatie Heulweg heeft voldoende wegen aanwezig die breed en sterk genoeg lijken om zwaar
transport te vervoeren. Deze locatie lijkt geen beperkingen te hebben op het gebied van
bereikbaarheid en wordt daarom als neutraal (0) beoordeeld.

De locatie Amertak West heeft ook voldoende wegen aanwezig. Om de locatie te bereiken moet er
echter ook over landbouwwegen gereden worden, die een beperkte breedte lijken te hebben.
Enkele wegen moeten dus verbreed worden met tijdelijk asfalt om locatiertak West voldoende
bereikbaar te maken. Deze locatie wordt daarom als licht negatiefi§@bordeeld.

Locatie Stortplaats de Hillen heeft een aanwezige ontsluiting die groot genoeg lijkt voor het
vervoeren van zwaar transport. Mogelijk is de hoogte van het A59 viaduct een beperkende factor,
maar verder lijkt het alsof deze locatie geen beperkingen heeftatgebied van bereikbaarhefd
Stortplaats de Hillen wordt daarom als licht negatiet)@eoordeeld.

Bereikbaarheidonverterstation er880k\thoogspanningsstation

Locatie Standhazensedijk is vanuit het verzamelpunt van de tracéalternatieven goed bereikbaar. Er
hoeven geen kabels, leidingen, spoorwegen of primaire waterkeringen gekruist te worden om van
het verzamelpunt met een DKabel naar de converterstationlocatie komen. Ook lijken er geen
infrastructuurnetwerken gekruist te hoeven worden wanneer eenkAliel de locatie verlaat

richting het 380kVhoogspanningsstation. Deze locatie wordt daarom als neutraal (0) beoordeeld.

Locatie Terrein Amercentrale is buitendijks gelegen, waardoor er een primaire waterkering gekruist
moet worden om de locatie te bereiken. Ook is er hier ondergrondse hoogspanning aanwezig, die
gekruist moet worden wanneer een kabelsysteem vanaf het veriamedeze locatie wil bereiken.
Daarnaast zorgen de aanwezige gebouwen ervoor dat het ingewikkeld is voor ¢ath&©m deze
locatie te bereiken en voor een A@bel om hier weg te komen. Terrein Amercentrale wordt

daarom als negatiet) beoordeeld.

Locatie Heulweg is vanuit het verzamelpunt van de tracéalternatieven goed bereikbaar. Er hoeven
geen spoorwegen, leidingen en ondergrondse kabels gekruist te worden om deze locatie te bereiken
of te verlaten. Heulweg lijkt daardoor goed bereikbaar en ke@n neutrale (0) beoordeling.

Amertak West is gelegen aan de westkant van de Amertak. Deze locatie ligt op de tracéalternatieven
BLS, VHW en GOF, waardoor deze locatie eenvoudiger te bereiken is dan het centrale punt waar de
eindpunten van de vier tracéalternatieven samenkomen. Hienm@ven de twee primaire
waterkeringen van de Amertak niet gekruist te worden voor BLS, VHW en GOF. Het BWA

%61n de toekomst zal er een nieuwe verbindingsweg komliende snelweg (A59) verbindt met
Raamsdonksveer (afrit 33pok met deze ontwikkeling is de verwachting dat dit geen beperkingen heeft op
het gebied van bereikbaarheid.
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tracéalternatief moet de primaire waterkeringen van de Amertak wel kruisen, omdat dit tracé vanaf
de oostkant van Amertak West komt. Vanuit deze locatie lijken de twee primaire waterkeringen de
enige obstakels die gekruist moeten worden door dekalel omeen 380kvhoogspanningsstation

te bereiken. Amertak West is neutraal (0) beoordeeld, omdat de meeste tracéalternatieven hier
makkelijker kunnen komen dan bij het verzamelpunt.

Locatie Stortplaats de Hillen ligt op een voormalige stortplaats relatief ver zuidelijk van het
verzamelpunt. Deze locatie ligt buitendijks, waardoor een primaire waterkering gekruist moet
worden door de AGen DGkabel om de locatie te bereiken en verlateeen mogelijke route om

deze locatie te bereiken en te verlaten die op het oog is voor BWA, is via de Amertak. Met een
breedte van 66 meter is er mogelijk niet voldoende ruimte voor de parallelle ligging van-de DC
ACkabeltracés die hier moeten koméa liggen. Ook is het nog onduidelijk of de Amertak vervuild

is. In combinatie met de mogelijk vervuilde grond rondom het converterstation wordt Stortplaats de
Hillen negatief{) beoordeeld. Mocht uit onderzoek blijken dat de Amertak genoeg ruimte leiedt

niet vervuild is, dan is dit een kansrijk tracé voor BWA en zal de beoordeling voor dit tracéalternatief
licht negatief (0f) worden. Voor de tracéalternatieven over land wordt een tracering door de
Amertak niet gezien als optie, omdat de overgang aad-naar watertracé niet gewenst is vanuit
installatietechnieken.

Tabel4-13 Beoordeling criterium Bereikbaarheid Geertruidenberg

Locatie LocatieTerrein = Locatie Locatie Locatie
Standhazensedijk Amercentrale Heulweg Amertak West = Stortplaats de
Hillen
Geschiktheid 0/- - 0 o/- o/-
verkeersroutes zwaar
en/of speciaal
transport
Bereikbaarheid 0 - 0 0
converterstation en
380k\

hoogspanningsstation

4.3.5 Netcongestie

De primaire rol van het hoogspanningsnet is om een efficiénte uitwisseling van elektrische energie
tussen verschillende partijen mogelijk te maken, afhankelijk van hun behoeften. Wanneer er op een
bepaald deel van het elektriciteitsnet meer vraag naagaribod van elektriciteit is dan
transportcapaciteit van het net, wordt er gesproken van netcongestie. Netcongestie kan leiden tot
verminderde betrouwbaarheid van de stroomvoorziening, hogere kosten voor
elektriciteitsdistributie en kan de ontwikkeling vareuwe energieprojecten belemmeren. Bij

TenneT wordt netcongestie vaak beperkt of voorkomen door het toepasseredapatch
Redispatcthoudt in dat TenneT tegen betaling opdracht geeft aan producenten of grootverbruikers
van elektriciteit om in een bepaald gebied-a af te schakelen. Hierdoor wordt de
elektriciteitsproductie en/of het verbruik tijdelijk anders verdeeld over het net.

Om vast te stellen of, en in welke mate, netcongestie op kan treden, zijn netberekeningen

uitgevoerd op het bestaande 380kMogspanningsstation in Geertruidenberg en het nieuw te

bouwen hoogspanningsstation nabij Moerdijk. Hierbij is gebruik gemaaktva@ 8 NE S & OSy | NR 2 ¢
de belastingsgemiddelden van vraag en aanbod zowel voor het heden als de toekomst bepalen.

Deze berekeningen bieden inzicht in de impact van toekomstige vraag en aanbod, en beoordelen of
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er voldoende capaciteit beschikbaar is in het 380ktverk voor het transport van elektriciteit.
Deze beschikbare capaciteit bepaalt de toekomstige mogelijkheden voor grote aansluitingen of
invoedingen, waaronder voor Net op zee Nederwiek 3 (2 GW).

Beoordeling Moerdijk en Geertruidenberg

Uit netberekeningen is gebleken dat Moerdijk nettechnisch niet haalbaar is als aansluitlocatie voor
Net op zee Nederwiek 3 in 2031Er wordt gewerkt aan een nieuw hoamn

middenspanningsstation in Moerdijk, genaamd Port of Moerdijk (POM). Dit wordt verder toegelicht

in H6 Toekomstvastheid van de IEA. POM is niet op tijd klaar om de geplande aansluiting van Net op
zee Nederwiek 3 12031 mogelijk te maken. In Moerdijk zal in 2031 dus niet voldoende netcapaciteit
beschikbaar zijn om 2 GW te distribueren over de omgeving. De netcongestie die hier zal ontstaan is
dus niet op te lossen door het uitbreiden van de netcapaciteit in Moeedlijis te groot om op te

lossen metedispatching De netcongestieberekeningen maken van Moerdijk mego voor Net op

zee Nederwiek 3, waardooedonverterstationlocaties nabij Moerdijk allemaal een zeer negatieve

(--) beoordeling krijgen. Netcongestie éenshopstopperoor de converterstationlocaties nabij

Moerdijk voor Net op zee Nederwiek 3. Na 2031 is de verwachting dat de situatie anders is,
waardoor de zeer negatieve beoordeling voor Net op zee Nederwiek 3 niets zegt over de
mogelijkheden voor latere aanlandingean/twee netten op zee in het kader van VAWOZ 2031

2040.

Uit de netberekeningen is gebleken dat een aansluiting in Geertruidenberg beperkte netcongestie
zal veroorzaken. Deze zal echter lager zijn dan nabij Moerdijk en wordt verlicht door de realisatie van
de al in voorbereiding zijnde 380kMtuitbreiding tussa Geertruidenberg en Krimpen aan den IJssel

of Crayestein. Aanvullend op deze nieuwe 380kxbinding zafedispatchingzan het

elektriciteitsnet een mogelijke oplossing zijn om de impact van netcongestie te beperken. De
netberekeningen bevestigen dat Gérlidenberg een haalbare aansluitlocatie is voor Net op zee
Nederwiek 3. Omdat er wel beperkte netcongestie op zal treden, krijgen de converterstations nabij
Geertruidenberg allemaal een licht negatieve-j®eoordeling.

In onderstaand& abel4-14is de beoordeling weergegeven voor alle converterstationlocaties in
Moerdijk en alle converterstationlocaties in Geertruidenberg voor het criterium Netcongestie.

Tabel4-14 Beoordeling voor alle converterstationlocaties in Moerdijk en alle converterstationlocaties
in Geertruidenberg voor het criterium Netcongestie

Moerdijk Geertruidenberg

Netcongestie -- 0/-

4.3.6 Conclusies locaties converterstation

In deTabel4-15en Tabel4-16 zijn de totaalbeoordelingen van de beoordelingscriteria weergegeven
die zijn opgebouwd uit de verschillende subcriteria. Hierbij is de totaalbeoordeling gebaseerd op de
meest negatieve beoordeling van de subcriteria, omdat deze uiteindelijk de bepalegcidesh van

het beoordelingscriterium zullen zijn.

27 De verbinding van Net op zee Nederwiek 3 is gepland om operationeel te zijn in 2031.
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Moerdijk

Voor de beoordeling van de criteria voor de converterstationlocaties (in paragfa3eziot en met
4.3.9 is geen weging meegenomen. Er is echter wel een onderscheid tussen het belang van de
verschillende onderwerpen. In deze paragraaf zijn de meest doorslaggevende factoren voor de
converterstationlocaties nabij Moerdijk samengevat.

Converterstationlocatie Haven Middenweg heeft beperkte ruimte voor de bouwplaats en-gAC
DGaansluitingen vanwege de ligging van Coatex. Het ligt buitendijks en moet licht opgehoogd
worden om te voldoen aan de waterveiligheidshoogte. De fundatie hemftrelatief stabiele
ondergrond met klei en veen, zonder aanwezige kabels en leidingen. Voor zwaar verkeer is deze
locatie goed te bereiken, maar voor een-&8 DCGkabel is hier weinig ruimte.

Converterstationlocatie Chemieweg West heeft geen technisch ruimtelijke belemmeringen. Deze
locatie voldoet aan de waterveiligheidshoogte. De fundatie heeft een relatief stabiele ondergrond
met klei en veen, zonder aanwezige kabels en leidingen. De lisatilatief goed te bereiken voor
zwaar verkeer en het toekomstige 380kWogspanningsstation wordt verwacht vanuit hier ook
relatief goed bereikbaar voor het A@belsysteem.

Converterstationlocatie Sheirrein heeft geen ruimte vanwege ligging op een bestaand zonnepark.
Deze moet eerst verwijderd worden om ruimte te maken voor een converterstation. Deze locatie ligt
buitendijks en moet licht opgehoogd worden om te voldoen da waterveiligheidshoogte. De

fundatie heeft een variatie aan ondergronden met zand, veen en klei, in combinatie met aanwezige
kabels van het zonnepark. Shigtrein ligt achter hekwerk van Shell, waardoor het moeilijk

bereikbaar is voor vrachen bouwerkeer. Daarnaast is dit een drukke locatie, waardoor het
toekomstige 380k\hoogspanningsstation mogelijk ook moeilijk te bereiken zal zijn met het AC
kabelsysteem.

Converterstationlocatie Vuilstort West heeft als enige ruimtelijke beperking een bestaande
hoogspanningsverbinding. Deze locatie ligt binnendijks en moet circa €één meter opgehoogd worden.
De fundatie heeft een optimale ondergrond van alleen zand, zondervezge kabels en leidingen.
Vanwege de gewichtsbeperking op de Al7 is deze locatie echter lastig bereikbaar voor zwaar
vrachtverkeerOok is bovengrondse hoogspanning hier mogelijk een belemmering voor het AC
kabelsysteem om het toekomstige 38GkWogspamingsstation te bereiken.

Converterstationlocatie Krukweg heeft geen technisch ruimtelijke belemmeririggere locatie ligt
binnendijks en moet circa één meter opgehoogd wordenfudeatie heeft (naar verwachting) een
relatief stabiele ondergrond met zand en klei, zonder aanwezige kabels en leidingen. De benodigde
infrastructuur om het perceel te bereiken is aanwezig. De capaciteit hiervan is beperkt, maar
aanpasbaar, waardoor diegn belemmering is. Voor de bereikbaarheid van het toekomstige 380kV
hoogspanningsstation voor het A@belsysteem worden hier, met uitzondering van de lange lengte,
geen belemmeringen gezien.

Converterstationlocatie Vuilstort Oost heeft geen technisch ruimtelijke belemmerindgnigt
buitendijks en moet licht opgehoogd worden om te voldoen aan de waterveiligheidshoogte. In de
ondergrond van deze locatlgevindtzich materiaal dat niet geperforeerd mag worden, waardoor
een stabiele fundatie op deze locatie technisch zeer compl®eize locatie heeft geen bestaande
infrastructuur in de buurt en is daardoor zeer lastig bereikbaar voor bouwverkeer. Ook wordt deze
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locatie beperkt door de A17/Roode Vaart, waardoor de bereikbaarheid van het toekomstige- 380kV
hoogspanningsstation hier ook een aandachtspunt is.

Voor alle converterstationlocaties is netcapaciteit de belangrijgbtmvstopper Door netcongestie

is Moerdijk geen realistische optie om Net op zee Nederwiek 3 op aan te sluiten. Dit komt doordat
POM niet op tijd gerealiseerd zal zijn rxispatchingniet voldoende mogelijkheden zal bieden om
de verwachte netcongestie op te lossen.

Tabel4-15 Conclusie locaties converterstation Moerdijk

Locatie Locatie LocatieShelt = Locatie Locatie Locatie
Haven Chemieweg | terrein Vuilstort Krukweg Vuilstort
Middenweg = West West Oost
Ruimtelijke
inpasbaarheid 0 - 0/ 0 0
Ondergrond 0/- 0/- - - -
Bereikbaarheid - 0/- - - -
Netcongestie - - - - -

Geertruidenberg

Voor de beoordeling van de criteria voor de converterstationlocaties (in paragfade2tot en met
4.3.5 is geen weging meegenomen. Er is echter wel een onderscheid tussen het belang van de
verschillende onderwerpen. In deze paragraaf zijn de meest doorslaggevende factoren voor de
converterstationlocaties nabij Geertruidenberg samengevat.

Converterstationlocatie Standhazensedijk heeft geen technisch ruimtelijke beperkingen. Deze locatie
ligt binnendijks, maar moet relatief veel opgehoogd worden. De fundatie heeft een variatie aan
ondergronden met veen, klei en zand, zonder aanwezige kabdidingen. De infrastructuur naar

deze locatie is toereikend voor bouwverkeer, maar moet op sommige locaties eerst verbreed
worden. Het 380k\hoogspanningsstation van Geertruidenberg is ook goed bereikbaar vanaf
Standhazensedijk.

Converterstationlocatie Terrein Amercentrale is gelegen op het terrein van de Amercentrale,
waarvan een deel (inclusief de bijbehorende ondergrondse infrastructuur) verwijderd moet worden
om ruimte te maken voor een converterstation. Ook is de ruimte weaterberging hier beperkt.

Deze locatie ligt buitendijks, maar hoeft niet opgehoogd te worden. De fundatie heeft een stabiele
ondergrond van zand en klei, die tientallen kabels en leidingen bevat. De infrastructuur naar deze
locatie is toereikend voor bouverkeer, maar wordt beperkt door de aanwezige gebouwen van de
Amercentrale. Om vanaf Terrein Amercentrale het 380kdgspanningsstation van

Geertruidenberg te bereiken, moeten hier een primaire waterkering, ondergrondse hoogspanning
en gebouwen van de Ameentrale gekruist worden.

Converterstationlocatie Heulweg is gelegen op dezelfde grond als de uitbreidingsplannen van een
recyclingbedrijf De ruimte voor waterinfiltratie en waterberging is hier bepeixéze locatie ligt
binnendijks, maar moet relatief veel opgehoogd worden. De fundatie heeft een stabiele ondergrond
van voornamelijk zand en in mindere mate klei en veen, waarin één waterleiding ligt. De
infrastructuur naar deze locatie is geschikt voor wearkeer. Het 380k¥Moogspanningsstation van
Geertruidenberg is ook goed bekbaar vanaf Heulweg.
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Converterstationlocatie Amertak West heeft geen technisch ruimtelijke beperkimgre locatie

ligt binnendijks, maar moet relatief veel opgehoogd worden. De fundatie heefstdele
ondergrond van voornamelijk zand, waarin geen kabels en leidingen ligganfrastructuur naar
deze locatie is toereikend voor bouwverkeer, maar moet op sommige locaties eerst verbreed
worden. Voor de bereikbaarheid van het 38ak&gspanningsstation van Geertruidenberg voor het
ACkabelsysteem worden geen belemmeringen veritac

Converterstationlocatie Stortplaats de Hillen is gelegen op een vuilstort, waar beperkingen zijn voor
een aaneengesloten bouwplaats. Ook moet de ondergrondse infrastructuur hier in vervuilde grond
geplaatst worden. Hier is waterinfiltratie niet toegestaagardoor waterberging complex.iBeze

locatie ligt buitendijks en zal met circa 1,3 meter opgehoogd moeten woidemndergrond van

deze locatie bevat geen kabels en leidingen, maar bestaat uit vuilstort en een afdeklaag, waar
beperkte én gelijkmatigeetting over het hele terrein moeilijk te garanderen zijn. Voor een stabiele
fundatie moeten hiervoor aanpassingen aan het converterstationontwerp worden gedaan. De
infrastructuur om met zwaar verkeer deze locatie te bereiken is aanwezig, maar wordt kogelij
beperkt door de hoogte van het A59 viaduct. Via de Amertak is deze locatie goed bereikbaar voor
het BWA tracéalternatief, maar voor de tracéalternatieven over land is de Amertak een complexer
alternatief en is deze locatie moeilijker te bereiken. Vafaftplaatsde Hillen is het 380kV
hoogspanningsstation van Geertruidenberg ook lastig te bereiken doordat een primaire waterkering
en vervuilde grond doorkruist moeten worden, in combinatie met de langstea@€lengte.

Voor alle converterstationlocaties is netcapaciteit toereikend voor de tijdige aansluiting van Net op
zee Nederwiek 3. Hier zal, in tegenstellingerdijk, beperkte netcongestie ontstaan. Met
redispatchingen de 380kMhetuitbreiding tussen Geertruidenberg en Krimpen aan den IJssel of
Crayestein is deze netcongestie op te lossen. Uit de netberekeningen is gebleken dat
Geertruidenberg een haalbare aansluitlocatie is voor Net op zee Nederwiek 3.

Tabel4-16 Conclusie locaties converterstation Geertruidenberg

Locatie LocatieTerrein = Locatie Locatie Locatie
Standhazensedijk Amercentrale = Heulweg Amertak West = Stortplaats de
Hillen
Ruimtelijke 0 ) ) 0
inpasbaarheid
Ondergrond - - -
Bereikbaarheid 0/- _ 0 0/-
Netcongestie 0/- o/- 0/- 0/- o/-

4.4 Circulariteit

In het MER van Net op zee Nederwiek 3 wordt ingegaan op mogelijke milieueffecten als gevolg van
aanleg, gebruik en verwijdering van dit net op peeject. Milieueffecten zijn daarbij een breed

begrip, wat ook grondstoffen betreft. Vanuit hgedachtegoedirculariteit is het doel om zorgvuldig

en bewust om te gaan met grondstoffem kringlopen te sluiten door onder meer vermindering,
alternatief hergebruik, recycling en terugwinning van materialen

Het realiseren van Net op zee Nederwiek 3 vereist het gebruik van diverse grondstoffen, zowel voor

de fysieke projectonderdelen (bijvoorbeeld de productie van elektriciteitskabels) als voor de bouw
en het transport van onderdelen van het Net op Zbgvoorbeeld brandstofverbruik). Een efficiénte
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omgang met grondstoffen is noodzakelijk, omdat grondstoffen niet oneindig beschikbaar zijn en om
de milieudruk als gevolg van de winning van grondstoffen te beperken. Circulariteit kan bijdragen
aan het verminderen van de milieueffecten omdat het zichtraghefficiénter gebruilen hergebruik

van grondstoffen, materialen, producten en afval.

Circulariteit is zelf geen milieueffect en wordt dan ook niet als zodanig beoordeeld in het MER van
Net op zee Nederwiek 3. Het MER wiooggesteld voor de besluitvorming over de ruimtelijke
inpassing van Net op zee Nederwiek 3. Op basis van het MER vindt geen ontwerp van producten of
selectie van materialen plaats. Keuzes voor de tracering en het ontwerp van de voorgenomen
activiteit kunnan wel relevant zijn voor het grondstofgebruik. Zo heeft bijvoorbeeld de lengte van het
kabeltracé invioed op hoeveel bedigde grondstoffen voor de realisatie van Net op zee Nederwiek

3.

4.4.1 Circulariteit in beleid

z A

hY Ay@dzZ t Ay3a GS 3ISGSY Iy OANDdzZ  NAGSAG Aa oSt
AY HnpnQ oOoHnmcO 06S@LG RS YOAGAS 2Y RS bSRSNIl
naar een volledig circulaire economie in 2050. Als tusseindm® 2030 wordt gestreefd naar 50%

reductie in gebruik van primaire grondstoffen (mineralen, metalen en fossiel). De doelstellingen in

het Rijksprogramma zijn:

<
Tk >

1 Bestaande productieprocessen maken efficiénter gebruik van grondstoffen.

1 Zoveel mogelijk gebruik maken van duurzageproduceerde, hernieuwbare
(onuitputtelijke) en algemeen beschikbare grondstoffen.

1 Nieuwe productiemethodes ontwikkelen en nieuwe producten circulair ontwerpen.

Aanvullend heeft TenneT eigen beleid ontwikkeld op het gebied van circulariteit door het gebruik van
nieuw koper en niehernieuwbaar afval met 25% te reduceren in 2025 ten opzichte van 2020. Voor
Net op zee Nederwiek 3 geeft TenneT concreet invullingdaze doelstelling door deze te vertalen

naar eisen voor de aannemers. In het MER wordt beschreven in hoeverre en op welke manier
realisatie van het initiatief bijdraagt aan doelen voor circulariteit en welke keuzes er binnen het
initiatief zelf zijn.

4.4.2 Strategieén van circulariteit

Om het begrip circulariteit en doel hiervan te realiseren, en daarmee het gebruik en verbruik van
grondstoffen te verminderen, zijn diverse strategieén ontwikkeld. BedRer® (zie Figuur4-13)

geeft een overzicht van strategieén die aansluit op de verschillende fasen van een product en
daarmee keuzes voor grondstoffen. Hoe hoger een strategie opladder staat, hoe meer circulair
de strategie is, waarbij R1 de hoogste trede is. Voor hebetee Nederwiek 3 zijn diverse
keuzemogelijkheden die een raakvlak hebben met circulariteit.

28 Informatie over de Radder: https://www.rvo.nl/onderwerpen/r-ladder. De Radder wordt door het PBL
benut voor de monitoring van het Rijksbrede Programma Circulaire Economie.
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R-ladder met strategieén van circulariteit
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of efficienter maken
in het gebruik

o

) RS. Verwerken en
R6. Energie terugwinnen hergebruiken van
uit materialen. materialen.

R6. Recover
Bron: PBL

Figuur4-13 Rladder circulariteitstrategieén

Deze strategieén leiden tot een aantal ontwerpprincipes die voor Net op zee Nederkigk&n
worden toegepast en zijn hier onderverdeeld in drie categorieén:
1 Preventie
o0 (R1): Voorkomen van gebruik en verbruik.
1 Waardebehoud:
0 (RS3, 4 en 5): maak duurzaam gebruik van bestaande objecten, materialen, grondstoffen
en natuurlijkeprocessen.
0 (R4): Verleng de levensduur.
1 Waardecreatie:
0 (R1) ontwerp voor meerdere levenscycli
o0 (R1) ontwerp toekomstbestendig
o (R2) ontwerp voor optimaal beheer en onderhoud
0 (R2) ontwerp voor duurzaam materiaal gebruik
o (R2) ontwerp voor minimaal grondstan energieverbruik in aanleg en gebruiksfase

4.4.3 Circulariteit in Net op Zee Nederwiek 3

Voor het bepalen in hoeverre Net op zee Nederwiek 3 tdexecirculair gebruik van grondstoffen,
Zijn enkele uitgangspunten van belang:

1 De voorgenomen activiteitde hoofdonderdelen van Net op zee Nederwiek 3 staan vast.
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1 De rol van TenneTEtenneT is initiatiefnemer. TenneT produceert geen grondstoffen of
onderdelen van Net op zee Nederwiek 3, maar bestelt deze wel, laat deze plaatsen en
opereert en beheertit. TenneT heeft daarbij op grond van de Elektriciteitswet 1998 een
wettelijk kader dat vereist dat zij netaansluitingen realiseert, op kostenefficiénte wijze en
zorgdraagt voor een betrouwbare net.

In volgende fases, na de besluitvorming, zijn nog diverse keuzemogelijkheden om grondstofgebruik
en-verbruik te verminderenHieronderis toegelicht welke grondstoffen gebruikt en verbruikt

worden voor Net op zee Nederwi@Daarnazijn de strategieén uitgewerkt hoe dit verminditan
worden.

Voor Net op zedederwiek 3 worden grondstoffen gebruikt in de fysieke projectonderdelen (kabels,
platforms, etc.) en voor de aanleg/transport van onderdelen (brandstofverbruik). In de gebruiksfase
is geen sprake van een relevant gebruik van grondstoffen, aangezienidteadich richt op het
transport van elektriciteit en het omzetten hiervan van wisselspanningsniveau naar een
gelijkspanningsniveau. Voor deze activiteiten worden in principe geen grondstoffen verbruikt, met
uitzondering van onderhoudswerkzaamheden.

Tabel4-17 geeft een overzicht van de onderdelen van Net op zee Nederwiek 3 met een groot
grondstoffengebruik. Groot is daarbij in absolute zin vanwege significante hoeveelheid grondstoffen

en relatief, als onderdeel van het project. In de eerste kolom van de saba welke type grondstof

KSG 0SGUNBFlae 581 S GeLISNAy3I @ly INRYRaAG2FFSY Aa
SSYy OANDdzZ I ANBE SO2y2YASQ o6t.[Z HAaumMO® 5SS (6SSRS
project worden gebruikt of vemroikt. Op grond van de in paragré#.1beschreven doelstelling van

TenneT is daarbij specifiek aandacht voor koper. In de derde kolom is aangegeven wat de omvang is

van het gebruik of verbruik. In de vierde kolom is een kwalitatief oordeel gegeven over de relevantie

van het gebruik van het tygpgrondstof vanwege de mogelijke beperkingen in circulair gebruik van

de grondstof.
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Tabel4-17 Grondstoffengebruik Net op Zee Nederwiek 3

Type grondstof (Voornaamste) toepassing Omvang Relevantie vanuit circulariteit

Zand en grind Ophoging converterstation | Zeer beperkt Beperkte relevantipgeen schaarse stoffen en
geen bewerking of verbruik

Beton Converterstation Zeer beperkt Beperkte relevantie, geen schaarste

fundatie/bouwdelen

1Jzer en staal Converterstation Gemiddeld Gemiddelde relevantiéyVeinig alternatieve

installaties grondstoffen die toegepast kunnen worden
maarwel kans op hergebruik in productie e
gebruik

Overige metalen | Koper of aluminium in Hoog(st) Zeer relevant, m.n. (zee)kahékinvioeding

kabels, toepassing in mate van circulariteit door ontwerpkeuzes in
Installaties tracéen kabelontwerpen vergroten kans op
hergebruik na gebruik

Fossiel Brandstof werken Hoog Zeer relevantrelatief hoog brandstofverbruik in

voertuigen de aanlegfase vanwege omvang van de
aanlegwerkzaamheden.

Kunststoffen Kabels Hoog Zeer relevantgebruik van kunststof in kabel.
Beinvloeding mate van circulariteit door
ontwerpkeuzes in tracén kabelontwerpen
vergroten kans op hergebruik in productie en r
gebruik

Hout en papier N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Plantaardige N.v.t. N.v.t. N.v.t.

voedselproducten

Dierlijke N.v.t. N.v.t. N.v.t.

voedselproducten

Textiel (biotisch) | N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Bij grondstoffen uifTabeld-17 waarvan de omvang van gebruik gemiddeld of hoog is, is in de
voorgaande projecten Net op zee Nederwiek 1 en 2 verkend welke mogelijkheden er zijn op grond
van de Rstrategieén genoemd in paragra@i.2 om de omgang met grondstoffen in lijn te brengen
met de doelstellingen voor circulariteit. Deze relevante stoffen waren voor wat betreft Net op zee
Nederwiek 1 en 2: ijzer en staal, overige metalen (0.a. koper of aluminium), fossiele grondstoffen en
kundstoffen.

In Tabel4-18is samengevat welke strategie de initiatiefnemer binnen bereik kan hebben en een
korte toelichting op de toepassing, zoals de fase waarin dit mogelijk kan worden toegepast. De
verdere detailuitwerking van de strategieén ligt buiten de reikwijdte van 8e IE

Eén van de manieren waarop TenneT uitvoering geeft aan haar circulariteitsdoelstelling is via de
aanbesteding. TenneT vereist in de aanbesteding dat de gelijkstroomkabel voor een minimum van
25% gerecycled koper wordt gefabriceerd. Daarbij verlangt TeaaeGrondstofpaspoort voor de
jacket, platform en kabel zodat gebruikte grondstoffen herleidbaar en navolgbaar zijn.
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Tabel4-18 Rstrategieén grondstoffen Net op zee Nederwiek 3

Type grondstof ~(Voornaamste) Relevante R Toepassing strategie
toepassing strategieén
IXer en staal Bouwwerken R1Afwijzen Ontwerpkeuzes in detailengineering gericht op
heroverwegen (vereenvoudigen) terugwinningsmogelijkheden ijzer en
staal opnemen in opdrachtverstrekking detailengineerin
R2 Verminderen Ontwerpkeuzes in detailengineering gericht op
verminderen verbruik ijzer en staal opnemen in
opdrachtverstrekking detailengineering
R3 Hergebruik Inkoopkeuzes gericht op toepassen hergebruikt ijzer/ste
opnemen in opdrachtverstrekking aanschaf
R5 Recycling Keuzes gericht ogerugwinnen van ijzer en staal opneme
in opdrachtverstrekking verwijderingsfase
Overige Kabeltracé - TechniekkeuzeDoor de keuze voor gelijkstroom in
metalen (bijv. plaats van wisselstroom kan met minder kabel mee
koper of R1 Afwijzen stroom worden getransporteerd
aluminium) heroverwegen - De keuze voor kabelmateriaal is bepalend voor
gebruik van het type metaal. Aandacht in
opdrachtverstrekking aanschaf
R2Verminderen Tracékeuze bepaalt lengte tracé en daarmee lengte kalk
Techniekkeuze is van invloed op de hoeveelheid materi
per eenheid te transporteren elektriciteit. Keuze voor
R2 Verminderen gelijkstroom is al gemaakt en voor ttansportafstand van
Net op zee Nederwiek 3 aanmerkelijk efficiénter dan
wisselstroom qua netverliezen en capaciteit
R3 Hergebruik Inkoqp‘keuzes gericht. op toepassen herggbruikt koper a
aluminium opnemen in opdrachtverstrekking aanschaf
In verwijderingsfase opgraven kabvacét.o.v. achterlaten
R5Recycling 6 Wo dNE | Qéd“brdareavurﬂ/égér@y_ipling of
recoverymateriaaltegenover eventuele milieueffecten
verwijdering.
Fossiele Werk-en - Stimuleren toepassing brandstofefficiéntie of gebruik
) R1 afwijzen . . .
brandstoffen voertuigen hernieuwbare energiebron (elektrisch of anders) opnem
/heroverwegen . A
in opdrachtverstrekking aanleg.
. Tracékeuze bepaalt lengte tracé en daarmee duur
R2 Verminderen . .
aanlegwerkzaamheden en energieverbruik.
Kunststoffen Mantel kabels Ontwerpkeuzes in detailengineering gericht op
R1 afwijzen (vereer_wo_udigen) mﬁtteriaalgeb.r_uik en
terugwinningsmogelijkheden, bijvoorbeeld door
/heroverwegen . . . .
materiaalgebruik (basis vo&3) opnemen in
opdrachtverstrekking detailengineering
Ontwerpkeuzes in detailengineering gericht op
R2 Verminderen verminderen verbruik kunststoffen door aandachtspunte
opnemen in opdrachtverstrekking detailengineering

4.4.4 Convenant Schoon eBmissieloos Bouwen

In oktober 2023 is het Convenant Schoon en Emissieloos Bouwen uitgebracht door de Minister van
Economische Zaken en Klimaat. Hierin wordt het Programma SEB toegelicht, dat zich richt op de
verduurzaming van bouwmaterieel dat wordt ingezet in de bouwsedttodit convenant wordt

binnen de bouwsector onderscheid gemaakt tussen de volgende bouwsegmenten:, grai-,

en wegenbouw (GWW), spoor, de burgerlijke woningbouw en utiliteitsbouw (W&U), kustlijnzorg,
vaargeulonderhoud en energieprojecten (energieabking en-infrastructuur). Het bouwsegment
energie is binnen dit convenant vooralsnog beperkt tot energieprojecten op land en
aanlegactiviteiten voor het net op zee (offshoréhor TenneT geldt dat de emississen uit
onderstaandeTabel4-19worden gerealiseerd. Dit doen ze door de routekaart SEB te volgen. In die
routekaart staat in meer detail beschreven hoe ze uiteindelijk op 60% minder stikstofuitstoot per km
gelegde kabelgn opzichte var2018.0m tot een goed uitvoerbare werkwijze te komen is gekozen

Net opzee Nederwiek 3 Integrale Effectenanalyse (IE4)Definitief

134



QPONDERA A ARCADIS &

VOOr een emissiis op projectniveau. Een project omvat alle werkzaamheden van het aanleggen
van een verbinding en wordt als één tender door de opdrachtgever uitgezet. Een eis per project
betekent dat schepen die nog niet voldoen aan een bepaaldekldsse toch ingezet kunnen

worden wanneer dit gecompenseerd wordt door andere, schonere schepen. Dit geeft alsnog de
gevraagde versnelling van de verschoning ten opzichte van het autonome pad.

Tabel4-19 Varend bouwmaterieel Energie

Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4

1jan. 2023 31 dec. 1jan.202% 31dec. 1jan.2028 31dec. 1 jan.2030;en

2024 2027 2029 verder
Kabellegschip, Gemiddeld 30% Gemiddeld 40% Gemiddeld 45% Gemiddeld 50%
Baggerschip, reductie t.o.v. IMO reductie t.o.v. IMO reductie t.o.v. IMO reductie t.o.v. IMO
Valpijpschip, NOXx Tier Il voor alle | NOx Tier Il voor alle | NOx Tier Il voor alle | NOx Tier Il voor alle
Kraanschip, Crew schepen. Gemiddeld | schepen. Gemiddeld| schepen. Gemiddeld | schepen. Gemiddeld
Tender Vessel en minimaal 10% minimaal 20% minimaal 40% minimaal 60%
Wachtschip duurzame duurzame duurzame duurzame

energiedragers energiedragers energiedragers energiedragers

4.4.5 Beoordeling Circulariteit

Omdat de uitgangspunten voor circulariteit voor elk tracéalternatief hetzelfde zullen zijn, is de
beoordeling van circulariteit primair afhankelijk van de lengte van het tracéalternatief. Aangezien dit
criterium al mee is genomen in de beoordeling vootehnische uitvoerbaarheid van de IEA
Techniek, wordt deze niet meegenomen in een extra beoordeling. Dit is om te voorkomen dat
specifieke criteria dubbel beoordeeld kunnen worden en daardoor dus belangrijker zullen lijken dan
andere criteria. Om toch eendicatie te geven voor welk tracéalternatief de meeste mogelijkheden
liggen om het installatieen productieproces circulair te maken isTiabel4-20 een beoordeling

gegeven. Deze zal niet meegenomen worden in de eindafweging.

Tabel4-20 Beoordeling Circulariteit

Tracéalternatief Tracéalternatief Tracéalternatief Tracéalternatief
Criteria Buisleidingenstrook ~ Voorne-Hoeksche Binnenwateren GoereeOverflakkee
(BLS Waard YHW) (BWA (Gon
Tijd -- (langst) - 0/- (Kortst) | -

4.5 Conclusie

Uit de beoordeling van hetspect techniek volgen beperkte verschillen tussen de tracéalternatieven
en geen relevant onderscheid voor de converterstationlocaties. Voor de tracéalternatieven geldt dat
alle uitvoerbaar zijn, maar dat elk tracéalternatief aandachtspunten kent voordreblg. Voor BLS

is de boring onder het Hollands Diep een groot aandachtspunt. Voor VHW zijn dit het tracédeel door
de Voordelta buiten de vaargeul en de boringen onder het Hollands Diep. BWA heeft als
aandachtspunten de kruising van de Haringvlietdanb8Ned en GOF de kruising van het Volkerak.
Ook ligt de installatiesnelheid van kabelsystemen in het water hoger dan op land.

Vanuit het kader van inpassing van de elektriciteit van Nederwiek 3 op het hoogspanningsnet volgt
dat aansluiting op Moerdijk tot aanmerkelijke netcongestie leidt. Deze is dermate dat aansluiting in
2031 voor TenneT niet realistisch wordt geacht. Daar Kapdat de realisatie van het 380kV
hoogspanningsstation, vereist voor realisatie van Nederwiek 3, niet tijdig is afgerond voor
aansluiting van Nederwiek 3 in 2031. Daarmee is de aansluiting nabij industrieterrein Moerdijk voor

Net opzee Nederwiek 3 Integrale Effectenanalyse (IE4)Definitief 13&



QPONDERA A ARCADIS &

Nederwiek 3 in 2031 niet realistisch. De betreffende beoordeling heeft geen betrekking op
mogelijkheden van toekomstige aansluitingen zoals onderzocht in pVAWOZ.

5 Kosten

5.1 Inleiding

Dit hoofdstuk presenteert de resultaten voor het thema Kosten. De aanpak hoe tot deze informatie
gekomen iswordt beschreven in paragra&f2. Paragraab.3.1geeft vervolgens inzicht in het
kostenverschil tussen deacéalternatieven en de factoren die zorgen voor dit verschil. Paedgra
5.3.2beschrijft de mogelijke locaties voor de converterstations en de kesgatijvende factoren.

5.2 Aanpak themakosten

Voor elk tracéalternatief van Net op z&ederwiek 3s de ordegrootte van dmvesteringskosten
gegeven inclusief een opsldde operationele kosten (onderhoud en beheer) zijn ingeschat op
ongeveerl% van de investeringskostettezezijn daarmee niet onderscheidend en worden derhalve
niet verder toegelichtDe basis voor dmvesteringkosten (hierna kostegenoemd zijnalgemene
kengetallen voor het nieuwe 525 k¥ GW gelijkstroom (D&€pncept De kengetallerzijn gebaseerd

op referentieprojecten van Te®T inNederland (Net op zee IJmuiden Ver Alpha, Beta en Gamma)
Deze referentieen ervaringscijfers zijn aangevuld met informatie uit marktconsultaties met
leveranciers van de verschillende onderdelen voorriettop zee.

Aan de hand van de kgatallen is vervolgens een basiskosteninschatting gemaakt per
tracéalternatief van Net op zedederwiek 3 Deonderscheidendéosten kunnen hierbij
onderverdeeld worden idrie grote kostencomponenten:
1. De kabelsystemen op zéstartend vanaf hetlemarcatiepunt in de Voordeljaen
binnenwateren
2. De kabelsystemen op land;
3. Eenconverterstation op lanih Moerdijk of Geertruidenberg/Drimmelen/Oosterhout
OKASNYIl I y3aSRdzAR Ffa& WDSSNINHZA RSYOoSNAHQU

Het is in het kader van toekomstige aanbestedingen niet wenselijk om de kosten per onderdeel of
het kwantitatieve verschin per onderdeete laten zien. Hierbij wordt aangesloten bij wat in
eerdere Net op ze@rojecten als uitgangspunt is gehanteerd.

In dezeanalysewordende verschillendéracéalternatieververgelekerdoor de kosten te evalueren
ten opzichte van het tracé van de base case. De basegaseBinnenwateren (BWA) tracé, met
Geertruidenberg als locatie voor het converterstati@® financiéle impact van alternatieve locaties
en tracés wordt beoordeeld door de kosten van elk tracéalternatief te vergelijken met die van de
base caseHiermee ontstaat er inzichih de relatievekostenvan elkiracéalternatid.

Bovendien wordt eeen toelichting gegeven op de voornaamste oorzakerkdigmenleiden tot
verschilin kosten tussen de verschillende tracéalternatieeenconverterstationlocaties.
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5.2.1 Offshore kabeltracé

Hetoffshore tracé tot aan het punt voor de kust (Voordeigayooralle alternatievergelijk. Dit
betekent dat de verschillen tussen de kabeltragis daarmee verschillen in de kostgras

optreden nadat het offshore kabeltracé de Voordelta bereikt. Om deze reden wordt het offshore
kabeltracé in dit hoofdstuk niet verder toegelicht

Uitgangspunt bij het bepalen van de investeringskosten voor de IEA is dat alle tracéalternatieven
binnen de planning en met gelijke kwaliteit worden gerealiseerd. Eadsothook geen rekening
gehouden mekostenposten zoalsventuele schadeclaims van windparkeigenaratien

vertragingen bij de aanleg van dit deel van het Net op zedeaoptreden

5.2.2 Kabeltracé vanaf Voordelta

Ten aanzien van de kabelsystemen op zee en op land is de tracélengte een belangrijke factor voor de
verwachte kosten. Hs hierbij onderscheid gemaakt tussen verschillende tracétypen, naneelijk
kabeltracé in de Voordeltaoor de binnenwaterem®n op land vanwege de verschillen in
installatievereisten en omgevingsfactoren. Per tracétyfs®r een inschatting gemaakt van de
gemiddelde prijs per kilometer rekening houdend met verschillende variabelen, zoals de verwachte
installatiemethode en de materiafedie nodig zijn.

Verder zijn boringen expliciet meegenomen, waarbij er in dit stadium een onderscheid gemaakt is
tussen standaard en complexe boringen. Complexe boriagede langere boringeonder grotere
wateren (Hollands Diep, Dordtse Kil en Volkerak) door en kruisingen met de HaringvliBiglam.
kosten voor een complexe boring liggen bijna een factor 1.5 hoger dan een standaard boring.

Nederwick 3
tracéalternatieven
BLS:
Buisleidingen
strook
VHW: Voorne-
" Hoeksche Waard
BWA:
Binnenwateren
GOF: Goeree-
T Overflakkee
Zoeklocaties
converter stations
NW3 converter
zoeklocaties in/
rondom
Geertruidenberg
NW3 converter
zoeklocaties
Moerdijk

Figuur5-1 Tracéalternatieven en converterstationlocaties Net op zee Nederwiek 3

leder tracéalternatief start in de Voordelta en loopt naar het haventerrein in Moerdijk of
Geertruidenberg. Langs de route heeft ieder tracéalternatief enkele varigaiehovenstaande
Figuurs-1).
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Niet elke variant of sulvariant van de tracéalternatieven is expliciet meegenomen in de
kostenvergelijkingAlleen onderscheidende varianten voor de kostenvergelijking zijn meegenomen
(zieTabel5-1). Tracéalternatieven zijn met name onderscheidend door verschil in lengte van
kabeltracés. Voor elk tracéalternatief is wel de variant naar het haventerrein in de omgeving van
Moerdijk of Geertruidenberg meegenomen.

Tabel5-1 Tracéalternatieven en varianten die meegenomen zijn in de kostenvergelijking

Alternatief Variant
Aanlanding
1 Buisleidingenstrook (BLS) Variant A- Maasvlakte

Variant B- Voorne aan Zee
2 Voorneq¢ Hoeksche Waar(WVHW) | n.v.t.
3 Binnenwateren BWA) n.v.t.

Aanlanding
4 | Goereeh SNFf I 1 1SS Variant A Stellendam
VariantB¢5 dzZA Yy Sy @1y D2 SNB ¢

5.2.3 Converterstation

De kosten vaiet converterstation bestaande uit verschillende installatiespp elke locatie gelijk
en daarom niebnderscheidendWel zijn er per converterstationlocati®sten opdrijvende factoren
te onderscheiden. Op dit moment is de vergelijking tussen de mogelijke locaties, en de daarbij
behorende kosten opdrijvende factoren, enkel kwalitatief.

In de kwalitatieve vergelijking worden de volgende factoren meegenomen
9 Huidigefunctie van het terrein;

1 Benodigdeaanpassingen van locaties voor het converterstation (ophoging nodig, sanering
van terreinenamoverenvan objecten;)

1 Benodigdecompensatie van grondeigenaren op lasfdn het kader van Natuurnetwerk
Nederland (NNN).
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De tracélengte per tracétype is een belangrijke factor voor de verwachte kosibel5-2 geeft
voor de verschillende tracéalternatieven de afstanden per kilometer het aantal kilometer per
tracétype weer. Hierbij worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

=A =4 =4 4 -8 A

Offshore tracé > 10 m waterdiepte;

Voordelta tracé < 10 m waterdiepte;

Binnenwateren tracé Route binnenwateren incl. kruising Haringvlietdam;

Op land tracé Route op land incl. aanlanding;

HDD standaard Standaard horizontaal gestuurde boring (HDD);

HDD complex Complexe horizontaal gestuurde boring (HDD).

Tabel5-2 Aantal kilometers tracéalternatief per tracétype

Nediarwiek 3_ BWA- Etissglei dingen Etissglei dingen VHW- Voorne- GOF Goeree GOF Goeree
tracéalternatieven | Binnenwateren strook strook Hoeksche Waard | Overflakkee Overflakkee
VENIELE . n.v.t. Ma_asvlakte 4 Voorne aan Zee | n.v.t. Duinen v Goeree | Stellendam
aanlanding (zuid)
Converterstation MRD GTB| MRD GTB| MRD GTB| MRD GTBB| MRD GTB| MRD  GTB
Offshore tracé 207,8 207,8| 2078 207,8| 2078 207,8| 2078 207,8| 2078 207,8| 2078 2078
Voordelta tracé 207 207| 150 150 199 19,9 19,9 199| 125 125| 203 203
t‘?g‘c”ée”""atere” 386 60,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Op land tracé 3.4 60| 589 893| 496 800| 456  630| 497 729| 458 691
Totaaltracéinkm | 2705 2949 2817 3121| 2773 307,7| 2733 290,7| 2700 2932| 2739 2972
HDD standaard 3 3 59 88 53 82 40 66 37 66 33 62
HDD complex 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Totaal HDD in # 4 4 61 90 56 84 42 68 39 68 35 64

Tabel5-3 toont het verschil in kosten (in percentages) tussen de tracéalternatieven vanaf de
Voordelta ten opzichte van dease caseDebase cas@ertegenwoordigt het Binnenwateren (BWA)
tracévanaf de Voordeltanet Geertruidenberg als locatie voor het converterstativervolgens
wordt in Tabel5-3 zowel de totale kosten van de verschillende alternatievan het gehele
kabeltracé exclusief het platform op zess hoe deze kosten zich percentueel verhouden ten
opzichte van déracéalternatief Binnenwateren van het gehele kabeltracé exclusief platform op zee.
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Tabel5-3 Kosten tracéalternatiefanafVoordelta en totale kosten vanaf platform op Zkesten x

€1.000.000)

Nedenwiel 3 VHW- Voorne Hoeksch GOF G

BWA- Binnenwateren BLS; Buisleidingenstrook BLS; Buisleidingenstrook SNCOTICCE ST GOF GoereeOverflakkee D

. . Waard Overflakkee
tracéalternatieven
Variant aanlanding | n.v.t. MVL Maasvlakte A (zuid) | Voorne aan Zee n.v.t. DWIIER W (SEEE, VAKX Kwade Hoek
(Volkerak)

Landstation MRD GTB MRD GTB MRD GTB MRD GTB MRD GTB MRD GTB
% afwijking kosten
tvznvafb\; C;ng:'stg 69,71%  100,00%| 14058%  20563%| 12595%  191,00% | 111,63% = 154,79%| 110,71%  164,77%|  107,95% 162,01%
(BWA GTB)
Totaal vanaf het € Mo € MO € Mo € MO € Mo € MO € Mo € MO € Mo € MO € M® e MO

offshore platform

% afwijking kosten
vanaf offshore
platform t.o.v. base
case (BWA GTB)

De resultaten tonen dat voor alle tracéalternatieven, het tracéalternatsefr Moerdijk minder
kosten heeft dan het tracéalternatief naar Geertruidenberg. Deze kosten van het tracéalternatief
naarconverterstationlocatiedloederdijk zijn binnen eenzelfde tracéalternatief gemiddeld 30%

lager dan naar deonverterstationlocatie&eertruidenberg. Belangrijke reden hiervoor is de kortere
afstand van het tracé. Bovendien zijn er in de tracéalternatieven naar Geertruidenberg in vergelijking
tot Moerdijk, voor alle tracéalternatieven behalve voor het tracéalternatief Binnenwaterdng ex
(standaard) HDD nodig.

De Buisleidingesstrook tracéalternatieven hebben, gerekend vanaf Voordelta, ongeveer twee keer

hogere kosten dan het tracéalternatief Binnenwateren. De tracéalternati®amrneHoeksche

Waarden GoereeOverflakkeehebben ongeveer een half keer hogere kosten dan het
tracéalternatief Binnenwateren.

Op basis van kosten is het tracéalternatief Binnenwateren een van de voordeligste alternatieven . De
totale lengte van het tracé is korter dan de meeste tracéalternatieven en het aantal benodigde HDDs
is zeer beperkt. Van dit traceé is, startend vanaf hehdrcatiepunt in de Voordelta, meer dan de

helft een binnenwateren tracé. Het tracé op land voor het tracéalternatief Binnenwateren is
bovendien veel korter dan de andere tracéalternatieven. De productiekosten per kilometer inshore
kabel zijn lager dan deosten van onshore kabel. Hier staat tegenover dat de aanlegkosten van
inshore kabel hoger zijn dan die van onshore.

De onderliggende schattingen gaan echter gepaard met een bepaalde mate van onzekerheid. Er is
onzekerheiddoor het feit datdit project nog niet is aanbesteed en dat de engineering (het ontwerp)
nog in ontwikkeling is. Deze onzekerheid geldt voor alle tracéalternatieven en varianten.

5.3.2 Converterstation

Zowel in Geertruidenberg als in Moerdijk zijn er mogelijke locaties voor het converterstation in
onderzoek. Op dit moment zijn er elf mogelijke locaties die overwogen worden, vijf dazategn

Geertruidenberg en zes in Moerdijk. De kosten van de converterstation installatie zelf zijn niet
onderscheidend. Wel zijn er per converterstation locatie kosten opdrijvende factoren te
onderscheiden.
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Tabel5-4 Overzicht mogelijke converterstationlocaties en kostenopdrijvende factoren

Converterstationlo Naamgeving Ophoging nodig Sanering Amoveren Compensatie
catie (0.b.v. faalkans opbrengstderving en
1/10.000 jaar) NNN
GTB Standhazensedijk | Ja Nee Nee
GTB Terrein Nee Mogelijk Ja Deels *
Amercentrale
GTB Heulweg Ja Mogelijk Nee
GTB Amertak West Ja Nee Nee
GTB Stortplaats de Ja Ja Nee Ja **
Hillen
MRD Haven Middenweg | Zeer beperkt Mogelijk Deels ***
MRD Chemieweg West | Nee Mogelijk Nee
MRD Sheliterrein Zeer beperkt Mogelijk Ja Ja ***
MRD Vuilstort West Ja Nee Nee Ja **
MRD Krukweg Ja Nee Nee
MRD Vuilstort Oost Zeer beperkt Nee Nee Ja **
* Uit bedrijf nemen Amercentrale in het geval van realisatie converterstation
* Compensatie van NNN
*kk Gedeeltelijk braakliggen@moverennodig afhankelijk van benodigde ruimte converterstation
Fkk Zonnepanelen worden vroegtijdig afgeschreven

De volgende kosten opdrijvende factoren zijn te onderscheiden tussen de converterstationlocaties:

91 Voor alle converterstationlocaties geldt dat er een ophoging van de grond plaats moet vinden
2Y GS @2t R2Sy |ty SAaaSy G4Sy ||yl Asdgrcediblgen?2 O3S NE&
Chemieweg WesiDe benodigde ophogingen van Haven Middenweg, -$redlin en Vuilstort
Oost zullen zeer beperkt zijn (minder dan 0,5 meter). De overige benodigde ophogingen liggen
tussen de 0,5 en 3 meter.

9 Voor converterstationlocati&tortplaats de Hillemoet de bodem gesaneerd te worden. Voor
enkele andere locaties mogelijk ook (Z&bel5-4). Dit is afhankelijk van nader
bodemonderzoek.

1 Een converterstationlocatie op het terrein Amercentrale, Haven Middenweg en hett&telh
betekent dat de huidige functies moeten worden stopgezet en dient het terrein (gedeeltelijk) te
worden geamoveerd.

1 Locatie de Hillen ligt volledig binnen aangewezen NNN gebied en de locaties Vuilstort West en
Vuilstort Oost liggen gedeeltelijk in NNN gebikdde provincie NoordBrabant dienen de
eventuele negatieve effecten op de wezenlijke kenmerken en waarde, oppervlakte, kwaliteit en
samenhang van het NNN te worden beperkt en de overblijvende effecten moeten gelijkwaardig
gecompenseerd. De verplichte coensatie vindt naar keuze plaats door 6f fysieke compensatie
of financiéle compensatie.

5.3.3 Conclusies

De verschillen in kosten is met name afhankelijk vatralelengte De resultaten tonen dat voor

alle tracéalternatieven het tracéalternatief naar Moerdijk, gerekend vanaf het demarcatiepunt
Voordelta,aanmerkelijk lager&osten heeft dan het tracéalternatief naar Geertruidenberg. De
Buisleidingerstrook tracéalternatieven hebben, gerekend vanaf het demarcatiepunt Voordelta,
aanmerkelijkhogere kosten dan het basecase tracéalternatief Binnenwateren. De tracéalternatieven
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VoorneHoeksche Waardn GoereeOverflakkeehebbenhogere kosten dan het basecase
tracéalternatief. Verschillende kostenopdrijvende factoren per converterstationlocatie zijn in beeld
gebracht. Naar verwachting zullen de grootste onderscheidende factoren zitten in de
converterstationlocaties waar er zal mea worden geamoveerd en/of gecompenseerd, bij terrein
Amercentrale, Stortplaats de Hillen, Skelirein, Vuilstort Oost en Vuilstort West.
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6 Toekomstvastheid

In dit hoofdstukis de Toekomstvastheid van hatornemen Net op zee NederwieloBderzocht.

Hierbij is gekeken naar de relatie van het project van Nederwiek 3 met toekomstige ontwikkelingen
Paragraab.1 beschrijft de aanpak. Paragra&® beschrijft de analyse Toekomstvastheid \kn
tracéalternatieven en converterstationlocatie alternatieven. Paragéazbevat de conclusie.

6.1 Aanpak thema Toekomstvastheid

t2S12YaidgdraitkKSAR ¢g2NRiG Ay RSITS L9! 06SalOKz2dzmR
belemmering voor andere toekomstige ontwikkelingen. Het théfrnakomstvastheigvordt

onderzocht om dit aspect te kunnen betrekken bij de keuze voor een voorkeursalternatief.
Toekomstige ontwikkelingen kunnen in verschillende fases van voorbereidinDeigmalyseén dit
hoofdstukis uitgevoerd op basis van informatie uit gesprekken met omgevingspartijen, informatie
vanuit TenneT en openbare informatie van overheden

Toekomstigentwikkelingenkunnen relevant zijn doordat (al dan niet in combinatie) sprake is van

een project dat invioed heeft op Net op zee Nederwiek 3. Dit kan gebeuren op verschillende

manieren

1 Beleidsdoelenimplementatie optievooreenplan/beleid of projet worden beinvioed door Net
op zee Nederwiek.3

1 Ruimtelijkerelatie: de ruimtebehoeftevan eenplan of project overlapt met ruimte of effect Net
op zee Nederwiek.3

1 Tijd:ontwikkeling plan of project ligt in een relevant tijdsbestek, m.a.w. onderzerk
besluitopgave voor plan of project overlapt met ontwikkelfase Net op zee Nederwiek 3

1 Omgevinger wordt eenverbinding conflict of relatie ervaretussen plannen en projecte

Bijwoorbeeld Programm&AWO2031-204Q dit programmakent eenduidelijke relatiemet Net op
zee Nederwiek 8anuitalle vier aspecten.

Naast toekomstige ontwikkelingen zijn er ook autonome ontwikkelingen die (deels) relevant zijn
voor het hoofdstuk Toekomstvastheid. Dit wordt hieronder uitgelegd.

Autonome ontwikkelingenzijn plannen en projecten waarvoor de besluitvormingsprocedure is
doorlopen (onherroepelijke besluiten) maar die nog niet gerealiseerd zijn. @awgkkelingenzijn
relevantvoor Nederwiek &ls ze effecten hebben op hetzelfde (plah studie)gebiedDaarnaast

Zijn deze ontwikkelingen relevant als ze effect hebbprdezelfde functies en aspecten als Net op
zee NederwieB. Een lijst van autonome ontwikkelingen is opgenomen in MER Deel B Hoofdstuk 1
van dit project (bijlage bij hoofdstukIZA Milieu).

Het grootste gedeelte van de autonome ontwikkelingen is niet beoordeeld in het hoofdstuk
Toekomstvastheid. Dezeeftaande functies en belangen worden meegenomen in de
referentiesituatie erzijndaarmee beoordeeld in de hoofdstukken Milieu en Omgeving van het IEA.
Er zijn echter uitzonderingen, namelijkopectenof plannen waarover besluitvorming verwacht
wordt, ofwaarvan de besluitvormingarallel looptmet Net op zee Nederwiek 3. Deze worden wel
meegenomen in het hoofdstukoekomstvastheidDe keuze vooeen VKA voor Net op zee
Nederwiek 3 kan namelijk keuzemogelijkheden voor andere (ruimtelijke) plaoeienloeden en/of
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beperken.Denk hierbij aan de beschikbare ruimte in de buisleidingenstrook in combinatie met
project Delta Rhine Corridor en de tracéalternatieven die onderzocht worden voor de
hoogspanningsverbinding 380 kV Geertruidenbekyimpen aan denBsel of Crayestein

Toekomstige ontwikkelingerzijn plannen en projectem hetzelfde (planof studie) gebied die zich
in een voorfasgidee)bevinden Het betreft plannen en projecten die vanuit beleidsdoelstellingen
gewenst zijn of voorzienbaan waar reeds door een betrokken overheid uitspraken zijn gedaan met
betrekking tot gewenste ontwikkeling en gebied, maar waarvanwdmtiele besluitvormings
voorzien op een tijdstipade besluitvorming over Net op zee NederwigkvVaak is het nog niet
duidelijk waar, hoe en wareer deze ontwikkelingen gaan plaatsvindBreze ontwikkelingen
worden daarom ook niet meegenomen in de referentiesituatie, maar wel beoordeeld in de IEA, te
weten in hoofdstukroekomstvastheidvoorbeelden hiervan zijn:
1 Energietransitie: veranderingen en een opgave in energieprodugti#ag, conversie en
transport Denk hierbij aan Programma VAWOZ 206840,
1 Ruimtelijk: in andere beleidsvelden gelden opgaven, zoals ten aanzien van industrie,
woningbouw, natuur Denk hierbij aan Programma NOVEX

Een lijst van toekomstige ontwikkelingen is opgenomen in het MER Deel B Hoofdstuk 1 van dit
project. Dezd¢oekomstige ontwikkelingen worden in het voorliggende hoofdstuk behandeld.

Beoordelingskader

Voor debeoordeling van Toekomstvastheid van tracéalternatieven en converterstationlocaties van
Net op zee Nederwiek 8 gebruikgemaakt van expexordeel Het themaToekomstvastheid
beoordeelt het effect van de tracéalternatieven en converterstationlocaties van Net op zee
Nederwiek 3 op ruimtelijke ontwikkelingeDaarmeds het thema Toekomstvastheid geen
beoordeling van de haalbaarheid veralisatie varioekomstige plannen en projecten op zichzelf. Er
isbeoordeeldwelkerelatie er is met de ontwikkeling, en of deze relatie versterkend of in potentie
belemmerend kan zijn voor de betreffende ontwikkeling.

Bij de beoordeling van het versterkend of belemmerend potentieel van toekomstige plannen en
projecten in relatie tot Nederwiek &ordt onder meer gelet ople locatiewaar bepaalde
ontwikkelingenplaatsvinden Erkan bijvoorbeeld sprake zijn van schaarse ruinter de

ontwikkeling. @er kunnenbijvoorbeeldruimtelijke locatievoorwaarden verbonden zijn aan een
ontwikkeling.Het versterkend of belemmerend potentieel kan ook samenhangen met de mate van
flexibiliteit van een ontwikkeling. Een tracé voor eerdergrondse leiding kent meeuimtelijke
flexibiliteit dan bijvoorbeeld eefbovengrondshoogspanningsstation.

De ruimtelijke impact in het geval dat ontwikkelingen verspreid of gecombineerd plaatsvinden is niet
apart beoordeeld maar kan een aandachtspunt vormen. Zie hiervoor bijvoorbeeld parédt&af

Hoog en middenspanningsstations Port of Moerd[}e locatie en uitvoering van een potentiéle
ontwikkeling is hiervoor bepalend en daarom is volstaan met het benoemen van eventuele
aandachtspunten.

Voor de tracéalternatieveen converterstationlocatiegan Net op zee Nederwiekv@rdt een
kwalitatievebeoordelinggemaakt Dezebeoordelingenvariéren variPoekomstvasi+) tot WNiet

29Zie paragraab.2.1voor verdere toelichting van het Programma VAWOZ 28340
30Zie paragraab.2.8voor verdere toelichting van het Programm@®MEX
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toekomstvasfl--). InTabel6-1 is een overzicht gegeven van de betekenis van de verschillende
beoordelingen

Tabel6-1 Beoordelingsschaal thent@ekomstvastheid
Beoordeling Effecten toelichting

+ Toekomstvast. NW3 levert een bijdrage aan het plan/beleid of project.
0 Toekomstvast. NW3 vormt geen belemmering voor het beleid of project, of heeft geen raakvlak hier mee.
o/- Toekomstvast. NW3 vormt mogelijk een belemmering voor het plan/beleid of project, of lijdt tot afnames aa

optiesvoor het plan/beleid of projec Er zijn wel mogelijkheden dit te voorkomen door afstemming met het
beleid of project, of het te combineren.

- Verminderd toekomstvast. NW3 leidt tot afname van ruimte voor een plan/beleid of project wat schaarse
(beperkte) opties heeft.

-- Niettoekomstvast. NW3 vormt een belemmering voor een gewenst plan/beleid of project

6.2 Beoordeling

Tabel623SSFi SSy 20SNI AOK(G @Iy RS NBtS@ryiS LilyySy
het themaToekomstvastheidHierin staan in eerste instantie niet alle toekomstige ontwikkelingen

vermeld zoals die zijn opgenomen in het MER Deel B H1 van dit pidggdtomt omdat een aantal

gy RSTS 2yioArA11StAyaSy Aa al YSy3S obeplanhgAiRS NI KS (i
LINE2 3 NJ Y Yabel®2 watderiiin de komende paragrafen toegelicht en beoordeeld.

Tabel6-2 - Beoordeelde plannen en programma's binnen het th@mekomstvastheidn hun
raakvlak met Net op zee Nederwiek 3

Project/plan Afkorting Raakvlak met Net op zee Nederwiek 3

Programma Verkenning VAWOZ 2032040 Tracéalternatieven (voor de netten op zee

Aanlanding Wind ofee uit Programma VAWO2031-2040

2031204 Converterstationlocaties (voor de
elektrolyselocaties uit Programma VAWO!
2031-2040

Hoog en (HSSPOM(380-150-20-kV) Converterstationlocaties

middenspanningsstations
Port of Moerdijk(380-150-

20-kV)

Hoogspanningsverbinding | KIIGTB Tracéalternatieven en
380 kV Geertruidenberg converterstationlocaties
Krimpen aan deihJssebf

Crayestein

Structuurvisie SVBenDRC Tracéalternatieven

Buisleidingen 2012035 en
Delta Rhine Corridor

Programma Meerjaren PMIEK ZH/Br Tracéalternatieven en

Infrastructuur, Energie en converterstationlocaties

Klimaatc Zuid Holland en

Brabant

Waterstofnetwerk H2-net ZW Tracéalternatieven

ZuidwestNederland

Geothermie Geothermie Tracéalternatieven en
converterstationlocaties

Ruimtelijke ontwikkelingen| N.v.t. Tracéalternatieven en
converterstationlocaties

Bodembeschermingsgebie| N.v.t. Tracéalternatieven

Voordelta
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6.2.1 Programma VebindingenAanlanding Wind op Zee 20321040

Netten op zee tot aansluiting landelijk net

Het Programma Verbindingen Aanlanding Wind op Zee (hifigekort tot: pVAWOZ) 2032040
onderzoekt mogelijke routes en aansluitingen voor toekomstige windpdtkBerealisatie van Net
op zee Nederwiek 8taat gepland voor 2031. Dit kan van invloed ajjrde ruimtelijke
mogelijkheden voor de toekomstige netten op aéehet Programma VAWOZ 262040. INMER
fase lvan Nederwiek 3 is beoordeeld of het vanuit het oogpunt van permanente effecteyelijk is
omtwee extra netverbindingenit het Programma VAWOZ 2063040 te realiserenHet onderzoek
voor eerderenet op zeeprojecten heeft laten zien dat bundeling veelal tot minder (miklietigcten
kan leiden Hierbij valt te denken aan mindarimtebeslag.

Alle tracéalternatieven en converterstationlocaties voor Net op zee Nederwiek 3 zijn als
w¢2S12Yad@draas 3ISSy oSt SYYSM0WdOexpicetop @disateNRS St R d
van Net op zee Nederwiek 3 en houdt daarmee rekening met Net op zeaWeki&. De keuze bij

Nederwiek 3 sluit dan ook aan op de beleidsdoelen en ruimtelijke opgave van Programma VAWOZ.

Als gevolg van de opzet van MER Fase 1 is daarbij aangetoond dat er verschillende alternatieven zijn

voor minimaal twee extra net op zeerbindingen (zowel tracé als converterstation) in de toekomst.
Deschaarsegeluidsruimte op de geluidsgezoneerndeustrigerreinen betekent mogédik dat een

additioneel converterstation niet nabij Net op zee Nederwiek 3 kan worden geplaatst in geval Net op

zee Nederwiek 3 opet gezoneerde industrieterreiwordt geplaatst omdat deze gezamenlijk niet in

te passen zijn met de bestaande geluidsruimte.

Elektrolyse

Uit hetProgramma Energie Hoofdstructul?EHF?, gepubliceerd imaart 2024 blijkt dat het voor

een efficiént energiesysteem gunstig kan zijn om elektrolysers te plaatseraaabljitlocaties van
windenergie op zee. Op deze manier worden overschotten gelijk omgezet in waterstof en hoeven ze
niet getransporteerd te worden via het hoogspanningsnet. De elektrolysers hebben daarmee een
functie in de balancering van het elektrictiriet en kunnen de noodzaak voor nieuwe
hoogspanningsverbindingen voorkomen. Tegelijkertijd leidt het plaatsen van elektrolysers bij
aanlandingslocatiegan windenergie op zeeoalsdie vanNet op zee Nederwiek, dij Moerdijktot
weinig extra knelpuntein het waterstofnet Dit komtomdat het nationalevaterstofnetwerkbij de
aanlanding bij Moerdijlal voorzien is.

Binnen het Programma VAW®@idrdt gekeken naar kansrijke locaties voor een grootschalige
elektrolyser(met een capaciteit van circa 1 G lard. Deze kansrijke locaties bevinden zich bij de
aanlandlocaties van netten op zdait betreft daarmee ookMoerdijk en Geertruidenberg/oor een
grootschalige elektrolysinstallatiewordt in Programma VAWOZ vanuit ruimtelijke locaisen
uitgegaan varen benodigd terrein van circa 20 hectamede buurt van water (op maximaal 1 km
afstand) en op maximaal 6 km van e280k\thoogspanningsstaon®,

31Voor mee informatie over het programma VAWOZ 263040, zienhttps://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau
energieprojecten/lopendegrojecten/vawoz2031-2040

32Het Programma Energiehoofdstructuur (PEH) is gericht op de ruimtelijke planning van nationale-ifiexrgfieictuur
(op het gebied van transport, conversie en opslag) op land met als tijdshorizon 2050. Voor het Programma
Energiehoofdstructuur zigttps://www.rvo.nl/sites/default/files/2024-03/ProgrammaEnergiehoofdstructuumaart
2024-ProgrammaEnergiehoofdstructuur. pdf

33 Uit NRD Programma VAW@E31-2040, ziehttps://www.rvo.nl/sites/default/files/202402/Concepinotitie-reikwijdte-
en-detailniveauprogrammaVAWO2031-2040.pdf
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Het Programma VAWGHLIt daarbij aan bij de zoekgebieden van converterstations voor Net op zee
Nederwiek3. Delocatiesvoor elektrolysenvorden gezocht in of nabij het Haventerreilm de

omgeving varGeertruidenberg wordt gekeken naar locaties binnen een zoekgebied rondom het
380k\fstation Geertruidenberg.

BeoordelingracéalternatieverNederwiek 3

Voor de tracéalternatieven van Net op zee Nederwiek 3 geldt dat de ontwikkeling van

elektrolyselocaties niet belemmerd wordt door tracéalternatieven. Alle tracéalternatieven worden
RFEFNYSS 06S22NRSStR Ffa WwWez2S12vaidgdlradz 3asSSy o6St Sy

Beoordeling anverterstationlocatie®Nederwiek 3

Voor elektrolyse is gekeken naar de benodigde opperviaktea20 hectare) ter plaatste vate
converterstationlocatiegn de nabijheid van oppervlaktewatéConverterstationlocaties van
Nederwiek 3net eenomvangvancircal5-20 ha die binnen 1 km vaippervlaktewater (waaronder
rivieren, sloten en mererijggen zijn als minder toekomstvast beoordeeld, omdat het realiseren van
een converterstation de ruimtgke keuzemogelijkhedebeperkt voor mogelijke elektrolyselocaties.
De haalbaarheid van deze locaties voor elektrolyse is vanzelfsprekend ook van andere factoren
afhankelijk. [@ze overige factoremakengeen onderdeel uit van de beoordeling in dit hoofdstD&.
beoordelingis weergegeven iabel6-3.

Tabel6-3 Analyse an de toekomstvastheid van de beschikbare ruimte en ligging ten opzichte van
open watervande converterstationlocatiesanNet op zedNederwiek 3net het oog op de mogelijke
bouw van elektrolysers

Converterstationlocati Toelichting Beoordeling | Converterstationloc Toelichting Beoordeling
es Industrieterrein geschiktheid aties geschiktheid
Moerdijk terrein Geertruidenberg terrein
LocatieShelterrein Grenzend aan - Locatie Grenzend aan -
opperviakte Amercentrale oppervlakte
water en groter water en groter
dan 20ha. dan 20 ha.
LocatieChemieweg Grenzend aan - Locatie Te klein 0
west oppervlakte Standhazensedijk
water en groter
dan 20 ha.
LocatieHaven Grenzend aan 0/- LocatieAmertak Grenzend aan -
middenweg oppervlakte West opperviakte
water, kleiner water en groter
dan 20 ha. dan 20 ha.
LocatieVuilstort west | Circal kmvan 0/- LocatieHeulweg Te klein 0
oppervlakte
water, kleiner
dan 20 ha.
LocatieVuilstort oost | Grenzend aa 0/- LocatieStortplaats | Te klein 0
oppervlakte de Hillen
water, kleiner
dan 20 ha.
LocatieKrukweg Grenzend aan 0/-
opperviakte
water, kleiner
dan 20 ha.

Sheliterrein enChemieweg westMoerdijk)
De locaties Sheterrein en Chemieweg West zifi= SNY A Y RSNR (12S12Yad @ aias @°
(-) beoordeeld. Dit komt omdat deze converterstationlocaties direct grenzen aan oppervlaktewater,
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wat een aspect is in de locatiekeuze voor potenti€le elektrolysers. &lekirolyse locatiegeldt dat

het ontwikkelingen zijn met schaarse opties omdat deze in de buurt van de aanlandlocaties (in dit
geval havenen industrieterrein Moerdijk) zijn voorzien die in het Programma VAWOZ worden
onderzocht. Hierdoor zijn er beperkte opties. De locatign ruim groter dan 20 ha, waarmee er
potentieel voldoende ruimte beschikbaar is voor grootschalige elektrolifsmneer een
converterstation voor Bt op zee Nderwiek 3wordt gerealiseerd op deze locatie dan beperkt dat

de mogelijkhederen inrichtingsmogelijkhedewoor elektrolyse

HavenMiddenweq, VuilstortVest , VuilstortOost en Krukweg (Moerdijk)

De locaties Haven Middenweg, Vuilstort West, Vuilstort Oost en Krukweg zijn beoordeeld als
Ye2S12Yaddr ad ). Ditkomt ormBat dedelGohv@rerstationocatigsenzen aan
oppervlaktewater wat gunstig is voor potentiéle elektrolysers. Daarnaast geldtddbcaties niet
volledigvoldoen aan de omvang van 20 ha maar alsnog, alleen of gecombineerd, een significante
oppervlakte betreffen

Standhazensedijk, Heulweqg en Stortplaats de Hillen (Geertruidenberg)

Voor de locatieStandhazensedijk, Heulweg en Stortplaats de Hifefdt dat de oppervlakte ter

plaatse van deze converterstationlocaties te klein (minder dan 15 ha) is voor de realisatie van

grootschalige elektrolyse. Locati8tandhazensedijk, Heulweg en Stortplaats de Hillerden

RFEFNRBY 0S22NRSStR fa wez2S12vyaddlraids 3ISSy oSt SYy

Amercentrale en AmertaWest (Geertruidenberg)

5S O2y@SNISNEROGFIGAZ2YTE20FGASa ! YSNOSYGNIt£S Sy 1 YSNH
2 LJG &) $eo@dedld. Dit komt omdat deze converterstationlocaties grenzen aan opperviaktewater

(wat gunstig is voor elektrolysers) en de converterstationl@satiaarbij groot genoeg zijn voor

grootschalige elektrolys&Vanneer een converterstation vodtet op zee Nederwiek Bordt

gerealiseerd op deze locatie dan beperkt dat de mogelijkheden voor een elektrolyser, waarvoor ook

geldt dat geschikte locaties schaars zijn.

6.2.2 Hoog en middenspanningstations Port of Moerdijk

In het investeringsplan 2022030 van TenneT is de realisatie yg@tombineerde380 k\V150 kV¢

20 kVhoogspanningsstatioen middenspanningsstationmorzienop of nabij industrieterrein

Moerdijkz 2 2 Hoog éhfmiddenspanningstatiorRort of Moerdijl) 6 KA SNY'F  F F3S {1 2 NI
zie Figuur6-1)**. Haven en industrieterrein Moerdijks onderdeel van het industriéle cluster
RotterdamMoerdijk. Dit is €één van de industriéle clusters waar grootschalige vraag en aanbod van
energie bij elkaar komen en verwacht worden. Narig» Moerdijk alleen een 150k$tation. Met de
toevoeging vareenhoogspanningsstatioan aanpassingen aan het net wordt Moerdijk opgenomen

in het landelijke 380k¥oogspanningsneten keuze voor een converterstationlocatie voor

Nederwiek 3n Geertruidenberg of in Moerdijk is niet van invioed op de noodzaak voor het

realiseren van POM.

34Voor meer informatie over dit project, zigtps://www.rvo.nl/onderwerpen/bureauenergieprojecten/lopende
projecten/pom380-150-20-kv
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Beoordeling tracéalternatieven eonverterstationlocatie Geertruidenberg

Voor de tracéalternatieven en converterstationlocatie Geertruidenberg is het effect op deze

2y 06A1 1St AY 3ToekbrastasiRetdlS (3IF6 Syt & S® SYYSNAY3IQ o6n0 | Fy3.
qua locatie niet overlapt.

Beoordeling converterstationlocatiésoerdijk

De locaties van de converterstations van Net op zee Nederwiek 3 bij industrieterrein Moerdijk
kunnen ook geschikt zijn voor PONEt zoekgebied van POM overlapt met het zoekgebied van
Nederwiek 3. Er is eegecombineerdepperviakte vai€meer dan20 hectare nodig en ruimte voor
een strook vartirca375 meter voor eefhlussing¥an het 380k\station naar de bestaande
bovengrondse 380kVerbinding.Mocht blijken dat een gecombineerde optie niet mogelijkdian
wordt gezocht naar een locatie voor een 38akation (dat circa 12 hectareereis) en een locatie
voor een 150/20k\station @dat circa 8 hectarevereis). Converterstationlocaties van Net op zee
Nederwiek 3 worden negatiever beoordeeld op toekomvastheid alsedehikbare ruimtep en
rondom dezdocaties20 ha of meeis, omdat ze daarmee schaarse ruimte innemen en de
mogelijkheden voor POM beperkefanvullend geldt dat hoogspanningsstations ruimtelijk gezien
goed bereikbaar moeten zijn voor-ien uitvoerende netverbindingen gezien de aan

ontsluitfunctie van de stationsan POMEen locatie die meer centraal ten opzichte van het
02@PSY3ANRYRAS K223alLl yyAy3aySid Sy YAYRSNI WAy3aSaf 2
perspectief van aaren afvoerende verbindingdligt, is minder toekomstvast omdat deze ruimte
schaars is en dus de mogelijkheden voor POM beperkt. Tenslotte geldt dat POM aansluit op het
landelijke 380k¥hoogspanningsnet. Een centrale ligging, bijvoorbeeld midden op een
bedrijventerrein van POM, is gunstigendat dit een kortere additionele 380kXérbinding ereist

en daarmee sprake is van minder omgevingseffectemioitebeslag door de betreffende
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verbinding. Een converterstationlocatie die centraal op het bedrijventerrein ligt met beschikbare
ruimte voor POMis derhalve negatiever beoordeeld. De beoordeling is weergegeVvEsabiel6-4.
Daarnaast geldt ook daegeven de huidigechaarseayeluidsruimteeen converterstation op het
gezoneerde industrieterreimogelijk beperkingen geeft voor PGNtien beide in elkaars nabijheid
worden gerealiseerd en een bijdrage levermndezelfde punten van de geluidszofme ook
paragraaf3.11en hoofdstuk 10 van MER deel B).

Hierbij wordt wel opgemerkt dat, hoewel d®mst van Nederwiek 3 de ontwerpmogelijkhedsm
geluidsruimte voor POMbeperkt, een combinati#an POMmet eenNederwiek Xonverterstation

ook een gewenste concentratie kain van deze activiteiten.

Tabel6-4 Analyse beschikbare ruimte POM

Converterstationlocaties Industrieterrein Toelichting geschiktheid terrein Beoordeling
Moerdijk
Shelterrein Niet centraal gelegefuithoek van het 0
bedrijventerrein)
ChemiewegWest Ruim en centrale liggingp het
haventerrein
HavenMiddenweg Niet centraal en relatief kleircircalO 0
ha)
Vuilstort West Ruim,rondom haventerrein
combinatie mogelijk Vuilstort Oost
Vuilstort Oost Ruim,rondom haventerrein
combinatie mogelijk Vuilstort West
Krukweg Ruim rondom haventerrein

Shellterrein en Haven Middenweg

Converterstationlocaties Shellterrein en Haven Middendegy NRSY 0S22NRSStR Ffa W
3SSy o6StSYYSNRAY3AQ 6n0xX 2YRFG TS FF¥3StS3Sy oLy F
aan) liggen ondanks dat vooonverterstationlocatie Shellterrein geldt dat dit groot genoeg is voor

POM. Converterstationlocatidaven Middenwegs kleiner dan 10 ha en daarmee geen

belemmering omdat POM een ruim grotere ruimtevraag heeft dan 10 ha.

ChemiewegNest, VuilstortWest, VuilstortOost en Krukweg

Converterstationlocaties Chemieweg West, Vuilstort Wesilstort Oost en Krukweg zijn groot
genoeg voor POM (locaties Vuilstort West en Oost kunnen worden samengevoegd, lettende op de
ligging) wat afname in beschikbare ruimtelijke ruimte kan betekenen voor POM. Deze locaties
g2NRSY 0S22NRSS2E{R2Ira §WhdankhigR iSndden van een project

met schaarse opties. POM dient namelijk in een beperkt gebied (in de buurt van-leaven
industrieterrein Moerdijk) te worden gerealiseerd.

6.2.3 Hoogspanningsverbinding 380 K¥eertruidenberg- Krimpen aan den IJssel of
Crayestein

Er komt een extra hoogspanningsverbindi@gn Geertruidenberg naar Krimpen aan den 1Jssel of

naar Crayesteirh{erna afgebrt tot KIG-GTB)m te voorkomen dat het elektriciteitsnet overbelast
raakt door desterke groenan (duurzaam opgewekte) elektriciteitenneT is de initiatiefnemer van
dit project en verantwoordelijk voor realisatie vanzidoogspanningsverbindify Het project

35Voor de NRD en meer informatie over dit project iggps://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau
energieprojecten/lopendeprojecten/hsv380-kv-geertruidenbergkrimpen-crayestein

Net opzee Nederwiek 3 Integrale Effectenanalyse (IE4)Definitief 15C


https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/hsv-380-kv-geertruidenberg-krimpen-crayestein
https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/hsv-380-kv-geertruidenberg-krimpen-crayestein

A PONDERA A ARCADIS &

onderzoekttien corridors (routes van de hoogspanningsverbindimtgt zoekgebied uit de NRD is
weergegevenn Figuur6-2. Het betreft vijf corridors voor een nieuwe 380k*rbinding tussen
hoogspanningsstations Geertruidenberg en Krimpen aan den 1Jssel en vijf corridors tussen
hoogspanningsstations Geertruidenberg en Crayestein.
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Figuur6-2 Ligging varhet zoekgebied van de corridors (blauwe gebied) in relatie tot de
tracéalternatieven en converterstationlocaties van Net op zee Nederwiek 3

Een converterstationlocatie wordt negatiever beoordeeld op Toekomstvastheid indien het tracé van
KII-GTBoverlapt,aangezien de lijnen van een hoogspanningsverbinding niet boven een

converterstation mogetopen. Het is ook niet toegestaan dat hoogspanningsmasterkit@dhGTB

boven op de kabels van Net op zee Nederwiek 3 staBe beoordelingen zijn weergegeven in

Tabel6-5 en worden onder de tabel toegelicht. De converterstationlocaties in Moerdijk hebben geen
raakvlak meKIGGTBSY 62 NRSYy 0S22NRSStR lfta WwWe¢ez2S12Yadadl ai.

36 Daarbij niet in de Zakelijk Recht Overeenkomst (ZRO).

Net opzee Nederwiek 3 Integrale Effectenanalyse (IE4)Definitief 151



A\ PONDERA A ARCADIS :

Tabel6-5 ¢ Overlaptracéalternatieven en converterstationlocaties Geertruidenberg Nederwiedst 3
een of meerdere corridors van k3TB

Tracéalternatieven of Overlap meteen of meerdere Beoordeling
Converterstationlocaties corridors van KIJGTB

Geertruidenberg

Tracéalternatief BLS Ja 0/-
TracéalternatieflVHW Ja 0/-
TracéalternatieBWA Ja, zeer beperkt 0
TracéalternatiefGOF Ja 0/-
LocatieAmercentrale Ja 0/-
LocatieStandhazensedijk Ja 0/-
LocatieAmertak West Ja 0/-
LocatieHeulweg Ja o/-
LocatieStortplaats de Hillen Nee 0
Converterstationlocaties Moerdijk Nee 0

Beoordelingtacéalternatieven

De tracéalternatieven BLS, VHW en GOF hebben overlap met één of meerdere corrid€id-van
GTBFiguur6-30 ® 5ST S (NI OSFHf GSNYIFGASBSYy 62NRSYy 6S22NRS:
), afstemming is mogelijk hierover. BWA heeft zeer beperkt overlap met de corridor en wordt
0S22NRSStR fa we2S{2vyad@drads 3ISSy oSt SYYSNAyYy3Q

Beoordeling converterstationlocaties Geertruidenberg

Alle locaties, behalve locatie Stortplaats de Hillen, hebben overlap met een of meerdere corridors
vanKIGGB(Figuure-2).5 ST S t 20K GASa ¢62NRSYy 06S22NRSSHR +fa Y
Het project KIJGTB wordt voorbereidt door TenneT initerne afstemminglijkt dat geen van de

stations een belemmering vormt voor één van de tracés van®&TEC Door beperkte

tracéoptimalisatie kunnen beide projecten, in alle onderzochte alternatieven van Nederwiek 3 en

KIJEGTB worden gerealiseerd. Stortplaats de Hilleefhgeen overlap met een corridor v&iI-

GTBSY ¢2NR0G 0S22NRSSfR fa wez2S12Yaiglradas 3SSy o0S

6.2.4 Structuurvisie Buisleidingen 2012035 en Delta Rhine Corridor

De Delta Rhine Corrid@hierna afgekort tot: DR@ eenbeoogdebundel van ondergrondse
buisleidingen en kabels die wordt ontwikkeld in de buisleidingenstrook die loopt van Rotterdam via
Moerdijk naar ZuieLimburg en verder door naar Duitslari2keze buisleidingenstrook is vastgelegd
inde structuurvisie Buisleidingen 20235 (hierna afgekort tot: SVé&rook)*".

37VVoor meer informatie over de SVB, higps://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2012/10/29/structuurvisie
buisleidinger2012-2035
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De SVB is aangewezen voor infrastructuur voor stoffentransport over een groot geografisch gebied.
Gebruik van de SVB voor elektriciteitsleidingen is daarbij ook mogelijk. Vanwege de lengte is op
Rijksniveau bepaald dat er ruimte moest worden gereserveead geze infrastructuur voor
stoffentransport. Met de DRC is hier ook een initiatief gestart, naast reeds aanwezige buisleidingen,
dat geheel Nederland doorkruist voor energiestoffen en elektriciteit. Het aantal en type
buisleidingen is nog niet definitiiekend.

Het project DRC betreft een consortium van initiatiefnemers die samen optrekken in de
planvormingsfase maar individueel de leidingen en kabels realiseren. Vooralsnog onderzoekt het
consortium deaanleg van buisleidingen voor het transport van waterstof (door Gasunie]dG&»

Delta Rhine Corridor Parthergmmoniaken meerdere (tot maximaal drie) ondergrondse 2 GW
gelijkstroomverbindingen (Tenn€et))

Diepe aanlandingen

De verbinding tussen een windpark op zee en het energiesysteem op land worden aanlandingen vai
energie genoemdEerder gefande windparken op zeleadden veelal aanlandingen aan de ki&inwege
de toegenomen hoeveelheid aan windenergie is het niet mogelijk om alle windenergie aan de kustst

aan te landen. Logische andere plekken zijn bij industriéle clusters waar vraag en aanbod naar ener
groot is. Voor toekomstige windenergieprojen (en Nederwiek 3) zijn daarom diepere aanlandlocaties
beeld zods Moerdijk of Geertruidenberg. Vo&rogramma/AWOZ 2032040 wordt zelfs nog verder
landinwaarts gekekemaar Tilburg, Graetheide en Maasbracht). \Rardendiepe aanlandingen
genoemd

De diepe aanlandingen (gelijkstroomverbindingen) van TenneT in de DRC staan los van het
voornemen Net op zee NederwiekBezediepe aanlandingeworden onderzocht als onderdeel van
de DRC en het Programma VAWZDZ1-2040. Net op zee Nederwiek 3 gaat niet mee in de DRC,
maar er kan wel gekeken worden of de kabel in de-&kidk kan liggen, of parallel aan de SVB
strook kan lopen. In hoofdstuk 4 Techniek is inzichtelijk gemaakt welke ruimte beschikbaar is in de
S\B-strook voor één of meerdere gelijkstroommbindingen zonder rekening te houden met de
energieinfrastructuur in het DR@roject.

Relatie DRC met Net op zee Nederwiek 3

De DRC heeft als uitgangspunt om de-Si@k te benutten. De SVB is aangewezen voor
infrastructuur voor stoffentransport en mogelijk elektriciteitsverbindingen die een ggeografisch
bereik hebben. Dit past bij het karakter van de DRC die vanuit Rotterdam een verbinding tot en met
Limburg ontwikkelt. De precieze aantallen en soort leidingen en de precieze inpassing van het tracé
van de DRC bij de reeds bestaande leidingeetmog worden onderzocht. Op verschillende

plekken zal de DRC ook buiten de S¥Bok moeten worden gelegd als gevolg van beperkte ruimte.
De SVBtrook loopt zowel langs Moerdijk als Geertruidenberg. Het tracéalternatief BLS is
ingetekend parallel aamaar buiten de S\V/Btrook Figuur6-3).

38Voor meer informatie over de Delta Rhine Corridor, zitos://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau
energieprojecten/lopendeprojecten/drc
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Figuur6-3 Ligging SVBtrook ten opzichte van Net op zee Nederwiek 3 en VARIRZ2040
verbindingerin onderzoekij het MER® bij Net op ZedNederwiek 3

In het IEAhoofdstuk Techniek zijn de aan te houden afstandseisen tussen gelijkstroomkabels en
buisleidingen bekeken; dit is relevant om te kunnen beoordelen in welke mate ruimte beschikbaar is
binnen de SVB maar ook erbuiten.

Ten tijde van het onderzoeksvoorstel zoals gepresenteede MRD (eind 2023) van Net op zee
Nederwiek 3 was dergelijke informatie nog niet beschikbaar. Inmiddels is bepaald dat een minimale
afstand van 20 m tot een buisleiding als uitgangspunt geldt (zie ook hétoi@dstuk Techniek). De
beoordeling van de tracd@rnatieven en converterstationlocaties is weergegevemabel6-6. De
beoordelingen worden onder de tabel toegelicht.

Tabel6-6 Beoordeling DRC

Tracéalternatieven en Overlap met DRC Beoordeling
Converterstationlocaties

Tracéalternatief BLS Ja _

TracéalternatiefVHW Ja, beperkt 0/-
TracéalternatieBWA Nee 0
TracéalternatiefGOF Ja, beperkt 0/-
Converterstationlocaties Moerdijk en Nee 0

Geertruidenberg

39 DelEAomvatin tegenstelling tot het MERBnkelde effecten varNet op zee Nederwiek 3
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Beoordeling tracéalternatieven

CNF OSIFEUGSNYFGAST . [ {(262NeRviia (1028 2520NeR HSSEE RS YHYE SANAWDIA A
). Een analyse van de beschikbare ruimte in de SVB laat zien dat de beschikbare ruimte beperkt is
door de aanwezige bestaande leidingen in de SVB. In een kamerbrief van 27 juni 2024 wordt
beschreven dat uituimtelijk onderzoek meer zicht is ontstaan op de grote en zeer uitdagende
ruimtelijke knelpuntef®. De verschillende bsleidingenen kabelssan de DR®lijken op veel
plekken niet binnen de strook te passen die daarvoor gereservedb@avoor moeten oplossingen
gevonden wordenEen mogelijke oplossingsrichtimgor de DR@& om de ruimte buiten de SVE2
zoeken Echterdie ruimte wordt mogelijk ookngenomen door Nederwiek @s deze ookarallel
loopt aan de S\VBtrook Het isop hetmoment van schrijven niet bekend hoevéelisleidingen en
kabels er door het DR@oject worden geraliseerden op welke tussenafstanden deliggen ten
opzichte van elkaaAls deze buisleidingen extektriciteitkabelsbuiten de SVBtrookmoeten

liggen ener circa20 meter afstandussen buisleidingean 2GWgelijkstroomverbidlingen moet
zZijn,dan beperkt ddigging varhet tracéalternatief BL# of parallel aan de SV&rookdusde
aanvullende ruimte die voor deabels erbuideidingen van het DR@rojectnodig is.Het is voor
tracéalternatief BLS &bor een groot deel van de route niet mogelijk om in de-S@bk te liggen
(zie hoofdstuk 4 paragradf2.2 en zaldus al buiten en parallel aan de S§tBok liggenDatzelfde
geldt dan ook voor het DR&oject. Het gebruiken van de ruimt@ of parallel aarde SVBstrook
voor Nederwiek ¥ormt een belemmering vodret DRGproject. Daarmee is gebruik voor
tracéalternatief BL8iet toekomstvast. De SVBt&enseen strookbedoeldvoor provincie en
landgrensoverschrijdende infrastructuur terwlijet tracéalternatief BLich erkel beperkttot aan
Moerdijk of Geertruidenberg

Tracéalternatieven VHW en GOF lopen vanaf Moerdijk beperkt parallel aan dr&MBen worden
0S22NRSStR fa we2S12Yadgradsz)rFyryYS 2LWGASE | Fai

Tracéalternatief BWA loopt niet parallelaande VB NR 21 Sy 62 NRi(O 06S22NRSSt R
388y 68t SYYSNAYIQ 61000

Beoordelingconverterstationlocatis
De converterstationlocaties hebben geen impact op de-8idk en Delta Rhine Corridor
00S22NRSfAY3 We2S812Yalidlradzr 3SSy o6StSYYSNRAYy3AQ o

6.2.5 Programma Meerjaren Infrastructuur, Energie en KlimagZuid Holland en
Brabant

Elke provincie stelt eeRrogramma Meerjaren Infrastructuur, Energie en Klin{pMIEK) opDeze

LINE 3 NJ bévatte@ragionale energimfrastructuurprojecten die bijdragen aan het halen van de
klimaatdoelenIn de volgende paragrafen wordt de invloed van Net op zee Nederwiek 3 wat betreft
Toekomstvastheid op relevante ontwikkeling uit de pMIEK-BEalland (ZH) en de pMIEK Noerd
Brabant (NB) beschreven.

40 Kamerbriefis geraadpleegd vidattps://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2024/06/27/voortgaren-
proceduredelta-rhine-corridor
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Verkenning warmtenet erAantakking Waterstofnetwerk (pMIEK ZH)
In de pMIEK van de provincie Z#idlland! worden enkele relevante projecten genoemd met een
mogelijk raakvlak met Net op zee Nederwiek 3, waaronder:

1 Verkenning Warmtenet Zuillolland

LYy RS LlaL9Y A& KSG LINE 2SO l-trawspditmed VBofn@Adgiai SyAG | y R 6 N
opgenomen. Tot dusver zijn geen zoekgebieden van het warmtenet bekend die conflicteren met Net

op zee Nederwiek 3. Het effect van Nederwiek 3 op deze ontwikkelb@pmdeeld als
W¢e2S12Yaddraags 3ASSy NIF{1QtF1Q 6nod £22N KSG 41 N
met een eventueel kabeltracé van Net op zee Nederwiek 3.

1 Aantakken Waterstofnetwerk Zuidolland

LYy RS LINB2SOGSytacald WoeSNJILI11S0 adNFrdS3IAaoKS N
haalbaarheid aftakking op landelijk Waterstofnetwerk (Goeree Overflakke® (G G SNRI YO Q 06 Sy 2
Dit project is in een verder stadium wat betreft planuitwerkamgwordt nader beschreven in

paragraa6.2.6 Hier wordt verder geen beoordeling aangegeven binnen de pMIEK (om dubbele

beoordeling te vermijden) wat betreftoekomstvastheid

Warmtenetwerk Geertruidenberg/Moerdijk(pMIEK Brabant)
In de pMIEK van de provincie NoeBdabant? worden enkele relevante projecten genoemd voor
mogelijk raakvlak met Net op zee Nederwiek 3, waaronder:

1 Moerdijk- Amer regio: Warmtenet Midderen WestBrabant®;

ErNatuurlijk (eenleverancier varverwarming, warm water ekoelinstallatiessoor woningen en
bedrijven)onderzoekt de mogelijkheden voor realisatie van een warmtenet tussen Industrieterrein
Moerdijk en de Amercentraldracés en locaties voor geothermie zijn nog in onderzoek. In
gesprekken met TenneT enMatuurlijk komt naar voren dat dentwikkelingennaast elkaar zijn in

te passen. Het effect van Net op zee Nederwiek 3 op deze ontwikkeling is beoordeeld als
we¢2S12vyadgdraas 3SSy NI L1 @t11Q 6n0o

6.2.6 Waterstofnetwerk ZuidwestNederland

HynetworkServices B.\(een100% dochteronderneming van Gasurgaat inopdracht van de
regering inZuidwestNederland (Zeeland en het westen van No@mhbant) eerwaterstofnetwerk
realiseren. Dit netwerk maakt deel uit van het landelijkeerstofnetwerk Hiervoor worden
verschillende tracéalternatieven onderzocht, Eiguuré-4. Op 3 november 2023 is de concedpRD
gepubliceerd.

41Voor meer informatie over pMIEK ZH, zigps://www.zuid-holland.nl/publish/besluitenattachments/provinciaal
meerjarenprogrammanfrastructuurenergieen-klimaatzuid-holland/rapportagepmiek-zuid-holland-2023. pdf
42VVoor meer informatie over pMIEK NB, #iéps://www.ipo.nl/media/l05hOenl/brabantsprovinciaaimiek-1-0.pdf
43 https://ennatuurlijk.nl/in-jouw-buurt/warmtenet-middenen-west-brabant/duurzamer

44Voor meer informatie over Waterstofnetwerk Zuidwesederland en de concept NRD, zie:
https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureauenergieprojecten/lopenderojecten/waterstofnetwerkzwn
https://www.hynetwork.nl/voor-de-omgeving/zuidwesnhederland
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Het project is opgedeeld in twee fases. Fase 1 omvat onder andere het vervangen/opwaarderen van
bestaande aardgasleidingen tot waterstofleidingen. In Fase 2 wordiatierstofleiding binnen de
Delta Rhine Corridayerealiseed (zie paragraab.2.4).

Waterstofnetwerk Zuidwest-Nederland

Figuur6-4 Waterstofnetwerk Zuidwesdiederland.

Tracéalternatieven van Net op zee Nederwiek 3 die kruisen met het Waterstofnetnergen
mogelijkeen afnaméan opties/routes voor het Waterstofnetwerk met zich mé#ierover kan echter
prima afstemming plaatsvinden.

Beoordeling tracéalternatievesn converterstationlocaties

Tracéalternatieven BLS, VHW en GOF kruisen met het Waterstofnetwerk en worden @dsarom
W¢e2S12Yaddraags FFyFYS 2 LI 108 beoddefdyAdale®-7). FTA G SYYAY S
Tracéalternatief BWA en de converterstationlocaties bij Moerdijk en Geertruidenberg hebben geen

overlap met het Waterstofnetwerk Zuidwebt SRS NI YR 00 S22 NRSt Ay3 WwW¢2S1 2
0SEtSYYSNAYIQ 6n00d
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Tabel6-7 Beoordeling Waterstofnetwerk

Tracéalternatieven en Overlap met het Waterstofnetwerk  Beoordeling
Converterstationlocaties

Tracéalternatief BLS Ja 0/-
TracéalternatiefVHW Ja 0/-
TracéalternatieBWA Nee 0
TracéalternatiefGOF Ja 0/-
Converterstationlocaties Moerdijk en Nee 0

Geertruidenberg

6.2.7 Geothermie

Geothermie is duurzame warmte uit de ondergrond waarmee een deel van de gebouwde omgeving
zoals woningende glastuinbouw en (lichte) industrerwarmd kunnen worderDe gemeenten
9AYRK2@SYy s ¢-RHeftagelzbdBch, OssNibBI0meren eliben in het voorjaar van 2023 een
intentieverklaring getekend waarin commitment is uitgesproken om geothermie/aardwarmte in
Brabant te versnellen. De intentie is nu omgezet in eamenwerkingsovereenkomst, met als doel
meer zekerheid krijgen over kansrijke mogelijkheden voor geothermie in Bralaiguur6-5 toont

de verleende vergunningen van zoekgebieden voor de exploitatie van geothermie.

45 Ziehttps://www.brabant.nl/actueel/nieuws/energie/2024/versnellingeothermieontwikkelingn-brabant
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Figuur6-5 Verleende vergunningen van zoekgebieden voor de exploitatie van geothermie

Bij geothermie, ook wel aardwarmte genoemd, wordt een installatie gebouwd die bestaat uit onder
andere gebouwen, pompen, filters en opslagvaten. \&®r boorinstallatias indicatiefeen

oppervlakte nodig van 1 hectar®logelijke converterstationlocaties van Net op zee Nederwiek 3
worden om deze reden negatiever beoordeeldTagekomstvastheithdien het ruimtebeslag

overlapt met het zoekgebied van geothermie.

Beoordeling converterstationlocaties

De volgende locaties overlappen met de zoekgebieden gathgrmie:

1 Moerdijk: Haven Middenweg, Vuilstort West, Vuilstort Oost, Krukweg

1 Geertruidenberg: Standhazensedijk, Amertak West, Heulweg, Stortplaats de Hillen

Omdat het gaat om een relatief beperkt ruimtebeslag ten opzichte van het zoekgebied, waarbij
gesteld mag worden dat de relatie is op te lossen met optimalisatie, worden deze locaties
0 S 2 2 NR ST8ekdrstvast,safnaéhe optie, comiaitie of afstemming mogeliR -H n

De overige locaties, zijnde Amercentrale (GTB), Chemieweg West en Shellterrein (MRD) worden
0S22NRSSfR fa WwWe¢z2S8S12Yadgdlradz 3SSy o6StSYYSNRy3ASy
Tabel6-8.
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Tabel6-8 Beoordeling Zoekgebied Geothermie

Converterstationlocati Overlap Beoordeling | Converterstationloc Overlap Beoordeling

es Industrieterrein zoekgebied aties zoekgebied

Moerdijk geothermie Geertruidenberg geothermie

LocatieShelterrein Nee 0 Locatie Nee 0
Amercentrale

LocatieChemieweg Nee 0 Locatie Ja 0/-

west Standhazensedijk

LocatieHaven Ja 0/- LocatieAmertak Ja 0/-

middenweg West

LocatieVuilstort west | Ja 0/- LocatieHeulweg Ja 0/-

LocatieVuilstort oost | Ja 0/- LocatieStortplaats | Ja 0/-
de Hillen

LocatieKrukweg Ja 0/-

6.28 wdzZA YO St A21S LINRPIANI YYIFIQa Sy 2yGeA11StAy3aSy

Algemeen geldt dat het realiseren van Net op zee Nederwiekl@mstige ruimtelijke
ontwikkelmogelijkhederbeinvlioedt.Denk hierbij aan:

1 Convertertationlocatieszijn een beperking voor woningbouvanwege het geluidsuitstralende
effect. Bij locatieopties wordt daarom een afstand van 500 m als indicatieve afstand
aangehouden. Dichterbij kunnen geluidsgevoelige objecten worden ingepast als
geluidsonderzoek uitwijst dat geluidsniveaus aanvaardbaar zijn

1 Tracéalternatieven zijn een aandachtspunt voor andere plannen. De ruimtelijke beperking bij
een ondergrondse gelijkstroomkabel is in principe beperkt tot de zgn. zakelijk recht strook,
indicatief ongeveer 7 m. Ruimtelijke ontwikkelingen in de nabijheideeamkabel zijn derhalve
mogelijk en er is een beperkte impact op de inrichtingsmogelijkheden.

1 Convertergationlocaties bepeken debeschikbareuimte op een bedrijventerreinef die ruimte
is doorgaanschaars) of uitbreidingManneer zeéegeneenbedrijventerreinaan ligge

1 De huisleidingenstrook is reeds bestaand (SVB2BQ25) en daarmee onderdeel van de
Hutonomesituatie.

Geluidsruimte

De fysieke ruimte die door eezonverterstation wordt ingenomen betekent het innemen van schaarse
ruimte, die daarmee niet meer beschikbaar is voor andere bedrijvigheid. Een bijzonder element in d
gemeenten Moerdijk en Geertruidenberg is dat plaatsing op geluidszoneerde industrintarreok een
beperking kan opleveren voor nieuwe bedrijven op andere locaties op het terrein en voor uitbreidin
bestaande bedrijfsactiviteiten omdat een converterstation op het gezoneerde industrieterrein

geluidsruimte inneemt. Uit overleg met de geamgen, die zonebeheerder zijn, en de Omgevingsdiens
Midden- en West Brabant komt naar voren dat inpassing van nieuwe bedrijven of uitbreiding van
bestaande bedrijven afhankelijk van de locatie niet tot nagenoeg niet mogelijk is. Ongeacht dat de
geluidsbiflrage van een converterstation klein is, is elke toename van geluid derhalve een potentiéle
beperking. Bij keuze voor plaatsing van het converterstation op een gezoneerd industrieterrein is to
op de zone door de zonebeheerder noodzakelijk voor vemggverlening.
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Door de diverse overheden vindt overleg plaats over de diverse ontwikkelingen om daarop integraal

zicht te hebben, zowel op de korte termijn als de lange termijn. Dit gebeurt via een zogenaamde

W2y G eSNLIGFFSEtUd LyT AOKGSY rdénybetidRen tifdé planudwerkidgh & RS 2
als deze beschikbaar zijn.

Ly @22NI A33ISYRS LI NFANFIFT g2NRG 2L Sy{1StS LINRINI
betreft onder anderéProgramma NOVE2f de Omgevingsviserzande Gemeente Moerdijk en
Geertruidenbergen andere ruimtelijke raakvlakkem de volgende paragrafen worden deze

ontwikkelingen en de impact op Toekomstvastheid verder toegelicht.

LYy RS 2Y3ISOAYyIaPBAAASAKNIAY(IStA2]S LINBINIYYIQa 42
maar ook huidige waarden benoemd. Dit kan gericht zijn op behoud en/of versterking. Dit komt niet

in dit hoofdstuk aan de orde maar is beoordeeld in het MER wagedelgen van het project op de
referentiesituatie is beoordeeld, bijvoorbeeld voor het onderdeel landschap of natuur. De
referentiesituatieomvat de huidige situatie inclusief de autonome ontwikkelingen in het

studiegebiedervan uitgaand dat hetNet opzeeNederwiek Xiet gerealiseerd wordt

NOVI/Programma NOVEX

Het Programma NOVEXgeeft regie aan het leggen van de ruimtelijke puzzel in samenwerking met
provincies, gemeenten en waterschappen. Het zorgt voor samenhang in het ruimtelijke beleid,
BSNDPAYRG RS HH YyIFIGA2yFES LINBPAINFYYlFQa Se¢/ KSi GSNE
voorwaarden en concrete uitvoeringsafsprak&ederland wordt in dit programma opgedeeld in 16

NOVEX gebieden, ieder met hun opgave voor ruimtelijke transitie. Een uitsnede van deze gebieden is
weergegeven ifriguur6-6.
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Figuur6-6 Programma NOVEgebieden met ih het noordWesten Rotterdamse hévengebied

I SG IBPASENII Ya KIFIFSYyISo0ASRQ KSSTG o0SLISNJ G NI L
Wnergieopgavenonderdeelvan het havengebied, en daarmee geen belemmering voor het
thema¢ 2 S12Yad @ atKSAR® 5A0 ¢62NRG RFEIFINXYSS |f.a we¢2S]

Omgevingsvisies

46 \Voor meer informatie over programma NOVEX, zie:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/07/01/programmaovex
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Tabel6-9 toont de beoordeling van de converterstationlocaties op basis van de Omgevingsvisie.
Hierbij is vooral gelet op uitbreidingen en ontwikkelingen waarbij converterstationlocaties van
Nederwiek 3 mogelijk ruimte innemen. Onder de tabel wordt per Omgevingsigésbeoordeling
toegelicht.

Tabel6-9 Beoordeling Omgevingsvisie converterstationlocaties

Converterstationlocati Beperken Beoordeling | Converterstationloc Beperken ruimte Beoordeling
es Industrieterrein ruimte aties ontwikkeling uit
Moerdijk ontwikkeling Geertruidenberg omgevingsvisie
uit
omgevingsvisie
LocatieShelterrein Ja 0/- Locatie Ja o/-
Amercentrale
LocatieChemieweg Ja 0/- Locatie Nee 0
West Standhazensedijk
LocatieHaven Ja 0/- LocatieAmertak Nee 0
Middenweg West
LocatieVuilstort West | Nee 0 LocatieHeulweg Nee 0
LocatieVuilstort Oost | Nee 0 LocatieStortplaats | Nee 0
de Hillen
LocatieKrukweg Nee 0
Omgevingsvisiéoerdijk

Figuur6-7 toont de Omgevingsvisie van de gemeente Moefdijldet industrieterrein Moerdijk

OLI FNES I YRAARAY3IO A& FFy3s8338gSy +ta wWisS 2yisal

Hierbij wordt vermeld dat vanuit het pMIEK en het PEH wordt ingezet op de realisatie van een
380kV/150kMransformatorstation, meerdr aanlandingen wind op zee, waterstoffabrieken,
batterijopslag, realisatie van de Delta Rhine Corridor en de aanleg van een warmtenet inclusief
geothermie. De komende decennia zullen aanvullende enéndfiastructuurprojecten in de
omgeving worden ontwikeld.

Converterstationlocaties die binnen het bedrijventerrein liggen, sluiten daarmee op zich aan op de
visie. Echter, uit de visie volgt ook de wens voor ontwikkeling van bestaande bedrijvigheid en
bedrijvigheid waarvoor industrieterrein Moerdijk een schaarsstigingsmogelijkheid biedt, zoals
zware industrie. Om deze redei)n locaties op het bedrijventerrein als minder toekomstvast
beoordeeld Dit geldt voor de locaties Shellterrein, Chemieweg West en de Haven Middenweg. De
converterstations buiten het indirieterrein laten op hun beurt juist ruimte over voor andere
ontwikkelingen. Dit zijn de locaties Vuilstort West, Vuilstort Oost en Krukweg.

47VVoor meer informatie over de Omgevingsvisie Moerdijk, [zigzs://www.moerdijk.nl/omgevingsvisie
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Figuur6-7 Omgevingsvisie Gemeente Moerdijk 2040

Beoordelingconverterstationlocaties

Converterstationlocaties gelegen op het industrieterrein, Shellterrein, Chemieweg West en de Haven
Middenweg, beperken toekomstige ontwikkelingen doordat zij ruimte innemen. Dit leidt tot een

afname van opties voor ontwikkelingen uit de Omgevingsvisie Mjxeen worden beoordeeld als

W+ SNXYAYRSNR G2S12Yaidgdradz | Tyl YS). DibediiegtSoodl y LINR ¢
locaties Vuilstort West, Vuilstort Oost en Krukweg, die buiten het bedrijventerrein vallen en geen
ontwikkelingen binnen het hanterrein beperken. Om deze reden worden ze beoordeeld als
Ww¢e2S12Yaddraags 3SSy oStESYYSNAY3IQ o610

Omgevingsvisie Geertruidenberg

Figuur6-8 toont de Omgevingsvisie van de gemeente Geertruiderf8enparbij de verschillende

NEIA2Qa TA2y FFy3aS3asS@gSy YSi 1t SdNByod 55 02y FSNI S
(locatie Amercentrale en locatie Standhazensedijk), regio Gasthuiswaard (locatie Heulweg).

48\oor meer informatie over de omgevingsvisie Geertruidenberghtigs://omgevingsvisie.geertruidenberg.nl/
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Figuur6-8 Omgevingsvisie Geertruidenberg. Regio Gaéthuiswaard in de grijze contour.

Regio Amegebiedwordt in de Omgevingsvisie beschreven als een regio waarin energieopwekking

en ctransport aanwezig blijven egr ambitie is voor groen/recreatie (zKiguur6-9). Het terrein van

de Amercentrale zelf is daarmee nog steeds beoogd locatievoor industriéle activiteiten (waar

ook converterstatioocatie Amercentrale zich bevindt) terwijl het gebied eromheen nugdt als

beoogde locatievoor functies op het gebied vamatuur en recreatie. Daarmee kan worden gesteld

dat het plaatsen vaeen converterstatiorop een bedrijventerreirt! ander toekomstvadls (0F),

omdat hiermee mogelijk ruimte wordt ingenomen voor toekomstige industriéle activiteiten. Dit

ISt RO yASG @22N) t20FGASa8 0dAOSYAIKB Gt RSERBR2ABEEEF
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Figuur6-9 Regio Amergebied verder toebedeeld in functies. Uit Omgevingsvisie Geertruidenberg
(vastgesteld op 3 juni 2021)

Regio Gasthuiswaard heeft als visie om de locatie Heulweg (gelegen aan de gelijknamige straat) zo

lang mogelijk als groene agrarische zone te behouden. Maar de locatie is ook benoemd tot

zoekgebied voor duurzame energieopwekkémgals mogelijke uitplaatsingslocatie voor
OSRNA2OAIKSARSD® {dFGA2yat20F0GAS | Sdeoorddd A a RI | NI S
omdat deze omstandigheden tot een afname aan opties leiden voor duurzame energieopwekking.

Omgevingsvisie Drimmelen

Converterstationlocatie Amertak West valt binnen de gemeente Drimmelen. De Omgevirf§svisie

van de gemeente Drimmelen bestaat uit verschillende type gebieden. Converterstationlocatie

' YSNIF] 2Said @rtad oAyySy KSO 0dZA Sy 3aASHghuBRY 0AYY S
6-10.

49Voor de Omgevingsvisie van de gemeente Drimmelen, zie https://omgevingsvisie.drimmelen.nl/gebieden/buitengebied
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Figuur6-10 Omgevingsvisigemeente Drimmelen, gebied 'Buitengebied, Agrarische sector' (groene
contour).Converterstationlocatidmertak West bevindt zich in het nsteostelijke gedeelte van de
Omgevingsvisie.

Omgevingsvisie Oosterhout

Converterstationlocatie Stortplaats de Hillen valt binnen de gemeente Oosterhout. De

Omgevingsvis@van de gemeente Oosterhout bestaat uit verschillende deelgebieden. De
O2YyP@SNISNRGIGA2Y T 201 GAS { (2 NI LOforhnmelbeigerRed onringtl £ Sy O |
buitengebie® ¢ S S NB Figu8r@313.\De Ibogitie bevindt zicht niet in een zoekgebied voor

toekomstige ontwikkelingen, zodat de locatie ruimte overlaat voor dergelijke ontwikkelingen. Om

RST S NBRSy Aa O2y@SNISNREGFGA2YE20FGAS {G2NILX LI

50Voor de Omgevingsvisie van de Gemeente Oosterhout, zie https://www.oosterhout.nl/inwoners/ruimtelijke
ontwikkeling/bestemmingsplannen/ontwerpmgevingsvisie
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Converterstationlocatie Stortplaats de Hillbavindt zich in het meest noordelijke gedeelte (binnen

de donkergroene contourerConverterstationlocatie Stortplaats de Hillen bevindt zich binnen de

' YRAZARAY3 W02a3S0ASRSYyQrY 0SaGSYR @22NJ 6SK2dzR Sy
2YyG6A11SEAYaASYyd hy RSTS NBRSYy Aa O2yOSNISNEGF GA?Z
beoordeeld.

Beoordelingconverterstationlocaties

Op de converterstationlocatiedsmercentrale edocatie Heulwegis slechtschaarse ruimte voor

toekomstige ontwikkelingen vamnder andereduurzame energie. Deze locaties worden beoordeeld

Ffa WxdNVSYRSNI G &40z @S NDifg8dt niedvOdt deladiBrSlocatiedi A S&Q 0
Standhazensedijk, Amertak West en Stortplaats de Hillen, deze worden beoordeeld als
We¢2S12Yadgraiagz 3SSy o6StSYYSNAYy3IQ 6n0d

Overigeruimtelijke raakvlakken

Tabel6-10toont overige toekomstige ontwikkelingen en raakvlakken, zie hiervoor ook de bijlage
MER bij hoofdstuk IEA Milieu. Voor deze projecten en ontwikkelingen geldt dat het ruimtebeslag
naar verwachting niet overeenkomt met de tracéalternatieven van Nederwiek @at er geen
belemmering wordt verwacht (toekomstvast, 0), of dat er te weinig over de omvang van de
ontwikkeling bekend is om tot een beoordeling te komen.

Tabel6-10 Overige toekomstige ontwikkelingen

Toekomstige Relevant voor Beschrijving Status
ontwikkelingen tracéalternatief en/of

converterstationlocatie
Project Rietlanden, Alletracéalternatieven | Woningbouwontwikkeling ten | Planvorming looptHet
Drimmelen en zuidoosten van Drimmelen ontwerpbestemmingsplan
Woningbouwp! converterstationlocaties | aansluitend op de jachthaven | heeft van 22 december

2023 tot en met 15
februari 2024 ter inzage
gelegenNaar
verwachting geen
beperkinggezien
voldoende afstand tot
converterstationlocatie
Amertak Wesen
Standhanzensedijibe
wijk kan door deze
stationslocaties wel enige
mate van geluid
ontvangen (m.n. 445
dB(A) niveau en binnen
de NS&urve maar
buiten de Vercammen
curve) Daarnaast het
station visueebeperkt
zichtbaar vanaf de

Rietlanden
Woningbouwontwikkeling | Tracéalternatief GOF Ontwikkeling woonwijk met 75 | Tracéalternatief GOF
Westschan®? tot 100 woningen van een hoge loopt vlak langs

woonkwaliteit in Klundert op | woningbouwvlak, er is

s1https://www.bd.nl/brabant/met-plan-rietlandenwordt-drimmelenbijna-twee-keerzo-groot-21 1-woningenraanrand
vande-biesbosch~afb48a94/238893565/
52 https://www.moerdijk.nl/web/Projecten/Projecterin-Klundert/WoningbouwontwikkelingVestschans.html
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locatie Blauwe Hoef, die inspee geen fysiek

op de aanwezige raakvlak/voldoende

woningbehoefte. Westen van | afstand.

Moerdijk.
Dijkversterking Alle tracélternatieven Diverse versterkingsopgaven | Mogelijk raakvlak door
Geertruidenbergg en tracékruising van een
Amertak (GEA)/ converterstationlocaties dijkvlak echter geen
Standhazensedijk Geertruidenberg belemmering te
Drimmelen, Willemstad Moerdijk verwachten vanwege
Noordschans en uitgangspunt van
Moerdijk-Drimmelen boringen buiten

beschermingszones
keringen.De keringen
worden met een boring
gekruist, waarvan begin
en eindpunt zich buiten
de beschermingszone vai
de keringen bevinden.
LSNed mogelijke©aunnel | Tracéalternatieven BLS, Aanleg van een tweede tunnel | Tracéalternatief VHW ligt

VHW, BWA voor kabels en leidingen onder | buiten LSNed tunnel, bij
het Hollands Diep wordt locatiebepaling 2tunnel
momenteel onderzocht. kan rekening worden

gehouden met BLS tracé
Nederwiek 3. BWA kruist
de tunnel haaks net als
bestaande tunnel en kan
een belemmering
vormen. Deze is techniscl
op te lossen door hier
rekening mee te houden
in de uitvoeringswijze van
het BWA alternatiéter
plaatse van de LSNed
tunnel en mogelijke 2e

tunnel.
Ontwikkeling Natuur Tracéalternatief VHW Herinrichting en Gebiedsvisie vastgesteld
Leenherenpoldet? natuurontwikkeling binnen de | 2021. Tracéalternatief
Hoeksche Waard VHW kruist

natuurontwikkelingsdeel.
Eenmalige ingreep vormt
geen beperking voor

ontwikkeling
Woningbouw de Tracéalternatief VHW Woningbouwontwikkeling Ontwerp
Boomgaard Hellevoetsluis westzijde op enige afstand van| bestemmingsplan heeft
het tracé ter inzage gelegen (t/m
begin 2024)

6.2.9 Bodembeschermingsgebied Voordelta

In 2008 begon de aanleg van de Tweede Maasvlakte voor Rotterdam. In de verleende
natuurvergunning voor de Tweede Maasvlakte staat de harde voorwaarde dat natuurverlies als
gevolg van de aanleg wordt gecompenseerd in de Voordelta: een groot Naturag2bed voor de

kust van ZuieHolland en SchouweBuiveland. De natuurcompensatie zou worden gerealiseerd

door in de Voordelta een Bodembeschermingsgebied in te stellen ter grootte van 10 keer de omvang
van de Tweede Maasvlakte, maar de planning is vooralsnbgkend. In dit

Bodembeschermingsgebied zou minder gevist worden met sleepnetten om onderwaternatuur de

53Voor meer informatie over: zie Gebiedsvisie Leenheerenpdldps://openpdc.gemeentehw.nl/wp
content/uploads/2021/07/20170606 _LHP_gebiedsvisie -1560fBijlagel-Gebiedsvisi¢ eenheerenpolder.pdf
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kans te geven te herstellen. Het huidige beoogde Bodembeschermingsgebied is weergegeven in
Figuur6-12.

Figuur6-12 Beoogde Bodembeschermingsgebied Voordelta

De aanleg vahet kabelsysteengeeft eenmalig eefokalebodemverstoring eme bodemherstelt
daamarelatief snel door stroming en de getijdewerkimjt is onderdeel van de beoordeling in het
MER aangezien het Bodembeschermingsgebied reeds is aangeWerdmabelsysteem vereist geen
onderhoud, zodat er geen belemmering hoeft te zijn voor de gewenste verdere ontwikkeling van het
Bodembeschermingsgebied dat als de compensatie voor de aanleg van de Tweede Maasvlakte
wordt ontwikkeld. Indien er zicht is opaere ingrepen in de Voordelta ten behoeve van de

gewenste natuurontwikkeling is het zinvol om i@ ¥blgende fase deze te inventariseren en het

tracé of de diepteligging van de kabel hierop af te stemmen.

Beoordeling tracéalternatieven

Allevier de tracéalternatieven van Net op zee Nederwiek 3 lopen door de Voordelta, en door het
mogelijkeBodembeschermingsgebie@e tracéalternatieven van Nederwiek 3 vormen naar
verwachting geen belemmering voor eventuele verdere ontwikkeling van het

Bodembeschermingsgebied én2 NRSY RI I NBY | f BeookdeeRIS1 2 Ya i gl aidQ
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