?N’
7~ Haskoning

Enhancing Society Together

Notitie / Memo Haskoning Nederland B.V.
Industry & Buildings

Aan: Gaia Energy B.V.

Van: 51.2e

Datum: 5 februari 2026

Kopie: Click to enter "CopyTo"

Ons kenmerk: BK3444-1B-ME-260128-1059

Classificatie: Projectgerelateerd

Gecontroleerd door 5.1.2e

Onderwerp: Beantwoording vragen KGG stikstofdepositieonderzoek Geothermie
boringen Ede - Gaia Energy

1 Beantwoording vragen KGG

Gaia Energy B.V. (hierna Gaia) is van plan om aan de Maanderdijk te Ede proefboringen uit te voeren
met behulp van een “Red” boortoren. Hiervoor zijn stikstofdepositieberekeningen uitgevoerd met
AERIUS Calculator om te toetsen of er een significante depositie plaatsvindt in nabije Natura2000
gebieden en is er door Haskoning een stikstofdepositieonderzoek opgesteld en Gaia heeft dit onderzoek
ingediend op 25 september 2026 bij KGG.

Naar aanleiding van het onderzoek zijn enkele vragen gesteld vanuit KGG. Deze zijn beantwoord in
onderstaande tabel.

Tabel 1: Beantwoording vragen KGG - stikstofdepositieonderzoek Gaia Ede.

1. In paragraaf 3.2.2 wordt beschreven dat de boorinstallatie Het brandstofverbruik is niet met de AUB-methode berekend, maar
deels van energie wordt voorzien door het elektriciteitsnet aan de hand van een brandstof factor opgegeven door Gaia. De

en deels door dieselgeneratoren. De generatoren GENSETS-generatoren verbruiken gezamenlijk 2,112 m®dag. Dit
gebruiken volgens het onderzoek 158.000 liter diesel per getal is een gemiddelde over een x-aantal vergelijkbaar uitgevoerde
Jaar bij toepassing van een voorgeschakelde battery pack. boringen.

Het brandstofverbruik lijkt berekend te zijn met de AUB- De duur van de boringen is 75 dagen.

methode van TNO. De toelichting op deze

berekeningsmethode is weergegeven in de bijlage van het
onderzoek. 2,112 x 75 = 158,4 m? in totaal.

Dit resulteert op 158.400 liter diesel in totaal voor 3 generatoren.

Daarnaast, afhankelijk van de benodigde energie, draaien er één of
twee generatoren tegelijk, praktisch nooit drie tegelijk.
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2. De berekening van het brandstofverbruik in relatie tot het
aangevraagde project roept vragen op. Het lijkt erop dat het
brandstofverbruik berekend is met een motorlast van 25-
30%, wat overeenkomt met het brandstofverbruik zoals is
opgegeven in de datasheet van de Aggreko generator.
Echter, met dit brandstofverbruik zouden de aggregaten
ongeveer 28 dagen in bedriff zijn. Kwalitatief zou dit aan de
lage kant zijn voor het uitvoeren van tweeéneenhalf
boringen. Ik verzoek u om de berekening van het
brandstofverbruik van de generatoren nader toe te lichten.
Qok verzoek ik u een planning mee te sturen die het
brandstofverbruik gedurende de boringen ondersteunt.

3. Verder valt op dat voor het berekenen van de warmte-
inhoud is uitgegaan van een belasting van 80%. Dat lijkt af
te wijken van de berekeningen die voor het
brandstofverbruik gehanteerd lijken te zijn. Ik verzoek u toe
te lichten waarop deze belasting is gebaseerd

Zoals bij 1. Aangegeven is het brandstofverbruik van de aggregaten
niet met de AUB-methode berekend. Door Gaia is aangegeven dat
de boringen 75 dagen duren. Er is in de bijlage een grafiek van
verbruik van een vergelijkbare boring toegevoegd.

Voor wat betreft de belasting is uitgegaan van een generator met een
elektrisch vermogen van 1200 kVA.

Volgens het technische datasheet van Aggreko' voor de 1200 kVA
generator geeft het volgende brandstofverbruik met bijbehorende
motor belasting:

100% prime power — 267 l/u
75% prime power — 199 l/u
50% prime power — 137 l/u

Opgegeven brandstofverbruik is 2,112 m3/dag voor 2 generatoren.
2112 I/dag

2112/ 8 uur /2 generatoren = 132 l/uur/generator

132 l/uur / 267 l/uur = 49% belasting.

N_B. De generatoren zijn 24 uur/dag in werking. Echter fluctueert het
elekirisch output vermogen per uur in de periode van een maand (zie
bijlage vergelijkbare boring). Daarom is hier uitgegaan van 8 uur per
dag, waarbjj is gekeken naar de aangegeven % belasting tijdens het
boren, aan de hand van het aangewezen brandstofverbruik in de
technische datasheet.

De berekening van de warmte-inhoud volgt uit de volgende formule
en onderstaande gegevens:

Warmte inhoud (MW) = (Vermogen output (MW) - Belasting (%)
/Rendement (%)) * Rookgasverliezen (%) = Thermisch vermogen

output (MW) * Rookgasverliezen (%)
Waarbij:

elektrisch vermogen generator = 1200 kVA
Belasting motor = 49%

Rendement = 35%
Rookgasverliezen 22%

Powerfactor van kVA naar kW = 0,8

1200 kVA * 0,8 = 960 kW

960 kW * (0,49/0,35) * 0,22 = 298 kW = 0,298 MW

1 AGK5703-GU-Systems-in-Synergy-Brochure-2 -nl-low_res pdf
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De kentallen voor de berekening van het stationair draaien zijn in de
berekening en rapportage ook geactualiseerd met de volgende
gegevens:

Stad stagnerend zwaar wegverkeer met rekenjaar 2026,
emissiefactoren beschikbaar via Emissiefactoren wegverkeer 2025
(TNO), via https://www.tno.nl/nl/duurzaam/duurzaam-verkeer-
vervoer/emissiefactoren-luchtkwaliteit-stikstof/Verkeer aantrekkende
werking

5 februari 2026 BK3444-1B-ME-260128-1059 3/4



2 Bijlage: Verbruik van vergelijkbare boring
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Power Consumption 5min intervall average [KW]

1200

1000

800

600

400

200

0
17/02/2025 22/02/2025 27/02/2025 04/03/2025 09/03/2025 14/03/2025 19/03/2025 24/03/2025 29/03/2025





