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Besluit 
 
Geachte directie, 
 
Hierbij ontvangt u het besluit op de door u aangevraagde omgevingsvergunning 
voor het aanleggen en exploiteren van het mijnbouwwerk Maanderdijk, gelegen 
aan de Maanderdijk 3-5 te Ede, van de Staatssecretaris van Klimaat en Groene 
Groei.  
 
In dit besluit wordt nader gemotiveerd hoe tot dit besluit is gekomen.  
 
Het besluit is als volgt opgebouwd:  

1. Onderwerp 
2. Procedurele Aspecten 
3. Inhoudelijke beoordeling 
4. Adviezen en instemming 
5. Besluit 
Bijlage I: Voorschriften 
Bijlage II: Mer-beoordeling  
  

De kennisgeving van de aanvraag is op 7 november 2025 gepubliceerd in de 
Staatscourant, jaargang 2025, nummer 38519.  
 
Het besluit, de vergunningaanvraag en bijbehorende stukken zijn digitaal ter 
beschikking gesteld op https://www.mijnbouwvergunningen.nl/ede 
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1. ONDERWERP 

1.1.  De aanvraag 
Op 25 september 2025 heeft Gaia Energy B.V. (hierna: Gaia) te Ede een aanvraag 
om een omgevingsvergunning in het kader van de Omgevingswet (hierna: Ow) 
ingediend. De aanvraag heeft betrekking op de milieubelastende activiteit “het 
aanleggen en exploiteren van een mijnbouwwerk”, inclusief functionele 
ondersteunende activiteiten aan de Maanderdijk 3-5, gelegen in de gemeente Ede, 
kadastraal bekend gemeente Bennekom, sectie B, nummer 1292.  
 
Concreet wordt verzocht om een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1, 
tweede lid, onder b, van de Ow, juncto artikel 3.321, eerste lid, van het Besluit 
activiteiten leefomgeving (hierna: Bal). 
 
De aanvraag is in het Digitaal Stelsel Omgevingswet geregistreerd onder nummer 
20250925 01138 000 en heeft bij het Ministerie van Economische Zaken en 
Klimaat zaaknummer V-95188 gekregen. 
 
De aanvraag betreft het voornemen een proefboring uit te voeren op de 
boorlocatie Maanderdijk en tevens ‘de geboorde put’ te testen. Bij gunstige 
testresultaten zal vanuit de geboorde put een sidetrack worden geboord en zal 
aansluitend op de locatie een tweede put worden geboord om zo een doublet te 
vormen voor de winning van aardwarmte. Als er uit de proefboring volgt dat 
aardwarmtewinning vanaf de locatie Maanderdijk niet mogelijk is, dan wordt de 
geboorde put afgesloten en wordt de locatie opgeruimd en in overeenstemming 
met de Mijnbouwregeling in oorspronkelijke staat teruggebracht. Uit een 
aangepaste planning volgt dat Gaia voornemens is de voorbereidende activiteiten 
in het eerste kwartaal van 2027 uit te voeren en de boringen in het tweede 
kwartaal van 2027 uit te voeren. 
 
In lijn met de nota van toelichting bij artikel 3.320 van het Bal heeft de term 
“exploiteren” (van een mijnbouwwerk) in de context van dit besluit een ruimere 
werking dan de term “exploiteren” zoals die bij gelegenheid in de 
(mijnbouw)praktijk wordt gebruikt. Van het exploiteren van een mijnbouwwerk is 
ook sprake wanneer het werk wordt gebruikt voor activiteiten anders dan het 
winnen van stoffen, zoals het opsporen van stoffen. De aanvraag ziet op het 
uitvoeren van een proefboring, mogelijk gevolgd door een sidetrack en een 
tweede boring, en het testen van de put(ten). Dergelijke activiteiten vallen ook 
(gedeeltelijk) onder het opsporen van aardwarmte. Het winnen van aardwarmte 
en het realiseren van een aardwarmtecentrale behoren expliciet niet tot deze 
aanvraag. Hiervoor kunnen in een later stadium aanvullende vergunningen 
benodigd zijn. 

1.2. Omschrijving van het mijnbouwwerk 
In de bijlage bij de Ow is een mijnbouwwerk gedefinieerd als een mijnbouwwerk, 
als bedoeld in artikel 1, onder n, van de Mijnbouwwet (hierna: Mbw). Daar is  
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beschreven dat een mijnbouwwerk een werk is dat behoort tot een bij algemene 
maatregel van bestuur aangewezen categorie van werken voor het opsporen of 
het winnen van delfstoffen of aardwarmte, of voor het opslaan van stoffen en 
werken die samenhangen met die werken.  
  
Boorlocatie Maanderdijk betreft een mijnbouwwerk als bedoeld in artikel 2, eerste 
lid, onder b, van het Mijnbouwbesluit (hierna: Mbb), namelijk een werk voor het 
opsporen van aardwarmte. Indien boorgaten of werken fysiek met elkaar zijn 
verbonden, wordt het geheel als een mijnbouwwerk beschouwd. Dit volgt uit het 
tweede lid van artikel 2 Mbb.  
 
De kernactiviteit is de milieubelastende activiteit (mba) mijnbouw, welke is 
aangewezen in artikel 3.320 van het Bal. 
 
Boorlocatie Maanderdijk kent momenteel een agrarisch gebruik. Voorafgaand aan 
de booractiviteiten wordt er een (tijdelijke) boorlocatie aangelegd met een uitrit 
op de Maanderdijk. Er zullen twee boorkelders met conductor worden 
gerealiseerd. Rondom de boorkelders zal een betonnen fundatie worden 
aangebracht ten behoeve van de mobiele boorinstallatie. De locatie zal 
geëgaliseerd worden en voorzien worden van een bodembeschermende 
voorziening en hekwerk. 
 
Voor het aanleggen van de boorgaten wordt een verplaatsbaar mijnbouwwerk 
ingezet. Deze boorinstallatie bestaat uit een mastconstructie met daaraan de 
aandrijving van de boor (‘top drive’). De boorinstallatie wordt opgesteld op de 
torenfundatie rondom de aan te leggen conductor. Aan en rondom de 
boorinstallatie worden aanvullende hulpinstallaties opgesteld, zoals het 
boorvloeistof-tanksysteem, boorvloeistofbehandelingsinstallatie, diverse 
opslagcontainers, dieselgestookte generatoren en een ketenpark. 
 
Voorafgaand aan de boring worden in de boorkelders conductors gerealiseerd. De 
conductors zijn vloeistofdicht verbonden met de boorkelders en dienen onder 
meer voor de stabiliteit van de ondiepe boorgaten en ter voorkoming van het 
instromen van grondwater.  
 
De boorinstallatie wordt boven de boorkelder gepositioneerd en de boring wordt 
binnen de conductor uitgevoerd. Het boren vindt plaats met een boorbeitel die aan 
de onderkant van een serie boorpijpen is bevestigd. Tijdens het boren wordt 
continu via de boorpijpen en de beitel boorspoeling in het boorgat gepompt. De 
boorvloeistof zorgt onder andere voor: 

• Het afvoeren van vermalen/opgeboord gesteente (boorgruis) naar de 
oppervlakte;  

• Het afpleisteren van de boorgatwand ter minimalisering van 
boorspoelingverliezen naar de doorboorde formaties om zodoende de 
stabiliteit van het boorgat te waarborgen;  

• Het koelen van de boorbeitel;  
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• Het geven van voldoende tegendruk om te voorkomen dat formatiegas of 
vloeistoffen in het boorgat stromen;  

• Het verminderen van wrijving tussen boorpijpen en de boorgatwand.  
De binnenwand van het boorgat wordt afgewerkt met stalen buizen, waarbij deze 
gecementeerd zullen worden.  
 
Direct tijdens de proefboring wordt data van het reservoir verzameld. Ook wordt 
er een pomptest uitgevoerd waarbij formatiewater wordt onttrokken gedurende 
een aantal uur. Het formatiewater wordt zoveel mogelijk terug geïnjecteerd en, 
indien dit niet mogelijk is, per as afgevoerd naar een erkend verwerker. Bij 
positieve resultaten van de proefboring worden in de te boren sidetrack en de 
tweede put ook pomptesten uitgevoerd. Hierbij wordt het formatiewater ook terug 
geïnjecteerd of, indien dit niet mogelijk is, afgevoerd naar een erkend verwerker. 
Indien na het testen van de proefboring blijkt dat winnen van aardwarmte vanaf 
de boorlocatie Maanderdijk niet mogelijk is, dan wordt de put afgedicht en 
verwijderd tot minimaal drie meter onder het maaiveld, in overeenstemming met 
de Mijnbouwregeling. De putkelders, boortorenfundatie en de aangebrachte 
verhardingen worden tevens verwijderd. Tenslotte zal cultuurtechnisch herstel 
plaatsvinden waarbij de locatie wordt opgeleverd in afstemming met de 
grondeigenaar. 
 
De beoogde werkzaamheden hebben naar verwachting een doorlooptijd van circa 
vier maanden. In het bijzonder duurt de aanlegfase naar verwachting 20-30 
dagen. De boor- en testwerkzaamheden duren naar verwachting 75 dagen. Deze 
boorperiode betreft het boren van zowel de initiële proefboring als de sidetrack en 
de tweede put. De boorwerkzaamheden vinden plaats in een continurooster (24 
uur per dag, 7 dagen in de week). 

1.3. Inhoud van de aanvraag om de omgevingsvergunning 
De vergunningaanvraag bestaat uit de volgende documenten: 
 

- DSO Aanvraag vergunning, d.d. 25 september 2025, kenmerk: 20250925 
01138 000; 

- Toelichting vergunningsaanvraag milieubelastende activiteiten (mba), d.d. 
12 augustus 2025, kenmerk: BK3444-IB-RP-250812-1109; 

- Mededeling voornemen mer-beoordeling boring Gaia, d.d. 11 september 
2025, kenmerk: BK3444IBRP0005F02; 

- Datasheet generatoren, d.d. 8 januari 2020, kenmerk: G08000787 
- Voortoets Natura 2000, d.d. 4 februari 2026, kenmerk: 2025-303-02-

v2.0; 
- Stikstofdepositie rapport AERIUS-onderzoek, d.d. 5 februari 2026, 

kenmerk: BK3444-IB-RP-260205-1523; 
- Notitie/memo “Beantwoording vragen KGG stikstofdepositieonderzoek 

Geothermie boringen Ede”, d.d. 5 februari 2026, kenmerk: BK3444-IB-
ME-260128-1059; 

- E-mail met aanvullingen “Vragen over bodemrisico inventarisatie”, d.d. 9 
februari 2026; 
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- Rapport “Geothermie locatie Maanderdijk te Ede - Geluidsonderzoek 
Geothermie Ede”, d.d. 3 maart 2026, kenmerk: BK3444-IB-RP-250717-
1635; 

- Notitie/memo “Toelichting geactualiseerde eigendomssituatie woonhuizen 
Maanderdijk 1, 1A”, d.d. 20 maart 2026, kenmerk: BK3444-IB-ME-
260317-0928; 

- E-mail met aanvullingen “Antwoorden op vragen van EZK - aanname 
gevel isolatie in geluidonderzoek MBA- aanleg boorgat Ede”, d.d. 2 april 
2026; 

- Geluidwering o.b.v. constructiegegevens (bijlage bij e-mail), d.d. 2 april 
2026. 
 

Alle hierboven benoemde documenten en informatie zijn betrokken bij de 
beoordeling van de aanvraag. 

2. PROCEDURELE ASPECTEN 

2.1. Bevoegd gezag 
Ingevolge artikel 4.10, eerste lid, onder a, van het Omgevingsbesluit (hierna: Ob) 
is de Minister van Economische Zaken en Klimaat bevoegd te beslissen op  
deze vergunningaanvraag. Sinds het aantreden van het nieuwe kabinet op 23 
februari 2026 is deze bevoegdheid belegd bij de Staatssecretaris van Klimaat en 
Groene Groei (hierna: ik). 

2.2. Reguliere voorbereidingsprocedure  
Gelet op artikel 16.62, eerste lid, van de Ow is de reguliere 
voorbereidingsprocedure van toepassing op de vergunningaanvraag (titel 4.1 van 
de Algemene wet bestuursrecht).  
 
Van de aanvraag is overeenkomstig artikel 16.57 van de Ow op 7 november 2025 
in de Staatscourant (Nr. 38519) kennisgegeven. 

2.3. Vergunningplicht milieubelastende activiteiten 
Volgens artikel 5.1, tweede lid, onder b, van de Ow juncto artikel 3.321, eerste 
lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving (hierna: Bal) is voor de 
milieubelastende activiteit (hierna: mba) ‘het aanleggen en het exploiteren van 
een mijnbouwwerk’ een omgevingsvergunning vereist. De vergunningplicht geldt 
ook voor milieubelastende activiteiten die het exploiteren op dezelfde locatie 
functioneel ondersteunen. De vergunningaanvraag ziet hierop. 

2.4. Ontvankelijkheid 
De aanvraag is getoetst aan paragraaf 7.2.1, 7.2.3 en 7.2.3.11 van de 
Omgevingsregeling (hierna: Or).  
 
Aanvullingen 
In verband met het ontbreken van een aantal gegevens is de aanvrager op 4 
november 2025, en later op 28 november en 9 december 2025 in de gelegenheid 
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gesteld om de vergunningaanvraag aan te vullen. De aanvullende gegevens zijn 
op 9 februari 2026 ontvangen. De termijn is hiermee met zes weken opgeschort. 
Na ontvangst van de aanvullende gegevens is de aanvraag opnieuw getoetst op 
volledigheid.  
 
De aanvraag bevat voldoende informatie voor een goede beoordeling van de 
gevolgen van de aangevraagde mba’s op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is 
dan ook in behandeling genomen.  

2.5. Adviezen  
In de Ow en het Ob worden bestuursorganen vanwege hun specifieke 
deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde 
in artikel 16.15, eerste lid van de Ow en afdeling 4.2 van het Ob is de aanvraag 
ter advies aan de volgende bestuursorganen gezonden:  
 

• college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ede;   
• gedeputeerde staten van de provincie Gelderland; 
• veiligheidsregio Gelderland-Midden. 

 
Verder is op grond van artikel 127, eerste lid, onder b, van de Mijnbouwwet de 
inspecteur generaal der mijnen (Staatstoezicht op de Mijnen, hierna: SodM) in de 
gelegenheid gesteld om op de vergunningaanvraag te adviseren.  
 
Daarnaast is de bij de vergunningaanvraag behorende mededeling informatief 
voorgelegd aan Team Natuurvergunningen van het Ministerie van Landbouw, 
Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (hierna: LVVN). 
 
In paragraaf 4.1 wordt nader ingegaan op de ontvangen adviezen.  

2.6. Milieueffectenbeoordeling 
Bijlage V, kolom 3 in samenhang met kolom 1, van het Ob bevat de projecten 
waarvoor moet worden beoordeeld of zij aanzienlijke milieueffecten kunnen 
hebben en, als dat het geval is, waarvoor bij de voorbereiding van dit besluit een 
milieueffectrapport moet worden gemaakt ook welk mer-beoordeling genoemd. 
Op grond van artikel 16.43 eerste lid, onder b, van de Ow, in samenhang met 
artikel 11.6, tweede lid, van het Ob, moet die beoordeling worden gedaan. 
 
Onderdeel van het project is een ‘diepboring’ uit categorie B4 van bijlage V. 
Diepboringen zijn boringen dieper dan 100 meter. Hiervoor geldt een mer-
beoordelingsplicht. De voorgenomen boringen vallen onder deze categorie. 
 
Er is geen noodzaak is tot het opstellen van een milieueffectrapport, omdat er 
geen aanzienlijke milieueffecten als gevolg van de diepboring worden verwacht.  
In bijlage II bij dit besluit is dit nader gemotiveerd. 
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2.7. Gelijkwaardigheid en maatwerk 
Op grond van artikel 4.6 en 4.7 van de Ow kan ik maatwerk stellen of een 
gelijkwaardige maatregel toestaan waarmee ten minste hetzelfde resultaat bereikt 
wordt als de in het Bal voorgeschreven maatregel. De bewijslast van het aantonen 
van de gelijkwaardigheid ligt bij degene die de activiteit verricht. Een 
gelijkwaardige maatregel moet voldoen aan dezelfde doelen als de oorspronkelijke 
maatregel, maar kan op een andere manier worden uitgevoerd. Ik moet 
toestemming geven voor de gelijkwaardige maatregel, tenzij algemene regels van 
het Bal of het Bbl anders bepalen.  

2.8. Activiteiten die de natuur betreffen  
Het Bal bevat algemene regels rondom de bescherming van soorten en Natura 
2000-gebieden (Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden). 
 
Gelet op artikel 11.18, eerste lid, van het Bal is het verboden om activiteiten te 
verrichten zonder een vergunning, als deze activiteiten mogelijke verslechterende 
of significant verstorende gevolgen voor een Natura 2000-gebied kunnen hebben. 
Bij het uitvoeren van een flora- en fauna-activiteit moet de uitvoerder van de 
activiteit kunnen aantonen hoe tegemoetgekomen wordt aan de specifieke 
zorgplicht, bedoeld in artikel 11.27 van het Bal.  
 
Boorlocatie Maanderdijk is gelegen op circa 1,8 kilometer afstand van het Natura 
2000-gebied de Veluwe, op circa 3,0 kilometer van het Natura 2000-gebied 
Binnenveld en op circa 5,5 kilometer afstand van het Natura 2000-gebied 
Rijntakken. 
 
De procedure voor het aanvragen van een vergunning voor een Natura 2000-
activiteit of een flora- en fauna-activiteit betreft een andere procedure, waarvoor 
de Minister van LVVN dan wel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (hierna: 
RVO) bevoegd is. Het onderwerp natuur wordt derhalve in deze 
omgevingsvergunning niet verder behandeld. 

3. BEOORDELING VERGUNNINGAANVRAAG 
 
Bij de beoordeling van de aanvraag is getoetst aan de criteria als genoemd in 
artikel 8.9 van het Besluit kwaliteit leefomgeving (hierna: Bkl). 
 
In de onderstaande paragrafen wordt nader toegelicht of de algemene regels 
toereikend zijn dan wel in hoeverre het noodzakelijk is om voorschriften aan de 
vergunning te verbinden.  

3.1. Het aanleggen en exploiteren van een mijnbouwwerk  
In artikel 3.320 Bal wordt ‘het aanleggen en het exploiteren van een 
mijnbouwwerk’ als mba aangewezen. Onder artikel 3.322 is opgenomen welke 
algemene regels van toepassing zijn.  
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Vergunninghouder moet voldoen aan de algemene regels over (artikel 3.322, 
tweede lid, Bal): 
a. verduurzaming van het energiegebruik, in paragraaf 5.4.1 van het Bal; 
b. zeer zorgwekkende stoffen, in paragraaf 5.4.3 van het Bal; 
c. emissies naar de lucht, in paragraaf 5.4.4 van het Bal; 
d. geluid op industrieterreinen, in paragraaf 5.4.5 van het Bal. 
In onderstaande paragrafen zijn deze milieuaspecten beoordeeld. 

3.2. Werkzaamheden met een verplaatsbaar mijnbouwwerk  
In artikel 3.320 Bal wordt ‘het aanleggen en het exploiteren van een 
mijnbouwwerk’ als mba aangewezen. De aanwijzing omvat ook andere 
milieubelastende activiteiten die worden verricht op dezelfde locatie die dat 
aanleggen en dat exploiteren functioneel ondersteunen. 
 
Bij het verrichten van de activiteiten, bedoeld in artikel 3.320, en 
lozingsactiviteiten op een oppervlaktewaterlichaam die daarbij worden verricht 
moet worden voldaan aan de regels voor werkzaamheden met een verplaatsbaar 
mijnbouwwerk, bedoeld in paragraaf 4.109 van het Bal, voor zover het gaat om: 

a. het aanleggen, aanpassen, testen, onderhouden, repareren of buiten 
gebruik stellen van een boorgat met een verplaatsbaar mijnbouwwerk; of 

b. het stimuleren van een voorkomen via een boorgat met een verplaatsbaar 
mijnbouwwerk. 

Dit volgt uit artikel 3.322, eerste lid, Bal. 
  
In de vergunningaanvraag is beschreven dat er maximaal twee boorgaten en een 
sidetrack worden aangelegd. Dit met het oog op de aanleg van een doublet voor 
de winning van aardwarmte. Uit mailcontact met de aanvrager d.d. 5 mei 2026 
volgt dat de sidetrack in de eerste put wordt uitgevoerd. Het gaat hierbij in eerste 
instantie om een proefboring (EDE-GT-01), mogelijk gevolgd door het boren van 
een sidetrack vanuit de proefboring (EDE-GT-01-ST1) en hierna een tweede 
boring (EDE-GT-02). De werkzaamheden worden uitgevoerd met een 
verplaatsbaar mijnbouwwerk. Uit de aanvraag volgt dat wordt voldaan aan de 
regels over werkzaamheden met een verplaatsbaar mijnbouwwerk, als bedoeld in 
paragraaf 4.109 van het Bal.   
   
De effecten die optreden tijdens de boringen zijn van tijdelijke aard. De boringen 
ten behoeve van de aanleg van het doublet worden uitgevoerd in een 
continurooster (24 uur, 7 dagen per week). De duur van de werkzaamheden is 
afhankelijk van de weersomstandigheden, techniek en het resultaat van de 
boring.   
  
De algemene regels met betrekking een verplaatsbaar mijnbouwwerk, zoals 
opgenomen in paragraaf 4.109 van het Bal, zijn rechtstreeks werkend en 
toereikend voor de voorziene situatie. Het wordt daarom niet nodig geacht nadere 
voorschriften ten aanzien van een verplaatsbaar mijnbouwwerk aan deze 
omgevingsvergunning te verbinden.  
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Hoofdstuk 8 van de Mijnbouwregeling (hierna: Mbr) bevat uitputtende regels ten 
aanzien van de uitvoering van werkzaamheden ten behoeve van boorgaten en de 
uitvoering en inrichting van putten. De regels van hoofdstuk 8 van de Mbr zijn 
rechtstreeks werkend. Ten aanzien van boorgaten en putten is het daarom niet 
nodig om voorschriften aan deze omgevingsvergunning te verbinden.  

3.3. Participatie 
Participatie is het inwinnen van meningen over het voorgenomen project door 
onder andere burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties. Op grond van 
artikel 7.4 van de Or bestaat de plicht bij de aanvraag van een 
omgevingsvergunning aan te geven of en hoe de aanvrager aan participatie heeft 
gedaan en wat daarbij de resultaten van de betrokkenheid zijn.  
 
In de vergunningaanvraag is beschreven dat belanghebbenden zijn betrokken bij 
het project doordat ze geïnformeerd zijn over aardwarmte in Ede. Er is een 
publieksgerichte website opgesteld waarop actuele informatie wordt gedeeld. Ook 
is er tijdens een eerdere seismische campagne in 2025 actief gecommuniceerd 
met de gemeente en met omwonenden over de potentie van aardwarmte. 
 
Ik ben van oordeel dat met betrekking tot participatie Gaia de aanvrager invulling 
gegeven aan artikel 7.4 van de Or.  

3.4. Zorgplicht  
Algemene zorgplicht 
Artikel 1.6. van de Ow stelt dat een iedere voldoende zorg draagt voor de fysieke 
leefomgeving. Artikel 1.7 van de Ow stelt dat een ieder die weet of redelijkerwijs 
kan vermoeden dat zijn activiteit nadelige gevolgen kan hebben voor de fysieke 
leefomgeving, verplicht is alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem 
kunnen worden gevraagd om die gevolgen te voorkomen. Voor zover die gevolgen 
niet kunnen worden voorkomen, die gevolgen zoveel mogelijk te beperken of 
ongedaan te maken. Als die gevolgen onvoldoende kunnen worden beperkt, die 
activiteit achterwege te laten voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden 
gevraagd. 
 
Specifieke zorgplicht 
De specifieke zorgplicht staat in artikel 2.11 van het Bal. Het eerste lid van artikel 
2.11 van het Bal is gelijkluidend aan artikel 1.7 van de Ow. In het tweede lid van 
artikel 2.11 van het Bal is aangegeven dat voor mba’s de specifieke zorgplicht in 
ieder geval inhoudt dat: 
a. alle passende preventieve maatregelen tegen milieuverontreiniging worden 

getroffen; 
b. alle passende preventieve maatregelen ter bescherming van de gezondheid 

worden getroffen; 
c. de beste beschikbare technieken worden toegepast; 
d. geen significante milieuverontreiniging wordt veroorzaakt; 
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e. alle passende maatregelen worden getroffen voor het voorkomen van 
ongewone voorvallen en de nadelige gevolgen daarvan, bedoeld in artikel 
19.1, eerste lid, van de Ow; 

f. afvalwater dat wordt geloosd en gekanaliseerde emissies van stoffen in de 
lucht doelmatig kunnen worden bemonsterd; 

g. metingen representatief zijn en monsters niet worden verdund; 
h. meetresultaten op geschikte wijze worden geregistreerd, verwerkt en 

gepresenteerd; 
i. voor zover verontreiniging van de bodem ontstaat: herstel van de bodem 

redelijkerwijs mogelijk blijft; 
j. afvalstoffen worden afgevoerd na beëindiging van een activiteit als bedoeld in 

hoofdstuk 3 van het Bal. 
  
Aan deze vergunning worden geen voorschriften verbonden voor activiteiten of 
aspecten, die reeds voldoende worden gedekt door de specifieke zorgplicht.  

3.5. Milieuverontreiniging algemeen  
Bij de beslissing op de vergunningaanvraag is conform artikel 8.9, eerste lid onder 
a, c en d van het Bkl beoordeeld of milieuverontreiniging door de activiteit:  

- geïntegreerd wordt voorkomen of, wanneer dit niet mogelijk is, wordt 
beperkt;  

- er geen significante milieuverontreiniging wordt veroorzaakt;  
- alle passende preventieve maatregelen tegen milieuverontreiniging 

worden getroffen.   
  
Uit de aanvraag blijkt dat milieuverontreiniging zoveel als mogelijk geïntegreerd 
wordt beperkt en passende preventieve maatregelen tegen milieuverontreiniging 
worden getroffen door bijvoorbeeld het toepassen van de beste beschikbare 
technieken en SCR-technologie. 
 
Er wordt voldaan aan de bovengenoemde vereisten. Dit komt bij de 
milieuaspecten en de afweging van de beste beschikbare technieken verder aan 
bod. 

3.6. Functioneel ondersteunende activiteiten    
Op grond van artikel 3.320, tweede lid van het Bal omvat de aanwijzing voor de 
mba mijnbouw ook alle milieubelastende functioneel ondersteunende activiteiten 
(hierna: foa’s).  
 
Foa’s zijn mba’s op dezelfde locatie, die de functie van de kernactiviteit 
ondersteunen. Een foa kan een activiteit zijn waarvoor rijksregels gelden. 
Hoofdstuk 3 van het Bal wijst de mba’s aan waarvoor rijksregels gelden. Naast de 
rijksregels kan er ook sprake zijn van een activiteit zijn waarvoor het Bal geen 
specifieke regels stelt. Voor de foa’s die onder reikwijdte van hoofdstuk 3 van het 
Bal vallen gelden de algemene regels zoals opgenomen in de aangewezen 
paragrafen.  
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Voor Gaia geldt dat een aantal milieubelastende activiteiten de mba mijnbouw 
functioneel ondersteunt. Het betreft de hierna genoemde foa’s: 
 

- het opslaan van diesel in een opslagtank voor vloeistoffen en 
tankcontainer of verpakking die wordt gebruikt als opslagtank voor 
vloeistoffen als bedoeld in paragraaf 3.2.8 (met algemene regels in 
paragraaf 4.94 en/of 4.95); 

- het opslaan van test- en spoelwater (voor wat betreft het zoutgehalte te 
beschouwen als pekel) in een opslagtank voor vloeistoffen en 
tankcontainer of verpakking die wordt gebruikt als opslagtank voor 
vloeistoffen als bedoeld in paragraaf 3.2.8 (met algemene regels in 
paragraaf 4.94 en/of 4.95); 

- het opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking als bedoeld in paragraaf 
3.2.9 (met algemene regels in paragraaf 4.98);  

- het graven in de bodem met een kwaliteit onder of gelijk aan de 
interventiewaarde bodemkwaliteit als bedoeld in paragraaf 3.2.21 (met 
algemene regels in paragraaf 4.119); 

- het exploiteren van een energieopslagsysteem.1 
 
De foa’s komen bij de milieu-aspecten verder aan de orde. 

3.7. Emissies naar de lucht 
In de aanvraag is beschreven dat emissies naar de lucht voornamelijk worden 
veroorzaakt door verbrandingsgassen stationaire en mobiele bronnen zoals 
generatoren, werktuigen en transportvoertuigen. 
 
Emissie-onderzoek 
Tijdens de productietest komt formatiewater uit de diepe ondergrond naar het 
oppervlak. Dit water kan koolwaterstoffen bevatten die onder druk zijn opgelost 
en kunnen vrijkomen. Ook kan het formatiewater de zeer zorgwekkende stof 
benzeen bevatten. Het is de verwachting dat er voldaan wordt aan de ondergrens 
per puntbron als bedoeld in tabel 5.30 van het Bal. De vrijkomende emissies zijn 
beperkt en vinden eenmalig plaats. Hierdoor blijven de eventuele emissies onder 
de vrijstellingsgrens van paragraaf 5.4.4 van het Bal. Er zal er een ‘clean enclosed 
burner’ of een koolfilter worden geplaatst om de emissies te reduceren tot onder 
de ondergrens. Hierover wordt opgemerkt dat voor zeer zorgwekkende stoffen 
een minimalisatieplicht geldt vanuit de specifieke zorgplicht als bedoeld in artikel 
2.11 van het Bal. De aanvrager is hiermee verplicht de emissie van zeer 
zorgwekkende stoffen zoveel als mogelijk te beperken door alle passende 
preventieve maatregelen te nemen. 
 

 
 
1 Naar verwachting zal het exploiteren van een energieopslagsysteem in de loop van 2027 

in het Bal worden aangewezen als mba. Meer informatie hierover kunt u vinden op de 

website https://iplo.nl/thema/externe-veiligheid/pgs-37-1-37-2 
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De regels met betrekking tot het aspect “emissies in de lucht” van paragraaf 
5.4.4 van het Bal zijn voor een mijnbouwwerk, niet zijnde een mijnbouwinstallatie 
rechtstreeks werkend. Ik stel vast dat deze regels toereikend zijn en verbind om 
die reden geen voorschriften ten aanzien van dit onderwerp aan deze vergunning. 
Verderop in dit hoofdstuk toets ik de verschillende luchtaspecten. 
 
Stookinstallaties 
In artikel 3.4 Bal wordt als mba aangewezen het exploiteren van een 
stookinstallatie met een nominaal thermisch vermogen van meer dan 100 kW. 
Uitgezonderd hiervan is het exploiteren van een stookinstallatie waarvoor regels 
gelden op grond van Verordening (EU) 2016/1628 van het Europees Parlement en 
de Raad van 14 september 2016 inzake voorschriften met betrekking tot 
emissiegrenswaarden voor verontreinigende gassen en deeltjes en 
typegoedkeuring voor in niet voor de weg bestemde mobiele machines 
gemonteerde interne verbrandingsmotoren. 
 
Uit de vergunningaanvraag blijkt dat op de boorlocatie Maanderdijk drie Stage V 
dieselgeneratoren worden ingezet tijdens de boorfase, wegens het gebrek aan 
mogelijkheid een netaansluiting te realiseren die voldoende vermogen levert. Uit 
de vergunningaanvraag blijkt dat de dieselgeneratoren onder de hiervoor 
genoemde uitzondering vallen. In de aanvraag wordt aangegeven dat er praktisch 
nooit drie generatoren tegelijk aan zullen staan. 
 
Om het energieverbruik te verminderen wordt een motormanagementsysteem 
toegepast en worden de generatoren gekoppeld aan een batterypack. Met een 
batterypack kunnen piekvermogens tijdelijk worden opgevangen waardoor de 
dieselgeneratoren binnen hun optimale efficiëntiebereik kunnen blijven 
functioneren, en hiermee het totale dieselverbruik wordt gereduceerd. 
 
Fakkelinstallatie 
Op grond van artikel 38, eerste lid van het Mbb is het verboden op een 
mijnbouwwerk aardgas af te blazen of af te fakkelen in de open lucht dan wel 
andere verontreinigende stoffen uit te stoten. Dit geldt niet indien het afblazen of 
affakkelen van aardgas, dan wel de uitstoot van andere verontreinigende stoffen 
onvermijdelijk is voor een normale bedrijfsvoering in het mijnbouwwerk. In dat 
geval moeten alle maatregelen worden getroffen om schade ten gevolge van het 
afblazen of affakkelen van aardgas dan wel de uitstoot van andere 
verontreinigende stoffen zoveel mogelijk te voorkomen dan wel te beperken.2 
 
Uit de vergunningaanvraag blijkt dat tijdens normaal bedrijf geen gas wordt 
geëmitteerd naar de lucht. Dit vindt uitsluitend plaats als eventueel onder druk 
opgelost aardgas in het formatiewater mee omhoog komt. Er zal dan een ‘clean 
enclosed burner’ worden ingezet. Voor het onvermijdelijk fakkelen zijn 
rechtstreeks werkende regels zijn opgenomen in het Bal, het Mbb en de Mbr. 

 
 
2 Dit volgt uit artikel 38, tweede lid, Mijnbouwbesluit. 
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Tevens zijn de rechtstreeks werkende zorgplichtbepalingen van het Bal van 
toepassing. Er worden geen voorschriften aan deze omgevingsvergunning ten 
aanzien van het fakkelsysteem verbonden. 
 
Regels over het fakkelen vanaf een verplaatsbaar mijnbouwwerk staan in 
paragraaf 4.109 van het Bal. In het geval van een verplaatsbaar mijnbouwwerk 
wordt een mijnbouwfakkel gebruikt met een rendement van ten minste 99% 
(artikel 4.1122 van het Bal). 
 
Diffuse emissies 
Uit de aanvraag blijkt dat onder andere lekdichte leidingen en afsluiters aanwezig 
zijn en dat emissies naar de lucht daarmee worden voorkomen. Tevens vindt 
controle op lekdichtheid van de installatieonderdelen plaats. Gelet op de in de 
vergunningaanvraag omschreven maatregelen en de rechtstreeks werkende 
(zorgplicht)bepalingen van het Bal wordt het niet noodzakelijk geacht om 
voorschriften ten aanzien van diffuse emissies aan deze omgevingsvergunning te 
verbinden. 
  
Omgevingswaarden 
Bij de beslissing op de aanvraag is, om een hoog niveau van bescherming van het 
milieu in zijn geheel te bereiken, conform artikel 8.9, eerste lid, onder b, van het 
Bkl beoordeeld of emissies naar de lucht worden voorkomen of, wanneer dat niet 
mogelijk is, beperkt.  
  
Ingevolge artikel 8.17, eerste lid, van het Bkl wordt, voor zover een aanvraag om 
een omgevingsvergunning betrekking heeft op een milieubelastende activiteit die 
leidt tot een verhoging van de concentratie in de buitenlucht van de volgende 
stoffen, de omgevingsvergunning alleen verleend als de volgende 
omgevingswaarden in acht worden genomen: 
 

a. zwaveldioxide, als bedoeld in artikel 2.3;  
b. stikstofdioxide, als bedoeld in artikel 2.4, eerste lid;  
c. stikstofoxiden, als bedoeld in artikel 2.4, tweede lid; 
d. PM10, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid;  
e. PM2,5, als bedoeld in artikel 2.5, tweede lid, onder a;  
f. benzeen, als bedoeld in artikel 2.6, eerste lid;  
g. lood, als bedoeld in artikel 2.6, tweede lid; en  
h. koolmonoxide, als bedoeld in artikel 2.6, derde lid.  

  
De belangrijkste te onderscheiden emissies zijn stikstofoxiden (hierna: NOx) en 
fijnstof (hierna: PM10). De totale emissie van NOx is berekend op 194,2 kg NOx per 
jaar, hetgeen overeenkomt met een verwaarloosbaar kleine bijdrage aan de 
luchtkwaliteit (<0,001 μg/m3 jaargemiddeld). Hetzelfde geldt voor PM10. Deze 
hoeveelheden zijn dermate laag dat sprake is van een ‘niet in betekenende mate’ 
bijdrage aan de luchtkwaliteit.  
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Er zijn geen andere emissies te verwachten die van invloed zijn op de hiervoor 
genoemde omgevingswaarden.  
 
De te verwachte emissies zijn getoetst aan de omgevingswaarden. Hierbij is, 
gezien de lage achtergrondconcentratie, geconcludeerd dat er geen toename van 
de lucht emissieconcentratie te verwachten is die zorgt voor een overschrijding 
van de omgevingswaarden als bedoeld in artikel 8.17, eerste lid van het Bkl.  
 
Algemene regels Bal 
Bij de aanleg en de exploitatie van een mijnbouwwerk, inclusief andere 
milieubelastende activiteiten die worden verricht op dezelfde locatie die dat 
aanleggen en dat exploiteren functioneel ondersteunen, wordt voldaan aan de 
rechtstreeks werkende regels over: 

o zeer zorgwekkende stoffen, bedoeld in paragraaf 5.4.3 van het Bal; 
o emissies in de lucht, bedoeld in paragraaf 5.4.4 van het Bal.  

 
Gelet op voorgaande is de luchtkwaliteit in samenhang met de luchtemissie in 
voldoende mate beschouwd. Het is niet noodzakelijk om aanvullende voorschriften 
aan deze omgevingsvergunning te verbinden. 

3.8. Geur 
Omgevingsplan 
Het Nederlandse geurbeleid is voornamelijk op decentraal niveau geregeld. Het 
voorkomen of beperken van geurhinder is onderdeel van de belangen die het Bal 
behartigt en maakt onderdeel uit van de specifieke zorgplicht van artikel 2.11 van 
het Bal. Landelijk zijn in het Bal alleen voor een beperkt aantal mba’s specifieke 
regels over geur gesteld. Daarnaast gelden de regels uit de bruidsschat 
omgevingsplan, hierin zijn tijdelijke geurregels opgenomen in paragraaf 22.3.6 
van de bruidsschat omgevingsplan van de gemeente Ede.   
 
Paragraaf 22.3.6 van de bruidsschat omgevingsplan van de gemeente Ede stelt 
regels aan mba’s voor het houden van landbouwhuisdieren, agrarische activiteiten 
en geur door een zuivering technisch werk. De aanvraag ziet niet op één van deze 
activiteiten.  
 
Mba’s 
Als algemene doelstelling voor mba’s geldt het zoveel mogelijk beschermen van 
de gezondheid en het voorkomen of beperken van geurhinder, zoals bedoeld in 
artikel 2.2 eerste lid en artikel 2.11 van het Bal. Voor zover de geurregels in de 
bruidsschat omgevingsplan niet afdoende zijn om deze doelstelling te bereiken, 
kan met het stellen van vergunningvoorschriften de geuremissie worden beperkt.  
 
Cumulatie kan een reden zijn om strengere waarden te stellen dan de waarden of 
afstanden die in de bruidsschat omgevingsplan zijn opgenomen voor een 
individuele activiteit. Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een 
mba moet bij het beoordelen van de significante milieuverontreiniging, als bedoeld 
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in artikel 8.9 van het Bkl rekening worden gehouden met cumulatie van 
geurhinder.  
 
Beoordeling 
Uit de aanvraag volgt dat geurhinder redelijkerwijs niet te verwachten is.  
Bij werkzaamheden met een verplaatsbaar mijnbouwwerk, gelden de regels die 
staan voorgeschreven in artikel 4.1126 van het Bal, ten aanzien van het 
voorkomen van geurhinder.  
 
Gelet op het voorgaande is het niet nodig om ten aanzien van dit aspect 
voorschriften aan deze omgevingsvergunning te verbinden. 

3.9. Emissies naar het water en waterbesparing  
Om een hoog niveau van bescherming van het milieu in zijn geheel te bereiken, is 
overeenkomstig artikel 8.9, eerste lid, onder b, van het Bkl beoordeeld of emissies 
naar het water worden voorkomen of wanneer dat niet mogelijk is, beperkt.   
  
Uit de aanvraag volgt dat schoon hemelwater, dat afvloeit van de daken of van de 
terreinverharding (parkeerplaats), via de berm afvloeit naar de bodem of het 
oppervlaktewater. Potentieel verontreinigd hemelwater dat van het boorterrein 
afvloeit tijdens werkzaamheden wordt opgevangen en naar een centrale 
verzamelvoorziening geleid, vanwaar het per as wordt afgevoerd naar een externe 
verwerker.  
 
Bij de productie- en injectietest van de put(ten) komt spoel- en testwater vrij. Dit 
wordt opgevangen in een tijdelijk bassin dat is uitgerust met vloeistofdichte folie 
en lekdetectie. Uit de aanvullingen op de aanvraag blijkt dat het spoel- en 
testwater zal worden opgeslagen in ‘Vlerk’-tanks, of soortgelijk met een inhoud 
van 120 m3 per tank. Het water wordt kortdurend opgevangen en terug 
geïnjecteerd in de put. Mocht injectie niet mogelijk zijn dan wordt het 
formatiewater afgevoerd naar een erkend verwerker. Voor opslag in ‘Vlerk’-tanks 
gelden de algemene bepalingen uit paragraaf 4.94 van het Bal. 
 
Daarnaast wordt huishoudelijk afvalwater opgevangen in een opvangvoorziening 
en van daaruit afgevoerd naar een verwerker.  
  
Waterbesparing 
Voor de winning van drinkwater zijn energie en grondstoffen nodig. Het zuinig 
gebruik van drinkwater vormt dan ook onderdeel van de oogmerken van de regels 
over mba’s (het zuinig gebruik van energie en grondstoffen). Het gebruik van 
drinkwater als proceswater moet zoveel mogelijk worden beperkt tot die 
processen waarvoor water van een bepaalde kwaliteit noodzakelijk is.  
 
Op de locatie wordt drinkwater aangevoerd ten behoeve van huishoudelijke 
doeleinden, aanmaken van hulpstoffen en het schoonspoelen van apparatuur en 
de verharding van de locatie. In voorkomende gevallen kan opgevangen 
hemelwater worden ingezet voor het aanmaken van hulpstoffen en 
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schoonmaakwerkzaamheden op het terrein. 
 
Conclusie 
Gelet op het voorgaande zie ik geen aanleiding om voorschriften ten aanzien van 
het onderwerp waterbesparing aan deze omgevingsvergunning te verbinden. Ten 
aanzien van het opslaan van het formatiewater in ‘Vlerk’-tanks verbind ik een 
voorschrift aan dit besluit. 

3.10. Emissies naar de bodem 
Algemeen 
Bodemrisico’s worden veroorzaakt door activiteiten, waarbij bodembedreigende 
stoffen worden gebruikt die op of in de bodem terecht kunnen komen. Er is dan 
sprake van een bodembedreigende activiteit.  
 
De vergunninghouder moet per bodembedreigende activiteit een combinatie van 
voorzieningen en maatregelen (hierna: cvm) treffen om het bodemrisico te 
reduceren. Door het treffen van een cvm kan voorkomen worden dat stoffen 
vrijkomen en dat vrijgekomen stoffen zich naar en in de bodem verspreiden. 
  
Bij het treffen van een cvm moet de vergunninghouder van de mba de beste 
beschikbare technieken toepassen. In bijlage XVIII, onder a, van het Bkl is het 
informatiedocument over BBT voor bodembescherming opgenomen, 
“Bodembescherming: combinaties van voorzieningen en maatregelen” (hierna: 
BB-cvm). De beste beschikbare technieken in het BB-cvm zijn ingedeeld in 
categorieën van bodembedreigende activiteiten, met de daarbij behorende 
tabellen van cvm’s. Bij de beoordeling van de gekozen voorzieningen en 
maatregelen is rekening gehouden met het BB-cvm en de algemene 
beoordelingsregels § 8.5.1.1 van het Bkl. 
 
Uit de bodemrisico-inventarisatie bij de aanvraag volgt dat de cvm’s in 
overeenstemming zijn met het Bal en de BB-cvm. Gelet hierop is het niet nodig 
nadere voorschriften ten aanzien van dit onderwerp aan deze 
omgevingsvergunning te verbinden. 
 
In paragraaf 3.4 van dit besluit wordt nader ingegaan op de specifieke zorgplicht 
van het Bal, die ook voor het aspect bodem van belang is. 
 
Bodemonderzoek  
Op grond van artikel 7.152, in combinatie met 7.27, aanhef en onder c, van de Or 
is, als bodembedreigende stoffen worden gebruikt, bij een aanvraag om een 
omgevingsvergunning voor het aanleggen of het exploiteren mijnbouwwerk, een 
rapport van een bodemonderzoek verplicht dat is verricht om de kwaliteit van de 
bodem en het grondwater vast te stellen (nulsituatie bodemonderzoek). Door het 
bodemonderzoek dat bij de aanvraag is gevoegd, met kenmerk: 0498724.100, is 
de nulsituatie van de bodemkwaliteit voldoende vastgelegd. 
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Op grond van artikel 5.3 van het Bal, wordt bij het beëindigen van een activiteit 
als bedoeld in hoofdstuk 3 of 4 van het Bal een bodemonderzoek verricht om de 
kwaliteit van de bodem vast te stellen (eindsituatie bodemonderzoek). Het 
bodemonderzoek gaat over de bodembedreigende stoffen die zijn gebruikt, 
gemaakt of uitgestoten op het gedeelte van de locatie waarop de activiteit is 
verricht. Het bodemonderzoek voldoet aan NEN 5725 en NEN 5740. Het veldwerk 
wordt verricht door een onderneming met een erkenning bodemkwaliteit voor BRL 
SIKB 2000 of een certificatie-instantie of inspectie-instantie met een erkenning 
bodemkwaliteit voor AS SIKB 2000. 
 
Voor Gaia geldt de verplichting om de eindsituatie bodemonderzoek vast te stellen 
voor de volgende bodembedreigende activiteiten: 

- § 4.94 Opslaan van diesel, oxiderende, bijtende of aquatoxische 
vloeistoffen of oliën, vetten of pekel in bovengrondse opslagtanks op basis 
van artikel 4.928 Bal; 

- § 4.98 Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking op basis van artikel 
4.1007 Bal; 

- § 4.109 Werkzaamheden met verplaatsbaar mijnbouwwerk op basis van 
artikel 4.1120 en artikel 4.1116 Bal. 

 
Bij de beëindiging van de activiteit wordt dit onderzoek vergeleken met het 
eindonderzoek bodem. Op grond van de resultaten van deze vergelijking wordt 
beoordeeld of herstel van de bodemkwaliteit noodzakelijk is.  
 
Bodembeschermende maatregelen 
Van belang is dat artikel 4.1121, eerste lid, van het Bal uitsluitend ziet op 
formaties waarin delfstoffen met koolwaterstoffen of hulpstoffen voorkomen. 
Aardwarmte valt hier niet onder. Hoewel bij het boren (en winnen) van 
aardwarmte eveneens mijnbouwhulpstoffen worden toegepast met vergelijkbare 
risico’s voor bodemverontreiniging, zijn de bodembeschermende maatregelen van 
artikel 4.1121, eerste en tweede lid, Bal formeel beperkt tot koolwaterstofwinning. 
Gelet op de vergelijkbaarheid van de activiteiten acht ik het wenselijk om voor 
aardwarmte voorschriften te stellen die aansluiten bij deze 
bodembeschermende voorzieningen. Daarom worden op grond van artikel 2.13, 
eerste en vierde lid, Bal vergunningvoorschriften aan deze vergunning verbonden. 
 
Reguliere activiteiten (onderhoud) 
Omdat na de activiteiten met een verplaatsbare mijnbouwwerken ook reguliere 
(bodembedreigende) activiteiten/onderhoud worden uitgevoerd, leg ik tevens in 
een voorschrift vast dat boortorenfundatie (waar de boortoren stond) moet zijn 
uitgevoerd als een aaneengesloten bodemvoorziening. De aaneengesloten 
bodemvoorziening moet een langdurige belasting met gemorste stoffen tegen 
blijven houden. Een aaneengesloten bodemvoorziening acht ik in deze situatie 
voldoende en is in lijn met het BBT-document BB-cvm. 
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3.11. Afvalstoffen 
Circulair Materialenplan 
Het Circulair Materialenplan (hierna: CMP) is het nieuwe beleidskader voor het 
omgaan met afval, het gebruik van grondstoffen en het verlenen van 
omgevingsvergunningen. Het CMP is een belangrijk instrument voor de transitie 
naar een circulaire economie en is op 30 december 2025 in werking getreden als 
opvolger van het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP 3). 
 
Afvalpreventie 
Preventie van afval is een van de hoofddoelstellingen van het CMP, waarvoor een 
handreiking grondstoffengebruik en afvalpreventie (december 2025) is opgesteld. 
Een omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit wordt alleen 
verleend, als het ontstaan van afval door de activiteit wordt voorkomen of, 
wanneer dat niet mogelijk is, beperkt om een hoog niveau van bescherming van 
het milieu in zijn geheel te bereiken. Dit volgt uit artikel 8.9, eerste lid, onder b, 
van het Bkl.  
 
Voor de aangevraagde milieubelastende activiteiten moet worden beschreven 
welke grondstoffen, hulpmaterialen, andere stoffen en energie die worden 
gebruikt bij het productieproces.3 Tevens moet de aanvraag een beschrijving 
bevatten van de maatregelen die worden getroffen om het ontstaan van afval te 
voorkomen of, wanneer dat niet mogelijk is, te beperken en om hergebruik, 
recycling of andere nuttige toepassing van afvalstoffen voor te bereiden.4 
 
Op basis van de verstrekte gegevens is getoetst of de activiteit voldoet aan de 
geldende regels en of de vergunning verleend kan worden. Hierbij is beoordeeld 
dat er voldoende maatregelen zijn getroffen in het kader van afvalpreventie. Voor 
het mijnbouwbedrijf gelden geen relevante BBT-conclusies. 
 
Voor de werkzaamheden met het verplaatsbare mijnbouwwerk wordt boorspoeling 
op waterbasis (WBM) en mogelijk ook op oliebasis (OBM) gebruikt. WBM wordt 
zoveel als mogelijk teruggewonnen en hergebruikt. Niet-herbruikbaar WBM wordt 
naar een erkende verwerker afgevoerd. Optioneel wordt OBM gebruikt. Gebruikte 
OBM wordt teruggestuurd naar de leverancier en daar opgewerkt voor hergebruik. 
Naar verwachting komt bij de diepboring(en) circa. 3.000 ton boorgruis op vrij, 
waarvan circa 900 ton op oliebasis. 
 
De overige afvalstoffen worden gescheiden in niet-gevaarlijke en gevaarlijke 
afvalstoffen. Er komt maximaal 100 kg aan klein gevaarlijk afval vrij. Indien terug 
injecteren van formatiewater niet mogelijk is komt dit ook vrij als afvalstof. 

 
 
3 Artikel 7.152, i.c.m. artikel 7.27, sub a, onderdeel 2° Or. 
4 Artikel 7.152, i.c.m. artikel 7.27, sub a, onderdeel 7° Or. 

https://circulairmaterialenplan.nl/publish/pages/20560/handreiking_grondstoffengebruik_en_afvalpreventie_december_2025.pdf
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De gevaarlijke afvalstoffen worden naar soort gescheiden bewaard en afgevoerd, 
of indien mogelijk hergebruikt op locatie. De niet-gevaarlijke afvalstoffen worden 
gescheiden bewaard en afgevoerd in de fracties: 

- Oud ijzer; 
- Papier; 
- Hout; 
- Overig afval (verpakkingsmaterialen, huishoudelijk afval etc.) 

 
Huishoudelijk afvalwater wordt verzameld in tanks. Deze tanks worden met een 
tankwagen geleegd en het afvalwater wordt afgevoerd naar een erkend 
verwerker. 
 
Afvalstromen worden gescheiden gehouden en afgevoerd naar een erkend 
verwerker. Voor de handelingen met mogelijk licht verontreinigde radioactieve 
filters wordt een aparte toestemming aangevraagd bij de autoriteit nucleaire 
veiligheid en stralingsbescherming. 
 
Gezien de afvalstromen en de getroffen maatregelen om afvalstoffen zo veel als 
mogelijk her te gebruiken of te verminderen is redelijkerwijs voldoende invulling 
gegeven aan de preventie van afvalstoffen. Om die reden is het niet nodig om een 
voorschrift voor een preventieonderzoek dan wel een voorschrift voor aanvullende 
maatregelen aan de omgevingsvergunning te verbinden. 
 
Gescheiden houden van afvalstoffen 
Afval scheiden en gescheiden houden is belangrijk voor een circulaire economie. 
De inzameling en de verwerking van afval is ook veiliger door afvalscheiding. 
Bedrijven moeten dan ook nog niet ingezamelde of afgegeven bedrijfsafvalstoffen 
gescheiden houden van andere categorieën van bedrijfsafvalstoffen als dat door 
het CMP wordt gevergd. 
 
In de aanvraag is aangegeven welke afvalstoffen gescheiden worden gehouden en 
gescheiden worden afgevoerd. Uit toetsing blijkt dat een verdergaande scheiding 
redelijkerwijs niet kan worden gevraagd. Aanvullende voorschriften zijn gelet 
daarop niet nodig. 
 
Doelmatig beheer van afvalstoffen 
In een circulaire economie wordt afval zo hoogwaardig mogelijk verwerkt. Hierbij 
speelt de hoeveelheid en de manier waarop het materiaal in de keten gehouden 
wordt over zoveel mogelijk cycli een belangrijke rol.  
 
De minimumstandaard in het CMP is een instrument om aan te geven welke 
verwerkingswijze(n) van een afvalstof als voldoende hoogwaardig wordt 
beoordeeld om voor een vergunning in aanmerking te komen. Daarnaast mag de 
verwerking niet leiden tot risico’s voor milieu en volksgezondheid en mogen 
kosten van de verwerking niet te hoog zijn.  
 
Het CMP en de leidraad gebruik minimumstandaard december 2025 

https://circulairmaterialenplan.nl/publish/pages/18244/leidraad_gebruik_minimumstandaard_december_2025.pdf
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zijn gericht op het doelmatig beheer van afvalstoffen, zoals gedefinieerd in artikel 
1.1 van de Wm.5 In het CMP wordt ingegaan op de minimumstandaard als 
instrument en de relatie ervan met de afvalhiërarchie. De leidraad bevat de 
richtlijnen voor het bevoegd gezag hoe het instrument minimumstandaard moet 
worden gebruikt bij het verlenen van vergunningen voor handelingen  
met afvalstoffen.  
 
De doelstellingen van het CMP geven invulling aan de prioriteitsvolgorde in de 
afvalhiërarchie zoals die in artikel 10.4 van de Wm is opgenomen: 
a) preventie; 
b) voorbereiding voor hergebruik; 
c) recycling; 
d) andere nuttige toepassing, waaronder energieterugwinning; 
e) veilige verwijdering. 
 
De leidraad bepaalt de minimale verwerkingskwaliteit voor afvalstromen, ofwel de 
minimumstandaard. Deze minimumstandaard is bedoeld om te voorkomen dat 
afvalstoffen laagwaardiger worden verwerkt dan wenselijk is.  
 
Als de minimumstandaard bestaat uit verschillende be- en 
verwerkingshandelingen op diverse locaties kan voor de afzonderlijke 
bewerkingsstappen een vergunning worden verleend mits de totale verwerking 
voldoet aan de minimumstandaard. In een aantal sectorplannen is vermeld dat 
het opnemen van sturingsvoorschriften dan noodzakelijk is. 
 
Uit de aanvraag volgt dat de afvalstoffen gescheiden aan een erkende verwerker 
worden aangeboden. Dit draagt bij aan het doelmatig beheer en verwerking van 
afvalstoffen door een erkende verwerker. Gelet daarop is het niet nodig om 
voorschriften aan deze vergunning te verbinden ten aanzien van het doelmatig 
beheer van afval. 

3.12. Beste beschikbare technieken 
Bij de beslissing op de aanvraag is overeenkomstig artikel 8.9, eerste lid, onder d, 
van het Bkl beoordeeld of de voor de activiteit in aanmerking komende beste 
beschikbare technieken worden toegepast.  
  
Aangezien geen sprake is van een IPPC-installatie zoals bedoeld in de Richtlijn 
Industriële Emissies, zijn geen BBT-conclusies van toepassing.   

 
 
5 Op grond van artikel 8.9, tweede lid, Bkl, zijn de artikelen 10.14, eerste en tweede lid, en 

10.29a van de Wm van overeenkomstige toepassing. Gelet op artikel 10.14 van de Wm 

moet ieder bestuursorgaan rekening houden met het geldende CMP. Voor zover het CMP 

niet voorziet in het onderwerp met betrekking waartoe de taak of bevoegdheid wordt 

uitgeoefend, houdt het bestuursorgaan rekening met de voorkeursvolgorde, aangegeven in 

artikel 10.4, en de criteria, genoemd in artikel 10.5, eerste lid. 
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Bij het nemen van voorliggend besluit is rekening gehouden met de onderstaande 
informatiedocumenten over beste beschikbare technieken (hierna: BBT) zoals 
genoemd in de bijlage XVIII, onder A van het Bkl: 
 
De relevante BBT-documenten betreffen:  
• PGS 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (versie 1.0, augustus 2021) 
• PGS 37-1: Lithiumhoudende energiedragers: energieopslagsystemen (EOS)6 
• Bodembescherming: combinaties van voorzieningen en maatregelen 
 
Uit de vergunningaanvraag blijkt dat de beste beschikbare technieken worden 
toegepast, als bedoeld in artikel 8.10, eerste lid van het Bkl. 

3.13. Doelmatig energie gebruik 
Ingevolge artikel 8.9, eerste lid, onder f, van het Bkl wordt bij de beoordeling van 
een aanvraag rekening gehouden met een doelmatig gebruik van energie.   
 
De verplichtingen om het energieverbruik te verduurzamen zijn afhankelijk van 
het jaarlijkse energieverbruik van een bedrijf of activiteit. Er gelden de volgende 
niveaus van verplichtingen: 
 
Geen verplichtingen 
Bij een jaarlijks energieverbruik van minder dan 50.000 kWh elektriciteit én 
minder dan 25.000 m³ aardgasequivalenten aan brandstoffen, gelden er geen 
verplichtingen op grond van artikel 5.15 van het Bal. 
 
Energiebesparingsplicht + informatieplicht 
Bij een verbruik van 50.000 kWh elektriciteit of meer, of 25.000 m³ 
aardgasequivalenten of meer, geldt de verplichting om alle doelmatige 
maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder te treffen (artikel 
5.15 Bal). Daarnaast geldt een informatieplicht: eens per vier jaar moet aan het 
bevoegd gezag worden gerapporteerd welke maatregelen zijn genomen (artikel 
5.15a Bal). 
 
Onderzoeksplicht bij zeer hoog verbruik 
Bij een jaarlijks verbruik van 10.000.000 kWh elektriciteit of meer, of 170.000 m³ 
aardgasequivalenten of meer, geldt bovenop de eerdere verplichtingen ook een 
onderzoeksplicht (artikel 5.15b Bal). Dit betekent dat eens per vier jaar 
onderzocht moet worden welke maatregelen mogelijk zijn om het energieverbruik 
verder te verduurzamen (zoals elektrificatie, warmtepompen, restwarmte-

 
 
6 Hoewel deze nog niet is opgenomen in de Omgevingswet, voldoet de batterij volgens de 

aanvraag aan de eisen van de richtlijn PGS 37-1. Het systeem valt onder Typical 4 (mobiel 

energieopslagsysteem) van PGS 37-1. 
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benutting, isolatie). De resultaten worden opgenomen in het rapport dat in het 
kader van de informatieplicht wordt ingediend. 
 
Maatwerk mogelijk 
Voor alle bedrijven waarvoor artikel 5.15 geldt, kan het bevoegd gezag 
maatwerkvoorschriften opleggen, mits deze ten minste even streng zijn als de 
eisen uit het Bal. Versoepeling is niet toegestaan. 
 
Op basis van de aanvraag wordt verwacht dat het verbruik in een kalenderjaar 
groter is dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgasequivalenten. Op 
grond van artikel 3.322, tweede lid, onder a, van het Bal, zijn de direct werkende 
regels voor verduurzaming van het energiegebruik als bedoeld in § 5.4.1 van het 
Bal van toepassing. 
 
Hieruit volgt dat alle maatregelen ter verduurzaming van het energiegebruik met 
een terugverdientijd van ten hoogste vijf jaar moeten worden getroffen. Gelet op 
het feit dat een verplaatsbaar mijnbouwwerk tijdelijk (ongeveer 10 weken) wordt 
ingezet voor het aanleggen van de boorgaten, kan er geen sprake zijn van een 
terugverdientijd van vijf jaar. Ik ben van oordeel dat de regels ten aanzien van 
verduurzaming van energieverbruik voor een verplaatsbaar mijnbouwwerk 
daarom niet van toepassing zijn. 

3.14. Opslag gevaarlijke stoffen 
Opslag dieselolie 
In artikel 3.24 van het Bal wordt als mba als bedoeld in artikel 2.1 van het Bal 
aangewezen het opslaan van vloeibare gevaarlijke stoffen van ADR-klasse 3, in 
een opslagtank met een inhoud van meer dan 250 liter, of een tankcontainer of 
verpakking die als opslagtank wordt gebruikt met een inhoud van meer dan 
250 liter.  
 
Op de boorlocatie Maanderdijk zal volgens de vergunningaanvraag één of meer 
tijdelijke bovengrondse tanks van maximaal 20 m3 aanwezig zijn, bestemd voor 
dieselolie met een vlampunt van 55 °C of hoger. De tanks zijn dubbelwandig of 
enkelwandig met lekbak. Tevens vindt ook opslag van Adblue plaats in een 
enkelwandige tank met lekbak. De tanks en de afleverinstallatie voldoen volgens 
de aanvraag aan de PGS 30. 
 
De regels uit paragraaf 4.94 het Bal die gelden voor de opslag van gasolie, diesel 
of huisbrandolie met een vlampunt van 55°C of hoger in tank, tankcontainer of 
verpakking die als opslagtank wordt gebruikt met een inhoud van meer dan 250 
liter, zijn rechtstreeks werkend en toereikend voor de voorziene situatie. Het is 
dus niet nodig om voorschriften voor de opslag van diesel aan deze vergunning te 
verbinden.  
 
Opslag gevaarlijke stoffen in verpakking 
In artikel 3.27 van het Bal wordt als mba aangewezen het opslaan van: 
a. Gevaarlijke stoffen van ADR-klasse 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2 of 8; 
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b. Gevaarlijke stoffen van ADR-klasse 9 die het aquatisch milieu verontreinigen; 
of 

c. Gevaarlijke stoffen in de gevarenklasse acute toxiciteit, categorie 1, 2 of 3, 
bedoeld in bijlage I, deel 3, bij de CLP-verordening. 

 
Onder de aanwijzing vallen niet: 
a. de milieubelastende activiteiten die zijn aangewezen in de artikelen 3.21, 3.24 

en 3.36; en 
b. het opslaan van minder dan: 

i. 1 kg gevaarlijke stoffen van ADR-klasse 5.2, 6.1, verpakkingsgroep I, 
6.2, categorie I1 of I2, of 8, verpakkingsgroep I; 

ii. 25 kg vloeibare gevaarlijke stoffen van ADR-klasse 3, 
verpakkingsgroep I of II; 

iii. 25 l giftige of bijtende gassen van ADR-klasse 2; 
iv. 125 l brandbare gassen van ADR-klasse 2 in gasflessen; en 
v. 1.000 kg in totaal van de gevaarlijke stoffen, bedoeld in het eerste lid. 

 
Uit de aanvullingen op de aanvraag volgt dat de volgende stoffen worden 
opgeslagen op locatie:  
 

ADR Klasse Type Omschrijving Maximaal aanwezig 

ADR 2 Gassen 

Acetyleen, Stikstof, 
Helium, Zuurstof 
voor diverse 
doeleinden, o.a. 
lassen 

Aparte gasflessenopslag met 
maximaal 12-16 flessen 

ADR 3 Brandbare 
vloeistoffen 

Voor onvoorziene 
gevallen 

Een dagvoorraad in een 
kleinere opslagtank 

ADR 6, 
verpakkingsgroep 
II 

Toxische 
stoffen (6.1) 

Nuosept 78 
SAFE-SURF*EU 
SAFE-SCAV*EU 

Nuosept: Max 2500 kg gebruik, 
max 100 kg in verpakking 
aanwezig op locatie, 
SAFE-SURF: max 5000 kg in 
verpakking, 
SAFE-SCAV: max 2000 kg* in 
verpakking. (Of soortgelijke 
stoffen van andere 
producenten) 

ADR 8, 
verpakkingsgroep 
II 

Bijtende 
stoffen 

Caustic soda, 
Citroenzuur 

Opslag stoffen in verpakking. 
Cement wordt aangevoerd op 
dag van gebruik, wordt in 
principe niet opgeslagen op 
locatie* 
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ADR 9 
Diverse 
gevaarlijke 
stoffen 

Additieven voor 
boorspoeling 5-15 ton* in verpakking 

* Grotere hoeveelheden bij contingencies aan te voeren 
 
Er worden, anders dan aanvankelijk aangegeven in de vergunningaanvraag, geen 
stoffen van ADR-klasse 4.1 opgeslagen. De totale hoeveelheid aan opgeslagen 
verpakte gevaarlijke stoffen bedraagt minder dan de grens waarvoor een 
vergunningplicht geldt op basis van artikel 3.28 van het Bal.  
 
In beginsel gelden voor de opslag van gevaarlijke stoffen in verpakking de 
rechtstreeks werkende regels uit paragraaf 4.98 van het Bal. In deze paragraaf 
van het Bal wordt aangegeven dat de opslag van gevaarlijke stoffen moet 
plaatsvinden conform de regels van de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 
15. Op basis van de aanvullende informatie vindt opslag van de ADR 8 en ADR 6.1 
stoffen plaats in een uitpandige opslagvoorziening waarin maximaal 10 ton kan 
worden opgeslagen. Het betreft een brandwerende (60 minuten, classificatie REI 
60) container die voldoet aan de PGS 15. De container is 60 minuten brandwerend 
en zelfsluitend bij brand. Naast de container is een toegewijde brandblusser 
opgesteld. De opslag voldoet volgens de vergunningaanvraag aan PGS 15 voor de 
opslag van maximaal 10 ton.  
 
Tevens heeft Gaia nader gespecificeerd dat de opslag van stoffen die vallen onder 
ADR-klasse 9 die het aquatische milieu verontreinigen onder de 10 ton zal blijven. 
 
Ik merk op dat de regels uit paragraaf 4.98 van het Bal die gelden voor de opslag 
van gevaarlijke stoffen in verpakking, rechtstreeks werkend en toereikend zijn 
voor de voorziene situatie. Ik ben van oordeel dat het niet nodig is nadere 
voorschriften ten aanzien van dit onderwerp aan deze omgevingsvergunning te 
verbinden. 
 
Energieopslaqsysteem 
In 2020 is de strategische aanpak batterijen opgesteld. Daarin staat onder andere 
dat er vanuit omgevingsveiligheid richtlijnen moeten komen voor de opslag van 
(lithium-ion-)batterijen. Daarop zijn in december 2023 de richtlijnen 
Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 37-1 en PGS 37-2 goedgekeurd door het 
Bestuurlijk Omgevingsberaad (Bob). De PGS 37-1 biedt voorschriften voor het 
veilig omgaan met energieopslagsystemen.  
 
De PGS 37-1 is nog niet verankerd in het Bal en daarmee is er dus nog geen 
wettelijke verwijzing naar de PGS 37-1. Momenteel is het streven om het gebruik 
van energieopslagsystemen in het Bal op te nemen als mba. Dit volgt uit de 
Kamerbrief 'Voortgang strategische aanpak batterijen 2023' van 22 december 
2023. 
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Het energieopslagsysteem wordt gebruikt om het energiegebruik van het de 
dieselgeneratoren te minimaliseren. Door de inzet van de batterypack kunnen 
piekvermogens opgevangen worden waardoor de dieselgeneratoren binnen hun 
optimale efficiëntiebereik blijven functioneren en het totale dieselverbruik wordt 
gereduceerd. Het energieopslagsysteem valt volgens artikel 3.320, tweede lid, Bal 
als foa binnen de vergunningplicht van de aangewezen mba 'het aanleggen en 
exploiteren van een mijnbouwwerk'. In afwachting van het opnemen van de PGS 
37-1 in het Bal, heb ik de PGS 37-1 in een vergunningvoorschrift verplicht gesteld 
om de veiligheid te waarborgen. In het bijzonder wordt verwezen naar PGS 37-1 
maatregelen die zien op mobiele energieopslagsystemen (Typical 4). Uit de 
aanvraag volgt dat de energieopslagsystemen tijdelijk worden gebruikt op de 
locatie en voldoen aan de PGS 37-1. 

3.15. Externe veiligheid  
Het externe veiligheidsbeleid richt zich op het beheersen van risico's bij industriële 
activiteiten en het realiseren van een veilige woon- en leefomgeving. Het betreft 
risico's die verbonden zijn met onder meer de opslag, het gebruik en het transport 
van gevaarlijke stoffen, voor zover deze stoffen als gevolg van een voorval vrij 
kunnen komen. De nadruk van het veiligheidsbeleid ligt op een kwalitatieve 
benadering en heeft tot doel om het risico van (grote) ongevallen met gevaarlijke 
stoffen bij bedrijven zo klein mogelijk te maken.  
 
Bij het inzichtelijk maken van externe veiligheidsrisico’s worden twee begrippen 
gehanteerd, het plaatsgebonden risico (hierna: PR) en ‘aandachtsgebieden’.  
• Het PR is de kans op het overlijden van een onbeschermd en continu aanwezig 

persoon buiten de begrenzing van de locatie waar een activiteit wordt verricht 
als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval veroorzaakt door die 
activiteit (artikel 5.6, van het Bkl).  

• Een aandachtsgebied omvat het gebied begrensd door de afstand waarbij 
mensen binnenshuis, zonder aanvullende maatregelen, onvoldoende 
beschermd kunnen zijn tegen de gevolgen van een ongewoon voorval met 
gevaarlijke stoffen. Onderscheid wordt gemaakt in een brandaandachtsgebied, 
explosieaandachtsgebied en gifwolkaandachtsgebied (artikel 5.12, van het 
Bkl).  

 
Plaatsgebonden risico 
Voor het exploiteren van een mijnbouwwerk moet op grond van artikel 8.12, 
tweede lid van het Bkl, in combinatie met de bijbehorende bijlage VII, onder E, nr. 
11 van het Bkl, de grenswaarde voor het PR van de activiteit in acht worden 
genomen van ten hoogste 1 op de 1.000.000 per jaar voor kwetsbare en zeer 
kwetsbare gebouwen en kwetsbare locaties. Deze dient berekend te worden. 
 
De aanvrager heeft een kwantitatieve risicoanalyse (hierna: QRA) ingediend, 
“Boring-QRA Aardwarmte Gaia”, d.d. 31 juli 2025 met kenmerk: BK3444-IB-RP-
250806-1513, die inzicht geeft in de externe veiligheidsrisico’s. Tevens heeft de 
aanvrager aanvullende toelichting gegeven in de notitie/memo “Toelichting 
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geactualiseerde eigendomssituatie woonhuizen Maanderdijk 1, 1A”, d.d. 20 maart 
2026 met kenmerk: BK3444-IB-ME-260317-0928. 
 
Er worden diverse aardlagen aangeboord waarvan de aanwezigheid van zich onder 
hoge druk bevindend aardgas niet op voorhand met zekerheid kan worden 
uitgesloten. Uit de QRA volgt dat een verticale blow-out van de put het 
maatgevende risico is. In dat geval komt via het boorgat onbedoeld gas uit het 
reservoir vrij. Hiervoor is in de QRA op de voorgenomen boorlocatie het PR 
berekend. Hoewel de risicocontour circa 15 meter buiten de terreingrens ligt, zijn 
er daarbinnen geen (beperkt) kwetsbare gebouwen of kwetsbare locaties 
aanwezig. Gelet hierop, wordt voldaan aan de vereiste van artikel 8.12, tweede lid 
van het Bkl. 
 
Aandachtsgebieden 
De huizen ten zuiden van de boorlocatie, Maanderdijk 1 en 1A, zijn (anders dan 
aanvankelijk in de aanvraag werd aangegeven) geen eigendom van de 
ontwikkelaar. Uit de memo bij de aanvraag volgt dat het woonhuis Maanderdijk 1 
zich gedeeltelijk in het tijdelijke brandaandachtsgebied bevindt. Het groepsrisico is 
de maatstaf voor de kans dat een groep van 10 of meer personen in de omgeving 
van een risicobron tegelijkertijd omkomt als direct gevolg van een ongewoon 
voorval. Omdat er binnen het tijdelijke brandaandachtsgebied geen sprake is van 
een groep van 10 personen of meer is er formeel geen sprake van een 
groepsrisico. Desalniettemin heeft Gaia aangegeven veiligheid van hoog belang te 
achten, en hierom risicocommunicatie te willen voeren met de bewoners van dit 
perceel. Het woonhuis Maanderdijk 1A ligt zowel buiten het brandaandachtsgebied 
als buiten de 10-8 contour van het plaatsgebonden risico. Gelet hierop, en de 
tijdelijkheid van de activiteit acht ik aanvullende maatregelen niet noodzakelijk. 
Ten aanzien van de woning Maanderdijk 1 verbind ik wel een voorschrift met 
betrekking tot risicocommunicatie aan dit besluit. Hoewel dit niet ‘staande praktijk’ 
is geef ik hiermee een nadere invulling aan de specifieke zorgplicht. 
 
Buisleiding 
Uit de QRA volgt dat aan de oostzijde van de boorlocatie een ondergrondse 
buisleiding ten behoeve van aardgastransport ligt. De leiding bevindt zich op circa 
20 meter afstand van de boorlocatie en is in beheer van de Gasunie. Ter hoogte 
van de buisleiding en de belemmeringenzone zijn geen graafwerkzaamheden 
voorzien. Binnen de belemmeringenzone worden wel rijplaten gesitueerd. Gaia 
geeft aan dat er met de Gasunie afspraken zijn gemaakt omtrent de tijdelijke 
inrichting van de boorlocatie en de uit te voeren werkzaamheden nabij de 
buisleiding.  
 
Uit de resultaten van de QRA volgt dat de PR=10-8 contour van de buisleiding 
overlapt met de boorlocatie. Ook ligt de buisleiding binnen het PR=10-6 contour 
van de diepboringen. Zowel de scenario’s van de boorlocatie als die van de 
buisleiding zijn bovengronds en voornamelijk verticaal en dus niet naar elkaar 
gericht. Aangezien de buisleiding ondergronds ligt zal deze geen verhoogde 
faalkansen ervaren door aanstraling (horizontaal of verticaal). Andersom heeft 
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een eventueel falen van de buisleiding een wigvormige krater tot gevolg, die het 
effect naar de boortoren grotendeels afschermt. Hieruit volgt dat de 
booractiviteiten en de aanwezigheid van de ondergrondse buisleiding een 
verwaarloosbare en daardoor acceptabele invloed op elkaar kunnen hebben. 
 
Register externe veiligheidsrisico’s  
In het Register externe veiligheidsrisico’s (hierna: REV) worden alle gegevens 
over externe veiligheidsrisico’s verzameld en beheerd. Op grond van artikel 11.4 
van het Bkl zijn in het kader van deze aanvraag de gegevens over het 
plaatsgebonden risico alsmede aandachtsgebieden van belang. Gelet op het 
kortdurende karakter van de activiteit in relatie tot het doel van het REV heeft het 
plaatsen van informatie aangaande deze diepboring in het REV geen toegevoegde 
waarde.  
 
Conclusie externe veiligheid 
Uit de vergunningaanvraag volgt dat er zich binnen de risicocontouren geen 
(beperkt) kwetsbare objecten of locaties bevinden. De risico’s zijn voldoende 
inzichtelijk gemaakt en er is aangetoond dat er geen redenen zijn om de 
vergunning op dit onderdeel te weigeren. Er wordt een voorschrift verbonden aan 
dit besluit ten aanzien van het perceel in het brandaandachtsgebied. 

3.16. Ongevallen voorkomen / gevolgen beperken    
Ingevolge artikel 8.9, eerste lid onder g, van het Bkl wordt bij de beoordeling van 
een aanvraag rekening gehouden met het voorkomen van ongevallen of het 
beperken van de gevolgen daarvan.  
  
Ten behoeve van de vergunningaanvraag is een QRA uitgevoerd. In de 
vergunningaanvraag is verder omschreven dat de installatie is ontworpen conform 
de eisen zoals die gelden op grond van Mijnbouwwet- en regelgeving en 
industriële standaarden en daarmee voldoet aan de eisen betreffende veiligheid en 
beveiliging. Verder is sprake van onderhouds- en inspectieplannen en 
calamiteiten- en reddingsplannen.   
    
Op basis van de Mbr (artikel 8.3.1.2) worden voorzieningen getroffen voor het 
direct en met zo gering mogelijke belemmering afvoeren van vrijkomend aardgas 
of vrijkomende vloeistof. De voorzieningen bestaan uit een afsluiter die het 
boorgat kan afsluiten en een spoelstuk. Afsluiters zijn over het algemeen 
hydraulisch gestuurd vanuit een wellhead control panel. Als de aansturing (druk) 
wegvalt, gaan afsluiters automatisch dicht. De afsluiters kunnen op elk gewenst 
moment, eventueel van afstand, worden afgesloten. 
  
Ik ben van oordeel dat met in deze paragraaf omschreven maatregelen in 
voldoende mate rekening gehouden wordt met het voorkomen van ongevallen of 
het beperken van de gevolgen daarvan. Het verbinden van voorschriften aan deze 
omgevingsvergunning ten aanzien van dit onderwerp acht ik niet nodig. 
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3.17. Ongewone voorvallen  
Op grond van artikel 87 van het Mbb moeten voorvallen op een mijnbouwwerk 
dan wel in de omgeving daarvan, die een ernstig gevaar opleveren voor het milieu 
gemeld worden aan SodM, zodra daartoe de mogelijkheid bestaat. Daarnaast 
moeten ongewone voorvallen bij het bevoegd gezag worden gemeld op grond van 
artikel 2.21 van het Bal. Het bevoegd gezag is in dit geval SodM.  
 
De regelgeving ten aanzien van het melden van ongewone voorvallen is 
rechtstreeks werkend. Op basis van een werkafspraak met SodM verbind ik enkele 
voorschriften aan deze omgevingsvergunning ten aanzien van het registreren en 
opvolgen van ongewone voorvallen om deze regels nadere invulling te geven. 
Deze voorschriften zijn opgenomen in bijlage I bij dit besluit.   

3.18. Geluid 
Bij het beoordelen van de aanvraag is onder meer onderzocht of: 
• emissies van geluid worden voorkomen c.q. beperkt en, of 
• geen sprake is van significante milieuverontreiniging.  
 
Ook is op grond van artikel 8.9, derde lid, van het Bkl in ieder geval rekening 
gehouden met het omgevingsplan, omgevingsvergunningen voor buitenplanse 
omgevingsplanactiviteiten, de waterschapsverordening en de 
omgevingsverordening. 
 
Algemeen 
De bedrijfsactiviteiten hebben tot gevolg dat geluid wordt geproduceerd. Deze 
geluidsemissie wordt vooral veroorzaakt door het verplaatsbare mijnbouwwerk en 
de hulpinstallaties zoals generatoren, pompen, en diverse hydraulische 
installaties. De boorlocatie is gelegen op een agrarisch perceel nabij de kruising 
A12-N781. De werkzaamheden worden niet uitgevoerd op een geluidsgezoneerd 
industrieterrein. 
 
Boorfase 
Gedurende de boorfase hebben werkzaamheden met een verplaatsbaar 
mijnbouwwerk een tijdelijk verhoogde geluidbelasting in de omgeving tot gevolg. 
Deze werkzaamheden worden in een continu rooster uitgevoerd gedurende de 
dag-, avond- en nachtperiode. De geluidemissie als gevolg van deze 
werkzaamheden dient te voldoen aan de algemene regels zoals opgenomen in 
paragraaf 4.109 van het Bal (werkzaamheden met verplaatsbaar mijnbouwwerk), 
in het bijzonder artikel 4.1121a (geluidwaarden en monitoring).  
 
Bruidsschat omgevingsplan 
Bij de inwerkingtreding van de Ow is de bruidschat omgevingsplan van 
rechtswege ontstaan op grond van het overgangsrecht. Dit bevat ook de 
planologische regels van bestemmingsplannen (Invoeringswet Ow paragraaf 
4.2.1). Onder de Ow is geluid ondergebracht in het omgevingsplan gemeente Ede 
(de bruidsschat). Artikel 22.54 van genoemd omgevingsplan stelt echter dat 
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paragraaf 22.3.4 'Geluid' niet van toepassing is op het geluid van het met een 
verplaatsbaar mijnbouwwerk aanleggen, aanpassen, testen, onderhouden, 
repareren en buiten gebruik stellen van een boorgat, bedoeld in artikel 4.1116 
Bal. 
 
Akoestisch onderzoek 
De veroorzaakte geluidsbelasting in de omgeving en de perioden waarin deze 
optreedt, is gemodelleerd in het akoestisch rapport dat is opgesteld door 
Haskoning getiteld "Geothermie locatie Maanderdijk te Ede - Geluidsonderzoek 
Geothermie Ede", d.d. 17 juli 2025, met kenmerk BK3444-IB-RP-250717-1635 en 
later aangevuld met het geactualiseerde akoestisch rapport “Geothermie locatie 
Maanderdijk te Ede - Geluidsonderzoek Geothermie Ede”, d.d. 3 maart 2026 met 
kenmerk BK3444-IB-RP-250717-1635. 
 
De meest nabijgelegen woonhuizen betreffen Maanderdijk 1 en 1A, direct ten 
zuiden van de boorlocatie en Maanderdijk 3 en 5 op circa 35 meter afstand ten 
westen van de boorlocatie. Uit de aanvraag volgt dat de percelen Maanderdijk 3 
en 5 zijn aangekocht door de initiatiefnemer met oog op de verdere ontwikkeling 
van de boorlocatie en naastgelegen percelen, en dat deze woningen ten tijde van 
de boring onbewoond zullen zijn. Gelet hierop zijn maatregelen bij de woningen 
Maanderdijk 3 en 5 niet doelmatig noch heeft akoestisch onderzoek een 
toegevoegde waarde. Immers worden regels ten aanzien van geluid in dit kader 
gesteld voor de bescherming van mensen die daar wonen. Ter borging heb ik een 
voorschrift opgenomen dat er niet geboord mag worden als deze woningen 
bewoond zijn. Tevens stel ik vast dat voor die woningen de waarden genoemd in 
tabel 4.1121a van het Bal met betrekking op het langtijdgemiddelde 
beoordelingsniveau in geluidgevoelige ruimten van geluidgevoelige gebouwen niet 
van toepassing zijn. 
 
Uit het geactualiseerde akoestisch onderzoek van 3 maart 2026 met kenmerk 
BK3444-IB-RP-250717-1635 volgt dat mitigerende maatregelen nodig zijn om ter 
plaatse van Maanderdijk 1 en 1A te kunnen voldoen aan de grenswaarden zoals 
gesteld in het Bal. De maatregelen betreffen continue geluidsmonitoring en -
registratie en het plaatsen van een (tijdelijk) geluidsscherm met een minimale 
hoogte van 8 meter en een minimale lengte van 55 meter. Uit de berekeningen 
van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (Lar,at) blijkt dat er op de gevel van 
Maanderdijk 1 een maximale geluidsbelasting van 48, 55 en 55 dB(A) plaatsvindt 
in respectievelijk de dag- avond- en nachtperiode. Voor de woning Maanderdijk 1A 
is een maximale belasting van 45, 54 en 54 dB(A) berekend in respectievelijk de 
dag-, avond-, en nachtperiode. Voor een normale, goed onderhouden woning kan 
worden uitgegaan van een geluidwering van de gevel van ten minste 20 dB(A). In 
de aanvullingen is aangetoond dat op basis van de constructie van de 
bouwwerken, deze twee woningen beschikken over een hogere geluidsisolatie die 
minimaal 28 dB(A) weert. Gelet hierop kan Gaia, met inachtneming van 
mitigerende maatregelen, voldoen aan de grenswaarden zoals gesteld in tabel 
4.1121a van het Bal. Voor de volledigheid wordt Gaia erop gewezen dat voor het 
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toepassen van mitigerende maatregelen, mogelijk toestemmingen noodzakelijk 
zijn, zoals een omgevingsvergunning onderdeel bouw.  
 
Overige woonbebouwing bevindt zich aan de Harnsesteeg op circa 360 meter ten 
westen van de boorlocatie. Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau in de 
nachtperiode mag op een afstand van 300 meter vanaf het hart van het 
verplaatsbare mijnbouwwerk niet meer dan 50 dB(A) bedragen. Uit het 
aangeleverde geluidsonderzoek blijkt dat in de representatieve bedrijfssituatie 
voldaan wordt aan de grenswaarden zoals gesteld in het Bal. Werkzaamheden 
buiten de boor- en testwerkzaamheden vinden plaats tussen 7.00 en 19.00 uur. 
 
Conclusie geluid  
Uit het akoestisch onderzoek volgt dat om gedurende werkzaamheden met een 
verplaatsbaar mijnbouwwerk te voldoen aan de grenswaarden uit het Bal voor 
geluid, mitigerende maatregelen getroffen moeten worden, zoals het plaatsen van 
een geluidsscherm en continue geluidsmonitoring en -registratie. Ten aanzien van 
de woningen Maanderdijk 3 en 5 besluit ik dat er niet geboord mag worden als 
deze woningen bewoond zijn en dat de langtijdgemiddelde beoordelingsniveau in 
geluidgevoelige ruimten van geluidgevoelige gebouwen zoals gesteld in artikel 
4.1121a uit het Bal op deze woningen niet van toepassing is.  

3.19. Definitieve beëindiging van activiteiten 
Ingevolge artikel 8.9, eerste lid, onder h, van het Bkl wordt bij de beoordeling van 
een aanvraag rekening gehouden met de definitieve beëindiging van de activiteit 
en worden de nodige maatregelen getroffen om elk risico van 
milieuverontreiniging door de activiteit voor het terrein waarop de activiteit werd 
verricht, te voorkomen of te beperken, als dat nodig is om dat terrein weer 
geschikt te maken voor toekomstig gebruik. 
 
Mijnbouwwet (Mbw) 
In het kader van de Mbw geldt een meldplicht na buiten werkingstelling van het 
mijnbouwwerk (binnen 4 weken), de verplichting om een verwijderingsplan 
(binnen een jaar) op te stellen en een verwijderingsplicht van het mijnbouwwerk. 
Deze verplichtingen gelden niet indien het mijnbouwwerk tijdelijk buiten werking 
is gesteld (aangewezen gevallen krachtens artikel 49, vierde lid, Mijnbouwwet in 
Mijnbouwbesluit) dan wel voor hergebruik geschikt wordt gemaakt (artikel 44a en 
44b Mbw). De Staatssecretaris kan tijdelijk ontheffing verlenen van de 
verplichting tot het indienen van een verwijderingsplan en het verwijderen van het 
mijnbouwwerk.   
 
Het mijnbouwwerk moet worden verwijderd in overeenstemming met het 
verwijderingsplan waarmee de Staatssecretaris heeft ingestemd. Bij het 
verwijderen van het mijnbouwwerk, moet ook de verontreinigde grond, het 
verontreinigde grondwater, verontreiniging op of in het oppervlaktewater, afval 
(waaronder schroot) en andere materialen, die in het gebied of in de naaste 
omgeving van het mijnbouwwerk zijn terechtgekomen bij het aanleggen of 
exploiteren van het mijnbouwwerk, worden verwijderd. 
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Om te borgen dat de toezichthouder op de hoogte wordt gesteld van het 
(gedeeltelijk) buiten werking stellen van installaties dan wel het beëindigen van 
(een deel van de) activiteiten, verbind ik een voorschrift aan deze vergunning.  
 

4. ADVIES EN INSTEMMING  

4.1. De adviseurs  
 
College van burgemeester en wethouders (hierna: B&W) gemeente Ede 
Op 6 november 2025 is een adviesverzoek naar de gemeente Ede verstuurd. De  
De gemeente heeft op 5 december 2025 een advies uitgebracht. 
 
Gedeputeerde staten (hierna: GS) provincie Gelderland 
Op 6 november 2025 is een adviesverzoek naar de provincie Gelderland 
verstuurd. De provincie heeft geen advies uitgebracht. 
 
Veiligheidsregio Gelderland-Midden 
Op 6 november 2025 is een adviesverzoek naar de veiligheidsregie Gelderland-
Midden verstuurd. De veiligheidsregio heeft op 22 december 2025 een advies 
uitgebracht. 
 
De inspecteur-generaal der mijnen (Staatstoezicht op de Mijnen, SodM) 
Op 6 november 2025 is een adviesgelegenheid naar SodM verstuurd. SodM heeft 
op 27 november 2025 een advies uitgebracht. 
 
Team Natuurvergunningen van ministerie van Landbouw, Visserij, 
Voedselzekerheid en Natuur 
Op 6 november 2025 is een adviesverzoek naar Team Natuurvergunningen van 
LVVN verstuurd. LVVN heeft geen advies uitgebracht. 

4.2. Inhoud en beoordeling van de adviezen 
In dit hoofdstuk worden de adviezen van de verschillende (wettelijke) adviseurs 
samengevat weergegeven, gevolgd door een reactie. 
 
Advies SodM 
(…) SodM is van mening dat er voldoende onderbouwd is waarom de 
onderzoeksboring geen duidelijke negatieve effecten op het milieu zal hebben 
voor de aspecten waarop wij u adviseren. Daarom is er het opstellen van een MER 
niet nodig. De aanvraag heeft voldoende gegevens om de omgevingsvergunning 
te behandelen.  
 
(…) Uit de beoordeling van de mededeling voornemen mer-beoordeling en de 
aanvraag volgt een aandachtspunt.  
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Maatregelen om de luchtemissies te beperken  
Uit de aanvraag en de aanmeldnotitie blijkt dat er mogelijk koolwaterstoffen als 
gas vrij komen. Er wordt beschreven dat het mogelijk is om maatregelen te 
treffen, zoals het gebruik van een clean enclosed burner of een koolfilter. Gaia 
geeft aan dit enkel toe te passen wanneer de uitstoot boven de ondergrenswaarde 
per puntbron uit het Bal komt. Er wordt beschreven dat als uit berekening blijkt 
dat bij verbranding van dit formatiegas grenswaarde worden overschreden, Gaia 
voorzieningen zal inzetten om de betreffende emissie terug te brengen tot onder 
de drempelwaarde. In de aanvraag wordt geen fakkel vermeld. Onder paragraaf 
5.8 van de toelichting is beschreven dat als tijdens het boren gas naar de 
oppervlakte komt, dit via een vooraf opgesteld systeem wordt afgeblazen.  
Er geldt een minimalisatieplicht voor de uitstoot van zeer zorgwekkende stoffen, 
waaronder benzeen dat in dit gas zit. SodM adviseert om maatregelen te 
verplichten om de emissies naar de lucht te beperken (…) 
 
Reactie advies SodM 
Ik onderschrijf dat benzeen een ZZS is en dat ‘de nul emissiegrens’ in beginsel de 
meest wenselijke is. Tegelijk constateer ik dat bij het toepassen van maatregelen 
ik ook afwenteleffecten in ogenschouw moet nemen.  
 
Benzeen betreft een ZZS vanwege (met name) het carcinogene effect. Gelet op de 
huidige (lage) achtergrondwaarde van benzeen in relatie tot de omgevingswaarde 
acht ik het verplichten van maatregelen niet zondermeer opportuun. Daarnaast 
merk ik op dat de bijdrage van benzeen van verkeer, in dit geval met name van 
de A12, op de achtergrondwaarde naar verwachting een aanzienlijk grotere 
bijdrage heeft dan de hoeveelheid die bij de boorfase eventueel vrijkomt. Gelet op 
de doelstelling van de specifieke zorgplicht, in dit geval voor het beschermen van 
de gezondheid en de nadelige gevolgen van het milieu beperken alsmede het 
verbeteren van de milieukwaliteit, is in dat licht bezien het per definitie verplicht 
stellen van maatregelen niet opportuun. Ten overvloede merk ik daarbij op dat dit 
niet wegneemt dat degene die een handeling van een activiteit verricht weet of 
redelijkerwijs kan vermoeden dat die handeling nadelige gevolgen kan hebben 
voor de fysieke leefomgeving hierop actie moet ondernemen. Uit de aanvraag 
volgt dat hier invulling aan gegeven gaat worden. Mocht hier onvoldoende 
invulling aan gegeven worden, dan kan de toezichthouder hierop, in het geval zij 
dit nodig acht, hier rechtstreeks toezicht op houden. 
 
Advies B&W gemeente Ede 
Algemeen 
De beoogde activiteit is in strijd met de regels van het Omgevingsplan van de 
gemeente Ede. Om de activiteit mogelijk te maken wordt een 
omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit 
aangevraagd. Deze aanvraag is nog in behandeling en op dit moment is nog niet 
uit te sluiten dat vanuit dit traject aanvullende technische eisen worden gesteld, 
mede in het licht van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties.  
 
Milieueffectrapportage 
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In de toelichting van de vergunningaanvraag mba wordt op basis van de 
milieueffectbeoordeling geen conclusie getrokken over of een procedure voor 
milieueffectrapportage zou moeten worden doorlopen. 
 
Verder speelt dat de waterhuishouding in het gebied van de boring nogal 
verweven is en effecten mogelijk zelfs op zeer grote afstand doorwerken, zoals op 
het Natura 2000-gebied Binnenveld. Het Staatstoezicht op de Mijnen heeft eerder 
in het verleden geconstateerd dat bij meerdere geothermieputten de wanddikte 
door corrosie snel afneemt. Hierdoor wordt de putwand zo dun dat er lekkages 
zijn ontstaan. Corrosie ontstaat vanwege het zoute water dat uit de diepe 
ondergrond wordt opgepompt. Het gevolg van lekkages kan zijn dat zout water uit 
de verbuizing stroomt. Het milieu kan door het zoute water worden aangetast en 
ook de zoetgrondwatervoorraad kan verzilten. Geadviseerd wordt om specifieker 
in te gaan op de effecten op de waterhuishouding en te beschrijven hoe met de 
nieuwere generatie geothermieputten lekkages worden voorkomen zodat er geen 
effecten optreden.  
 
Geluid 
Over de bestaande woningen op de percelen Maanderdijk 1(a) en Maanderdijk 3 
en 5 wordt geconcludeerd dat deze niet zijn te beschouwen als geluidgevoelig 
gebouw. Dit omdat deze percelen eigendom zijn van de initiatiefnemer en de 
woningen tijdens de activiteiten niet zullen worden bewoond. Los van dat dit 
verder juridisch niet geborgd wordt, is deze motivering juridisch niet correct. 
Onder de Omgevingswet gaat het niet om het feitelijke gebruikt, maar om de 
mogelijkheden die het omgevingsplan biedt voor geluidgevoelige gebouwen 
(inclusief vergunningsvrij bouwen). In het omgevingsplan is op de percelen 
Maanderdijk 1(a) en Maanderdijk 3 en 5 is de functie agrarische bedrijfswoning 
toegestaan. De geluidsbelasting op deze gevoelige gebouwen moet worden 
getoetst en het onderzoek moet hierop worden aangepast. 
 
Externe veiligheid 
Over de bestaande woningen op de percelen Maanderdijk 1(a) en Maanderdijk 3 
en 5 wordt geconcludeerd dat deze niet zijn te beschouwen als kwetsbaar 
gebouw. Dit omdat deze percelen eigendom zijn van de initiatiefnemer en de 
woningen tijdens de activiteiten niet zullen worden bewoond. Los van dat dit 
verder juridisch niet geborgd wordt, is deze motivering juridisch niet correct. 
Onder de Omgevingswet gaat het niet om het feitelijke gebruikt, maar om de 
mogelijkheden die het omgevingsplan biedt voor beperkt kwetsbare, kwetsbare en 
zeer kwetsbare gebouwen (inclusief vergunningsvrij bouwen). In het 
omgevingsplan is op de percelen Maanderdijk 1(a) en Maanderdijk 3 en 5 is de 
functie agrarische bedrijfswoning toegestaan. Deze woningen zullen als kwetsbaar 
gebouw moeten worden betrokken bij de motivering over externe veiligheid als 
het gaat om het plaatsgebonden risico en het groepsrisico. De toelichting dient 
hierop te worden aangepast.  
 
Op het oostelijk deel van de boorlocatie ligt een ondergrondse buisleiding ten 
behoeve van transport van aardgas. Met de Gasunie zijn afspraken gemaakt over 
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de inrichting van de boorlocatie ter hoogte van de buisleiding. Het is niet duidelijk 
wat de inhoud van deze afspraken is en of de genoemde randvoorwaarden 
overeenkomen met deze afspraken. 
 
Met betrekking tot het domino-effect en cumulatie van externe veiligheidsrisico’s 
missen de bronnen transport van gevaarlijke stoffen over de A12 en Dr. W. 
Dreeslaan. Ook voor de MER-beoordeling is cumulatie van belang. 
 
Trillingen 
In de toelichting wordt aangegeven dat op de locatie geen bronnen aanwezig zijn 
die relevante trillingen bij trilling gevoelige bestemmingen kunnen veroorzaken. 
Geadviseerd wordt om dit nader toe te lichten aangezien geothermieboringen wel 
in verband worden gebracht met trillingen. 
 
Luchtkwaliteit 
Eind 2024 is een nieuwe Europese richtlijn voor luchtkwaliteit in werking getreden. 
Deze richtlijn moet nog omgezet worden naar Nederlandse wet- en regelgeving. 
Anticipeer in de motivering op deze Europese richtlijn voor luchtkwaliteit, omdat 
geen handelingen mogen worden verricht die in strijd zijn met deze richtlijn. 
 
Natura 2000 
We vragen bij de beoordeling van de milieubelastende activiteit speciale aandacht 
voor de vraag of een Natura 2000-activiteit nodig is. Er is een bijdrage van 0,087 
mol N/ha/j op Natura 2000-gebied Veluwe. De aanvrager heeft op basis van de 
voortoets geconcludeerd dat geen passende beoordeling en geen 
omgevingsvergunning voor de Natura 2000-activiteit nodig is. Kunt u zich vinden 
in deze conclusie? Kan worden volstaan met deze voortoets of is een passende 
beoordeling nodig? 
 
Reactie advies B&W gemeente Ede 
De gemeente licht toe dat er een aanvraag voor een buitenplanse 
omgevingsplanactiviteit in behandeling is. Dit betreft een andere procedure dan 
onderhavige aanvraag en wordt daarom voor kennisgeving aangenomen. Mocht 
de uitkomst van die procedure tot gevolg hebben dat er een wijziging is ten 
opzichte van onderhavige vergunning, dan is het aan de initiatiefnemer om daar 
zorg voor te dragen. 
 
Uit de door Gaia ingediende mededeling volgt dat er geen aanzienlijke 
milieueffecten te verwachten zijn. Die conclusie onderschrijf ik. Het opstellen van 
een milieueffectrapportage wordt dan ook niet noodzakelijk geacht. Bijlage II van 
dit besluit bevat ten aanzien hiervan een nadere uiteenzetting. 
 

 
 
7 Deze waarde is gebaseerd op de aangeleverde gegevens ten tijde van het adviesverzoek. 

De herberekening in februari 2026 toont een waarde 0,10 mol N/ha/jr aan.  
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Ten aanzien van de zorgen van de gemeente betreffende de putintegriteit merk ik 
het volgende op. Onderhavige aanvraag betreft het aanleggen van maximaal 2 
boorgaten en een sidetrack en ziet niet op het winnen van aardwarmte. Bij het 
aanleggen van de boorgaten worden pomptesten uitgevoerd met een duur van 
maximaal acht uur per put. De duur van deze testen zal niet leiden tot corrosie 
van de putwand. SodM heeft naar aanleiding van eerder onderzoek8 geadviseerd 
om in het Mijnbouwbesluit en/of de Mijnbouwregeling een verplichting voor een 
putintegriteit-zorgsysteem op te nemen. In 2023 is hoofdstuk 3a Het opsporen en 
winnen van aardwarmte toegevoegd aan het Mijnbouwbesluit, waarin het 
beheerssysteem en beheersplan voor de putintegriteit wordt gewaarborgd, echter 
onder de procedure van een start- of vervolgvergunning aardwarmte. Dit 
onderwerp zal derhalve in die procedures beoordeeld worden. 
 
Voor wat betreft geluid blijkt uit de aanvraag dat er een zich drie woningen in de 
directe nabijheid van de boorlocatie bevinden. Het betreft de adressen 
Maanderdijk 1(a), 3 en 5. Uit aanvullende gegevens vanuit de aanvrager volgt dat 
de percelen Maanderdijk 3 en 5 zijn aangekocht door de initiatiefnemer met oog 
op de verdere ontwikkeling van de boorlocatie en naastgelegen percelen. Gaia 
stelt dat op basis hiervan deze woonhuizen te beschouwen zijn als niet-
geluidgevoelige gebouwen. De gemeente geeft aan dat onder de Omgevingswet 
het niet gaat om het feitelijke gebruik van de percelen, maar om de functie die in 
het Omgevingsplan is vastgesteld. Ik deel de mening van de gemeente dat de 
stelling van Gaia niet juist is. Echter, juist omdat woningen ten tijde van de 
booractiviteiten niet worden bewoond, zijn maatregelen bij de woningen niet 
doelmatig noch heeft akoestisch onderzoek een toegevoegde waarde. Immers 
worden regels ten aanzien van geluid in dit kader gesteld voor de bescherming 
van mensen die daar wonen. Ter borging heb ik een voorschrift opgenomen dat de 
boringen niet mogen plaatsvinden als deze woningen bewoond zijn. Tevens stel ik 
vast dat voor die woningen de langtijdgemiddelde beoordelingsniveau in 
geluidgevoelige ruimten van geluidgevoelige gebouwen uit tabel 4.1121a van het 
Bal niet van toepassing zijn. Anders dan aanvankelijk in de aanvraag werd 
aangegeven, zijn woningen aan de Maanderdijk 1 en 1A niet aangekocht door de 
initiatiefnemer. Gaia heeft in het licht hiervan een geactualiseerd akoestisch 
rapport opgesteld waarin de geluidsbelasting op deze woningen is onderzocht. Om 
te voldoen aan de grenswaarde zoals gesteld in tabel 4.1121a zal Gaia 
mitigerende maatregelen moeten treffen. Ten slotte merk ik op dat als er in de 
toekomst sprake zal zijn van aardwarmtewinning en het oprichten van een 
geothermielocatie, de geluidsbelasting hiervan moet voldoen aan de regels uit het 
Omgevingsplan. 
 
Met betrekking tot externe veiligheid stelt de gemeente dat de woningen 
Maanderdijk 1(a), 3 en 5, beschouwd moeten worden als kwetsbare gebouwen. 
Uit de aanvraag volgt dat binnen het PR geen (beperkt/zeer) kwetsbaar object of 
locatie gelegen is. De woning Maanderdijk 1 bevindt zich deels binnen het 

 
 
8 Inspectie putintegriteit geothermie 2020, Staatstoezicht op de Mijnen, september 2020 
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brandaandachtsgebied. Ik volg de gedachte van de gemeente dat de 
bestemming, en niet het gebruik, in beginsel doorslaggevend is. Met betrekking 
tot de woning aan de Maanderdijk 1 heb ik een voorschrift opgenomen in dit 
besluit. 
 
Omtrent de tijdelijke inrichting van de boorlocatie en de uit te voeren 
werkzaamheden nabij de buisleiding zijn afspraken gemaakt tussen Gaia en de 
Gasunie. Uit de QRA volgt dat de aanwezige ondergrondse buisleiding ten aanzien 
van de voorgenomen activiteit redelijkerwijs een verwaarloosbare invloed op 
elkaar kunnen hebben. Ondanks dat de aangehaalde afspraken geen onderdeel 
zijn van de omgevingsvergunning, volgt mijns inziens hieruit voldoende dat 
invulling wordt gegeven aan de specifieke zorgplicht.  
 
Voor wat betreft de trillingen stelt de gemeente dat geothermie in verband wordt 
gebracht met trillingen. Primair volg ik die gedachte, echter uit de aanvraag volgt 
mijns inziens voldoende dat er geen bronnen zijn die trillingen bij relevante 
trillinggevoelige bestemmingen kunnen veroorzaken. Er is derhalve geen 
aanleiding voor het verplichten van een nadere uiteenzetting of maatregelen. Het 
onderwerp bodemtrilling wordt niet in dit kader beschouwd. 
 
In het licht van de luchtkwaliteit blijkt uit de aanvraag dat de 
normen/grenswaarden uit het Besluit kwaliteit leefomgeving niet worden 
overschreden. De eisen uit de Europese richtlijn voor luchtkwaliteit gelden vanaf 
2030. Er worden daarom geen handelingen verricht die in strijd zijn met die 
richtlijn. 
 
Ten aanzien van aspect Natura-2000 wordt nader ingegaan in bijlage II van dit 
besluit. Daarin concludeer ik dat ik geen significante milieueffecten verwacht, 
echter doe ik daarbij geen uitspraak over een eventuele vergunningplicht voor een 
Natura-2000 activiteit. Daarvoor ben ik niet het bevoegde gezag. In het kader van 
zorgvuldigheid attendeer ik de aanvrager hier wel op.  
 
Veiligheidsregio Gelderland-Midden 
(…) Conclusie  
De aanvraag met bijbehorende stukken is door ons beoordeelt. Ten aanzien van 
deze aanvraag hebben wij nog een aantal vragen, opmerkingen en zien wij graag 
nog een aantal aanvullende stukken ter beoordeling en advisering. Vanwege de 
vragen, opmerkingen en het verzoek om aanvullende stukken kan de VGGM nog 
geen positief advies geven.  
 
Onderbouwing  
Voor de onderbouwing van ons advies geven wij een toelichting per onderdeel. 
 
Ongewone voorvallen  
Vanwege mogelijke externe veiligheidsrisico’s (op basis van artikel 7.22a van de 
Omgevingsregeling) van een aantal onderdelen van de activiteit, ontbreekt een 
beschrijving van de ongewone voorvallen die zich kunnen voordoen, de nadelige 
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gevolgen daarvan en passende maatregelen die worden getroffen voor het 
voorkomen van ongewone voorvallen en de nadelige gevolgen daarvan. Wij 
verzoeken u de stukken aan te laten passen, waar nodig aan te vullen en opnieuw 
in te dienen ter beoordeling en advisering.  
 
Batterypack (Energieopslagsysteem, EOS)  
De benodigde elektrische energie voor de boorinstallatie en het ketenpark wordt 
opgewekt met behulp van diesel gedreven generatoren. Om het energieverbruik 
te minimaliseren wordt een motormanagementsysteem toegepast en worden de 
generatoren gekoppeld aan een batterypack. Door de inzet van het batterypack 
kunnen piekvermogens tijdelijk worden opgevangen, waardoor de 
dieselgeneratoren binnen hun optimale efficiëntiebereik blijven functioneren en 
het totale dieselverbruik wordt gereduceerd.  
 
In de documenten bij de aanvraag wordt vermeld dat de oplaadbare accu 
(batterypack) voldoet aan de PGS 37-1 en valt onder typical 4 (mobiel 
opslagsysteem) van de PGS 37-1. Om inzicht te krijgen in de maatregelen die van 
toepassing zijn voor deze batterypack in relatie tot de omgeving, ontvangen wij 
graag nog de volgende stukken ter beoordeling en advisering.  
- GAP-analyse of toetsingsdocument PGS 37-1 met daarbij een invulling van de 
van toepassing zijnde maatregelen;  
- Documentatie van de toegepaste batterypack;  
- Indien de EOS is beveiligd tegen brandpropagatie op basis van de NEN-EN-IEC 
62933-5-2 of UL9540A (maatregel 55) moet dit worden aangetoond met behulp 
van testrapporten en certificaten;  
- Een uitgewerkt noodplan (maatregel 64). Uiteraard mag dit noodplan worden 
samengevoegd met het in de aanvraag genoemde brandveiligheidsplan.  
 
PGS 15 (opslag gevaarlijke stoffen)  
Ten behoeve van het boren van de put(ten) wordt in tijdelijke 
opslagvoorzieningen voorzien voor de opslag van gevaarlijke stoffen. Dit betreft 
uitpandige opslagvoorzieningen waarin maximaal 10 ton ADR-klassen 2, 3, 4.1, 8 
en 9 kan worden opgeslagen. Op de opslag van deze verpakte gevaarlijke stoffen 
zijn de hoofstukken 3, 6 en 8 van de PGS 15:2021 van toepassing.  
 
Onduidelijk is om welke specifieke stoffen het gaat, hoe de opslag plaats vindt, 
waar deze opslag zich op het terrein bevindt en welke maatregelen genomen zijn 
i.h.k.v. de PGS 15. Op basis van de van toepassing zijnde PGS 15 (versie 2021) 
moet verder uitgewerkt worden welke specifieke gevaarlijke hulp- en grondstoffen 
worden opgeslagen en op welke wijze de opslag plaats vindt. Hiervoor dient 
aanvullend een GAP-analyse of toetsingsdocument PGS 15 te worden ingediend 
met daarin een invulling van de van toepassing zijnde maatregelen.  
 
PGS 30 (diesel opslag)  
In één of meer tijdelijke bovengrondse enkelwandige tanks met lekbak of 
dubbelwandige tanks van maximaal 20 m³ gaat de opslag van diesel plaats 
vinden. Daarnaast ook opslag van Adblue in een enkelwandige tank met lekbak. 
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In de aanvraag wordt aangegeven dat de tank(s) en de afleverinstallatie voldoen 
aan PGS 30.  
 
In de aanvraag ontbreekt nadere informatie hoe de opslag op basis van de van 
toepassing zijnde PGS 30 (versie 2021) plaats vindt, waar de opslag van diesel op 
het terrein plaats vindt en welke maatregelen genomen zijn i.h.k.v. de PGS 30. Op 
basis van de van toepassing zijnde PGS 30 (versie 2021) moet verder uitgewerkt 
worden welke gevaarlijke stoffen worden opgeslagen en op welke wijze de opslag 
plaats vindt.  
 
PGS 32 (perforating guns)  
Voor het perforeren van de casing op reservoirdiepten t.b.v. puttesten worden 
explosieven (perforating guns, ADR-klasse 1) gebruikt en op afroep aangeleverd 
door een erkende partij. Voor de aanlevering, opslag, gebruik, enz. moet invulling 
gegeven worden aan de PGS 32 (versie 2016).  
 
In de aanvraag ontbreekt nadere informatie hoe de aanlevering, opslag en gebruik 
plaats vindt op basis van de van toepassing zijnde PGS 32 (versie 2016). Dit moet 
nader uitgewerkt worden.  
 
Situatietekening & plattegronden  
Bij de stukken in de aanvraag ontbreekt een duidelijk situatietekening op schaal, 
met daar op de voorzieningen en alle onderdelen in de Nederlandse taal. Het 
plotplan met activiteiten is onduidelijk, niet in het Nederlands weergegeven en 
geeft een onduidelijk beeld van de situatie met de ligging t.o.v. de omgeving. Het 
verzoek is om een dergelijke situatietekening aan te leveren ter beoordeling van 
de situatie.  
 
Indien van toepassing de situatietekening aanvullen met plattegrondtekeningen 
van de diverse onderdelen.  
 
Bluswatervoorziening & bereikbaarheid  
Voor een effectieve en efficiënte incidentbestrijding zijn een adequate 
bluswatervoorziening en een goede bereikbaarheid van zowel de 
bluswatervoorziening als de incidentlocatie belangrijke randvoorwaarden voor het 
realiseren en gebruiken van een installatie voor de proefboring van aardwarmte. 
Ten aanzien van de bluswatervoorziening en bereikbaarheid adviseren wij 
onderstaande.  
 

- Bluswatervoorziening  
De bluswatervoorziening voor de voorgestelde locatie m.b.t. de 
proefboring naar aardwarmte is ontoereikend, er is onvoldoende bluswater 
binnen de gestelde tijd en afstand beschikbaar. 
De aanvraag heeft betrekking op een tijdelijke situatie, het uitvoeren van 
een proefboring waarbij op verschillende dieptes wordt geboord, getest en 
onderzocht. Als blijkt dat er op de boorlocatie Maanderdijk aardwarmte 
gewonnen kan worden, dan worden aanvullende boorwerkzaamheden 
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uitgevoerd. Als blijkt dat winning van aardwarmte vanaf de locatie 
Maanderdijk niet mogelijk is dan wordt de geboorde put afgesloten en 
ontmanteld. 
 
Wij adviseren dan ook om voor de tijdelijke situatie (proefboring):  
o Duidelijk af te kaderen wat de periode is van deze tijdelijke situatie 

voor de proefboring;  
o De opstelling op het terrein van de diverse opslagen, containers, 

voorzieningen, enz. zodanig uit te voeren dat er geen domino effect 
ontstaat bij brand in één van de voorzieningen zodat een brand 
beheersbaar is. Houd bij de opstelling dus rekening met zogenaamde 
brandcompartimentering;  

o Een bluswatervoorziening op het terrein aan te brengen in de vorm 
van een watertank waar de brandweer gebruik van kan maken voor 
een eerste inzet. Capaciteit in overleg met de brandweer nader te 
bepalen.  

 
Als blijkt dat de proefboring positief is en het blijkt dat er aardwarmte 
gewonnen kan worden, dan zal de boorinstallatie met voorzieningen 
gedurende langere periode aanwezig zijn voor aanvullende 
boorwerkzaamheden. De tijdsduur daar voor is niet bekend. Er zal dan 
een bluswatervoorziening in de vorm van bijvoorbeeld een geboorde put 
in de nabijheid van het terrein moeten worden aangebracht, locatie en 
uitvoering nader te bepalen. 

 
- Bereikbaarheid  

Bij de aanvraag ontbreekt een duidelijke situatietekening (anders dan een 
plotplan) met daarop de voorgestelde situatie, terreinopstelling en ligging 
t.o.v. de omgeving. De bereikbaarheid voor brandweervoertuigen en 
andere hulpdiensten is zodoende niet goed te beoordelen.  
 
Wij adviseren om een duidelijke situatietekening op schaal te overleggen 
met daar op daarop de voorgestelde situatie, terreinopstelling en ligging 
t.o.v. de omgeving.  

 
Voor een goede invulling van de noodzakelijke voorzieningen t.a.v. de 
bluswatervoorziening en bereikbaarheid verwijzen wij naar de ‘Interregionale 
adviesleidraad Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid 2025’ opgesteld door zes 
samenwerkende Veiligheidsregio’s (versie 1.0, augustus 2025).  
 
Informeren hulpdiensten  
In de toelichting op de vergunningsaanvraag milieubelastende activiteit wordt 
aangegeven dat een specifiek brandbestrijdingsplan wordt opgesteld en vooraf 
doorgesproken met de lokale brandweercommandant.  
 
Wij adviseren om voor aanvang van de activiteiten een calamiteitenplan op te 
stellen met een specifiek brandbestrijdingsplan en deze voor aanvang van de 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 Pagina 42 van 59 

  

 

DG Realisatie Groene Groei 
Directie Transitie Diepe 
Ondergrond 

 
 
DGRGG-DTDO /  V-95188 

werkzaamheden te communiceren met de VGGM. Zodoende kan de 
Veiligheidsregio zich voorbereid op specifieke risico’s en deze verwerken in de 
voorbereiding op incidentbestrijding van deze locatie.  
 
QRA (kwantitatieve risicoanalyse)  
Onderdeel van de aanvraag om een vergunning is de ‘Kwantitatieve risicoanalyse 
(QRA)’ d.d. 31 juli 2025. Deze QRA is opgesteld in verband met het voornemen 
van het opsporen en winnen van aardwarmte ten behoeve van het leveren van 
aardwarmte aan het warmtenet Ede. Hiervoor is een proefboring noodzakelijk.  
 
Of voor de ontwikkeling kan worden afgeweken van de regels in het 
omgevingsplan is ter beoordeling van het bevoegd gezag. In het kader van 
externe veiligheid adviseert de VGGM met betrekking tot de (on)mogelijkheden 
van de rampenbestrijding en zelfredzaamheid.  
 

- Conclusie Plaatsgebonden Risico (PR)  
De PR 10-6 contour ligt weliswaar deels buiten de inrichting maar overlapt 
niet met (geprojecteerde) kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten. Het 
plaatsgebonden risico vormt daarom geen belemmering voor de 
aangevraagde activiteiten.  
 

- Conclusie brandaandachtsgebied  
Uit de QRA blijkt dat er sprake is van aandachtsgebieden. De berekende 
aandachtsgebieden voor een toxische wolk en een explosie zijn nihil. Het 
brandaandachtsgebied ligt op maximaal 62 meter van het boorgat. Binnen 
dit brandaandachtsgebied ligt een woning (kwetsbaar object). Deze 
woning is echter door de initiatiefnemer aangekocht en is ten tijde van de 
diepboring(en) niet meer in gebruik. De gemeente moet binnen het 
brandaandachtsgebied brand rekening houden met het groepsrisico. 
Hierbij gaat het om de kans per jaar dat tien of meer personen overlijden 
als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval binnen een 
brandaandachtsgebied. Binnen het brandaandachtsgebied bevinden zich 
geen bewoonde (geprojecteerde) kwetsbare of zeer kwetsbare gebouwen 
of locaties van derden. De VGGM is daarom van mening dat er voor de 
aangevraagde activiteiten dan ook geen verantwoording van het GR door 
het bevoegd gezag hoeft plaats te vinden. 
 
Wel zijn er een aantal algemene maatregelen om het verloop van het 
incidentscenario’s en de effecten daarvan positief te beïnvloeden. Deze 
algemene maatregelen zijn:  
o Risicocommunicatie  

Het brandaandachtsgebied is begrensd door middel van de 10 kW/m2 
contour. In het kader van de voorbereiding op de rampenbestrijding 
wordt ook rekening gehouden met gewonden. Deze zijn ook nog te 
verwachten buiten het brandaandachtsgebied tot de 2 kW/m2 contour. 
Door te communiceren over de mogelijke scenario’s in het gebied en 
het beste handelingsperspectief worden omwonenden zich meer 
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bewust van wat ze (niet) moeten doen bij de incidentscenario’s die als 
gevolg van het boren op de boorlocatie kunnen optreden. 
 

o Opstellen en beoefenen brandbestrijdingsplan  
In §5.8.2 van de toelichting op de aanvraag is aangegeven dat er een 
specifiek brandbestrijdingsplan opgesteld wordt. Door de verschillende 
incidentscenario’s die als gevolg van het boren op de boorlocatie 
kunnen optreden in het brandbestrijdingsplan op te nemen en deze 
(periodiek) te beoefenen weten de bedrijfshulpverleners en 
werknemers wat ze moeten doen in geval van een echter calamiteit.  

 
- Conclusie buisleiding  

Aan de oostzijde van de boorlocatie ligt een ondergrondse buisleiding ten 
behoeve van transport van aardgas. Deze leiding bevindt zich op een 
afstand van ca. 20 meter van de boorlocatie. Ter hoogte van de 
buisleiding en de belemmeringenzone zijn geen graaf- of 
boorwerkzaamheden voorzien. Tevens heeft initiatiefnemer met de 
beheerder van de buisleiding (Gasunie) reeds afspraken gemaakt omtrent 
de tijdelijke inrichting van de boorlocatie en de uit te voeren 
werkzaamheden nabij de buisleiding. Gasunie heeft geen bezwaar tegen 
de activiteiten maar heeft initiatiefnemer wel gewezen op een aantal 
randvoorwaarden waar de activiteiten boven en in de nabijheid van de 
ondergrondse buisleiding moeten voldoen en wanneer contact moet 
worden gelegd met de toezichthouder van de Gasunie. Tenslotte blijkt uit 
de QRA dat de booractiviteiten en de aanwezigheid van de ondergrondse 
buisleiding een verwaarloosbare tot geen invloed op elkaar hebben. De 
VGGM heeft derhalve ook geen aanvullende voorwaarden met betrekking 
tot het boren in de nabijheid van de ondergrondse buisleiding. 

 
Reactie advies veiligheidsregio Gelderland-Midden 
Het advies van de veiligheidsregio is, voor zo ver relevant voor onderhavige 
aanvraag, betrokken bij de beoordeling van deze aanvraag.  
 
Ten aanzien van ongewone voorvallen stelt de veiligheidsregio dat de beschrijving 
hiervan, de gevolgen en maatregelen ontbreken. De algemene gedachte van de 
veiligheidsregio wordt gevolgd. In dit geval is er getoetst aan de 
beoordelingsregels over het treffen van maatregelen om ongevallen te voorkomen 
en de gevolgen daarvan te beperken, zoals opgenomen in artikelen 8.9, eerste lid, 
aanhef en onder g, 8.10a en 8.12 van het Bkl. Hier is in voldoende mate invulling 
aan gegeven. 
 
In afwachting van het opnemen van de PGS 37-1 in het Bal, heb ik de PGS 37-1 in 
een vergunningvoorschrift verplicht gesteld.  
 
Met betrekking tot de PGS 32 stelt de veiligheidsregio dat in de aanvraag nadere 
informatie over de aanlevering, opslag en gebruik van de perforating guns 
ontbreekt. Uit de aanvraag blijkt dat de perforating guns op afroep worden 
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aangeleverd door een erkende partij en niet op de locatie worden opgeslagen. De 
PGS 32 heeft alleen betrekking op de bovengrondse opslag van explosieven en is 
derhalve niet van toepassing op deze situatie. De aanlevering en het gebruik van 
explosieven maken tevens geen onderdeel uit van onderhavig besluit, maar 
maken deel uit van een afzonderlijke procedure, hiervoor verwijs ik naar de Wet 
explosieven voor civiel gebruik. 
 
Nadere specificaties met betrekking tot de PGS 15 zijn in de aanvulling op de 
aanvraag van d.d. 10 februari door Gaia in een tabel aangeleverd. Hierin is een 
overzicht opgenomen van mogelijk aanwezige stoffen ingedeeld in ADR 
classificatie. Er wordt beschreven dat gevaarlijke stoffen zullen worden 
opgeslagen in een PGS 15 container die wordt geplaatst op een aaneengesloten 
verharding op minimaal 5 meter van de perceelgrens. De container is 
brandwerend (60 minuten, classificatie REI 60) en naast de container zal een 
toegewijde brandblusser worden geplaatst. De opslag valt onder de algemene 
regels van het Bal. 
 
Voor wat betreft de dieselopslag (PGS 30) staat deze aangegeven op de 
situatietekening. Het betreft een bovengrondse opslagtank van maximaal 20 m3, 

geplaatst boven een aaneengesloten bodemvoorziening. Hierover wordt 
opgemerkt dat voor deze mba, als bedoeld in paragraaf 3.2.8 van het Bal, geen 
regel wordt gesteld die verwijst naar de PGS 30. Voor deze mba gelden de 
rechtstreeks werkende regels uit paragraaf 4.94 van het Bal.  
 
De veiligheidsregio verzoekt tevens een nieuwe situatietekening wegens 
onduidelijke weergave. Hierover wordt opgemerkt dat er een schaal en noordpijl 
zijn weergeven op het plotplan en dat kenmerken van de omgeving, zoals 
bebouwing en de snelweg, duidelijk te onderscheiden zijn. In de aanvraag is het 
projectgebied met behulp van meerdere figuren en beschrijvingen duidelijk 
gekaderd. De veiligheidsregio geeft aan dat de voorzieningen en activiteiten niet 
in het Nederlands weergeven zijn. Hoewel de Nederlandse taal het uitgangspunt 
dient te zijn, is het niet altijd gebruikelijk dat documenten in de Nederlandse taal 
worden aangevoerd omdat de mijnbouwsector een internationale bedrijfstak is. 
Voor de besluitvorming is het niet noodzakelijk gebleken een vertaling op te 
vragen. De toezichthouder heeft hierover tevens geen opmerkingen gehad. Gaia is 
echter op de hoogte gesteld van het advies en is verzocht om in het vervolg een 
situatietekening in Nederlandse of Engelse taal aan te leveren, en bij voorkeur na 
te zenden. 
 
Het verplaatsbare mijnbouwwerk wordt naar verwachting ongeveer 10 weken 
ingezet. Het voornemen is om de boring uit te voeren in het tweede kwartaal van 
2027, maar dit is onder andere afhankelijk van de beschikbaarheid van de 
boortoren. Bij het opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking wordt voldaan 
aan de regels in paragraaf 4.98 van het Bal en de PGS 15. Hierin zijn specificaties 
met betrekking tot afstanden in het kader van externe veiligheid vastgelegd. 
Tevens wordt er een toegewijde brandblusser geplaatst naast de PGS 15 
opslagcontainer. Ten overvloede merk ik op dat uit de aanvraag blijkt dat voor de 
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boorwerkzaamheden een specifiek brandbestrijdingsplan wordt opgesteld die 
vooraf wordt doorgesproken met de lokale brandweercommandant.  

4.3. Instemming 
Op grond van artikel 16.16, eerste lid, van de Ow, is in afdeling 4.2 van het Ob 
bepaald voor welke categorieën van gevallen, de voorgenomen beslissing op de 
aanvraag instemming van een betrokken bestuursorgaan is vereist. 
Voor de aanvraag is geen instemming van een betrokken bestuursorgaan nodig.  
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5. BESLUIT 
Gelet op het voorafgaande besluit ik: 
 

I. De omgevingsvergunning voor de milieubelastende activiteit het 
aanleggen en exploiteren, inclusief de milieubelastende functioneel 
ondersteunende activiteiten, van het mijnbouwwerk Maanderdijk te 
verlenen aan Gaia Energy B.V. 

II. Het deel van deze omgevingsvergunning dat betrekking heeft op de met 
behulp van een verplaatsbaar mijnbouwwerk aanleggen van de putten 
EDE-GT-01, EDE-GT-02 en EDE-GT-01-ST1, te laten gelden tot 1 januari 
2030. 

III. Aan de omgevingsvergunning de in de bijlage I opgenomen voorschriften 
te verbinden. 

IV. Er mag enkel geboord worden als de woningen aan de Maanderdijk 3 en 5 
niet bewoond zijn. 

V. De waarden genoemd in tabel 4.1121a van het Besluit activiteiten 
leefomgeving met betrekking op het langtijdgemiddelde 
beoordelingsniveau in geluidgevoelige ruimten van geluidgevoelige 
gebouwen zijn niet van toepassing op de woningen aan de Maanderdijk 3 
en 5, zolang deze niet bewoond zijn. 

 
 
 
 
 
De Staatssecretaris van Klimaat en Groene Groei, 
Namens deze:
 
 
 
 
 

 
MT-lid Directie Transitie Diepe Ondergrond 
 
 
 
 
Afschriften 
Een kopie van dit besluit wordt verstuurd aan: 
 

• burgemeester en wethouders van de gemeente Ede;   
• gedeputeerde staten van de provincie Gelderland; 
• veiligheidsregio Gelderland-Midden 
• de inspecteur generaal der mijnen (SodM).  

 
 

5.1.2.e

5.1.2.e
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Inwerkingtreding 
Dit besluit treedt één dag na bekendmaking in werking. Dit besluit wordt 
bekendgemaakt door toezending aan aanvrager. Publicatie vindt plaats in de 
Staatscourant en op www.mijnbouwvergunningen.nl. 
 
 
Bezwaarclausule  
Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken 
binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, 
directie Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20401, 2500 EK Den Haag. Het 
ondertekende bezwaarschrift kan ook als bijlage bij een e-mail worden 
toegezonden aan WJZ-bb@minezk.nl. Voor algemene informatie over de 
rechtsmiddelen die kunnen worden aangewend tegen een besluit van de overheid, 
wordt verwezen naar de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de 
overheid’. Dit document is te vinden op 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2015/04/14/bezwaar-en-
beroep-tegen-een-beslissing-van-de-overheid. 
 
  

http://www.mijnbouwvergunningen.nl/
mailto:WJZ-bb@minezk.nl
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2015/04/14/bezwaar-en-beroep-tegen-een-beslissing-van-de-overheid
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2015/04/14/bezwaar-en-beroep-tegen-een-beslissing-van-de-overheid
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Bijlage I: Voorschriften 
 
Toezichthouder: 
Staatstoezicht op de Mijnen 
Postbus 24037  
2490 AA Den Haag  
Website: www.sodm.nl  
E-mail: vergunningen@sodm.nl  
telefoon: 070 - 379 8400 
 
 
 
 
 
1.1. De volgende documenten zijn binnen het mijnbouwwerk digitaal of fysiek 

aanwezig of binnen een door de toezichthouder te stellen termijn 
beschikbaar: 

a) een exemplaar van deze vergunning (inclusief aanvraag) met 
bijbehorende voorschriften;  

b) documenten met betrekking tot de registratie van luchtemissies 
en de registratie van afvalstoffen;  

c) onderhoudscontracten met betrekking tot de aanwezige 
installaties; 

d) resultaten en/of bevindingen van uitgevoerde inspecties, 
onderzoeken, keuringen, onderhoud, registraties en/of 
metingen; 

e) certificaten of bewijzen van: 
i. de tanks, filters en andere voorzieningen; 
ii. onderhoud of keuringen van aanwezige voorzieningen en 

installaties; 
iii. de actuele veiligheidsinformatiebladen die behoren bij de 

in het mijnbouwwerk aanwezige gevaarlijke stoffen; 
 
1.2. Klachten van derden en de actie die door de vergunninghouder is 

ondernomen om de bron van de klachten te onderzoeken en eventueel 
weg te nemen, moeten worden geregistreerd. 

 
2.1. In afwijking van artikel 2.21 uit het Bal dienen ongewone voorvallen bij 

de toezichthouder te worden gemeld. 
 

2.2. In een registratiesysteem voor ongewone voorvallen moeten in 
aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 2.22 van het Bal tenminste de 
volgende zaken worden vastgelegd: 

a. datum, tijdstip en duur van het ongewoon voorval;  
b. datum en tijdstip van registratie;  
c. de locatie van het ongewoon voorval;  
d. korte omschrijving van het ongewoon voorval;  
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e. een indicatie van de hoeveelheid van de ten gevolge van het 
voorval vrijgekomen stoffen;  

f. een indicatie van het (mogelijk) belaste milieucompartiment, 
hinder of veiligheidsaspecten;  

g. incidentanalyse gericht op het identificeren van directe en 
achterliggende oorzaken welke tot het voorval hebben kunnen 
leiden en een beschrijving van de wijze waarop de geïdentificeerde 
en geëvalueerde verbeterpunten geïmplementeerd worden in de 
bedrijfsvoering ten einde herhaling van het incident te voorkomen. 

 
3. Buiten werking stellen installaties  

 
3.1. Van het structureel buiten werking stellen van (delen van) installaties 

en/of beëindigen van (een van de) activiteiten wordt de toezichthouder 
zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.  

 
4. Bodembeschermende maatregelen geothermie 
 
4.1. Met het oog op het voorkomen van verontreiniging van de bodem is de 

boortorenfundatie bij het aanleggen, aanpassen, testen, onderhouden, 
repareren en buitengebruik stellen van een boorgat met een 
verplaatsbaar mijnbouwwerk alsmede het stimuleren van een voorkomen 
via een boorgat met een verplaatsbaar mijnbouwwerk, vloeistofdicht 
uitgevoerd. 

 
4.2. Met het oog op het voorkomen van verontreiniging van de bodem moet 

de boortorenfundatie, bij activiteiten die anders zijn dan onder 
voorschrift 4.1 zijn genoemd, aaneengesloten zijn. 

 
 

5.1. Met het oog op het waarborgen van de veiligheid wordt bij het gebruik 
van energieopslagsystemen voldaan aan PGS 37-1. 

 
6.1. Er worden voorzieningen tegen het inregenen van hemelwater getroffen. 
 

 
7.1. Voor aanvang van de boring(en) dienen de bewoners van Maanderdijk 1 

aantoonbaar geïnformeerd te zijn over: 
a. de te volgen procedure bij een calamiteit met betrekking tot het 

brandaandachtsgebied; en 
b. de manier waarop zij van informatie worden voorzien. 
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Bijlage II: Mer-beoordeling 
 
1. Onderwerp 
Op 25 september 2025 heb ik een aanmeldingsnotitie (hierna: mededeling) 
ingevolge artikel 16.45, eerste lid, van de Omgevingswet (hierna: Ow) ontvangen 
van Gaia Energy B.V. (hierna: aanvrager of Gaia) te Ede.  
 
De mededeling ziet op een voornemen voor een project op een perceel aan 
Maanderdijk 3-5, gelegen in de gemeente Ede, kadastraal bekend gemeente 
Bennekom, sectie B, nummer 1292. Het voorgenomen project betreft het 
uitvoeren van maximaal twee diepboringen en een sidetrack met een 
verplaatsbaar mijnbouwwerk. Een diepboring is een wettelijk aangewezen mer-
beoordelingsplichtig project. 
 
De ontvangen mededeling bestaat uit een rapport genaamd ‘Mededeling 
voornemen mer-beoordeling boring Gaia – Ede-Bennekom Maanderdijk’ d.d. 11 
september 2025, met kenmerk BK3444IBRP0005F02, inclusief bijlagen. De 
afkorting 'mer' in de titel van het rapport staat voor milieueffectrapportage. De 
mededeling en de bijbehorende bijlagen zijn betrokken bij deze zogenaamde 
project-mer-beoordeling.  
 
2. Procedure 
Op grond van artikel 16.43, eerste lid, onder b, van de Ow in samenhang met 
artikel 11.6, tweede lid, van het Omgevingsbesluit (hierna: Ob) zijn in Bijlage V 
van het Ob mer-beoordelingsplichtige projecten aangewezen. Dit zijn projecten 
ten aanzien waarvan het bevoegd gezag moet beoordelen of zij zodanig 
aanzienlijke milieueffecten kunnen hebben, dat een milieueffectrapport moet 
worden opgesteld. 
 
Diepboringen zijn onder B4 van Bijlage V van het Ob aangewezen. Voor de 
beoordeling wordt in overeenstemming met artikel 16.43, derde lid, Ow rekening 
gehouden met de voor dit project relevante criteria in Bijlage III van de Europese 
m.e.r.-richtlijn 2011/92/EU, zoals gewijzigd bij Richtlijn 2014/52/EU van 16 april 
2014.  
 
Bevoegd gezag 
Ingevolge artikel 4.10, eerste lid, onder a, van het Omgevingsbesluit (hierna: Ob) 
is de Minister van Economische Zaken en Klimaat bevoegd te beslissen op  
de vergunningaanvraag. Sinds het aantreden van het nieuwe kabinet op 23 
februari 2026 is deze bevoegdheid belegd bij de Staatssecretaris van Klimaat en 
Groene Groei (hierna: ik). 
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3. Betrokken organisaties 
Ten aanzien van de beoordeling van de mededeling zijn geen wettelijke adviseurs 
aangewezen. Desondanks is een aantal decentrale overheden in de gelegenheid 
gesteld kennis te nemen van de mededeling en de mogelijkheid geboden om 
eventuele, ontbrekende thema’s kenbaar te maken. Het betreft de volgende 
overheden: 

• De provincie Gelderland; 
• De gemeente Ede; 
• De veiligheidsregio Gelderland-Midden. 

 
Ook heb ik de inspecteur-generaal der Mijnen (staatstoezicht op de mijnen, 
hierna: SodM) in de gelegenheid gesteld om op de mededeling te reageren. 
Verder heb ik de mededeling informatief voorgelegd aan Team 
Natuurvergunningen van het Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid 
en Natuur (hierna: LVVN). 
 
Reacties 

• De provincie Gelderland heeft geen advies uitgebracht; 
• De gemeente Ede heeft een advies uitgebracht. Het advies is verwerkt in 

de overwegingen met betrekking tot deze beoordeling; 
• De veiligheidsregio Gelderland-Midden een advies uitgebracht. Het advies 

is verwerkt in de overwegingen met betrekking tot deze beoordeling; 
• SodM heeft een advies uitgebracht. Het advies is verwerkt in de 

overwegingen met betrekking tot deze beoordeling; 
• LVVN heeft geen advies uitgebracht. 

 
 
4. Inhoudelijke beoordeling 
De beoordeling heeft plaatsgevonden op basis van de in het voornemen 
aangeleverde informatie. De aanvrager heeft in overeenstemming met artikel 
11.10, eerste lid, Ob de voor de beoordeling benodigde gegevens verstrekt.  
 
Op grond van de relevante resultaten van eerder uitgevoerde controles en andere 
beoordelingen van gevolgen voor het milieu, zoals bedoeld in artikel 16.43, derde 
lid van de Ow, en de voor dit project relevante criteria in Bijlage III van de 
Europese m.e.r.-richtlijn 2011/92/EU, zoals gewijzigd bij Richtlijn 2014/52/EU van 
16 april 2014, is beoordeeld of een milieueffectrapport moet worden opgesteld. 
Daarbij zijn de volgende (sub)onderdelen beschouwd:  
 

I. Kenmerken van het project 
 
a. Omvang en ontwerp van het gehele project 
De omvang van het project betreft de realisatie van maximaal twee diepboringen 
waarvan in één boring een sidetrack wordt gerealiseerd.  
 
In aanloop van de boringen wordt de beoogde boorlocatie civieltechnisch gereed 
gemaakt. De in het voornemen beschreven werkzaamheden hebben naar 
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verwachting een doorlooptijd van 12 maanden, waarvan de totale periode van de 
werkzaamheden circa 32 weken bedraagt. In het bijzonder duurt de boorperiode 
naar verwachting ongeveer 75 dagen. Deze boorperiode omvat het boren van een 
proefboring en, bij positieve testresultaten, ook een sidetrack en een tweede 
boring. De boorwerkzaamheden vinden plaats in een continu rooster (24 uur per 
dag, zeven dagen in de week). Tijdens de proefboring wordt data verzameld 
(Logging while drilling, LWD). Hierbij worden gegevens over de formatie waarin 
geboord wordt direct tijdens het boren verzameld. Ook wordt er een pomptest 
uitgevoerd met een duur van circa acht uur. Bij positieve resultaten van de 
proefboring worden ook in de sidetrack en de tweede put pomptesten uitgevoerd 
die maximaal acht uur per put duren.  
 
Bij ongunstige testresultaten uit de proefboring wordt de boorput afgedicht en 
verwijderd tot minimaal drie meter onder het maaiveld. Vervolgens worden de 
boorkelder, het gebruikte materieel en tijdelijk aangebrachte verhardingen 
afgevoerd. Tot slot wordt de locatie cultuurtechnisch hersteld naar oorspronkelijk 
gebruik. 
 
De omvang en het ontwerp van het gehele project zijn niet dermate bijzonder of 
afwijkend ten opzichte van vergelijkbare projecten. Het uitvoeren van de 
diepboringen is beperkt van omvang en tijdelijk van aard. Derhalve worden 
aanzienlijke milieueffecten vanuit dit kenmerk van het project uitgesloten. 
 
b. Cumulatie met andere bestaande en/of goedgekeurde projecten 
Cumulatie betreft het samenvallen van de effecten met andere projecten in de 
omgeving. Door rekening te houden met cumulatie van effecten wordt beoogd te 
voorkomen dat een opeenstapeling van op zichzelf staande kleine effecten 
uiteindelijk leiden tot aanzienlijke milieueffecten. Op het moment van ontvangst 
en tijdens de totstandkoming van deze beslissing zijn geen andere projecten in de 
omgeving bekend die zouden kunnen leiden tot cumulatie van effecten.  
 
Er vinden voor zover bekend geen andere (aardwarmte)projecten plaats binnen 
hetzelfde tijdsbestek. Om deze reden treedt geen belangrijke cumulatie van 
effecten op. 
 
c. Gebruik van natuurlijke hulpbronnen, met name land, bodem, water en 

biodiversiteit 
De plaatsing van een verplaatsbaar mijnbouwwerk en het aanbrengen van een 
boorput kunnen tot een lokale bodemverstoring leiden. De bodemverstoring is 
echter gering, tijdelijk van aard en zeer plaatselijk. Eventuele structurele 
bodembewegingen, al dan niet significant, zijn pas aan de orde bij reguliere en 
langdurige winning. Er is geen sprake van winning, waardoor structurele 
bodembewegingen zijn uitgesloten voor de voorgenomen boring.  
 
In de ondergrond bevindt zich in watervoerende aardlagen (warm) formatiewater. 
Dit warme water wordt met productietesten naar de oppervlakte gebracht en 
tijdelijk opgeslagen in opslagvoorzieningen. Na elke productietest wordt, indien 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 Pagina 53 van 59 

  

 

DG Realisatie Groene Groei 
Directie Transitie Diepe 
Ondergrond 

 
 
DGRGG-DTDO /  V-95188 

mogelijk, het opgeslagen water weer teruggebracht in de watervoerende aardlaag 
van herkomst in de ondergrond. Dit wordt gecombineerd met een injectietest. Op 
deze wijze worden er geen grondstoffen aan de ondergrond onttrokken. Eventueel 
afgekoeld water warmt in de betreffende aardlaag weer op tot de daar heersende 
temperatuur. Indien het terug injecteren niet mogelijk blijkt, wordt dit 
formatiewater afgevoerd naar een erkende verwerker. 
 
Een boring vereist een relatief geringe hoeveelheid energie, een geringe 
hoeveelheid drinkwater en daarnaast staal voor de verbuizingen en grondstoffen 
voor onder meer de boorspoeling. Natuurlijke hulpbronnen in (de omgeving van) 
de locatie zijn vernieuwbaar. De relatieve rijkdom is vergelijkbaar met de 
omgeving. Het regeneratievermogen van het gebied wordt niet beïnvloed door de 
voorgenomen werkzaamheden. 
 
In het licht van bovenstaande, is het gebruik van natuurlijke hulpbronnen beperkt 
en tijdelijk. Dit gebruik leidt niet tot aanzienlijke milieueffecten. 
 
d. Productie van afvalstoffen 
Tijdens de boring komt een aantal afvalstoffen vrij. De mededeling beschrijft 
maatregelen om te voorkomen dat afvalstoffen in de bodem, grondwater of 
oppervlaktewater geraken. De hoeveelheden vrijkomende afvalstoffen en de wijze 
waarop de aanvrager deze gescheiden houdt en zich hiervan ontdoet, geven geen 
aanleiding om aanzienlijke gevolgen voor het milieu te veronderstellen.  
 
Het project is tijdelijk van aard en veroorzaakt met in achtneming van de in de 
mededeling beschreven maatregelen beperkte (afval)hinder in de omgeving van 
het plangebied. In het licht van de beschreven maatregelen leidt het ontstaan van 
afvalstoffen derhalve niet tot aanzienlijke milieueffecten. 
 
e. Verontreiniging en hinder 
Als gevolg van de mba vinden onder andere bodembedreigende activiteiten en 
emissies plaats. In deze paragraaf wordt per relevant milieuaspect het mogelijke 
effect beschouwd. 
 

• Bodem 
Bij het verrichten van de diepboring zullen bodembedreigende activiteiten 
plaatsvinden (bijlage 3 van de mededeling). Ter voorkoming van 
bodemverontreiniging worden gangbare beste beschikbare technieken toegepast 
om een verwaarloosbaar bodemrisico te realiseren. Er zullen daarmee geen 
zodanig aanzienlijke milieueffecten kunnen ontstaan dat een milieueffectrapport 
moet worden opgesteld. 
 

• Emissies naar de lucht en stikstofdepositie 
Tijdens de werkzaamheden en het uitvoeren van de diepboring vinden emissies 
naar de lucht plaats. Dit in de vorm van CO2, N2, SO2 en onverbrande 
koolwaterstoffen. De emissies zijn tijdelijk van aard en hebben een dusdanig 
beperkte omvang dat er geen aanzienlijke milieueffecten ontstaan. De effecten op 
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natuur vallen ruim onder ‘het opnamevermogen van het natuurlijke milieu’. Er 
hoeft voor dit aspect geen milieueffectrapport te worden opgesteld. 
 
Eventueel aanwezig aardgas (onder druk opgelost in het water onderin de put) 
kan meekomen met het formatiewater en tijdens testactiviteiten vrijkomen. Het 
van nature aanwezige aardgas bestaat voornamelijk uit methaan en kan 
daarnaast ook stikstof (N2), koolstofdioxide, ethaan, propaan en de zeer 
zorgwekkende stof benzeen bevatten. Het is de verwachting dat de emissie van 
deze stoffen onder de ondergrens per puntbron als bedoeld in het Bal blijft. Gaia 
kan een koolfilter of een clean enclosed burner plaatsen om de desbetreffende 
emissies verder te reduceren tot onder de ondergrens. Hiermee blijft de 
aardgasemissie van de mba binnen de geldende wet- en regelgeving. 
 
Voor de voertuigbewegingen is in de mededeling aangegeven dat de 
voertuigbewegingen op gemiddelde weekdagbasis in niet betekenisvolle mate 
bijdragen aan de uitstoot van emissies naar lucht. In de mededeling is 
onderbouwd dat er aan de normen van het Besluit kwaliteit leefomgeving wordt 
voldaan en dat de daarin opgenomen grenswaarden in acht worden genomen. 
 
Bij de mededeling is ook een AERIUS-berekening gevoegd met kenmerk BK3444-
IB-RP-260205-1523, d.d. 5 februari 2026. Uit de berekening, uitgevoerd in 
AERIUS Calculator, volgt een maximale stikstofdepositiebijdrage van maximaal 
0,10 mol/ha/jaar op nabijgelegen Natura 2000-gebied de Veluwe en maximaal 
0,01 mol/ha/jaar op Natura 2000-gebieden Binnenveld en Rijntakken. Om 
significante gevolgen voor de Natura 2000-gebieden uit te sluiten is een voortoets 
stikstofdepositie uitgevoerd door een deskundig ecoloog. De voortoets concludeert 
dat de depositiebijdrage niet leidt tot significante gevolgen voor de 
instandhoudingsdoelstellingen van het betreffende Natura 2000-gebieden. 
 
Gelet op het tijdelijke karakter van de werkzaamheden (en daarmee de emissies), 
is er door de uitvoering van het project geen sprake van zodanig belangrijke 
gevolgen voor het milieu ten aanzien van thema’s lucht en stikstofdepositie dat 
een milieueffectrapport moet worden opgesteld. Op basis van de beschikbare 
gegevens wordt de conclusie die uit de mededeling volgt onderschreven. 
 

• Natuur 
Op basis van de uitgevoerde Natuurtoets met kenmerk 2025-303-02-v2.0, d.d. 4 
februari 2026 en in het voornemen voorgestelde maatregelen (bijlage 6, paragraaf 
5.3), worden milieueffecten op beschermde natuurgebieden en beschermde 
soorten tegengegaan. Voor soortbescherming zijn maatregelen nodig om 
verstoring op grondgebonden zoogdieren, vleermuizen, broedvogels en amfibieën 
te voorkomen vervolgstappen noodzakelijk. Met inachtneming van in de 
mededeling voorgestelde (mitigerende) maatregelen, veroorzaakt de boring geen 
aanzienlijke effecten op natuur. Het opstellen van een milieueffectrapport is 
hierdoor niet vereist. 
 

• Geur 
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Er is geen geuroverlast te verwachten van de voorgenomen activiteiten.  
 

• Emissie naar het oppervlaktewater 
Hemelwater van daken en omliggende terreinverharding wordt, direct of via de 
berm, afgevoerd naar het oppervlaktewater. Hemelwater van de boorlocatie wordt 
opgevangen en naar een centrale verzamelvoorziening geleid van waaruit het per 
as naar een erkende verwerkingslocatie wordt afgevoerd. 
 
Bij het testen (productie- en injectietest) van de put komt spoel- en testwater vrij. 
Dit moet worden opgevangen in een geschikte opvangvoorziening, zoals een 
bassin of flexitank. Het geproduceerde water wordt na het testen terug in het 
reservoir geïnjecteerd, waarbij door het treffen van maatregelen een 
verwaarloosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd. Indien dit niet mogelijk is wordt 
het formatiewater per as afgevoerd naar een erkende verwerker. 
 
Door de uitvoering van het project is er geen sprake van belangrijke gevolgen 
voor het milieu ten aanzien van het thema water. 
 

• Geluid en trillingen 
Om inzicht te verkrijgen in de te verwachten geluidsemissies in het plangebied 
vanwege de voorgenomen werkzaamheden, is een geluidsonderzoek uitgevoerd 
(bijlage 4 van de mededeling en later aangevuld met het akoestisch rapport 
“Geothermie locatie Maanderdijk te Ede - Geluidsonderzoek Geothermie Ede”, d.d. 
3 maart 2026 met kenmerk BK3444-IB-RP-250717-1635).  
 
De dichtstbijzijnde woningen liggen op ongeveer 15 en 35 meter ten zuiden en ten 
westen van de boorlocatie (Maanderdijk 1, 1A, 3 en 5). Op circa 360 meter ten 
westen van de boorlocatie bevinden zich woningen aan de Harnsesteeg 6, 6A en 
8. In algemene regels in artikel 4.1121a van het Bal zijn eisen gesteld aan 
geluidsemissie tijdens werkzaamheden met een verplaatsbaar mijnbouwwerk. Op 
een afstand van 300 m vanaf het hart van het verplaatsbare mijnbouwwerk geldt 
een maximale geluidwaarde van 50 dB(A). De mededeler toont met metingen aan 
de hand van het akoestisch onderzoek aan dat aan deze geluidwaarde wordt 
voldaan.  
 
Uit de aanvraag volgt dat de percelen Maanderdijk 3 en 5 zijn aangekocht door de 
initiatiefnemer met oog op de verdere ontwikkeling van de boorlocatie en 
naastgelegen percelen, en dat deze woningen ten tijde van de boring onbewoond 
zullen zijn. Omdat woningen ten tijde van de booractiviteiten niet worden 
bewoond, zijn maatregelen bij de woningen niet doelmatig noch heeft akoestisch 
onderzoek een toegevoegde waarde. 
 
De woningen aan de Maanderdijk 1 en 1A zijn (anders dan aanvankelijk in de 
mededeling werd aangegeven) niet aangekocht door de initiatiefnemer. Gaia heeft 
in het licht hiervan een geactualiseerd akoestisch rapport opgesteld waarin de 
geluidsbelasting op deze woningen is onderzocht. Om te voldoen aan de 
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grenswaarde zoals gesteld in tabel 4.1121a zal Gaia mitigerende maatregelen 
moeten treffen. 
 
Binnen het mijnbouwwerk zijn geen bronnen aanwezig die relevante trillingen bij 
trillinggevoelige bestemmingen kunnen veroorzaken. 
 
Laagfrequent geluid maakt integraal onderdeel uit van het totaal te meten 
geluidniveau en is dus gelimiteerd door de eisen uit het Bal. De uitvoeringspraktijk 
toont geen tot zeer beperkte geluidklachten over laagfrequent geluid aan. 
 
Op basis van de beoordeling uit het geluidsonderzoek bij de mededeling zijn er 
geen aanzienlijke milieueffecten op het gebied van geluid te verwachten.  
 

• Licht 
De locatie is vanuit het oogpunt van veiligheid ‘s nachts verlicht. Deze verlichting 
is naar binnen toe gericht, zodat overlast en uitstraling naar buiten toe wordt 
beperkt en directe aanstraling wordt voorkomen. 
 
Gelet op de geplande maatregelen en omdat de voorgenomen activiteiten tijdelijk 
van aard zijn, worden er op dit aspect geen aanzienlijke milieugevolgen verwacht. 
f. Risico’s van zware ongevallen en/of rampen 
Bij de mededeling is een kwantitatieve risicoanalyse (QRA) opgesteld die uitgaat 
van een blow-out potentie (bijlage 5 bij de mededeling). Uit de QRA-rapportage 
volgt dat de plaatsgebonden risicocontour 10-6/jaar geen (beperkt) kwetsbare 
objecten omvat. Hiermee wordt aan de normwaarde uit het Besluit kwaliteit 
leefomgeving voldaan. Het brandaandachtsgebied ligt op maximaal 62 meter van 
het boorgat. Het woonadres Maanderdijk 1 bevindt zich gedeeltelijk binnen dit 
aandachtsgebied. Omdat er binnen het tijdelijke brandaandachtsgebied geen 
sprake is van een groep van 10 personen of meer is er formeel geen sprake van 
een groepsrisico. Om voornoemde twee redenen zijn de risico effecten gering en 
daardoor niet dusdanig dat een milieueffectrapport moet worden opgesteld. 
 
g. Risico’s voor de menselijke gezondheid 
Mede op basis van de beoordeling ten aanzien van water, lucht, licht en geluid is 
er geen sprake van specifieke risico’s door het voornemen voor de 
volksgezondheid of voor bijvoorbeeld waterverontreiniging of luchtvervuiling. 
Risico’s voor de menselijke gezondheid worden op basis van de gebruikte stoffen, 
de afstand tot verblijfslocaties en de verwachte afwezigheid van aanzienlijke 
effecten uitgesloten.  
 

II. De locatie van het project 
 
a. Het bestaande en goedgekeurde landgebruik 
Het plangebied is gelegen in agrarisch gebied op een perceel direct ten oosten van 
Maanderdijk 3-5 te Bennekom. Het perceel is kadastraal bekend als gemeente 
Ede, sectie B, nummer 1292.  
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Het plangebied is in het op 17 juli 2013 (partiele herziening 28 september 2017) 
vastgestelde bestemmingsplan ‘Agrarisch Buitengebied Ede 2012’ bestemd als 
‘agrarisch’. Dit geldende bestemmingsplan maakt onderdeel uit van het 
Omgevingsplan gemeente Ede dat vanaf 26 februari 2024 in werking is. Daarnaast 
hebben de gronden de gebiedsaanduiding ‘reconstructiewetzone – 
verwevingsgebied’ en heeft het oostelijke deel van de boorlocatie de functie 
‘leiding – gas’. De beoogde activiteit is in strijd met de regels van het 
omgevingsplan van de gemeente Ede. Om de activiteit mogelijk te maken wordt 
een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit 
aangevraagd. 
 
De locatie is bereikbaar via de Maanderdijk. Uit de mededeling volgt dat voor de 
technische bouwactiviteiten, zoals het aanleggen van een boorkelder, afzonderlijk 
een omgevingsvergunning voor bouw- en omgevingsplanactiviteiten wordt 
aangevraagd. 
 
Afhankelijk van de resultaten van de proefboring wordt de locatie na afronding 
van het project opgeruimd en in oorspronkelijke staat teruggebracht. 
 
Er is geen sprake van zodanig belangrijke gevolgen voor het bestaande en te 
zijner tijd goed te keuren landgebruik dat hiervoor een milieueffectrapport moet 
worden opgesteld.  
 
b. Relatieve rijkdom aan en beschikbaarheid, kwaliteit en regeneratievermogen 

van natuurlijke hulpbronnen in het gebied en de ondergrond ervan 
De invloed van het boren is tijdelijk. De plaatsing van het verplaatsbare 
mijnbouwwerk en het aanbrengen van de boorkelder en heipalen in de grond 
kunnen tot een lokale bodemverstoring leiden. De bodemverstoring is relatief 
gering, niet structureel en zeer plaatselijk van aard.  
 
In het bestemmingsplan ‘Agrarisch buitengebied Ede 2012’, vastgesteld op 17 juli 
2013 zijn aan het plangebied geen archeologische waarden toegekend. Op de 
kaart “Archeologie in Nederland” van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is 
het plangebied niet aangewezen als behoudenswaardig archeologisch terrein met 
trefkans op archeologische resten. Er wordt geen aantasting van archeologische 
resten verwacht. 
 
De activiteiten worden niet in of nabij gebieden als genoemd in onderdeel 2c van 
Bijlage III van de Europese richtlijn milieueffectbeoordeling 2014/52/EU 
uitgevoerd. Uit de bij de mededeling aangeleverde onderzoeken kan worden 
geconcludeerd dat de (tijdelijke) effecten van de voorgenomen activiteit binnen 
dergelijke gebieden marginaal en van onaanzienlijke aard zullen zijn.  
 
De voorgenomen activiteiten doen geen afbreuk aan de kwaliteiten van het 
perceel, gezien de tijdelijke en beperkte aard van de booractiviteiten. 
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Geconcludeerd wordt dat er geen sprake is van aantasting van cultuurhistorische 
of landschappelijke waarden.  
 
c. Het opnamevermogen van het natuurlijk milieu, met in het bijzonder aandacht 

voor diverse typen gebieden 
Op ongeveer 1,8 kilometer afstand bevindt zich het Natura 2000-gebied de 
Veluwe, op ongeveer 5,5 en 3,0 kilometer bevinden zich respectievelijk de Natura 
2000-gebieden Rijntakken en Binnenveld. Uit de aangeleverde stikstofberekening 
volgt dat er door de voorgenomen activiteit maximaal 0,10 mol/ha/jaar 
stikstofdepositie optreedt op de Veluwe en maximaal 0,01 mol/ha/jaar op de 
gebieden Rijntakken en Binnenveld. De stikstofdepositie is eenmalig. De 
aangeleverde voortoets concludeert dat de depositiebijdrage niet leidt tot 
significante gevolgen voor de instandhoudingsdoelstellingen van deze Natura 
2000-gebieden.  
 
De projectlocatie maakt geen deel uit van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). 
Het dichtstbijzijnde NNN-gebied ligt op circa één kilometer ten oosten van de 
projectlocatie. Indirecte effecten zijn op basis van de afstand en de beperkte 
geluid- en trillingproductie niet te verwachten. 
 
De projectlocatie is niet gelegen in een kwetsbaar gebied en/of een gebied met 
beschermde status zoals een grondwaterbeschermingsgebied. 
 
III. Soort en kenmerken van het potentiële effect 

 
a. De orde van grootte en het ruimtelijk bereik van de effecten 
Uit de mededeling volgt dat het bereik van de potentiële (negatieve) effecten van 
het project beperkt blijft tot de directe omgeving van het plangebied. 
 
b. De aard van het effect 
De potentiële effecten van het project zijn lokaal en tijdelijk van aard. Deze 
effecten zijn gering en hebben geen aanzienlijke gevolgen.  

 
c. Het grensoverschrijdende karakter van het effect 
Op basis van de mededeling blijft het bereik van de potentiële (negatieve) 
effecten van het project beperkt tot de directe omgeving van de boorlocatie. Er is 
geen sprake van een grensoverschrijdend effect.  
 
d. De intensiteit en de complexiteit van het effect 
Uit de mededeling volgt dat de effecten van de werkzaamheden beperkt zijn qua 
intensiteit en complexiteit. Er worden geen vervolgeffecten of indirecte effecten 
verwacht. 
 
e. De waarschijnlijkheid van het effect 
Per milieuthema is omschreven of (negatieve) milieueffecten te verwachten zijn 
en welke maatregelen de mogelijke effecten beperkten. In het licht hiervan is de 
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waarschijnlijkheid voor het optreden van een negatief effect door bijvoorbeeld 
calamiteiten zeer gering. 
 
f. De verwachte aanvang, duur, de frequentie en de omkeerbaarheid van het 

effect 
Het uitvoeren van activiteiten ten behoeve van de diepboring, het voorbereiden en 
indien nodig herstellen van de locatie, zijn tijdelijk van aard en nemen maximaal 
32 weken in beslag. Er wordt verwacht de locatie in het eerste kwartaal van 2027 
civieltechnisch gereed te maken en in het tweede kwartaal van 2027 de 
booractiviteiten uit te kunnen voeren. De boorwerkzaamheden duren circa 75 
dagen. De booractiviteiten zijn eenmalig. De potentiële effecten van het project 
zijn tijdelijk en beperkt tot een periode van enkele maanden.  
 
Voor de activiteiten is omschreven of (negatieve) milieueffecten te verwachten 
zijn en welke maatregelen de mogelijke effecten beperkten. Er is geen sprake van 
onomkeerbare effecten. 
 
g. De cumulatie van het effect met de effecten van andere bestaande en/of 

goedgekeurde projecten 
 

Op het moment van indiening en tijdens de totstandkoming van dit besluit zijn 
geen andere projecten bekend die cumulatie zouden kunnen veroorzaken met het 
in de mededeling omschreven project. 
 
h. De mogelijkheid om het effect doeltreffend te verminderen 

 
Met behulp van in de mededeling beschreven toe te passen maatregelen, zoals 
een powermanagement systeem, SCR-technologie9 en bodembeschermende 
voorzieningen, worden de potentiële effecten tegengegaan of in voldoende mate 
beperkt. Op deze manier worden per onderdeel de effecten van het project zo 
klein mogelijk gehouden.  
 
Conclusie 
Op basis van de verstrekte informatie blijkt dat het voorgenomen project geen 
aanzienlijke effecten op het milieu heeft. Een nadere afweging van de 
milieueffecten door het opstellen van een milieueffectrapport is niet vereist. 

 
 
9 Selectieve katalytische reductie is een chemisch proces waarbij stikstofoxiden met een 

reductiemiddel chemisch worden omgezet tot atmosferische stikstof (N2) en water. 
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